
Chodnik w rejonie przejścia dla pieszych
w pasie drogi publicznej

krawężnik betonowy 20x30x100 cm
ława z oporem - beton C12/15
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Płyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"
dla osób słabo widzących, (tylko na szer.
przejść dla pieszych)
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Szczegół konstrukcyjny połączenia 
zjazdu z nawierzchnią drogi 

opornik betonowy 12x25x100 cm
ława z oporem - beton C12/15

konstrukcja zjazdu
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Szczegół konstrukcyjny pobocza
 przy zjeździe
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u kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
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 wtopiony 20x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15

krawężnik betonowy 
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20cm

istniejąca jezdnia drogi  
wojewódzkiej                                                                              

bitumiczna masa zalewowa
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pobocze gruntowe
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Konstrukcja zjazdu
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
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istniejąca jezdnia drogi  

wojewódzkiej                                                                     

bitumiczna masa zalewowa

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

Peron autobusowy

krawężnik betonowy 20x30x100 cm
ława z oporem - beton C12/15
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kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

zatoka autobusowa                                                                                    

Płyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"
dla osób słabo widzących, (tylko na szer.
przejść dla pieszych)
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skarpa 1:110
5

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15
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płyta ażurowa 60x40x10 cm z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

Szczegół umocnienia skarpy

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

warstwa mieszanki związanej C3/4 gr. 10 cm

szer. zmienna
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chodnik ist. naw. jezdni ulicy
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krawężnik
krawężnik ściek, dno - wykonane z obrzeża 20x6

krawężnik

obrzeże bet.

ściek, dno - wykonane z obrzeża, 
spadek 0,5% w stronę rowu
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betonowe płyty chodnikowe 50x50x7cm
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Ściek skarpowy
KPED 01.11

ułożonymi na podsypce piaskowej  gr. 5 cm
umocnienie płytami ażurowym 60x40x8 cm

wypełnionym humusem i obsianie trawą

Ściek betonowy KPED 01.03
na podsypce cem.-piask gr 5cm

2,0%

Szczegół
Ścieku podchodnikowego
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 707 polegająca na budowie 
chodników, peronów autobusowych , odwodnienia, zjazdów, rowów 

przydrożnych, umocnieniu skarp w m. Jankowice gm. Nowe Miasto nad 
Pilicą
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       ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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