
UWAGI:

(*) Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdu

oraz fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm

 o k>=6m/dobę gr. 20cm powinna być wykonana

 na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1,

charakteryzujące się wartościami wskaźnika

zagęszczenia ≥  1,00 oraz wtórnym modułem

odkształcenia ≥  100MPa. W przypadku

występowania w podłożu gruntów różnych od G1

należy doprowadzić podłoże do gruntu G1 za

pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5MPa:

- dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm,

- dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm,

- dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm.

(**) zasypka inżynierska - mieszanka żwirowo-piaskowa 0-32mm

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 wg Proctora

75

projektowany zjazd

Spadek zgodny z tabelą

kostka betonowa 8 cm układana ba podsypce cem.-piask. 3 cm

ścianka skośna przepustu Ø 40cm

rz.wlotu zgodny z tabelą

rz.wylotu zgodny z tabelą

szerokość zmienna

Przepust - przekrój poprzeczny

8%

i%

8%

warstwa zasypki z kruszywa naturalnego (np. pospółki)    

rura HDPE średnica zgodna z tabelą

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (np. pospółki) gr. śr.10cm        

fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o k>=6m/dobę gr. 15cm         

75

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

i%

Przepust - przekrój podłużny

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

warstwa odcinająca z piasku

kostka betonowa 8 cm układana ba podsypce cem.-piask. 3 cm

warstwa zasypki z kruszywa naturalnego (np. pospółki)    

rura HDPE (średnica zgodna z tabelą)

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (np. pospółki) gr. śr.10cm        

fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o k>=6m/dobę gr. 15cm         

warstwa odcinająca z piasku
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krawężnik betonowy 20x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

L - długość zgodna z tabelą

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12

w specjal.drogowej

1:40

NUMER RYSUNKU

1/1

I-05

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przepusty - wykaz

Drogowa

LOD/2199/PWOD/13

w specjal.drogowej

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Paweł Szymański

PODPIS

03.2023

PW

        ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

  tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

  www.bilw.pl

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 707 polegająca na

budowie chodników, peronów autobusowych ,

odwodnienia, zjazdów, rowów przydrożnych,

umocnieniu skarp w m. Jankowice gm. Nowe Miasto nad

Pilicą

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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