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Posadzka sportowa kombi elastyczna Papa wierzchniego krycia Broor Blachodachowka Panele elewacyjne z wiokien skalnych Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy na siatce
z rolowang wielowarstwowg wyktadzing Szkfo komurkowe/piankowe na taty na podkonstrukeji stalowej Szkto komorkowe / piankowe 15,0cm | Bloczki silikatowe 25,0cm
sportowa PCV na konstrukgji drewnianej, goracym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm| [ z Paroprzepuszczalna membrana dachowa Szklo komorkowe / piankows 15,0cmy Stup zelbetowy Tynk maszynowy * UvaGA
podwéjnie legarowanej na podkladkach  9,7cm| | Folia PCV - paroizolacja gg Piyta 0SB 3 (NRO) %’/‘:;{Zr‘:; ;S'/;kyifx 25,0/30,0cm| Bloczki silikatowe RET 720 30,0cm VIKAL CALEGD BUDYNKU NALEZY WYKDNAE PAS IZOLACJ ZE SZKLA KOMSRKOVEGD O
> . p 7 7 , i Tynk maszynowy S5
Piyta zelbetowa krzyzowo zbrojona 15,0 o Strop gestozebrowy sprezony 31,0cm| Sg Piatwrg z drewna (NRO) _ 300M -V TN !
Folia budowlana Tynk cem.-wap. 1.50m| | X Q| lzolacja termiczna pomigdzy platwiami W‘ m Tk maszyowy i Sice VYSOKDSCI MIN, PRZYPADKU NIE DOPUSZCZA ZIE, ZMIANY TECHNOLDGII
. p Sufit podwieszany 80,0cm| |Q Z| Aktywna folia paroizolacyjna Bloczki silikatowe 12,0cm
Szklo kombrkowe / piankows 10,0 cm ] e P Panele elewacyjie z wickian skalnych s T STale ’ NEE DOPUSZCZA SIE RGVNIEZ ZMINANY WARSTVY IZILACJI ZE SZKLA KDMGRKOVEGD
2« papa na lepiku | Alustyozna mata ficowa czama na pockonsirukcji stalowej e [ynkmaszynowy NA STYROPIAN DLA PRZEGRSD POSIADAMCYCH PARMMETRY PRZECIVPOZAROVE I
Chudy beton B15 100cm | D2 O W | Panele akustyczne - zgodnie z czescig opisowa Szlgo komérkow{e 7 piark ojwe 5 0o Bloczki silikatowe 30,0cm
- - - - 4 Tynk maszynow,
Podpudm;/a (zj plasktt{ - do dolnego Papa wierzchniego l/(/y::/a Broor Bloczki silkalowe RE/720  25,0/30,0cm /! ynowy S5 e o oo —
poziomu L{n lamentow Szkto komurkowe/piankowe na Tynk maszynowy ST‘ Tynk maszynowy na siatce Projektowata arch.: mgr inz. arch. )
Grunt rodzimy gorgcym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm SF , BloczKi silkatowe RE7 720 12,0cm Nagdalena Dok Morowies | 4/SLOKK /2019
Folia PCV - paroizolacja Szkto komorkowe / piankowe 5,0cm S2 g nk ;{nas’zz/ ntowy na siafce =00 Tynk maszynowy Projektowal konstr—bud. U;gvbiun i Sz ec“ﬂa@.‘lm SLK /4918 /PBKb /16
Strop gestozebrowy sprezony 31,0cm Bloczki belanom'/e fund. 25¢cm/30cm Tynk maszynowy na siatce Ty(:;;z ml ;; ;yi g:vv; ,0cm Coracamle s ns atoh Merto Skowiaka
P2 Ty n‘k cem.-wap. 1,50m 2 x Papa na lepiku _ Szkio komérkowe / piankowe 15,0cm - 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELAKSKA 3, DZIALKA NR 280/4
Plytki / wyktadzina / beton Sufit podwieszany 80,0cm Szk'fo komérkowe / piankowe 10,0cm Stup Zelbetowy — [ Lokalizacja:
Wylewka betonowa 5,0cr Folia kubefkowa Bloczki silikatowe 30,0cm S ) . - e
. - PRIMTECH Szymon Kita Nazwa projektu/Obiekt:
Folia izolacyjna D. Tynk maszynowy Tynk maszynowy na siatce . ym
Styrodur XPS 300 100cr] | Papa wierzohiego kyoa Brggr BloczKi silikatowe RE] 720 30,0cm te‘vaSOpEi ;jé%;%?o BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI
Plyta Zelbetowa 10,0cm Szkfo komurkowe/piankowe na S1 2 : Tynk maszynowy rvestor— ' :
Folia izolacyjna goracym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm| Panele elewacyjne z widkien skalnych Tynk maszynowy na siatce GHINA ZBLEWO Nazwa rysunku: )
Chudy beton 10,0cm] | Folia PCV - paroizolacja na podkonstrukeji stalowej Szkio komdrkowe / piankowe 150cm | S4 UL. GLOWNA 40 PRAKRO) BB
Podbudowa z piasku 30,0cm Strop gestozebrowy sprezonyREI72031,0cm| Szkto komérkowe / piankowe 15,0cm| Stup zelbetowy Tynk maszynowy na siatce 83-210 ZBLEWO Foza proj: Nr rysunku: Nr egz.:
. — — — PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
Pospotka Tynk cem.-wap. 1,5cm| Bloczki silikatowe 25,0/30,0cm Bloczki silikatowe 30,0cm| Bloczki silikatowe 25,0cm Sola — S 10 A,%
- Qla: .
Grunt rodzimy Sufit podwieszany 30,0cm Tynk maszynowy Tynk maszynowy Tynk maszynowy GRUDZIEN 2021 r. ;
Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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