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ISTNIEJĄCY BYDYNEK SZKOŁY

* UWAGA:

Poziom 0.00 projektowanej sali należy nawiązać do poziomu posadzki istniejącego budynku szkoły.

Poziom ten należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.
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Wyrzutnia dachowa W3
Uwaga: Podkonstrukcja pod
wyrzutnie wg branży
konstrukcyjnej

Wentylator dachowy Wc1
z wyrzutem pionowym
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji K1  - VRF
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branzy budowlanej

Wentylator dachowy Wc2
z wyrzutem pionowym
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Wyrzutnia dachowa W2
Uwaga: Podkonstrukcja
pod wyrzutnie wg branży
konstrukcyjnej
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą glikolową,
chłodnicą freonową, filtrami M5 na nawiewie i wywiewie
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Agregat A1
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie parteru

Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie parteru

REI 120

Projektowany przewód spalinowy
-wyprowadzić 4,5m nad powierznię dachu;
PRZEWÓD ODGROMIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ

ODCIĄGAMI/ LINKAMI STALOWYMI

Wywietrznik grawitacyjny

Wywietrznik grawitacyjny

2xJednostka zewnętrzna pompy ciepła
Uwaga:
1. Pod jednostki zewnętrzne należy wykonać
podkonstrukcje min. 40cm-WG BRANŻY
KONSTRUKCYJNEJ/ BUDOWLANEJ
2. W razie konieczności jednostkę zew. odgromić

Tacę ociekową zabezpieczyć kablem
grzejnym przed zamarzaniem

Przewody kondensatu zabezpieczyć kablem
grzejnym, prowadzić ze spadkiem min. 0,5%
i wprowadzić do pionu kanalizacyjnego
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