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P1 D2 D1 S1 S§2* S4
Posadzka sportowa kombi elastyczna Papa wierzchniego krycia Broor Blachodachowka Panele elewacyjne z widkien skainych Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy na siatce
z rolowang wielowarstwowg wykltadzing Szkfo komurkowe/piankowe na taty na podkonstrukcji stalowej Szkfo komorkowe / piankowe 15,0cm | Bloczki silikatowe 25,0cm
sportowa PCV na konstrukgji drewnianej, goracym bitumie -spadek 3% ___25,0-37,0cm| [ . z Paroprzepuszczalna membrana dachowa \ZIZMO :0%‘:’ l;owe / piankowe - 0/;3’ gcm Stup zelbetowy Tynk maszynowy
podwajnie legarowanej na podktadkach ~ 9,7cm| Folia PCV - paroizolacja § S| Piyta 0SB 3 (NRO) - 0‘;{2 ! Sliikatowe ,U/oU,0cm Bloczki silikatowe RE] 720 30,0cm|
Piyta zelbetowa krzyzowo zbrojona _ 15,0cn] | Strop gestozebrowy sprezony 31,0cm S SE Platwie z drewna (NRO) _ ynk maszynowy Tynk maszynowy S5
Folia budowlana Tyﬂf( cem.-wap. 1,50m| | > Q| lzolacja termiczna pomigdzy platwiami ST+ TynK miaszyiowy i STafce
Szklo kombrkowe / piankowe 700cm  LSulit podwieszany 80,0cm| | 2 5| Aktywna folia paroizolacyjna , _ S3 Bloczki siikatowe T2.00m
2x papa na lepiku & & | Akustyczna mata filcowa czama Panele elewacyjne z widkien skalnych Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy
D2 T - SV na podkonstrukcji stalowej Bloczki silikatowe 30.0cm
Chudy beton B15 10,0 cm| Panele akustyczne - zgodnie z cze$cig opisowg Szkfo komérkowe / piankowe 75 0om g
Podpudowa z piaskt{ - do dolnego Papa wierzchniego krycia Broor Bloczhi sikafowe REIT20 250730, 00m Tynk maszynowy *‘s "
poziomu fL{ndamentow Szklo komurkowe/piankowe na Tynk maszynowy S3 Tynk maszynowy na siatce
Grunt rodzimy gorgcym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm| SF . Bloczki silikatowe RE 720 72.0cm
Folia PCV - paroizolacja Szkfo komérkowe / piankowe 5,0cn1 S2 Tynk maszynowy na siatce Tynk maszynowy
Strop gestozebrowy sprezony. 31,0cm Bloczki betonowe fund. 25cm/30cm Tynk maszynowy na siatce Bloczki silikatowe 30,0cm
P2 Tynk cem.-wap. 1,50m 2 x Papa na lepiku Szklo komorkowe / piankowe T LIk maszynowy
Plytki / wykladzina / beton Sufit podwieszany 80,0cm| Szk'fo komérkowe / piankowe 10,0cm| Stup Zelbetowy —
Wylewka betonowa 5,0cm Folia kubetkowa Bloczki silikatowe 30,0cm| S .
Folia izolacyjna D2* Tynk maszynowy Tynk rr{aggynowy na siatce
Styrodur XPS 300 10,0cm Papa wierzchniego kryeia Broor Bloczki silikatowe RE/ 120 30,0cm
Plyta Zelbetowa 10,0cm Szkto komurkowe/piankowe na S1 S2 , Tynk maszynowy
Folia izolacyjna gorgcym bitumie -spadek 3% 25,0-37,0cm| Panele elewacyjne z wiokien skalnych Tynk maszynowy na siatce
Chudy beton 10,0cr Folia PCV - paroizolacja na podkonstrukcji stalowej Szkfo komérkowe / piankowe 150cm | S4
Podbudowa z piasku 30,0cm Strop gestozebrowy sprezonyREI72031,0cm| Szkto komérkowe / piankowe 15,0cm| Stup zelbetowy Tynk maszynowy na siatce
Pospétka Tynk cem.-wap. 1,5cm Bloczki silikatowe 25,0/30,0cm| Bloczki silikatowe 30,0cm| Bloczki silikatowe 25,0cm
Grunt rodzimy Sufit podwieszany 80,0cm| Tynk maszynowy Tynk maszynowy Tynk maszynowy
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VIKAL CALEGOD BUDYNKU NALEZY WYKONAC PAS IZDLACJI ZE SZKrA KOMGRKOWEGD O
VYSOKOSCI MIN. 30CM -V TYM PRZYPADKU NIE DOPUSZCZA ZIE ZMIANY TECHNOLDGIT ¥

ME DOPUSZCZA SIE RSWNIEZ ZMINANY WARSTVY IZOLACJI ZE SZKLA KOMSRKOVEGD
NA STYROPIAN DLA PRZEGRGD POSIADAJACYCH PARAMETRY PRZECIWPOZAROVE I
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