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Przeszklona $ciana na profilach aluminiowych Zintegrowana ze szklanymi drzwiami —D4 (zgochie z zestawieniem stolarki drzwiowej). Przeszklona $ciana na profilach aluminiowych zintegrowana ze szklanymi drzwiami -D4 (zgodnie z zestawieniem Przeszklona Sciana na profilach aluminiowych zintegrowana ze szklanymi - okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; FIX - okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; FIX - okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; FIX - okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; FIX
Podziafy pionowe, rytmiczne co +100cm. Braok podziafow poziomych. Cafos¢ szklenia FIX. stolarki drzwiowej). Podziaty pionowe, rytmiczne co #100cm. Brak podziatow poziomych. Catosc szklenia FIX. drzwiami —D4 (zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej). Podziaty pionowe, = Umax=0.9 W (m2K> - Umax=0.9 W (m2K) - 0okno nad drzwiami kottowni = Umax=09 W (m2K)
- okna Jednoszybowe wenetrzne, FIX, szkto bezpieczne okustronnie; szkto w postaci lustra_weneckiego (umozliwia_jace okserwac je korytarza z pomieszczenia rytmiczne co #100cm. Brak podziatéw poziomych. Cafosé szklenia FIX. - szkto bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcjo rozszczelnieniaj zawiasy wzmocnione - szkto bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkc ja = Umax=09 W (m2K) - szkto bezpieczne obustronnie o duzej wytrzymatosci na uderzenia
- profile wzmacniane termicznie; bez_mozlinosci obserwac ji_pomieszczenia_z korytarza) - okna jednoszybowe wenetrzne, FIX, szkto bezpieczne - profile wzmacniane termicznie; rozszczelnienia; zawiasy wzmochione - szkto bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcja mechaniczne; okucia systemowe z funkcja rozszczelnienia; zawiasy
- kolor profili RAL7016 (grafit) okna jednoszybowe wenetrzne, FIX, szkto bezpieczne obustronnie; obustronnie; - kolor profili RAL7016 (grafit) - profile wzm’a’m/‘any term/cz@/g,’ rozsrzczgmfen/‘a’/ zaw/asy’wzm’am/one wzmogn/‘on? ‘ o
profile wzmacniane termicznie; - profile wzmacniane termicznie; - kolor profili RAL7016 (grafit) - profile wzmacniane termicznie; - profile wzmacniane termicznie;
kolor profili RAL7016 (grafit) - kolor profili RAL7016 (grafit) - kolor profili RAL7016 (grafit) - kolor profili RAL7016 (grafit)
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WYMIARY ZEWNE,TRZNE 1700 x 2400 rm 1700 x 2400 mm 1400 x 2400 mm 1700 x 2400 mm 1700 x 2100 mm 1700 x 2400 mm 1200 x 2050 mm 1200 x 2100 mm 1200 x 2100 mm 1200 x 2100 mm 1100 x 2100 rm 1100 x 2100 mm 1000 x 2100 mm 1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm
WYMIARY W SWIETLE 1300 x 2300 mm 1500 x 2300 mm 1200 x 2300 mm 1300 x 2300 mm 1500 x 2000 mm 1500 x 2300 mm 1000 x 2000 mm 1000 x 2000 mm 1000 x 2000 mm 1000 x 2000 mm 900 x 2000 mm 900 x 2000 mm 800 x 2000 mm 800 x 2000 mm 900 x 2000 mm Funkeia mie 1 nozwisko
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ILOSC SZTUK e - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 3 4 - e 1 - 2 3 4 1 - S 9 1 Opraconala:
RAZEM SZTUK 2 1 1 1 2 3 4 3 1 2 7 1 10 - Lokalizacja:
UWAGI ) ) . . El 60 El 60 El 60 El 60 PRIMTECH Szymon Kita Nazwa projektu/Obiekt:
: z»”zwllnla L;/)r(ug:(n)[h aluniniowych cieptych - orzwi na profilach aluminiowych cieptych - drzwi aluminiowe, ciepfe, pefne; - drzwi na profilach aluminiowych, petne = drzwi na profilach aluminiowych = drzwi na profilach aluminiowych = drzwi na profilach aluminiowych - drzwl aluminiowe petne; - drzwi aluminiowe petne z podcigciem - drzwl aluminiowe petne z podcigciem - drzwi aluminiowe petne; - orzwi aluminiowe petne z podcigciem - orzwi aluminiowe petne; - drzwi | scianki systemowe toalet = drzwi aluminiowe petne z
d”a,xf ‘ﬂ b 4 - Umax=11 W (m2K) - nad drzwiami okno - zgodnie z - zawiasy wzmocnione do drzwi bezprzylgowych, - doswietle boczne - doswietle boczne - drzwi systemowe w Scianie szklanej - zawiasy wzmocnione do drzwi wentylacyjnym wys. 2,0 cm.; wentylacyjnym wys. 2,0 cm.; - zawiasy wzmochione do drzwi wentylacyjpym wys. 2,0 cm.; - zawiasy wzmochionedo drzwi
B Oi:”Pbe oczne bust . - doswietle boczne zestawieniem stolarki okiennej [03*] zamek - szkto bezpieczne obustronnie; - szkto bezpieczne obustronnie; 0 konstrukcji aluminiowe j bezprzylgowych, zamek, - zawiasy wzmocnione do drzwi - zawiasy wzmochione 180 stopni do bezprzylgowych, zamek,
- Szklo bezpleczne o) ;5 ;DM"Ek/) ’ h - szkto bezpieczne obustronnie; - Umax=1,1 W/m2k;, - profile wzmacniane termicznie; - zawiasy wzmocnione do orzwi bezprzylgowych, - zawiasy wzmochione do orzwi bezprzylgowych, - szkto bezpieczne obustronnie; = kolor RAL903S (jasnyszary) bezprzylgowych, zamek tazienkowy;
Z“w'isy Wzmocnione 0o drzwi bezprzylgowych, - zawiasy wzmocnione do drzwi bezprzylgowych, - oscieznica aluminiowa, prosta; - kolor RAL7016 (grafit) zamek zamek - zawiasy wzmochione do olrzwi - klamka ze stali nierdzewnej
72;::';“? wznacniane ternicznie; za/}t;k ) tormican - zawiasy wzmocnione do orzwi - klamka ze stali nierdzewnej polerowane f - zr:m‘(? WZQ(D‘C};I;?LH% EEZM/CZ,CWSI - profile wzmacniane termicznie;
- kolor profili RAL7016 (grafit) i orofl RALTOE Corafits bezprzylgowych, zamek A 16 (grafi
- pionowe pochwyty ze stali nierdzewne j , p gratit ; - kolor RAL7016 (grafit)
P pochwyty J - pionowe pochwyty ze stali nierozewne j
polerowane j

polerowane j

nierdzewnej polerowane j

- pionowe pochwyty ze stali

- pionowe pochwyty
polerowane j

ze stali nierdzewne j

- kolor profili RAL7016 (grafit)
- pionowe pochwyty ze stali nierdzewne J

polerowane j

S - samozamykacz - Iszt. drzwi prawych

bezprzylgowych, zamek

- profile wzmachiane termicznie;
- kolor profili RAL7016 (grafit)
- pionowe pochwyty ze stali

nierdzewne j polerowane j

S - samozamykacz - 4szt drzwi lewych

polerowane j

- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nierdzewnej

polerowane |

S - samozamykacz - szt drzwi lewych

tazienkowy;

polerowane j

drzwi bezprzylgowych, zamek

- kolor RAL9035 (jasnyszary)
- klamka ze stali nlerdzewne |

- kolor RAL9035 (jasnyszary)
- klamka ze stali nierdzewnej
polerowane.j

= zawiasy wzmochione do olrzwi
bezprzylgowych, zamek tazienkowy;

- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nlerdzewnej
polerowane j

S - samozomykacz - 2szt. drzwi lewych

polerowane j

bezprzylgowych, zamek;
- kolor RAL9035 (jasnyszary)
- klamka ze stali nierdzewnej

z ptyty MDF oklejone
dwustronnie

zamek toaletowy,

kolor RAL7016 (grafit)

klamka lub pochwyt
szczotkowany

podkonstrukc ja aluminium, dolna
krawedZ drzwi na wys. +15,0cm
nad posadzkq

dwa zawiasy

przeszklonym pasem pionowym;

- zawiasy wzmocnione oo olrzwi

- kolor

bezprzylgowych, zamek,

RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nierdzewnej

polero

UWAGA: drzwi nalezy zamontowac wyzej w
stosunku do poziomu posadzki-
doktadna wysokos¢ na etapie montazu

wane j, obnizona

zgarniacza opafu .
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Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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