PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

projektu technicznego

dla inwestycji ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bytoni
na dziatce nr 280/4”

Data opracowania: grudzien 2021 r.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

e Powierzchnia uzytkowa: 1109,10 m?

e Powierzchnia zabudowy: 1210,20 m?

e Powierzchnia wewnetrzna: 1109,10 m?

e Kubatura: 7578,50 m3

e Wysokos¢: 10,90 m

e Budynek do 12m zakwalifikowany do niskich (N)

e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna (parter)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozZzarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréow przyjetych do cel6w projektowych.

W budynku nie beda przechowywane oraz wykorzystywane materialy niebezpieczne

pozarowo.

3.Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do obiektéw uzytecznosci

publicznej ZL.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdob
na kazdej kondygnacji, a takzie w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to czes¢ istniejgca szkoty, rozbudowa nie jest
osobnym budynkiem w mysl przepiséw przeciwpozarowych, cze$é¢ rozbudowywana bedzie
stanowita osobne strefy pozarowe budynku zespotu szkolnego (szkota wraz z salg
gimnastyczng).

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
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z 2019r. poz. 1065 ze zm.) poszczegdlne strefy pozarowe zaliczajg sie do nastepujgcych
kategorii zagrozenia ludzi:

e STREFA POZAROWA NR 1: do kategorii ZL | - uzytecznoéci publicznej zawierajacy
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebedacych ich statymi uzytkownikami. Sala gimnastyczna przeznaczona dla
maksymalnie 220 oséb (200 oséb na trybunach oraz 20 oséb na ptycie boiska).

e STREFA POZAROWA NR 2: do kategorii ZLIIl — uzytecznosci publicznej nie zawierajace
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz nie przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (pozostata czes¢ budynku na
poziomie parteru)

Budynek jednokondygnacyjny, przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji: 220.

W budynku wystepuje jedno pomieszczenie, z ktérego drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz. Jest to pomieszczenie NR 1 sala gimnastyczna. Zapewniono trzy wyjscia
ewakuacyjne z sali gimnastycznej (drzwi otwierane na zewnatrz).
W budynku brak jest innych pomieszczen, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen:

e zagrozonych wybuchem,

e do ktérych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub

substancji trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacije,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 0sob o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz
z okresleniem sposobu jego wykonywania.
Budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe:
e STREFA POZAROWA NR 1: zaliczona do kategorii ZL | — sala gimnastyczna o powierzchni
wewnetrznej 680 m?
e STREFA POZAROWA NR 2: zaliczona do kategorii ZL Il — pozostata cze$¢ rozbudowy
stanowigca zaplecze Sali gimnastycznej o powierzchni wewnetrznej 429 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLI oraz ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej to
10.000 m? i nie jest przekroczona. Pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego REI60 z zamknieciem otwordw w klasie odpornosci ogniowej
EI30.

Dodatkowo w ramach strefy pozarowej nr 2:
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o kottownie z kottami na paliwo state, o tgcznej mocy cieplnej powyzej 25 kW

wydzielono $ciang wewnetrzng o klasie odpornosci ogniowej EI60, stropem o klasie

odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

e Sktad paliwa statego wydzielono sciang wewnetrzng o klasie odpornosci ogniowej

El120, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI60.

6. Maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla obiektéw ZL.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen

i drég ewakuacyjnych.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej (budynek niski o jednej

kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLI oraz ZLIII). Elementy budynku

powinny odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej w sposéb przedstawiony

w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku [5]

odpornos’c.i Gtowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie

pozarowe) | konstrukcja dachu ) Strop [1] | zewnetrzna | wewnetrzna dachuy[3]

budynku noéna 11, 12] [1]
1 2 3 4 5 6 7

A" R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 E1 30 [4] RE30
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 [4] RE 15
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
#E” () () (-) (-) () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczgcq zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E —szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
warunkow technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie powyzsze elementy budynku musza posiadac parametr nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Zostanie zapewniona konstrukcja dachu w klasie odpornosci ogniowej R30 oraz

przekrycie dachu w klasie RE30.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:
Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL | i ZLIll nie mogg by¢ zastosowane materiaty
tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1)ti24s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Podtogi podniesione o wiecej niz
0,2 m ponad poziom podfoza powinny mieé niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej
niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze
podniesionej otwordw do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. W pomieszczeniu sali
gimnastycznej (przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb) stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione. Siedzenia trybun muszg by¢ trudno zapalne oraz
niewydzielajgce produktéow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie
z Polskg Normg dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno
zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i
spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacg badania

zapalnosci mebli tapicerowanych. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
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wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod

wptywem ognia.

8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem 1 strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i wurzadzeniach
zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajacych
jego skutki.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani

strefy zagrozone wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych
w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b
o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie

» Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna
dtugosc przejscia ewakuacyjnego w budynku nie jest przekroczona.

» W strefie pozarowej ZL | dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym
dojsciu) wynosi 10m. Zapewniono jedno bezposrednie wyjscie na zewnatrz oraz dwa
do strefy pozarowej ZLIIl. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest zachowana.

» W strefie pozarowej ZLIII Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego (przy jednym
dojsciu) wynosi 30m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest zachowana.

» Szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 oséb posiadajg szerokos¢ nie mniej niz 0,9
m — warunek zostat spetniony.

» Szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla maksymalnie 3 osdb posiadajg szerokos$¢ nie mniej
niz 0,8 m — warunek zostat spetniony.

» Pomieszczenie NR 1 sala gimnastyczna posiada trzy wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o0 co najmniej 5 m.

» Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszg min. 1,4 m.

» Ewakuacja z budynku odbywa sie trzema drzwiami dwuskrzydtowymi prowadzgcymi
na zewnatrz budynku o szerokosci 1,5 m kazde.

» Kazde drzwi na dwuskrzydtowe znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej muszg posiadac

jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci min. 0,9 m.
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» Poziome drogi ewakuacyjne muszg posiada¢ obudowe w klasie odpornosci ogniowej

EI15 (dotyczy réwniez przeszklen).

Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Zostat jednak przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (m. in. przystosowana szatnia, tazienka oraz WC). Z kazdego miejsca
w obiekcie jest mozliwos¢ ewakuacji poziomymi drogami bez progéw na zewnatrz

obiektu.

» Zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji z trybun:

o szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m (odlegtosé te
nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen)

o liczba siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 10 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym,

o szerokosé przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m,

» Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone

10.

ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Informacje o wurzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych

instalacjach i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz
z charakterystyka tych urzadzen i instalacji.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Powinien by¢é umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i oznakowany zgodnie z Polskg Norma. Jego funkcja jest odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wyfgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem
zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje w budynku. Wykonany
zostanie odrebny przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla projektowanej rozbudowy
(odcinajacy doptyw pradu do strefy pozarowej 1 oraz 2).

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Zakresem objete muszg zostaé: pomieszczenie NR 1 sala gimnastyczna oraz poziome
drogi ewakuacyjne w budynku. Celem zastosowania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego jest bezpieczne opuszczenie obiektu podczas zaniku napiecia

podstawowego. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
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1 godzine od zaniku oéwietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix,
a w centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Jesli
urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej, ani w strefie
otwartej, powinny byé tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podfodze w
obrebie 2 m wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s. W strefie otwartej natezenia oswietlenia nie powinno by¢
nizsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m.

e Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm

Zakresem (zasiegiem hydrantéw) DN25 musi zosta¢ objeta cata strefa pozarowa nr 1
(strefa ZLI). Przy lokalizacji hydrantéw wewnetrznych uwzglednic¢ objeciem zasiegiem
catej strefy pozarowej przyjmujac skuteczny zasieg z jednego hydrantu — maksymalnie
40 metréw (w tym 30 m dfugosci weza oraz 10 m efektywnego zasiegu rzutu pradu
gasniczego). Celem zastosowania hydrantéw wewnetrznych jest mozliwos¢ ugaszenia
powstatego pozaru. Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych
nalezy wykonywac z rur niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie El 60). Instalacje
hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonywac¢ z rur
niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie El 60). Projektujgc w/w instalacje nalezy
zaktadaé jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch hydrantéw tj. 2 dm3/s. Wydajnosé
pojedynczego hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 1 dm3/s. Dopuszcza sie przytaczanie
do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw. zaworem
pierwszenstwa). Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne @ 25 powinny mieé
Srednice minimum 25 mm. Wysoko$s¢ mocowania zaworéw hydrantowych — 1,35
metra (+/- 10 cm) ponad posadzka. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowe] na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac
1,2 MPa.
e Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) projekt branzowe w/w urzadzen
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przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i wurzadzen
technologicznych.

W budynku bedg wystepowac nastepujgce instalacje:
» elektryczna
» grzewcza (z kottownig na paliwo state)
» wentylacyjna
» wodno — kanalizacyjna
» piorunochronna
» fotowoltaiczna

Przepusty instalacyjne

e W elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i stropy) wszystkie przepusty
instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustéw dla pojedynczych rur i instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,0dm w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (E | S).

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub

powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) projekt branzowy instalacji fotowoltaicznej zostanie

uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Nie dotyczy.

13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Strefy pozarowe powinny by¢ wyposazone w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do gasnicy nie powinna byé wieksza niz 30
metréw, do gasnicy powinien zosta¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane jest z dwdch hydrantéw zewnetrznych DN80 znajdujgcych sie

w odlegtosciach 21,8 m i 54,3 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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