OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na budowe drogi wewnetrznej, parkingow, chodnikow, placow ppoz. na terenie
projektowanej Szkoty Podstawowej w Wirach
Dziatka nr 730/10 obreb 8 Wiry

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych, w skali 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — branza architektoniczna
Uzgodnienia miedzybranzowe
- Dziennik Ustaw nr 43 z maja 1999r. — Rozporzadzenie Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, po. 124)
- Wizja i pomiary w terenie

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Lokalizacj¢ inwestycji stanowi teren potozony na dziatce nr 730/10 w obrgbie 0008
w miejscowosci Wiry. Wjazd na teren dziatki umozliwia istniejacy zjazd od strony
poinocno-zachodniej (ul. Zespotowa). Powierzchnie terenu stanowi w wigkszosci
teren nieutwardzony. Kategoria gruntu G4 — szczegotowa budowa geologiczna
badanego terenu zostata rozpoznana do gigbokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie holocenskich nasypoéw antropogenicznych wyksztatconych gidwnie
jako nasypy piaszczyste z lokalnymi domieszkami gruzu. Nasypy charakteryzuja
si¢ stanem Sredniozaggszczonym. Nalezy zalozy¢ mozliwo$¢ wystgpienia na
dzialce wigkszych migzszo$ci nasypow a nawet fragmentoéw starych fundamentoéw
w zwigzku z funkcjonowaniem w przesztosci zabudowy. Ponizej, do glgbokosci
1,7-35 m p.pt.  stwierdzono wystepowanie plejstocenskich  osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski $rednie, ktore charakteryzuja sig
stanem S$redniozageszczonym. Pod osadami piaszczystymi stwierdzono
wystgpowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych wyksztatconych jako jedna
lub dwie warstwy gliny piaszczystej. Warstwy przedzielone sg piaskiem $rednim.
Glina charakteryzuje si¢ stanem twardoplastycznym. Do giebokosci 4,0 m p.p.t. nie
stwierdzono spagu glin. W podiozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie
wody podziemnej o0 zwierciadle swobodnym na glebokosci 2,35-2,8 m p.p.t.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Glowny wjazd i wyjazd dziatk¢ umozliwia istniejacy zjazd od strony poinocno-
zachodniej (ul. Zespotowa) przeznaczony do przebudowy wg odregbnego
opracowania. Ponadto projektuje si¢ zjazd na ulicg Sportowg (wg odrebnego
opracowania). Na terenie dziatki zaprojektowano droge wewngtrzng o szerokosci
5,0m - kategorii KR1. Ponadto zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone
w sumie dla 71 samochodéw osobowych w tym 2 przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych. Wymiary miejsca postojowego: 2,5x5,0m, dla oséb
niepetnosprawnych: 3,60x5,0m. Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze
o szerokos$ci od 1,5m do 5,0m oraz place wykonane z kostki betonowej gr. 6cm.
Nawierzchnie ciaggéw pieszo-jezdnych oraz parkingdw projektuje si¢ z kostki
betonowej grubosci 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3-5cm oraz
podbudowie zasadniczej wg ponizszego opisu. Ciagi piesze oraz place nalezy
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wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym sposob utozenia jak nizej, miejsca
postojowe nalezy wykonac z kostki w kolorze grafitowym, wydzielenie pomigdzy
stanowiskami wykona¢ z kostki w kolorze jasnym szarym. Miejsca postojowe dla
0sOb niepelnosprawnych nalezy wykonczy¢ kostka w kolorze niebieskim.
W miejscu istniejacych budynkow gospodarczych projektuje si¢ wykonanie murow
oporowych o wysokosci dostosowanej do réznic poziomu terenu. Mury nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg barier drogowych U-12a na catej dlugosci.

Droga wewnetrzna

- Szeroko$¢ drogi 5,00 m

- Spadki poprzeczne na drodze i parkingach 2,0%.
- Spadki podtuzne na drodze 0,59-2,0%

Ciagi piesze
Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze o szerokosci nie mniejszej niz

1,5m. Spadki podtuzne na chodnikach od 0,5% do 1,0%, spadki poprzeczne 2%.

Projekt zjazdow stanowi odrebne opracowanie.

4. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastgpujace zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:
- kategoria ruchu KR1,
- warunki wodne przecigtne,
Istniejace podloze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Wymagana
grubo$¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru
48cm. Konieczne jest doprowadzenie podtoza do grupy nos$nosci G1, w tym celu
projektuje si¢ wymiang gruntu w miejscu wystgpowania nasypoéw budowlanych
oraz powierzchniowe zageszczenie gruntu nosnego. Gigboko$¢ wymiany gruntu
opisano symbolem Hw na rysunku D/1. Ponadto projektuje si¢ wykonanie nasypow
w miejscu projektowanego zagospodarowania terenu, ktorego wysoko$¢ opisano
symbolem N, wysokos$¢ ta w granicach dziatki jest nie wigksza niz 1,1m.

4.1. Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placow ppoz. -
- 8cm — kostka betonowa — kolor szary
- 3-5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 25cm - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego uzyskanego ze
skaty litej o frakcji 0-31,5mm
- Hw+N - piasek zageszczony do [s>0,98
- grunt rodzimy nosny zaggszczony powierzchniowo

4.2. Nawierzchnia miejsc postojowych:
- 8cm — kostka betonowa — kolor czerwony (miejsca dla os6b niepetnosprawnych
w kolorze niebieskim)
- 3-5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 15cm - podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego uzyskanego ze
skaty litej o frakceji 0-31,5mm
- HwW+N - piasek zageszczony do 1s>0,98
- grunt rodzimy no$ny zageszczony powierzchniowo
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4.3. Chodniki oraz place przed budynkiem
- 6 cm — ptytki betonowe
- 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- HW+N - piasek zageszczony do 1s>0,98
- grunt rodzimy no$ny zaggszczony powierzchniowo

4.4. Schody terenowe
Wykonczy¢ blokami schodowymi na podbudowie analogicznej jak w przypadku
placow i chodnikow.

W przypadku braku nasypéw oraz gruntow nasypowych pod projektowang
nawierzchnig nalezy przewidzie¢ warstwe piasku o gr. min. 30cm.

5. Krawezniki i obrzeza
W projekcie zastosowano nastgpujace krawezniki 1 obrzeza:
- Kraweznikiem betonowym obramowaé drogi, parkingi oraz place ppoz.
Krawe¢znik wystaje ponad nawierzchnie na 12 cm
- Miejsca postojowe oddzieli¢ od ciggu jezdnego kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm wystajacym ponad droge na 4cm
- Chodnik obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.
- Wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z
betonu C12/15 (B-15).
- Wszystkie obrzeza ustawia¢ na podsypce piaskowej gr. Scm.
- Krawezniki 15x22 cm wystajace na 2 cm ponad droge w polaczeniu miejsc
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje si¢ odprowadza¢ do
projektowanych wpustow ulicznych zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Miejsce ulozenia wpustdw oraz ich rz¢dne pokazano na planie zagospodarowania i
profilu podtuznym drogi. Na trasie przylacza deszczowego odprowadzajacego
wody deszczowe z wpustow zastosowano separator substancji ropopochodnych -
szczegdly wg projektu branzy sanitarnej. Wpusty drogowe nalezy posadowi¢ na
studzienkach z kregdéw betonowych, uktadanych na fundamencie z betonu C12/15
o grubos$ci 10cm 1 podsypce piaskowej gr. Scm. Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne
typu ciezkiego, pod kazdym wpustem nalezy wykonaé pierscien zelbetowy gr.
10cm.

7. Droga pozarowa
Projektowana droga wewnetrzna stanowi drogg pozarowg z dwoma placami
manewrowymi o wymiarach 20x20m.

8. Wykonanie elementéw oznakowania
Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem —
charakteryzowac¢ si¢ dobrg widoczno$cia w dzien i w nocy, dobra i jednoznaczng
czytelnoscig znakdéw z zachowaniem prawidlowosci geometrycznej. Znaki
powinny charakteryzowaé si¢ wysoka trwato$cig, odpornoscig na $cieranie i
zabrudzenia oraz posiada¢ wilasciwosci odblaskowe — znaki pokryte folig
odblaskowa min. I generacji (znak A-7 — II generacji). Stupki do znakéw z rur
stalowych ocynkowanych o $rednicy 70mm, zgodnie z normg nalezy umiesci¢ tak
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aby krawedz znaku byla min. 1,50m od krawedzi jezdni. Stupek nalezy
zamontowac w gruncie na gtebokos$¢ 0,5m (zabetonowac). Wysokos$¢ umieszczenie
znaku min. 2,20m.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wigcej niz £1%

- odchytka w wysokosci nie wigcej niz £2cm.

9. Projektowane oznakowanie
Projektuje si¢ oznakowanie ruchu lokalnego, umozliwiajace bezkolizyjny wyjazd
pojazdow z terenu inwestycji. Bezposrednio na granicy dziatki przed zjazdem
glownym projektuje si¢ znak A-7, w bezposrednim s3gsiedztwie miejsca
postojowego przeznaczonego dla osob niepelnosprawnych projektuje sie znak
D-18 i tabliczke T-29 umieszczone na jednym stupku oraz znaki D-18 na parkingu.

10. Zestawienie powierzchni

Lp. | Elementy zagospodarowania terenu Powierzchnia
Droga wewnegtrzna )
L. kostka betonowa gr. 8cm 2 564,50m
Miejsca postojowe ,
2| kostka betonowa gr. 8cm 982,50m
Chodniki i place ,
3. ptytki betonowe gr. 6cm 1745,20m
4 Bo1sk_0, blezr_la 1 pl_ac zabaw 2 541 842
- nawierzchnia poliuretanowa
Razem: 7 834,04m?

11. Zestawienie znakéw drogowych
Znaki pionowe projektowane:

Lp. Oznaczenie Ilo$¢ (sztuk)
1 A-7 2
2 T-28 1
3 D-18 5
Razem: 8
Znaki poziome projektowane:
Lp. Oznaczenie Ilo$¢ (sztuk)
1 P-10 1
Razem: 1
Opracowala:

tech. Irena Paprzycka
upr. drogowe nr 69/90/ZG
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