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wind speed measuring error
unit range resolution | Threshold precision
n/s 0~45 0.1 0.8 +3%0.1dgts
ft / min 0~38800 19 157 *3%+10dgts
knots 0~38 0.2 16 +3%%0.1dgts
fn/hir 0~140 03 29 +3%10.1dgts
nph 0~100 07 18 +3%+0.1dgts
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A A PLYTA MDF
TRUDNOPALNA GR. 18 mm
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l(Zdamek X850 19x22mm Nr D20 prawy HCK KLEJONA DO SCIANY
od produktu: 14.01.039-0
kategoria: Kategorie > Zamki meblowe > Zamki kwadratowe
s s , 167.,4 i
Cena brutto: 15,67 zt W W
Cena netto: 12,74 zt
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OWAGA Blaszke zaczepowa i jest w zestavi! Dostepne sa blaszk proste lub katowe. ZABEZPIECZONA

Zastosowanie: szafy, szafki, biurka, itd... FAZA PROJEKTU: NAZWA PROJEKTU:

Wykonanie: nikl - .
ykonanie: niklowany OD ZEWNAT RZ S RO D KI E M . DOKUMENTACJA WYKONAWCZA WYKONANIE WYSTAWY STALEJ

Skiad jednego kompletu: jeden zamek prawy, 1 rozetka, 2 klucze

Opcjonalnie: zamek wystepuje w systemie Master.
Dziatanie: obrét klucza w prawo otwiera zamek, natomiast obrét klucza w lewo zamyka zamek UNIEPAL K1
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