
(2,65*4,62)*1(2,38+2,48)*12,39+1,70+2,73+0,200,13*0,57*0,34*22,38*0,38ścianki alu17,10*0,10*1,05balustrady7,05*0,10*1,05ściana0,05*1,05krawężniki1,50*0,08*0,12*1,05kostka5,70*0,08*1,05tłuczeń5,70*0,15*1,05pcv0,90*0,003*1,052,38+2,48*22,65+4,62*219,23*0,15wsp. 1,10 za uzupełnienie0,57*0,24*2*1,101,58+0,300,20*0,15*1,901,65*1,20współcz. 1,10 do R za obniżenie 3,78*1,50

Data opracowania:
2021-10-30

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu 
osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika ul. Bielska 66 Cieszyn.

Nazwy i kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45313100-5  Instalowanie wind

Adres obiektu budowlanego: ul. Bielska 66 Cieszyn  działka nr ewid. 4/2 obręb geodezyjny nr 39
Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-10-30
Nazwa obiektu lub robót: Dom Studenta ''UŚKA'' - roboty remontowo - budowlane
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Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom

z niepełnosprawności...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 roboty rozbiórkowe
1.1.1 Demontaż,  ścianki aluminiowe przeszklone
1.1.2 Demontaż balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi zabetonowane w gniazdach co 3 stopień
1.1.3 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.4 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej
1.1.5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1.1.6 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15˙cm
1.1.7 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1.2 wywóz gruzu
1.2.1 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km
1.2.2 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
1.2.3 Składowisko i utylizacja - gruz
2 ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1 tynki , malowanie i okładzina ściany
2.1.1 Uzupełnienie tynków po zdemontowanych ściankach - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 

ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm
2.1.2 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 15˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
2.1.3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba akrylowa
2.1.4 Licowanie ścian płytkami, uzupełnienie
2.2 ścianki przeszklone
2.2.1 Uwaga : Kosztorys dla  stolarki obejmuje zakup, dostawę i montaż wraz z obróbką ościeży
2.2.2 Zakup, dostawa i montaż ścianki aluminiowej, przeszklonej,szklenie szkłem bezpiecznym trójszybowym z drzwiami dwuskrzydłowymi EI 60, regulacja kolejności 

zamykania , wymiary 2,65*4,62 m - S1
2.2.3 Zakup, dostawa i montaż ścianki aluminiowej, przeszklonej,szklenie szkłem bezpiecznym z drzwiami dwuskrzydłowymi, regulacja kolejności zamykania , wymiary 

2,38*2,48 m - S2
2.3 nawierzchnia przed wejściem
2.3.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.3.2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
2.3.3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.3.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
2.3.6 Chodniki z kostki betonowej  grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.4 wycieraczka
2.4.1 Zakup, dostawa i osadzenie wycieraczki z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i z wkładami osuszającymi, wymiary 1,65*1,20 m
2.5 platforma
2.5.1 Zakup, dostawa i montaż -  Platforma przyschodowa wewnątrz budynku , długość szyny do 8m (Cena  urządzenia  obejmuje:  dostawę  do  miejsca  montażu,  montaż  

wraz  z  podłączeniem  do  sieci  elektrycznej budynku, Uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego dopuszczenia platformy do ruchu tj. rejestracji i uzyskania decyzji
zezwalającej na eksploatację przez Urząd Dozoru Technicznego  (odbiór przez UDT)

2.5.2 Wypełnienie między słupkami (blacha perforowana)
2.5.3 Rozkładane siedzisko na platformie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia 
dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika ul. Bielska 66 
Cieszyn.

1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element roboty rozbiórkowe

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż,  ścianki aluminiowe przeszklone
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,65*4,62)*1 12,243000

(2,38+2,48)*1 4,860000

RAZEM: 17,103000 m2 17,10

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi zabetonowane w gniazdach co 3 stopień
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,39+1,70+2,73+0,20 7,020000

RAZEM: 7,020000 m 7,02

1.1.3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,13*0,57*0,34*2 0,050388

RAZEM: 0,050388 m3 0,05

1.1.4 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej m 1,50

1.1.5 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 5,70

1.1.6 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15˙cm m2 5,70

1.1.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

2,38*0,38 0,904400

RAZEM: 0,904400 m2 0,90

1.2 Element wywóz gruzu

1.2.1 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

ścianki alu 17,10*0,10*1,05 1,795500

balustrady 7,05*0,10*1,05 0,740250

ściana 0,05*1,05 0,052500

krawężniki 1,50*0,08*0,12*1,05 0,015120

kostka 5,70*0,08*1,05 0,478800

tłuczeń 5,70*0,15*1,05 0,897750

pcv 0,90*0,003*1,05 0,002835

RAZEM: 3,982755 m3 3,98

1.2.2 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 3,98

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Składowisko i utylizacja - gruz
m3 3,98

2 Grupa ROBOTY PROJEKTOWANE

2.1 Element tynki , malowanie i okładzina ściany

2.1.1 KNR 401/708/1 
(1)

Uzupełnienie tynków po zdemontowanych ściankach - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,38+2,48*2 7,340000

2,65+4,62*2 11,890000

RAZEM: 19,230000 m 19,23

2.1.2 NNRNKB 
202/2018/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 15˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

19,23*0,15 2,884500

RAZEM: 2,884500 m2 2,88

2.1.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba akrylowa m2 2,88

2.1.4 KNR 202/822/8 Licowanie ścian płytkami, uzupełnienie
R = 1,100   M = 1,100   S = 1,100

Wyliczenie ilości robót:

wsp. 1,10 za uzupełnienie 0,57*0,24*2*1,10 0,300960

RAZEM: 0,300960 m2 0,30

2.2 Element ścianki przeszklone

2.2.1 Uwaga : Kosztorys dla  stolarki obejmuje zakup, dostawę i montaż wraz z obróbką ościeży

2.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż ścianki aluminiowej, przeszklonej,szklenie szkłem bezpiecznym trójszybowym z drzwiami 
dwuskrzydłowymi EI 60, regulacja kolejności zamykania , wymiary 2,65*4,62 m - S1 szt. 1

2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż ścianki aluminiowej, przeszklonej,szklenie szkłem bezpiecznym z drzwiami dwuskrzydłowymi, regulacja 
kolejności zamykania , wymiary 2,38*2,48 m - S2 szt. 1

2.3 Element nawierzchnia przed wejściem

2.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,58+0,30 1,880000

RAZEM: 1,880000 m 1,88

2.3.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,15*1,90 0,057000

RAZEM: 0,057000 m3 0,06
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1,88

2.3.4 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1,65*1,20 1,980000

RAZEM: 1,980000 m2 1,98

2.3.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 1,98

2.3.6 KNR 11/322/2 Chodniki z kostki betonowej  grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

współcz. 1,10 do R za obniżenie 3,78*1,50 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,67

2.4 Element wycieraczka

2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i osadzenie wycieraczki z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i z wkładami osuszającymi, wymiary 
1,65*1,20 m szt. 1

2.5 Element platforma

2.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż -  Platforma przyschodowa wewnątrz budynku , długość szyny do 8m (Cena  urządzenia  obejmuje:  
dostawę  do  miejsca  montażu,  montaż  wraz  z  podłączeniem  do  sieci  elektrycznej budynku, Uzyskanie w imieniu i na rzecz 
zamawiającego dopuszczenia platformy do ruchu tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację przez Urząd 
Dozoru Technicznego  (odbiór przez UDT) szt. 1

2.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wypełnienie między słupkami (blacha perforowana)
kpl. 1

2.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Rozkładane siedzisko na platformie
kpl. 1












