INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
DO PROJEKTU MODERNIZACJI/PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI

GMINNEJ NR 102122E W MIEJSCOWOSCI SZUBSK TOWARZYSTWO
GM. KROSNIEWICE.

Inwestor:
GMINA KROSNIEWICE

99-340 Krosniewice, ul. Poznanska 5

Adres obiektu:

Droga gminna Nr 102122E w miejscowosci Szubsk Towarzystwo
dz. nr ew. 13, 23/1 obreb: Szubsk Towarzystwo

Gmina Kros$niewice

Powiat: kutnowski

Wojewddztwo: todzkie

Informacja dotyczy modernizacji/przebudowy odcinka drogi gminne; nr 102122E
w miejscowosci Szubsk Towarzystwo gm. Kro$niewice.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

Czes$¢ opisowa

Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze w tym oznakowanie miejsca rob6t zgodnie z organizacja
tymczasowa

- roboty ziemne

- warstwa odsgczajaca (zasypki) z piasku

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- odwodnienie

- oznakowanie drogi

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac zezwolenie od Zarzadcy drogi. Po komisyjnym
przekazaniu placu budowy planowane do wykonania roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z
zatwierdzong organizacja tymczasowa. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie wstepne) zatrudnionych
pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP
na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas rob6t oznakowanie rob6t winno by¢ przyjete przez Przedstawiciela Zarzadcy drogi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W sasiedztwie projektowanej przebudowy drogi wystepuja gospodarstwa rolne wraz
z zabudowaniami.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,



KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
a) kabel energetyczny

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS

ICH WYSTAPIENIA

a) prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
na okres robot,

b) roboty ziemne,

¢) roboty bitumiczne.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci
wykonywania wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢

zdarzy¢, ze wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji
urzadzenia. Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopéw oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen wraz z drogami dojazdowymi

¢) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,



e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej drogi poszczegdlnych posesii,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

Stosowane w czasie robdt znaki drogowe, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien. jak i w nocy.

Ze wzgledu na ich przenos$ny charakter, a wigc szybkie zuzycie i zniszczenie szczegdlna uwage
nalezy zwréci¢ na konieczne stosunkowo cze¢ste ich oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki
1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwlocznie po zakonczeniu robot lub
przestawianie w miar¢ ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi
jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,00 m, na pozostatych
na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku umieszczono wigcej niz jedna tarcze znaku,
wysoko$¢ umieszczania najmniej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie
wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakéw umywanych w zwigzku z robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako podstawowe urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 m liczac od poziomu drogi do
gbrnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,60 m.
nad jezdnia. Tto tablic jest barwy biatej, a strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do
zapOr powinna zapewniac stabilno$¢ urzadzenia.



