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Informacja dotyczy modernizacji/przebudowy odcinka drogi gminnej nr 102122E  

w miejscowości Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice. 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH  
Cześć opisowa 
Roboty podzielone zostały na etapy: 

- roboty przygotowawcze w tym oznakowanie miejsca robót zgodnie z organizacją 
tymczasową  
- roboty ziemne 

- warstwa odsączająca (zasypki) z piasku 

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

- odwodnienie 

- oznakowanie drogi 

- roboty wykończeniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie od Zarządcy drogi. Po komisyjnym 

przekazaniu placu budowy planowane do wykonania roboty należy oznakować zgodnie z 

zatwierdzoną organizacją tymczasową. Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik 

budowy winien przeprowadzić instruktaż z zakresu BHP (szkolenie wstępne) zatrudnionych 

pracowników, a następnie indywidualne przeszkolenie każdego pracownika w zakresie BHP 

na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Na czas robót oznakowanie robót winno być przyjęte przez Przedstawiciela Zarządcy drogi. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W sąsiedztwie  projektowanej przebudowy drogi występują gospodarstwa rolne wraz  

z  zabudowaniami. 

 
3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 



KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI 
a) kabel energetyczny 

 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 
a) prace  należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

na okres robót, 

b) roboty ziemne, 

c) roboty bitumiczne. 

 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 

obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w 

tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż 
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 

ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez 

pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie 

podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 

okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 

okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na 

których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części 

wykonywania wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni 

zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się  
zdarzyć, że występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji 

urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu 

krawężników, przy wykonywaniu wykopów oraz układaniu warstw nawierzchni. 

 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 

a) instruktaż pracowników, 

b) rozmieszczenie urządzeń wraz z drogami dojazdowymi 

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 

stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 



e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do 

przyległych do przebudowywanej drogi poszczególnych posesji, 

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu. 

Stosowane w czasie robót znaki drogowe, sygnały oraz urządzenia zabezpieczające powinny 

być dobrze widoczne zarówno w dzień. jak i w nocy. 

Ze względu na ich przenośny charakter, a więc szybkie zużycie i zniszczenie szczególna uwagę 
należy zwrócić na konieczne stosunkowo częste ich oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki 

i sygnały związane z robotami powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub 

przestawianie w miarę ich postępu. 

Znaki należy umieszczać po prawej stronie jezdni w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi 

jezdni. Na drogach o charakterze ulicy należy umieszczać na wysokości 2,00 m, na pozostałych 

na wysokości 1,50 m. Jeżeli na jednym słupku umieszczono więcej niż jedna tarcze znaku, 

wysokość umieszczania najmniej nie powinna być mniejsza niż 0,90 m , a najwyższej nie 

większa niż 2,20 m. 

Wymiary znaków umywanych w związku z robotami nie mogą być mniejsze niż wymiary 

innych znaków tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako podstawowe urządzenia 

zabezpieczające powinny być stosowane: 

1. biało – czerwone zapory 

2. tablice prowadzące 

3. pachołki 

Zapory powinny być umieszczane na wysokości 0,90 – 1,20 m licząc od poziomu drogi do 

górnej krawędzi zapory. Tablice prowadzące powinny być umieszczone na wysokości 0,60 m. 

nad jezdnia. Tło tablic jest barwy białej, a strzałki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do 

zapór powinna zapewniać stabilność urządzenia. 


