Przekroj konstrukcyjny pod droga
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|Warstwa_scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Warstwa wigzgca z ACT6W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm
Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku Srednioziarnistego gr. 12 cm

Przekroj konstrukcyjny pod droga w miejscu mijanki
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|Warstwa scieralna z ACT1S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm
Dolna_warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm
Warstwa_stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

_ Warstwa odsqczajqca z piasku srednioziarnistego gr. 12 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja/ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E
w miejscowosci Szubsk Towarzystwo gm. Krosniewice

. Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Uwaga:
Rozmieszczenie i wymiary rowow wg planu zagospodarowania terenu Przekroje konstrukcyjne 150 m
Imig | nazwisko projektanta: WHMM\‘:%@MSE%. Data: Podpis:
02.2021r.




Konstrukcja zjazdu
0 nawierzchni bitumicznej

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Warstwa_wiqzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm

Istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdu
0 nawierzchni kruszywowej

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
Istniejgce podloze

Uwaga:

Szczegdt zjazdu o nawierzchni bitumicznej

zjazd na dz. nr ew. 61/2

wymiary ,wg, planu zagospodgrowania

350 Y

Szczegdt zjazdu o nawierzchni kruszywowej

zjazd na dz. nr ew. 4
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Pozostate zjazdy ich wymiar i rozmieszczenie rowdw | przepustow
wg planu zagospodarowania terenu

Umocnienie plytami
7 azurowymi 40x60x8cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja/ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E
w miejscowosci Szubsk Towarzystwo gm. Krosniewice

Nazwa rysunku:
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Numer rysunku:
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