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| 1. WPROWADZENIE

1.1.  Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta z Inwestorem, to jest Gming Swilcza reprezentowang przez Wéjta Gminy Swilcza,

[2] Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6zn. zm),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

[4] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn.zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. (ij. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

a) zatacznik nr 1: ,szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

b) zatacznik nr 2: ,szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

c) zatgcznik nr 3: ,szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”,

d) zatgcznik nr 4: ,szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ({j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

[7] Projekt budowlany dla inwestycji pn. "BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA’,

[8] Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 320),

[11] Inwentaryzacja w terenie,

1.2.  Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia, a takze pdzniejszym zarzadca drogi gminnej jest:

WOJT GMINY SWILCZA
Swilcza 168,

36-072 Swilcza
1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJ-
SCOWOSCI SWILCZA"

taczna dtugos¢ odcinka drogi opisujacego projektowane elementy to 161,51 m. Przyjeto lokalny kilometraz ce-
lem opisu projektowanych elementow.

14.  Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Planowane zamierzenie budowlane przyczyni sie w sposdb jednoznaczny do likwidacji wystepujacych zagro-
zen, wynikajacych z braku drég o normatywnych parametrach, braku wydzielonych stref dla ruchu lub innych ciggéw
komunikacyjnych. Planowana inwestycja jest zamierzeniem celu publicznego i bedzie realizowana z zachowaniem
dostepu do sasiednich nieruchomosci.
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Celem zadania inwestycyjnego jest:
e Poprawa dostepnoéci transportowej terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z przedmiotowg inwestycjq ,
o Zwiekszenie komfortu podrézujacych, zmniejszenie czasu przejazdu,
o  Zwiekszenie nosnosci przedmiotowej drogi,
e Zmniejszenie negatywnego oddziatywania drogi na tereny przylegte poprzez m.in. wykonanie nowej
nawierzchni drogowej
o Poprawa estetyki ogdlnej estetyki otaczajacego terenu,

1.5.  Zakres inwestycji:
Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

— wytyczenie obiektu w terenie,

odhumusowanie obszaru robot,

usuniecie zieleni wysokiej — wycinka drzew, a takZe niskiej w postaci punktowych krzewow i zakrzaczen,

—  rozbidrke czesci obiektdw budowlanych (nawierzchnia chodnika, jezdni),

przebudowe i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem zagospodarowania

terenu — sie¢ wodociggowa wraz z wyposazeniem,

—  wykonanie kanalizacji deszczowej,

—  wykonanie robét ziemnych, tj. wykopdw i nasypdw drogowych celem uksztaltowania korpusu projektowanej
drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie,

—  wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni — podtoze stabilizowane cementem/spoiwem miejscach
wykonania petnej konstrukcji drogi,

—  wykonanie elementow ulic, tj. wykonanie Sciekdw korytkowych,

—  wykonanie warstw gornych nawierzchni: bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

prace wykonczeniowe i porzadkowe, w tym wyréwnanie terenu, umocnienie skarp, zatozenie trawnikéw.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

21.  Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja drogowa potozona jest w centralnej czesci wojewodztwa podkarpackiego, powiecie
rzeszowskim, wschodniej czeéci gminy Swilcza, w granicach administracyjnych miejscowoéci Swilcza. Lokalizacja
inwestycji przedstawiona zostata réwniez w czesci rysunkowej niniejszego projektu na rysunku nr 1 pt. Orientacja.

2.2.  Opis stanu istniejacego

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem réwninnym. Terenu charakteryzuje sie gtownymi
spadkami w kierunku zachodnim — poczatku opracowania.

Gtéwnym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu jest istniejaca droga wewnetrzna o
nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, tereny innych drdg publicznych oraz pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa i grunty rolne lub nieuzytki.

Droga wewnetrzna posiada, o zmiennej szeroko$ci 2,5-3,0 m. Odwodnienie realizowane jest poprzez
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren przylegty do drogi, Z elementami objetymi opracowaniem
krzyzujg sie sieci wodociggowe, a takze napowietrzne sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Istniejace
zagospodarowanie dziatek przylegtych do drogi oraz zakres projektowanych robét przedstawiono w czesci rysunkowe;
planu sytuacyjnego na rysunku nr 2.

2.3.  Opis stanu projektowego

Przedmiotowa droga zostata zaprojektowana na terenie zabudowy, w terenie zabudowanym, stad przyjeto
nastepujace parametry techniczne: Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:
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e Droga gminna:

— Kategoria drogi: Gminna

— Klasa drogi: D

—  Predko$c¢ do projektowania Vp =30 km/h

— Kategoria ruchu: KR1

—  Przekrdj drog: 1x2

—  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,25

— Pochylenie poprzeczne: i=2,0% (jednostronny),
— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/o$

—  Skrajnia pionowa 4,50 m

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu — pas drogowy drdg wyzszych kategorii, zagospodarowanie
dziatek prywatnych zielenig przydomowg i zabudowaniami mieszkalnymi i garazowymi, analizujgc mozliwosci
projektowe nalezy stwierdziC iz droga przebiega w trudnych warunkach - o ktérych mowa w § 4, pkt. 22)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA RODZAJOWA RUCHU:

e DROGA GMINNA

Dla przedmiotowej inwestycji w petnym okresie projektowym wynoszacym 20 lat okre$lono kategorie obcigzenia
ruchem jako KR1. Przedmiotowe odcinki stanowi drogi dojazdowe do nieruchomos$ci mieszkalnych oraz pét upraw-
nych. Ze wzgledu na jej charakter struktura rodzajowa ruchu oparta jest w gtownej mierze na ruchu pojazdéw osobo-
wych i rolniczych (ponad 99% udziat), stad nie podjeto podziatu SDR na strukture rodzajowa ruchu.

Warto$ci SDR odnoszg sig do prognozowane;j ilosci pojazdéw poruszajacych sig danym odcinkiem drogi w 20
roku po oddaniu inwestycji do ruchu (rok 2045) — zakres projektowy przedsiewziecia. Przyjeto, iz inwestycja zostanie
oddana do eksploatacji w roku 2025. Prognoze oparto o dane dotyczace prognozy wskaznika wzrostu PKB na okres
2008 — 2040 (2045) dla podregionu rzeszowskiego.

Przewidywanie natezenie ruchu:

rok SDR
- P/d
2025 20
2040 24
2045 26

o DROGA GMINNA NR 108765R:
Natezenie ruchu na odcinku drogi gminnej w miejscu wystepowania skrzyzowania - na poczatku opracowania
okre$lono analogicznie jak dla drogi objetej opracowaniem:

rok SDR
- P/d
2025 260
2040 413
2045 448

e DROGA GMINNA NR 137605R:
Dla wykonania prognozy ruchu przyjeto nastepujace zatozenia:

Natezenie ruchu na odcinku drogi gminnej jest tozsame z natezeniem na odcinku drogi objetej opracowaniem.

[ 4. STATYSTYKA WYPADKOW

Informacje w zakresie ilosci zdarzen drogowych pozyskano z systemu ewidencji wypadkow
i kolizji za okres 2012 -2023. Obejmujg one dane dla obszaru m. Swilcza. Przedmiotowa droga nie jest objeta
szczegdtowym monitoringiem zdarzen drogowych.
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rok zdarzenia zmarli ciezko ranni lekko ranni
2012 21 3 1 22
2013 23 2 3 27
2014 24 2 2 24
2015 19 1 2 19
2016 15 1 3 17
2017 24 1 4 30
2018 14 4 22
2019 15 4 5 20
2020 16 2 18
2021 11 1 3 10
2022 12 1 14
2023 14 1 1 16

5. WARUNKI WIDOCZNOSCI

W zakresie objetej opracowaniem drogi gminnej nie przewiduje sie wprowadzania ograniczen w zwigzku z brakiem
wymaganej przepisami widocznosci. Warunki widoczno$ci przy wjezdzaniu na droge krajowa z drogi gminnej zostaty
zapewnione zgodnie z wymaganiami wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych — WR-D-31-2. Do analizy
widoczno$ci przyjeto wartosci wynikajace ze wzoru:

_ tgec * Vdn Va%n

L2 = 3,6 26(d — 0,1i)
gdzie:
tgec — Czas decyzji, bedacy sumg czasu obserwacji i czasu reakcji [s] -2,0s,
Van — predkos¢ na drodze [km/h] - 50 km/h
(skrzyzowanie w obszarze zabudowanym)
d — op6znienie przy hamowaniu pojazdéw [m/s?] - 3,6 m/s?,
i — $rednie pochylenie podtuzne pasa ruchu w polu widocznosci [%] -0
Stad:

e L, =54,48 m-przyjeto 54,50 m
W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie, ze niezbedna widoczno$¢ przy ruszaniu z miejsca zatrzymania jest
zachowana. Jej zasieg zostat przedstawiony na rys. 2.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Zainwentaryzowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny. Nie zrealizowano opisu
istniejacego oznakowania poziomego drogi gminnej objetej opracowaniem - ze wzgledu na jego brak, Oznakowanie
drég poprzecznych, majace wptyw na rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

| 7. OGOLNE ZASADY | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane na drodze gminnej w zwigzku z wprowadzeniem projektowanej organizacji ruchu powinny naleze¢
do grupy wielkosci znakéw matych - zgodnie z pkt 1.2.1 rozporzadzenia [5]. Dla drogi krajowej jako podstawowy
wymiar znakow przyjmuje sie te z grupy znakéw $rednich.

Kategorie znakéw
A- ost B - zak C - nak D - inf j
GruRy Symbol ostrzegawcze zakazu | nakazu b in ormacyjm’e' .
znakow s . . Dlugosé Wysokos$é (n=0, 1,
Dlugos¢ boku Srednica
podstawy 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 150 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150 n

male M 750 600 600 600+150 n

mini Mi 600 400 400 400+100 n
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o W przypadku ustawienia znakow A-7 lub B-20 ich wielkos¢ powinna by¢ dostosowana do wielko$ci znakdw na
drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsze niz znaki z grupy znakéw $rednich (nie dotyczy drég dla
rowerdw) — w przypadku niniejszego opracowania znak B-20 nalezy ustawi¢ o wielkosci znakdw $rednich,

o Odstepstwa od podanych w tabeli wymiarow zostaty okreslone w opisach szczeg6towych znakow [5] Wymiary
znakdw kategorii E zalezg od przyjetej wysokosci pisma, rodzaju i wielkosci symboli oraz dtugosci i liczby nazw
miejscowosci na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegdtowych znakdw[5].
Wymiary znakow kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegotowe wymiary wszystkich znakéw podane sg w opisach
szczegdtowych [5].

e Do wykonania oznakowania pionowego na drogach powiatowych i gminnych lokalizowanych obok jezdni, nalezy
stosowaé wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii typu 1, z zastrzezeniem, ze dla znakéw A-7, B-2, B-20,
D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

e Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych
zZ przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg,

¢ Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiescic¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku,
typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku

o Dopuszcza sie stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej lub pomaranczowej do
wykonania lic znakéw odblaskowych: A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlokalizowanych w miejscach
szczegodlnie niebezpiecznych badz o duzej wypadkowosci. Dopuszcza sie wykonywanie lic znakéw D-6, D-6a
i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej lub pomararniczowe;.

e Pozostate warunki zgodnie z pkt 1.1 — 1.4 rozporzadzenia [5].

Umieszczanie znakoéw:

Znaki umieszcza sie:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;
2) nad poszczegoinymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu;
3) po lewej stronie jezdni:
e samodzielnie, jezeli dopuszczajq to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakdw i sygnatow drogowych,
o jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, ktdrych
jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakédw
kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,
e na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b oraz
znakdw kategorii G;
4) najezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;
5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku;
6) nadrogach dla roweréw.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien
znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to uniemozliwiajg lub przepisy
zalgcznika stanowig inaczej.

Znaki drogowe, pionowe nalezy umieszcza¢ w nastepujacych odlegtosciach:

e nadrogach z poboczami odlegto$¢ tablicy znaku od krawedzi korony drogi powinna wynosi¢ minimum
0,5m,
e na ulicach od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m.

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

e nadrogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni,

e nadrogach z poboczami o nawierzchni twardej - w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi pobocza
bitumicznego.

e W przypadku szerokiego nasypu znak mozna umieszczac w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m
od krawedzi jezdni.

o Wysoko$¢ znaku od pobocza wynosi minimum 2,0 m (wyjatkowo 1,5 m) natomiast od chodnika 2,2 m, W
przypadku lokalizacji znakéw na wysiegnikach np. nad $ciezkg rowerowg nalezy zapewni¢ zachowanie
wymaganej przepisami skrajni,
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e Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
o Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Pozostate warunki umieszczania znakdw przyjmowaé zgodnie z pkt 1.5 rozporzadzenia [5].

Oznakowanie winno by¢:
¢ wykonane w oparciu 0 materiaty odblaskowe zapewniajace odpowiednig widocznos¢ zaréwno w dzien
jak i w nocy,
o oferowane w tradycyjnych kolorach drogowych lub w kolorach fluoroscencyjnych podkre$lajacych
zdecydowanie ich widoczno$¢ szczegolinie z duzej odlegtosci,
o latwe do umieszczania na konstrukcjach wsporczych, a jednocze$nie zabezpieczone przed dowolnym
przemieszczaniem sig¢ w przypadku kolizji z pojazdem,
e nie posiadajace ostrych i twardych krawedzi.
Oznakowanie poziome wykonane metodg cienkowarstwowa powinno charakteryzowac sie:
o dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,
e wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadéw deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowo$ci w catym okresie uzytkowania,
odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,
odpowiednim okresem trwatoSci,
odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,
szybkag metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

| 8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 31 grudnia 2025 .

| 9. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W ramach opracowania projektuje sie ustawienie znakdw pionowych. llos¢ i zakres projektowanego oznakowania
pionowego przedstawiono w ponizszej tabeli, ich usytuowanie i lokalizacje pokazano na rys. nr 2.

9.1. Oznakowanie pionowe

Zestawienie projektowanych zmian w oznakowaniu pionowym — stan docelowy:

Ip oznaczenie strona km wielko$é montaz / uwagi
1. B-20 L 0+008 $rednie stupek
2. B-36 P 0+008 mate stupek
3. A-12¢c P 0+137 mate stupek
4. B-33 P 0+137 mate ,30”, stupek

Zakres likwidacji istn. oznakowania lub pozostawienia znakow bez zmian, przedstawiono w czesci rysunkowej — rys.
nr 2 Plan sytuacyjny.

9.2. Oznakowanie poziome
W zakresie oznakowania poziomego przewiduje sie wykonanie w obrebie wlotu drogi gminnej nastepujacych znakow:
o linia bezwzglednego zatrzymania — stop: P-12-50m
Szczegbdtowy sposdb rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na rysunku nr 2
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

I |[CZESC RYSUNKOWA
Orientacja — skala 1:10 000 1
Plan sytuacyjny — skala 1:500 2
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