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KONSTRUKCJA JEZDNI KR
warstwa Scierano 2 betonu sfaftowego AC 1S o . 4 om
warstwa wigiqco 7 betonu sfaltoweqo AC 16W o r. 3 cm
podbudona  kruszyma famanego Gy, (07315 mm) stabiizowaneqo mechanicanie 0 . 2em
orstwa ulepszoneqo podloia z qruntu stabiizowonego spoivem hydroulcanym Gy, 0 Rgy=20 WPa g1 Zoom
RAZEN: Sdem

[[] []

POBOCEE SORK KORYTKONY
kruszywo fomane Gy (07310 mm) stabiizowanego mechanicani o 1. Toem | prefral betorowy o wym. SD¥A0NTS o
podsipka cementowo~piaskowa 1:4 o qr. § cm
(6] lawa 7 kruszywa fomaneqo stab. mech 0-315 0 gr. 15 em)
SKARPY / WHROMNANE TERENU [RAZEM: 3|

plonfowarie T wlozenie humusu o . Tlom]

5]

UWAGI GGOLNE: UMOCNENE SiARP
1) Szeroko$( pasa ruchu - wq PZT prefcbrykowane phyty azurowe 50x40s8 om
2) Pochylenie poprzeczne pasa ruchu zmienne - wq PZT podsipka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. § cm
RAZEM: 13em
Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
WOUT GMINY SWILCZA " BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA
Swilcza 168

) INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA "
36-072 Swilcza
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