
UWAGA:

-Sposób połączeń z istniejącym wodociągiem dostosować na etapie

realizacji

   Tytuł rysunku:   Skala:    Nr rysunku:

Faza opracowania (część):

Inwestor:

Część:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA"

Jednostka projektowa:

al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszów
tel. 880 411 234
e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Przedsięwzięcie budowlane:
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Łącznik Rurowo-rurowy Dz160

dn160x9,5 PE

Sieć istniejąca

w160

Węzeł W1, W3, W4

Węzeł W2

trójnik kołnierzowy  z żeliwa

sferoidalnego  DN150/150

DN160 PE SDR17

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK

DN150 Dz160

zasuwa z żeliwa sferoidalnego

DN150

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK

DN160 Dz150

blok podporowy z betonu kl. min. C16/20

blok oporowy z betonu kl. min. C16/20
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zasuwa z żeliwa sferoidalnego

DN150

istn. przyłącze

Opaska z nawiertką

dn150/32

Węzeł  W5

D
N

1
6
0
 
P

E
 
S

D
R

1
7

D
N

1
6

0
 
P

E
 
S

D
R

1
7

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK

DN150 Dz160

zasuwa DN150

obudowa teleskopowa

skrzynka uliczna

podstawa do skrzynek ulicznych

Schemat montażu zasuw

DN160 PE
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 łuk segmentowy 90°

SDR17 160PE

Zmiana kierunku 90°

blok oporowy
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WÓJT GMINY ŚWILCZA
Świlcza 168
36-072 Świlcza
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