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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

UZGODNIENIA, WARUNKI, OPINIE, ITP.

L.p. Nazwa decyzj'i, u_zgo_dr_nlienia, Wydane /Zakres/ Nr pisma Str.
warunkow i opinii
1 Warunki, uzgodnienia
) ZWiK-W-KW-21/02/24 z dnia 05.02.2024 .
1.1 |Warunki ZWiK Swilcza - w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji 4
sanitarnej i sieci wodociggowych
12/R-RGI-DD/24 z dnia 20.02.2024 r.
1.2 |Uzgodnienie Gmina $wilcza - w zakresie zgogiy na odprowad;em_g wod opadoyvych iflub s
roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ciggu drogi
i gminnej nr 108765R
13 |PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.NES | pongik 430.159.2024 2 dnia 17.04.2024 v 6-8
Starosta Rzeszowski
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a, poz. | Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2. ZAKRES”ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Zakresem rozwazanej inwestycji zostaty objete nastepujace roboty:

— wytyczenie obiektu w terenie,

— odhumusowanie obszaru robot,

— usuniecie zieleni wysokiej — wycinka drzew, a takze niskiej w postaci punktowych krzewdw i
zakrzaczen,

— rozbidrke czesci obiektow budowlanych (nawierzchnia chodnika, jezdni),

— przebudowe i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w sposob zgodny z projektem
zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa wraz z wyposazeniem,

— wykonanie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie robo6t ziemnych, tj. wykopoéw i nasypow drogowych celem uksztaltowania korpusu
projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie,

— wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni — podtoze stabilizowane cementem/spoiwem
miejscach wykonania petnej konstrukcji drogi,

— wykonanie elementdw ulic, tj. wykonanie Sciekdw korytkowych,

— wykonanie warstw gérnych nawierzchni: bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— prace wykoriczeniowe i porzadkowe, w tym wyrdéwnanie terenu, zatozenie trawnikow

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie omawiane] inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
—  drogi publiczne wraz ze zjazdami
—  sieci gazowe wysokiego i $redniego cisnienia
— linia elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna niskiego napiecia,
—  sieci wodociggowe,
—  sie€ kanalizacji sanitarnej,
— sieci telekomunikacyjne — kanalizacja kablowa

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zrodto zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa;

— istniejgce drogi,
— istniejgce sieci uzbrojenia terenu,

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegoine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:




Roboty stwarzajace ryzyko wypadku:
e Praca w zblizeniu do zieleni wysokiej — zagrozenie uderzeniem w przypadku ztamania lub odtamania

gatezi,

e wykonywanie wykopow pod infrastrukture techniczng oraz zwigzane z tym prace montazowe
w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

e prowadzenie robot w poblizu sieci elektroenergetycznych napowietrznych — zagrozenie porazeniem
pradem,

e prowadzenie robot w obrebie drog, utrzymanie ruchu w trakcie budowy — zagrozenie potracenia lub
kolizji z pojazdem samochodowym,

Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegélnosci:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujace skfadniki:

o okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikdéw Srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e wyznaczenie odpowiedzialnych o0sob i okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi.

6.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

1. Dla robét, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m — zastosowac ustalenia jak
dla prac na wysokosci.

2. Dla robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zastosowac ustalenia dla maszyny i urzadzen
technicznych.

3. Dla robét wykonywanych pod, nad lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (kablowych i
napowietrznych):

Przy liniach kablowych oraz w rejonie skrzyzowan z liniami napowietrznymi niskiego i Sredniego

napiecia wszelkie wykopy wykonywac recznie;

Przy zabezpieczeniu i przebudowie linii kablowych SN i nN prace (natozenie rur ochronnych,

przektadanie kabli, przecinanie i mufowanie) wykonywa¢ w stanie bez napigciowym;

Demontaz przewoddw na istniejacej linii napowietrznej przektadanej wykonywaé po wytaczeniu linii

spod napiecia. W rejonie skrzyzowania z liniami napowietrznymi, w odlegtosci mniejszej od skrajnego

przewodu tej linii niz to podaje [5] rozdz. 6. nie stosowac sprzetu podnosnikowego;

Przy pracach w poblizu czynnych linii napowietrznych nN, SN - zastosowa¢ ustalenia rozdziat —

Instalacje i urzadzenia elektryczne.

4. Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu podziemnych przewoddw gazowych:

Doprowadzi¢ do wyznaczenia i oznakowania gazociggow w terenie przy udziale upowaznionego
pracownika gestora urzadzen;

W oznaczonej strefie wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie;




Przy prowadzeniu robét przestrzega¢ zasad okreslonych w odpowiednich projektach wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowe;;

Mozliwos¢ mechanicznego wykonywania prac w oznaczonej strefie (wykonywania warstw drogowych
wraz z zageszczaniem) uzgodni¢ z gestorem urzadzen.

5. Dla robdt wykonywanych przy Swiattowodach:

Nalezy zachowywac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych ze Swiattowodami, ktorych
utamane lub odcinane konce sg bardzo ostre i tatwo mogq sie wbijac w skore ludzka, sg wiec
niebezpieczne dla pracownikow, zwlaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp.

Krotkie odcinki kabli i Swiattowoddw powinny byC starannie zbierane i sktadane do specjalnych
pojemnikow, a nastepnie likwidowane w taki sposob, aby nie byty bezposrednio dostepne dla oséb
nieSwiadomych ich szkodliwosci.

Monterzy i technicy powinni by¢ ostrzezeni o niebezpieczenstwach prac z widknami swiattowodowymi
i pouczeni 0 sposobie obchodzenia sie z nimi.

Stosowane przyrzady do pomiaréw parametréw transmisyjnych kabli, linii i urzadzen teletransmisyjnych
oraz same urzadzenia wyposazone sg prawie zawsze w lasery, bedace zrodtem promieniowania
optycznego o duzej mocy. Jest ono szczegolnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno wigc pod zadnym
pozorem wystawia¢ oczu na dziatanie tych promieni.

Koncdwki przewoddw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub pdtztaczki, na wyjsciu
ktorych moze by¢ emitowane promieniowanie ze zrodet laserowych powinno by¢ opatrzone znakiem
ostrzegawczym i napisem: UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia
robdt budowlanych:

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie i ogrodzenie terenu z gtebokimi wykopami,

przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegaC przepisow bhp zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych pomostow i balustrad;

wygrodzenie na czas budowy ewentualnego ruchu pieszych na terenie budowy, ruch pieszych

chodnikami technologicznymi;

zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych wykonywanych

dzwigiem;

Wykonywanie robot w strefie sieci poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek w celu doktadnego okre$lenia ich

lokalizacji;

stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,

antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikow podczas prac na wysokosci.

Narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robdt musi by¢ sprawny technicznie, posiada¢ wymagane

ochrony i ostony elementéw mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi. Muszg by¢ zachowane normy

hatasu i emisji spalin;

Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze i

kaski ochronne;

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatow na plac budowy musi uwzgledniaé specyfike

robdt drogowych wykonywanych przy odbywajacym sie ruchu pojazdow i zwigzane z tym utrudnienia;

Poinformowanie pracownikéw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest wyposazona

oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Organizacja robét nie moze powodowa¢ nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujacego sprzetu w

jednym miejscu;




