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prefabrykowana studznienka Sciekowa - element denny - 12cm

fundament z betonu C12/15 qr. Them (0,08 m3/szt.)

UWAG.

podbudowa  kruszywa famanego Cyg 0 uziamieniu 0-31,5 mm
1) Stosowane elementy winne byé zgodne z normg PN-EN 1917

stabilizowaneqo mechanicznie ar. 10cm (0,06 m3/szt.)

~ Stopiefi mrozoodpornodei ~ F150,
~ Stopiefi wodoprzepuszczalnodei - Wi2
- Klasa wytrzymaosci betonu elem. prefabrykowanych — €35/45
- Nasiokliwos¢ ~ max. 9%
2) stosowat. przykanaliki z tworzywa PP o $rednicy DN200 SN12

3) potaczenie przykanalika wykonac joko szczelne 7 uszczelkg
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STUDNIA SCIEKOWA Z WPUSTEM ULICZNYM
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kanafu z zachowaniem rednych

prefabrykowana studnio kendlizacyina — element denny (dennica)

fundament z betonu C12/15 gr. Them (0,08 m3/szt)

wlotéw /wylotow do urzqdzer
wodnych.

podbudowa z kruszywa famanego Cyg 0 uziarieniu 0-31,5 mm
stabiizowanego mechanicznie gr. 10cm (0,06 m3/szt.)
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0LACIA: 7) Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie studni min. 400 kN.

1) woda nieagresywana i stabo agresywna:

Pozioma: 2 x papa na lepku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem 'R,

2 warstwy bizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorgco

2) woda aqresywana i siinie agresywna:

a) do wys. zw. wody gruntowej na podioze:
BT%, izolacja pozioma i pionowa jok dla wody sfabo agresywne]

b) zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0m od podioza:

Pozima: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypefniaczem
mineralnym (np. qrys wapienny)

Pionowa: impregnacja 2 x powierzchni abizolem 'R';
2 warstwy abizolu P, mata szklana DM-1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu G’

8) Wymiar H dostosowany do wysokosci studni
9) Komora musi spetnia wymogi normy szczelnosci wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
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kraweznik betonowy 15x30cm o odsfonieciu Ocm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. Sem

fowa_betonowa 2 oporem - gr.15m, C16,/20 (0,08m3/m)
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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

chodnik , opaska

obrzee betonowe 8x30cm
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SCHEMAT CHODKOWANIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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SCIEK KORYTKOWY 50x50x15 CM
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. Jom

fawa_betonowa 7 betonu C12/15 (0,04m3/m)
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KONSTRUKCA TN KR

prefabrykat korytka typu mulda S0x0x1
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. Sem
fawa 2 kruszywa fomanego stab. mechanicznie 0-31,9mm i gr. 19cm

warstwa Scieraina 7 betonu asfaltowego AC 115 0 r. 4 om

warstwa wigigca 7 betonu osfaltowego AC 16W o r. 9 om

podbudowa Z kruszywa famanego Cyy, (0/31,5 mm) stabilzonanego mechanicanie o gr. 20em

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabiizowanego spoiwem hydraulicnym C,gpy 0 Riyi=2,0 WP 1. Zem

RAZEM: 4em

Inwestor:

WOJT GMINY SWILCZA
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Jednostka projektowa:

=== BETA PROJEKT

Przedsiewzigcie budowlane:

" BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA "
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