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A. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.) oraz §8 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze niniejsze
opracowanie:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dla zamierzenia budowlanego pn.:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zostato

sprawdzone.
Funkgja Imie i Nazw[slfo Data Podpis
Branza Nr uprawnien
Gtoéwny Projektant -
; mgr inz. Roman CHARCHUT
(Sporzadzajacy) PDK/0061/PWOD/18, 30.04.2024.
branza drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko
Lp. X .
Branza Nr uprawnien
1 Sprawdzajacy mgr inz. Mikotaj WOJCIK
' Branza drogowa PDK/0065/PWOD/18
9 Projektant mgr inz. Aleksandra LIPIEC
: Branza sanitarna PDK/0294/PO0OS/19
3 Sprawdzajacy mgr inz. Joanna DRAGAN - BYTNAR
' Branza sanitarna PDK/0014/PWOS/18

Rzeszow, dnia 30 kwietnia 2024 r.
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B. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W MIEJSCOWOSCI SWILCZA™

taczna dtugos¢ odcinka drogi opisujacego projektowane elementy to 161,51 m. Przyjeto lokalny
kilometraz celem opisu projektowanych elementow.

Elementy zawarte w ramach niniejszego opracowania, zgodnie z Zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane obejmuja;

KATEGORIA IV - elementy drég publicznych, jak: skrzyzowania,
KATEGORIA XXV - drogi
KATEGORIA XXVI - sieci, jak:

e kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa),
e wodociggowe,

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja drogowa potozona jest w centralnej czesci wojewddztwa podkarpackiego,
powiecie rzeszowskim, wschodniej czesci gminy Swilcza, w granicach administracyjnych miejscowosci
Swilcza. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata rowniez w czesci rysunkowej PZT na rysunku nr 1 pt.
Orientacja.

1.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowalnego to podlegajaca budowie droga
gminna publiczna. Przewiduje sie¢ wykonanie jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szerokosci 4,5m.
Planowana droga znacznie polepszy warunki dostepu do dziatek sasiadujacych. W ramach opracowania
przewidziano wykonanie systemu odwodnienia z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wod bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa.
Przebudowie i/lub zabezpieczeniu podlegaé beda kolidujace z inwestycjq sieci uzbrojenia terenu.

1.4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowe drogi zostaty zaprojektowane na terenie zabudowy, w terenie zabudowanym, stad przyjeto
nastepujace parametry techniczne:

¢ Droga gminna:

— Kategoria drogi: Gminna

— Klasa drogi: D

— Predko$¢ do projektowania Vp =30 km/h

— Kategoria ruchu: KR1

—  Przekroj drog: 1x2

—  Szerokos¢ pasa ruchu: 2,25

— Pochylenie poprzeczne: i=2,0% (jednostronny),
— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/o$

—  Skrajnia pionowa 4,50 m

Dla przedmiotowej drogi projektuje sie:

> Przekréj szlakowy - jezdnia o szerokosci 4,50m o dwdch pasach ruchu, dwukierunkowa,
z obustronnymi poboczami szerokosci 0,50 m, gdzie w poboczu lewym usytuowano urzadzenia
odpowiedzialne za odprowadzenie wéd opadowych i/lub roztopowych z powierzchni jezdni — $ciek
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korytkowy o szeroko$ci 0,5 m. Pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0% w kierunku lewe;
krawedzi.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja jest budowlg liniowg, ktéra swym zakresem obejmuje budowe drogi gminne;
publicznej. Projektowane roboty charakteryzujg sie typowymi rozwigzaniami konstrukcyjno - materiatowymi i
parametrami powszechnie stosowanymi dla tego typu inwestycji.

Inwestor tj. wojt Gminy Swilcza, planujac przedmiotowa inwestycje wziat pod uwage przede wszystkim
potrzeby komunikacyjne okolicznych mieszkancow oraz przeznaczenie dziatek lezacych w sgsiedztwie
przedmiotowej drogi, uwzgledniajac przy tym szczegélny nacisk na poprawe bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania przedmiotowego odcinka przez wszystkich uczestnikdéw ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje istotnej zmiany sposobu uzytkowania i przeznaczenia
sgsiadujacego terenu.

Roboty objete niniejsza dokumentacjg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami min.: ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 Czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo
wodne, Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko a takze aktéw
wykonawczych positkujac sie wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. Ponadto na etapie projektowania uwzgledniono ogoinie przyjete normy wytyczne poradniki
i literature branzowa.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Analize warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o archiwalne materiaty Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Opinie Geotechniczng wykonang dla przedmiotowej inwestycji na podstawie
badan. Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik nr 4 Badania geotechniczne, przeprowadzono w miejscu
projektowanych obiektdw. Opinie geotechniczng opracowata Pani mgr inz. Anna Katamarz - Puchata upr. geol.
Nr XI - 0249; XII - 0215.

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren badan potozony jest

w obrebie:
Tabela nr 2. Podziat pod wzgledem jednostek fizyczno-geograficznych

Region Karpacki

Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym

Podprowincja Podkarpacie Pétnocne

Makroregion Kotlina Sandomierska

Mezoregion Podgorze Rzeszowskie (cze$¢ potudniowa odcinka)
Pradolina Podkarpacka (cze$¢ péinocna odcinka)

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan nalezy do zlewni rzeki Wistok (IIl rzedu), bedacej
lewobrzeznym doptywem Sanu. Najwazniejszym elementem hydrograficznym rozpatrywanego obszaru jest
rzeka Czarna (Mrowla), ktéra jest lewym doptywem Wistoka.

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geostrukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim,
graniczacej od potudnia z Zewnetrznymi Karpatami Fliszowymi. Zapadlisko

Przedkarpackie stanowi niecke przedgorska wypetniong utworami miocenu, zalegajacymi na
utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych. Podtoze neogenskie zbudowane jest z itow
miocenskich (itbw krakowieckich). Ity pylaste majg przewaznie barwe szarg i ciemnoszara. Migzszo$¢ tych
utworéw wynosi od 800 do 1600 m. Nadktad osadéw mioceniskich stanowig utwory czwartorzedowe
(holocensko-plejstocenskie) o zroznicowanej migzszosci uzaleznionej od morfologii stropu utworéw neogenu.
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Czwartorzed na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez holocerisko — plejstocenskie
drobnoziarniste grunty spoiste o zréznicowanej genezie tj. gliny i mutki rzeczno - zastoiskowe (R) (rejon terasy
rzecznej, obnizenie morfologiczne, pdtnocny odcinek drogi) oraz eoliczne pyty lessopodobne (EL) (rejon
pokrywy lessowej — zbocze wysoczyzny, pdnocny odcinek drogi). W obrebie kompleksu mutkow i glin
rzecznych moga wystepowac soczewki i przewarstwienia gruntéw organicznych (namuty gliniaste).

3.1 ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

W strefie bezposredniego oddziatywania tj. do gteboko$ci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
oraz w catej strefie przemarzania nie odnotowano gruntow stabonosnych i organicznych (namutéw, torfow) jak
rowniez zwierciadta wod gruntowych i innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatem istniejgce warunki
gruntowe przyjeto jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke
obiektéw budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczna.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — 2014 r., okreslono
wysadzinowos¢ gruntéw rodzimych podtoza do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni oraz
w catej strefie przemarzania gruntu. W podtozu, do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
wystepujg grunty bardzo wysadzinowe — pyly, gliny pylaste. Wzdtuz analizowanego odcinka drogi grupe
no$nosci podtoza okreslono jako G4.

3.2 ZAPROJEKTOWANIE ODWODNIEN BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania urzadzen stuzacych do odwodnienia
wgtebnego lub obnizenia poziomu wod gruntowych. Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez
zaprojektowany $ciek korytkowy oraz kanalizacje deszczowg (uktad szczelny zamknigty). Przyjete rozwigzania
techniczne, dostosowane do warunkdéw gruntowych zapewniajg trwato$¢ konstrukcji w petnym okresie
projektowym.

3.3 PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH

Dla rozpoznania podioza gruntowego wykonano 1 otwor badawczy do gtebokoéci 2,5 m p.p.t. W podtozu
gruntowym wydzielono dwie warstwy geotechniczne, oznaczonych symbolami: IL1, IL2. Teren badan ze
wzgledu na stwierdzone warunki geologiczne okreslono jako:

* rejon pokrywy lessowej — potudniowy odcinek drogi przebiegajacy po zboczu wysoczyzny, gdzie
wystepujg osady eoliczne
Gruntow starszego, miocenskiego podtoza tj. itdw krakowieckich, wierceniami do gtebokosci 2,5 m p.p.t.,
nie stwierdzono.

Warunki gruntowe wystepujace w obrebie pokrywy lessowej, (otwory reprezentatywne Ot-1).

Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwa gleby humusowej, do gtebokosci 2,5 m p.p.t. wystepujg
lessopodobne osady eoliczne, ktére pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako pyty, i gliny pylaste.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym (w-wa geotechniczna IL1) i plastycznym (w-wa
geotechniczna IL2).

W podtozu do badanej gtebokoSci nie nawiercono wiasciwego, ciggtego poziomu wodonos$nego
zwigzanego z osrodkiem porowym (piaszczystym, zwirowym).

3.4 ZAPROJEKTOWANIE BARIER LUB EKRANOW USZCZELNIAJACYCH
Projektowane roboty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajacych.
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3.5 OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STATECZNOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO

Grunty spoiste budujgce strop podtoza zaliczono do grupy no$nosci G4. Teren, na ktérym projektuje sie
przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i procesow
geodynamicznych oraz procesow wywotywanych dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepujg w tym miejscu
obszary objete ruchami masowymi i zagrozeniem takich ruchow, a takze deformacii filtracyjnych, proceséw
krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw szkod gérniczych).

Konstrukcje jezdni drogi gminnej na lub miejscach odtworzenia petnej konstrukcji nawierzchni
zaprojektowano przy uwzglednieniu wkasciwosci gruntow wystepujacych w podtozu.

3.6 USTALENIE WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PODLOZA
GRUNTOWEGO W ROZNYCH FAZACH BUDOWY | EKSPLOATACJI, A TAKZE
WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBIEKTAMI
SASIADUJACYMI

Etap robét ziemnych

W obrebie inwestycji nie projektuje sie znaczacych wykopdw. Ich wykonanie zwigzane bedzie gtownie z
konieczno$cig budowy kanalizacji deszczowej. Celem zabezpieczenia wykopdw wasko przestrzennych
zalecanym bytoby zastosowanie szalunkdw przestawnych systemowych przemieszczanych wraz z postepem
prac. W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych, dlatego
tez niema koniecznosci zastosowania specjalnych rozwigzan odwodnienia (drenazu itp.) na czas prowadzenia
robdt ziemnych.
Etap robét nawierzchniowych

Zaleca sig aby cato$C prac wykonana zostata w miesigcach charakteryzujacych sie rzadszym
wystepowaniem gwattownych opaddw atmosferycznych.
Etap eksploatacji obiektu

Etap docelowej eksploatacji, w ktorym nastapi przekazanie maksymalnych obcigzen statych i zmiennych,
stanowi zakonczenie docigzania podioza gruntowego przez warstwy konstrukcji nawierzchni oraz nasypu
drogowego. Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg zapas no$nosci oraz nalezytq trwato$¢ eksploatacyjng
elementow drogi po zrealizowaniu catego zakresu inwestycji.

3.7 WZAJEMNE ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH Z
OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanych robot z obiektami sasiadujgcymi.
3.8 OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW
Projektowany zakres prac nie bedzie powodowat zagrozenia naruszenia stateczno$ci istniejgcych skarp.

39 WYBOR METODY WZMACNIANIA PODLOZA GRUNTOWEGO | STABILIZACJI ZBOCZY, SKARP
WYKOPOW | NASYPOW

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja jest terenem ptaskim brak naturalnych zboczy
o0 znaczacych spadkach terenu. Nie projektuje sie wysokich skarp wykopéw badz nasypdw. Cze$¢ skarp
o0 nachyleniu 1:1 przewidziano do umocnienia elementami prefabrykowanymi.

310 OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH | OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zalezno$ci od pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych przewiduje sie zmienng
intensywno$¢ i wahania gteboko$ci wystepowania saczen w granicach £0,5 m, co moze mie¢ wptyw na zmiany
parametrow fizyko — mechanicznych podioza gruntowego, a tym samym no$no$¢ konstrukcji drogowe;.
W otworach gdzie nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych (brak wiasciwego, ciggtego poziomu
wodono$nego) jak réwniez nie stwierdzono innych przejawdw jej wystepowania np. sgczen wod infiltracyjnych
— w otworach tych ryzyko oddziatywania podtoza na konstrukcje nie wystepuije.
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3.11 OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO | DOBORU METODY
OCZYSZCZANIA GRUNTOW

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie przewiduje sie
rowniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania.

3.12 SPOSOB POWIAZANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PODLOZEM

W ramach niniejszego opracowania przyjeto ze budowle drogowe bedg posadowione w sposob
bezposredni. Zatozona konstrukcja nawierzchni poprzez jej dostawanie do warunkéw gruntowo — wodnych
pozwoli w sposob prawidtowy i bezpieczny przenies¢ obcigzenia od ruchu kotowego na podtoze, nie
powodujac przekroczenia jego stanu graniczno$ci nosnosci.

Elementy kanalizacji deszczowej bedg posadowione w sposdb bezposredni. Zatozono wykonanie
warstwy podsypki i/lub tawy z kruszywa ktdra zapewni prawidtowg prace elementu w gruncie.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych wzmocnien podioza wykraczajacych poza zakres przyjetej
konstrukcji nawierzchni.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

41 UKLAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

wytyczenie obiektu w terenie,

odhumusowanie obszaru robdt,

usuniecie zieleni wysokiej — wycinka drzew, a takze niskiej w postaci punktowych krzewow i

zakrzaczen,

—  rozbidrke czesSci obiektow budowlanych (nawierzchnia chodnika, jezdni),

— przebudowe i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu w sposdb zgodny z projektem
zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa wraz z wyposazeniem,

— wykonanie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, t. wykopdw i nasypdw drogowych celem uksztaltowania korpusu
projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie,

— wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni — poditoze stabilizowane cementem/spoiwem
miejscach wykonania petnej konstrukcji drogi,

—  wykonanie elementow ulic, tj. wykonanie Sciekdw korytkowych,

— wykonanie warstw gdrnych nawierzchni: bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— prace wykonczeniowe i porzadkowe, w tym wyréwnanie terenu, umocnienie skarp, zatozenie

trawnikow.

4.2 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie dany zawartych w opinii geotechnicznej dokonano oceny nosnosci podtoza gruntowego.
Istniejace podtoze, ze wzgledu na wystepowanie gruntdw bardzo wysadzinowych, klasyfikuje sie wg KTKNPiP
z 2014 r. w grupie no$no$ci G4.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcii:

TYP A1: Konstrukcja jezdni KR1

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o gr.5 cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Ceoz 0/31,5 mm stabilizowanej mech. o gr. 20cm
warstwa podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1 520 0 Rm =min. 2,5 MPa o gr. 25 cm.
Suma: 54 cm
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TYP B: Konstrukcja chodnika:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4 cm;

warstwa podbudowy z kruszywa famanego Cnr 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15¢m
warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem cementem Co 4050 gr. 15 cm.

Suma: 42 cm

TYP C: Konstrukcja poboczy

+  warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
TYP G: Skarpy / wyréwnanie terenu

*  wykonanie plantowania terenu wraz z utozeniem humusu o gr. min. 10 cm
TYP S: Umocnienie skarp

*  wykonanie umocnienia prefabrykowanymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm
+  warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm;
Suma: 13 cm

W ramach opracowania przewidziano wykonanie elementow ulic, m.in.:

> KRAWEZNIK 15cm:
Zaprojektowano ustawienie kraweznikow betonowych, typowych o wymiarach 15x30x100cm
ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci warstwy 5 cm, oraz fawie z betonu klasy
min. C16/20 o grubosci min. 15 cm z oporem co najmniej do potowy wysokoSci kraweznika (fawa: 0,08
m3/mb kraweznika o wyniesieniu 12cm).

> OBRZEZE 8cm:
Zaprojektowano obramowanie chodnikow poprzez ustawienie betonowych obrzezy o wymiarach
8x30x100cm ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci warstwy 3 cm, oraz fawie
z betonu klasy min. C12/15 o grubosci min. 10 cm z oporem co najmniej do potowy wysokosci obrzeza
(fawa: 0,04 m3/mb obrzeza).

> SCIEK KORYTKOWY 50CM:
Zaprojektowano wykonanie Scieku korytkowego o wymiarach 50x50x15cm (wg KPED 01.03) utozonego
na warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 5cm, oraz tawie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubo$ci 15¢cm.

43 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zakresie rozwigzan projektowych przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajacych za sprawne
odprowadzenie wod opadowo - roztopowych z odcinka drogi objetego opracowaniem a takze
zabezpieczajacych korpus drogowy przed naptywem wod z terendw przylegtych. W ramach systemu
odwodnienia projektuje sie odcinki Sciekow korytkowych z odprowadzeniem wéd opadowych i/lub roztopowych
do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, pobocza realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych do projektowanych urzadzen stuzacych
do odwodnienia.

Biorgc pod uwage istniejace uwarunkowania oraz przewidywane natezenia ruchu na projektowanych
drogach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajacych wody opadowo-roztopowe
przed wprowadzeniem ich do odbiornikow. Studzienki Sciekowe na ktérych zamontowane zostang wpusty
uliczne wyposazone zostang w osadniki w ktérych zatrzymywane bedg piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Projektowane wpusty zostang wyposazone w nasady jednospadowe. Nastepnie poprzez przykanaliki
wody padowe i/lub roztopowe zostang odprowadzone do projektowanych kolektoréw deszczowych. Projektuje
sie nastepujace odcinki kanalizacji deszczowey:
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e odcinek kolektora o $rednicy kanatu DN 300, wyposazony w 7 szt. studni rewizyjnych DN1000, oraz 4
studzienki Sciekowe z wpustami. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

W ramach realizacji systemu odwodnienia przewidziano wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej
szczelnej o Srednicach przewoddéw w zakresie DN300, wykonanych z PEHD. W zakresie przykanalikow
projektuje sie z rury o $rednicy nominalnej DN200mm, z PP o tozsamych parametrach (SN8).

Projektuje sie uktad przewoddw z rur dwuwarstwowych o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, wykonanych
z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢
obwodowg nie mniejszg niz 8 kN/m2 wg ISO 9969. W zakresie przykanalikéw projektuje sie z rury o gtadkiej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej i Srednicy nominalnej DN200mm z PP o tozsamych parametrach
(SN8).

Rury i ksztattki w zakresie uzytych srednic powinny by¢ taczone przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki. Elementy systemu
muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

Studnie rewizyjne zostang wykonane o srednicy wewnetrznej DN1000 mm w konstrukcji prefabrykowanej
lub mieszanej monolityczno — prefabrykowanej (z elementow betonowych i zelbetowych) z wlazem Zeliwnym
klasy min D400 petnym lub wtazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym. Dla studni wpadowych zastosowac
wpusty zeliwne jak dla studzienek $ciekowych. Studnie powinny zosta¢ wykonane z betonu klasy minimum
C35/45, o klasie mrozoodporno$ci w wodzie min. F150, stopniu wodoprzepuszczalno$ci betonu W12. Nalezy
stosowa¢ studnie z pierScieniami odcigzajacymi. Studnie powinny zosta¢ posadowione w uprzednio
wykonanym wykopie, na przygotowanym podfozu, tj. warstwie 10cm kruszywa CNR 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie i warstwie betonu C12/15 o grubosci min. 15¢cm po zageszczeniu.
Projektowany fundament powinien by¢ wigkszy od obrysu zewnetrznego studni kanalizacyjnej o co najmniej
30cm. Zasyp studni wykona¢ z gruntu rodzimego z uwzglednieniem wykonania obsypki i podsypki dla
przewodow wpietych do studni.

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem (0 wysokosci osadnika min. 0,5 m) Srednicy
nominalnej 0,5m z pierécieniem odcigzajacym (podwdjnym). Nalezy zastosowa¢ nasady jednospadowe,
zeliwne klasy min. D400 o standardowym wymiarze 400x600mm. Nalezy stosowa¢ studzienki o klasie
mrozoodporno$ci w wodzie min. F150, stopniu wodoprzepuszczalnosci betonu W12, wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

» Robhoty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine.”,
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 , Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniczne i reczne
wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z cze$ciowym odwozem urobku. Sciany wykopéw liniowych
zabezpiecza¢ stalowymi boksami szalunkowymi. Wielko$¢ szalunkéw nalezy dostosowaC do wymiarow
wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia rzeczywistych gtebokosci
posadowienia. W razie potrzeby skorygowac rozwigzania projektowe. Wykopy pod studzienki rewizyjne muszq
zapewni¢ min. 0,5m przestrzeni pomiedzy studnig a $ciang wykopu.

Wykopy reczne wykonywa¢ na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposob nie narazajacy na uszkodzenie systemow
korzeniowych. Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopdw powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty w poblizu istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Poniewaz mozliwe jest natrafienie w czasie
wykopow na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie rob6t ziemnych zachowac
szczegblng ostroznos¢, a w razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomi¢ wiasciwe
stuzby.

10
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Podtoza pod rurocigg wykona¢ z piasku 0-2,0 mm o grubosci 20 cm z zageszczeniem. Po utozZeniu
kanalizacji rurocigg obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury i zages$ci¢. Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntéow
piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego
na plac budowy. Miejsca wykopu otwartego zageszcza¢ warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagesci¢
do wskaznika zageszczenia Is = 1,02 w jezdniach i chodnikach oraz Is = 0,98 na pozostatym terenie.

»  Préba szczelno$ci odcinka:

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujg proby na: eksfiltracje i infiltracje wody. W pierwszej kolejnosci
przeprowadza sie probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda dobadanego odcinka musi by¢ doprowadzona
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetniac kanatu wodg pod cisnieniem. Czas napetniania
odcinka nie powinien by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Czas préby
powinien wynosi¢ co najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny pokazywac sie krople wody. Kolektor jest szczelny,
jezeli dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury.
W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunaé, a probe powtdrzyé. Probe na infiltracje przeprowadzié
nalezy w przypadku wystapienia wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza sie jg
dla catego odcinka sieci od korcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwami
odwodnienia wykopu. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.4 SIECII URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
441 Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, w zwigzku ze spetnieniem obu
przestanek, zarzadca drogi odstepuje od lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej.

442 Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej wraz z przylaczami

Inwestor posiada warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej. Projektuje sie przebudowe
sieci wodociggowej z rur PE-100 SDR 17 na cisnieniu 1,0MPa o $rednicy 160x9,5mm. Dlugos¢ catkowita
projektowanej przebudowy wynosi ok. 26,5 m.

Na poczatku i koricu odcinkdw podlegajacych przebudowie zastosowaé zasuwy odcinajace. Przejscie
pod drogg wykonywaC w rurze ostonowej dn250x14,8 PE100 SDR17 L=6,5m. Wszystkie roboty ziemne
ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela ZWiK w Swilczy. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie i mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Przed oddaniem sieci do
eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy wykonaé
ptukanie przewodu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i
ponownego ptukania. Miejsce i zakres przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Istniejace rurociagi podlegajace przebudowie nalezy zdemontowac lub unieczynnic.

4.5 ZAKLADANA TECHNOLOGIA BUDOWY

Proponowana kolejno$¢ wykonywania robot:

e roboty rozbidrkowe, w tym usuniecie

e roboty ziemne — odhumusowanie obszaru robét z wywiezieniem nadmiaru materiatu w miejsce sktadowania,

¢ odcinkowg przebudowe, budowe i zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu objetych
opracowaniem,

e wykonanie robét ziemnych w zakresie ksztattowania korpusu drogowego — wykopy/nasypy, koryta pod

projektowane nawierzchnie

wykonanie warstw dolnych konstrukgji nawierzchni — stabilizacja podtoza,

ustawienie elementow ulic— krawezniki, obrzeza, cieki korytkowe

wykonanie pozostatych warstw nawierzchni wraz z bitumiczng warstwa $cieraing,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

obsianie traw, prace wykoriczeniowe (w tym umocnienie skarp) i porzadkowe.
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5. SPOSC’)B' ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Przedmiotowa droga nie tworzy barier dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami. Komunikacja zapewniona
jest bez przeszkod. W miejscach kontynuaciji ciggéw pieszych nalezy wykona¢ zanizenie kraweznika do
poziomu jezdni.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNE

Zalecenia w zakresie wykonywania robét ziemnych:

* W stwierdzonych warunkach gruntowych prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej
i w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

*  Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego koryta drogowego lub wykopu,
szczegolnie na okres jesienno-zimowy. Nalezy zabezpieczy¢ dno i $ciany wykopow przed naptywem
wod powierzchniowych oraz mogacymi wystapi¢ okresowo wodami sgczeniowymi. Zaleca sie
odpowiednie, skuteczne uregulowanie odptywu powierzchniowych wod — poopadowych
| poroztopowych.

*  Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowa¢ tak, aby nie nastapito rozluznienie lub
pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.

*  Odstoniete podtoze gruntowe (po odhumusowaniu, koryto, wykopy) nalezy chroni¢ przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

* Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania
zakwalifikowano do 4 kategori wg normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSC, JAKOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Zaréwno w fazie budowy jak réwniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obiektu w wode
do celdw technologicznych. Niewielkie ilosci wody wykorzystywane do celéw socjalnych przez zatrudnionych
przy budowie pracownikow, bedg zapewnione przez wykonawce robdt, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji nie bedzie generowata $ciekdw technologicznych. Na
terenie budowy nie planuje si¢ wykonywania zadnych prac, ktére mogtyby przyczynic sie do zanieczyszczenia
wod powierzchniowych. Kwestia $ciekdw socjalnych podczas budowy zostanie rozwigzana poprzez
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wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego w przewozne sanitariaty. Wywdz nieczysto$ci
realizowany bedzie przez wyspecjalizowane firmy.

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

W trakcie eksploatacji przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek
zanieczyszczen gazowych.

11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie eksploataciji przedmiotowej drogi nie bedg powstawaty odpady wymagajace ich usuwania.

W trakcie robot budowlanych mogg powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz. Miejsce
wywozu tych odpadoéw bedzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonujacego wysypiska lub
firmy zajmujacej sie utylizacjg odpaddw przemystowych.

Sprzet uzyty do robdt budowlanych powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami ochrony $rodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11.4 EMISJA HALASU WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Zjawiska takie jak hafas i wibracje moga pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak chwilowe,
krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W bezposrednim sgsiedztwie
budowy znajdujg sie zabudowania mieszkalne. Nie przewiduje sie aby w trakcie realizacji robot jak
| eksploatacji drogi doszto do przekroczenia dopuszczalnych norm w Srodowisku.

11.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zasadniczy sposob uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Ingerencja w zielen obejmowac bedzie
wycinke zieleni wysokiej w ilosci 14 szt., a takze likwidacje roslinnosci sredniej i niskiej — zakrzaczen na
powierzchni ok. 100 m2

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego wptywu na wody podziemne.

12.ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO ISTALACYJNE NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWALNE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH

Przebieg drogi oraz uksztattowanie sasiadujacych terenow oraz gtéwne kierunki sptywu wod determinujg
przyjecie rozwigzan budowlanych i techniczno - instalacyjnych wzdtuz trasy projektowanej drogi.
Lokalizowanie studni rewizyjnych oraz studzienek wpustowych w petni powigzane jest z uksztattowaniem
samej drogi ale takze terenu przylegtego. Najnizsze rzedne terenowe determinujg konieczno$¢ zebrania
i odprowadzenia wdd opadowych, zapewniajac tym samym bezpieczne i trwate uzytkowanie konstrukcii.
Poprzez zaprojektowane rozwigzania techniczno — budowlane zminimalizowano ryzyko powstawania sytuacji
niebezpiecznych. Rozwigzaniami takimi sg;

e przyjecie parametrow zgodnych do warunkdw technicznych jakie stawiane sg drogg publicznym,

e {uki poziome i pionowe o promieniach zapewniajacych widoczno$ci na wyprzedzanie i zatrzymanie,

e kompleksowy system odprowadzenia wdéd zabezpieczajacy jednie przed powstawaniem odcinkdéw
0 nadmiernej $liskosci w okresach ulew i niskich temperatur a takze minimalizujacy ryzyko zalewania
jezdni przez wody sptywajace z sasiednich wyzej potozonych trenow,

13. ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego,
przepisow techniczno-budowlanych i innych obowigzujacych aktéw prawnych, a tym samym nie wymaga
udzielenia zgody w zakresie odstepstwa.
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14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji. Obiekt budowlany jakim jest droga nie podlega ochronie
przeciwpozarowe;.
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C.CZESC RYSUNKOWA SPIS RYSUNKOW:

1. Przekroje typowe — Rys.3 1:50
2. Profil Podtuzny — Rys. 4 1:100/1000
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