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Spis tresci projektu technicznego
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Il. CZESC RYSUNKOWA

B Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. PZT1
M Profil sieci wodociggowe; 1:100/500 rys. W1

B Schemat montazowy weztow wodociggowych 1:- rys. W2



Czes¢ opisowa — projekt wykonawczy

do projektu przebudowy sieci wodociagowej w ramach zadania: "BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM
0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI
SWILCZA"

Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki techniczne dotyczace wykonania sieci wodociggowe;,
- uzgodnienia branzowe,
- normy i normatywy projektowania,

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Swilcza w
ramach zadania: "BUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+000 - 0+162 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA"

2.  OPIS PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestor posiada warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej. Projektuje sie przebudowe
sieci wodociggowej z rur PE-100 SDR 17 na cisnieniu 1,0MPa o $rednicy 160x9,5mm. Dlugos¢
catkowita projektowanej przebudowy wynosi ok. 26,7 m.

Na poczatku i koncu odcinkdéw podlegajacych przebudowie zastosowac zasuwy odcinajace. Przejscie
pod drogg wykonywa¢ w rurze ostonowej dn250x14,8 PE100 SDR17. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie i mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Przed oddaniem sieci do
eksploatacji nalezy wykonac probe szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy wykonac
ptukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji
i ponownego ptukania. Miejsce i zakres przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Istniejace rurociagi podlegajace przebudowie nalezy zdemontowac lub unieczynnic.

Na sieci nalezy przebudowac istniejacg studnie z reduktorem ci$nienia. Nalezy zastosowat nowq
studnie betonowg DN1800mm. Do studni przetozy¢ istniejacg armature wraz z reduktorem cisnienia.
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Do
wykonania sieci nalezy uzy¢ rur PE, potaczenia wykonaC przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Rury te winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania przy budowie
wodociggu. Wodocigg utozy¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, przykrycie przewodu musi wynosi¢
1,50 m i wykonac po trasie pokazanej na mapie. Wodociag zasypac recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm
ponad poziom rury stopniowo je zageszczajac do 97% Proctora. Na wykonanej sieci wodociggowej, na
gt. 60 cm od powierzchni terenu utozy¢ przed jej zasypaniem niebieskg tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopiong wktadkg miedziana.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Rurociagi z tworzyw
sztucznych charakteryzujg sie wiasciwosciami lepko-sprezystymi, sg termoplastyczne, podlegajg
Zjawisku pefzania materiatu, stad potrzeba zastosowania odpowiedniej procedury przeprowadzenie
proby szczelno$ci. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN EN 805:2002 oraz zatgcznikiem
A.27 do normy PN-EN 805. Jako czynnika probnego do wykonania proby szczelnosci wykorzystaé
wode wodociggowa. Cidnienie probne dla rur PE winno by¢ nie mniejsze niz 1.0MPa. Probe szczelno$ci
mozna zakonczy¢ wynikiem pozytywnym jesli cisnienie probne w czasie 0,5h nie spadnie, a wszystkie
ztacza i ksztattki nie wykazujg przeciekow. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci wszystkie
potaczenia na badanym odcinku powinny by¢ odkryte. W czasie prowadzenia préby szczelno$ci nalezy
sprawdzac wszystkie zmiany temperatury oraz cisnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy wykona¢ pitukanie przewodu w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i ponownego ptukania.



Po dezynfekcji, przed oddaniem rurociggu wodociggowego do uzytku nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium.

Jezeli prace prowadzone sg w pasie drogowym nalezy zagospodarowanie pasa drogowego
doprowadzi¢ na catej dtugosci i szeroko$ci prowadzonych prac do stanu sprzed wykonywania robdt.
Wszystkie roboty ziemne ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela
ZWiK w Swilczy. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zaleconymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa 2001 r.
Zeszytnr 3.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie.
Wodocigg i kanalizacje utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, na gt. ok.1.5 m i wykona¢ po
trasie pokazanej na mapie. Wodociag zasypac recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm ponad poziom rury
stopniowo je zageszczajac do 97% Proctora, a dalej gruntem rodzimym w zageszczeniu do 97%
Proctora. Szeroko$¢ wykopu min. 0,8 m. Stosowa¢ zabezpieczenia-deskowania systemowe
dostosowane do gtebokosci wykopu i typu gruntu przy gteboko$ciach wykopu ponizej 1,0 m.
Rurociagi wodociggowe oraz kanalizacyjne zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktore w zaleznosci
od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.
Podsypka - to warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role podtoza
0 odpowiednim spadku, wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych
podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez w gruntach o zbyt mate;
nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak wykonanej podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu minimum 20 cm.
Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.
Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng o grubosci minimum 30 cm i zasypke
gtéwna liczona do poziomu gruntu.
Obsypke rurociggdéw rurociggéow wodociggowych PE nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3
Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowaC uktadang takze
warstwami (z materiatu o0 wlasciwo$ciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci
wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki gornej aby
unikng¢ unoszenia sie rurociggdw sieci. Jest to szczegdinie istotne w przypadku rurociggow sieci
kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie
prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian wykopdw.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposob:
-utozy€ pierwsza warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zage$ci¢, usuna¢ deske,
-uktada¢ i zageszczac nastepne warstwy wypetnienia na wysokosci ok. 5-10 cm od spodu nastepnej
deski ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3 m ponad sklepienie rur
czyli gérnego poziomu zasypki wstepnej. Ewentualnych scianek szczelnych z drewna, zastosowanie
ktorych byto niezbedne z uwagi na warunki gruntowe iwysoki poziom wody gruntowej nie nalezy
usuwac. Pozostawienie ich ponizej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie odpornosci gruntu
w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu rurociggdw sieci i przytaczy pod ciggami
pieszo-jezdnymi stopient zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co
najmniej 97% zmodyfikowanej wartodci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia
powinien osiggna¢ wartos¢ min. 97%. Zasypywanie wykopdw jest czynnoscig nie mniej wazng od prac
zwigzanych z jego wykonywaniem. Od prawidtowego jej wykonania zalezy stan nawierzchni ulic ale
rownie bezpieczenstwo wykonanej budowli. Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie
maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby osiggniecie stanu pierwotnego). Nie nalezy nigdy
zasypywac wykopu za pomocg gruntéw zawierajacych duze grudy, czyli nie nalezy zasypywac¢ wykopu



gruntami zmarznietymi. Zasypanie pozostatej czeSci wykopdw czyli tzw. zasypke gtéwng wykonac za
pomocg gruntu rodzimego o ile maksymalna wielkoS¢ jego czastek nie przekracza najmniejszej
z nastepujacych wartosci: 30 mm, grubos¢ zasypki wstepnej, 0,5 grubo$ci warstwy zageszczania.
Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 20 cm. Ostatnie warstwy zasypki
gtownej o grubosci ok. 0,5 m nad ukfadanymi w ciggach ulic rurociggami zaleca si¢ zagesci¢ do
wskaznika Is = 1,0. W przypadkach pozostatych, zageszczenie zasypki gtéwnej nad rurociggami z rur
PE nie jest wymagane.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie uleglty uszkodzeniu obiekty
znajdujace sie w bezposrednim ich sasiedztwie. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ stosujac
szczelng obudowe celem niedopuszczenia do obrywania i osuwania si¢ ich Scian. Ogdlnie wykopy pod
ciagi kanalizacyjne nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora natychmiast likwidowac przez
staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie wéd gruntowych wytacznie lekkim
sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne jak
rowniez z uwagi na wiasciwosci gruntdw. W strefach gdzie wykonanie prac ziemnych przy uzyciu
sprzetu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy wykonywac recznie. Nie wolno pozostawia¢
otwartych wykopdw na dituzszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia sie
gruntéw pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

4. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadac
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.
- Montaz elementow instalacyjnych i budowlanych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
oraz wszystkimi wytycznymi producentéw tych elementéw przez osoby do tego uprawnione.
- Wszystkie roboty budowlane wykonac z nalezyta starannoscig, i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
- Prace przy obcej infrastrukturze prowadzi¢ w oparciu o uzgodnienia i wytyczne gestordw sieci.
- Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/PO0S/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.



