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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest harmonogram rozbiérki budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dziatce nr 66/4 w obr. 25 w Nowym Saczu. Budynek o konstrukg;ji
murowane] pokryty dachem jednospadowym pokrytym dachdéwka ceramiczng. Budynek nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek znajduje sie w granicy dziatki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- analiza wykonanych i istniejgcych odkrywek scian bedacych tematem
niniejszego opracowania

- podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

- wizja z pomiarami w terenie przeprowadzonymi przez autora opracowania

- informacje o budynku uzyskane od wtasciciela budynku

- obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt rozbiérki budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce
nr 66/4 w obr. 25 w Nowym Saczu.

4. OPIS ROZBIORKI

4.1. Dane ogoélne

Budynek gospodarczy zlokalizowany w Scianie szczytowej, jest to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony o drewnianej wiezbie dachowej jednospadowej, przykryty dachowkg
ceramiczng, na wewnatrz i zewnatrz tynkowany. Wykonany w technologii tradycyjnej o
$cianach murowanych z cegly petnej mieszacy cztery pomieszczenia przeznaczone do
sktadowania opatu. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j.
Posadzki betonowe. Stolarka zewnetrzna drzwi — drewniane. Budynek stanowi samodzielna
cato$é konstrukcyjng, na wiasnym niezaleznym fundamencie. Wyburzenie nie wptynie
negatywnie na budynki sgsiednie.




czesc¢ gospodarcza

Powierzchnia zabudowy : 40,50 m?
Kubatura : ~117,45 m?3
Wysokos¢ budynku ~4,7 m

4.2. Kolejnos¢ rozbiorki

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz
wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Kolejno$¢ demontowanych elementéw winna by¢ dostosowana do harmonogramu robét
budowlanych, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na fakt usytuowania budynku w granicy
dziatki.

Nalezy kolejno dokonac rozbiérki:

- Rozbidérka drzwi

- Rozbidrka pokrycia dachowego

- Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej

— Rozbidrka scian zewnetrznych

- Rozbidérka fundamentéw

- Segregacja materiatu rozbiérkowego i wywoz na sktadowisko odpadow

- Uporzadkowanie placu po rozebranym budynku

UWAGA

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy winien sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Ogolne wytyczne robot rozbiorkowych

4.3.1 Rozbidrka drzwi

Przed demontazem drzwi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zbicie gdérg ukosnych desek do
oscieznicy oraz dotem poziomo w sposdb zabezpieczajgcy otwarcie skrzydet drzwiowych w
trakcie demontazu. W przypadku, gdy oscieznice sg potaczone z elementami $ciany
demontaz oscieznic odbywa sie tgcznie z rozbidrka tych scian.

4.3.2 Rozbidrka dachu

Prace zwigzane z rozbidrka dachu nalezy rozpoczgé od demontazu obrébek blacharskich .
Kable doprowadzone do budynku usung¢ po uprzednim sprawdzeniu, czy zostaty odfgczone
od zrédet zasilania. Po usunieciu z ptaszczyzny dachu powyiszych elementdw mozna
przystgpi¢ do zdjecia pokrycia, a w dalszej kolejnosci do demontazu wiezby dachowe;j.




Rozbidorke drewnianych elementéw nosnych dachu nalezy poprzedzi¢ ich ogledzinami, w
celu ewentualnego zabezpieczenia ostabionych belek, wzmocnien i murfat. Itp.

4.3.3 Rozbidrka scian

Do rozbidérki $cian mozna przystgpié¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka dachu nie naruszyta ich
statecznoéci. Sciany rozbiera¢ recznie, rzadziej przy uzyciu urzadzerh mechanicznych.
Szczegblnie ostroznie nalezy prowadzié prace w bezposrednim sgsiedztwie granic dziatki.
Prace nalezy prowadzi¢ warstwami, a cegly usuwac na ziemie. W przypadku gdy elementy
potgczone s3 konstrukcyjnie, konieczne jest wczesniejsze zabezpieczenie wspdinych
elementédw i odciecie elementu demontowanego. Pozostawiony element powinien byc¢
zabezpieczony montazowo przez odpowiednie usztywnienie, zastrzaty, odciagi. Zgodnie z
wymogami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce scian powinni pracowaé w pasach
ochronnych umocowanych w sposdb zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemie.

4.3.4 Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych scian fundamentowych i fundamentéw nalezy rozkué
lub pocigé¢ na kawatki a nastepnie usung¢ z miejsca rozbiorki.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiezé na sktadowisko, a nastepnie usungc¢ elementy
wyposazenia palcu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu wyréwnac.

5. Bezpieczenstwo robot

Prace nalezy realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP,

- rozbiérke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci,

— wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni byé zaznajomieni z zakresem prac,

- program rozbiérki powinien byé wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikéw przez caty czas trwania robét,

- pracownicy zatrudnienie przy rozbiérce muszg byé wyposazeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

— przy rozbidrce nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne panujgce wdanym dniu,

— przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy

— zabrania sie prowadzenie rozbidrki elementédw konstrukcyjnych na kilku poziomach
jednoczesnie,

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidrkowych muszg byé w
sposob odpowiedni zabezpieczony, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane.

- robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub liniami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

UWAGI KONCOWE
Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczegdlnych elementéw konstrukcji
budynku nalezy:




zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy rozbiodrce pokrycia oraz demontazu elementow
wiezby dachowej — prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementéw wiezby grazacych
zawaleniem,

robotnicy w czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych sposobem zmechanizowanym
powinni znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

drewniane elementy wiezby dachowej uktadac na placu sktadowym tak, aby nie blokowac¢
komunikacji,

gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko,

w sytuacji budzacych watpliwosci, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen,
zarbwno pod wzgledem konstrukcyjnym jak i niejasnosci odnosnie instalacji
przebiegajacych w budynku lub sieci nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ inwestora
oraz projektanta.

Uwagi dodatkowe:

- przystapienie do prac rozbiérkowych po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac
rozbidrkowych.

— prace prowadzone beda pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Opracowat :
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1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ prac

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen .

N

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow :

Zamierzeniem budowlanym jest rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego z uwagi
na zty stan techniczny budynku.

a) Zakres robot :

- rozbidrka dachu, scian, posadzek, drzwi, $cian i faw fundamentowych

- zasypanie po rozbidrce czesci fundamentowej i wyrdwnanie terenu

b) Kolejnos¢ wykonywanych prac :
Jednoetapowo.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- istniejgce budynki



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania :

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw

rozbiorki fragmentdow Scian i stropéw grozgcych zawaleniem

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsza niz :

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz

nieprzekraczajgcym 15kV

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz

nieprzekraczajgcym 30kV

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz

nieprzekraczajgcym 110kV

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

roboty prowadzone w temperaturze - 102 C.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w sposdb :

poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzacg szkolenia o wystepujacych
zagrozeniach.

przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn ( DTR -ka itp.)
umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkdéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajagcych z prowadzenia robodt
budowlanych.

oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegdlnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci.

oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych.

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych.

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.



- bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

- czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego.

Opracowat :



