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REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU tzw. DAWNEJ PORTIERNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. SZPITALNEJ 36 W TARNOWIE NA CZESCI DZ. NR 23/25 | NR 23/36, OBREB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

OPIS
1. DANE OGOLNE
1.1. Obiekt: Budynek tzw. dawnej portierni
1.2. Dziatki nr: (czesc) 23/25, 23/36, obreb 164, jedn. ewid. — Tarnéw Miasto
1.3. Adres: 33-100 Tarnéw, ul. Szpitalna 36
1.4. Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

33-100 Tarnéw, ul. Szpitalna 13

1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14

1.6. Projektanci: AKKA Pracownia Architektoniczna
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2.  Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja wiasna
2.3. Mapy: ewidencyjna, zasadnicza

2.4. Wypisy ewidencyjne dziatek

2.5. Obowigzujgce przepisy — ustawy, rozporzgdzenia i normy

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji pn.. ,REMONT ISTNIEJACEGO
BUDYNKU tzw. DAWNEJ PORTIERNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY UL. SZPITALNEJ 36 W TARNOWIE NA CZESCI DZIALEK NR 23/25 |
23/36, OBREB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA”

Zakres opracowania obejmuje remont budynku tzw. dawnej portierni wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng.



4. ARCHITEKTURA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek tzw. dawnej portierni szpitalnej usytuowany jest w Zespole
Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, w zachodnio-potnocnej czesci
kompleksu przy ul. Szpitalnej (wewnetrzny odcinek ulicy, w granicach dziatki szpitalnej), w
sgsiedztwie ul. Stonecznej, budynku tzw. Zakaznego i budynku Pawilonu Il oraz budynku

administracyjnego.

Budynek portierni powstat jako jeden z kilku budynkéw Szpitala Zydowskiego zlokalizowanego
pomigdzy ul. Szpitalng i ul. Nowodgbrowska na poczatku XX wieku. Sgsiadowat ze Szpitalem
Powszechnym, byt otoczony zielenig oraz ogrodzony. Po Il wojnie $wiatowej budynki dawnego
Szpitala Zydowskiego weszty w sktad Szpitala Miejskiego. W potocznym przekazie budynek
podlegajacy opracowaniu jest nazywany Dawng Portiernig (tez Centralg Telefoniczna) ze
wzgledu na petnione funkcje w przesztosci.

Budynek jest parterowy (1-kondygnacyjny), niepodpiwniczony, ma rzut zblizony do prostokata,
z podcieniem, dach wielospadowy, pokryty dachéwka, elewacje tynkowane. Budynek jest
usytuowany w linii ogrodzenia i byt w przesztosci portierniag dla zespotu Szpitala Zydowskiego.
Dawne budynki Szpitala Zydowskiego - budynek tzw. Pawilonu Zakaznego i budynek
tzw. Dawnej Portierni nie sa wpisane do rejestru zabytkow, ale znajduja sie w strefie

ochrony konserwatorskie;j.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Bez zmian, jako budynek ustugowo-socjalny dla pracownikéw szpitala.

Budynek tzw. dawnej portierni wczesniej petnit funkcje portierni wewnetrznej (szpital
zydowski), nastepnie centrali telefonicznej (szpital miejski) oraz byt budynkiem ustugowo-

socjalno-technicznym dla pracownikéw szpitala.

Ze wzgledu na specyfike pracy szpitala oraz zapotrzebowanie — funkcja budynku nie ulega
zmianie jako budynek ustugowo-socjalny dla pracownikéw. Budynek skiada sie z 2
pomieszczen (izb), fazienki i korytarza. Pomieszczenia bedg nadal petnity funkcje biurows i
socjalng dla pracownikéw, ktérzy pracujg w systemie dobowym w szpitalu (obstuga

techniczna, terenowa, kierowcy itd.).

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejacym. Gtéwnym zatozeniem
projektowym byto zachowanie istniejacej bryty budynku oraz stworzenie przyjaznej estetyki

zewnetrznej i wewnetrznej poprzez uzyte materiaty i kolorystyke (elewacja — $ciany jako tynk

dekoracyjny, podmurdwka - kamien naturalny, posadzki podcienia — kamier naturalny, dach —



dachéwka w kolorze naturalnym, obrébki z blachy — kolor szary, stolarka — kolor bezowo-

szary).

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA

e podmuréwka kamienna — bez zmian

e stupy podcienia: oktadzina kamienna, bez zmian

e posadzka podcienia, schody — oktadzina kamienna, bez zmian

e tynk zewnetrzny: malowany tynk elewacyjny, dekoracyjny, z tzw. ,przecierkami” (zdj.:
zatgcznik 1)

e kolor $cian parteru: bezowo-szary (zdj.: zatgcznik 1)

e stolarka okienna: pcv, kolor: szaro-bezowy, szyby zespolone (zdj.: zatgcznik 1)

e stolarka drzwiowa wej$ciowa: pcv, kolor: szaro-bezowy (greige)

e dach: dachowka w kolorze naturalnym, typ renska (zdj.: zatgcznik 1)

e obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe i inne — kolor szary, RAL7042

e balustrada: zewnetrzna (przy podcieniu): metalowa, prosta, wykonana z ptaskownikow,

malowana proszkowo na kolor szary, RAL7042.

Wszystkie dobory kolorystyczne zostaly opisane za pomoca wzornika NCS i RAL Na
etapie realizacji inwestycji wszystkie materialy wykonczeniowe musza zostaé
przedstawione ,,w naturze” - do wyboru i akceptacji przez Architekta i Inwestora.

Ze wzgledu na zaprojektowana estetyke, ktéra w przysziosci musi byé spéjna z
kolorystyka budynku tzw. Pawilonu Zakaznego (budynek portierni i budynek pawilonu
tzw. zakaZnego s3 czescia dawnego szpitala zydowskiego) - wilasciwy dobor
poszczegolnych materialéw jest bardzo istotny. Kolor opisany tym samym numerem
NCS lub RAL moze si¢ znaczaco rézni¢ u réznych producentéw. W zwiazku z
powyzszym nalezy uwzgledni¢ odpowiedni czas na dokonanie wszystkich doboréw z

nalezytg staranno$cia oraz czas na uzgodnienia.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar inwestycji lezy na terenie zespotu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw

decyzjg nr A-86 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976

roku i jest objety ochrong konserwatorska.
W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja jest objeta obowigzkiem uzyskania

Pozwolenia Konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  tel. 14 68 82 400

5.1. Powierzchnia dziatki nr23/25..................ccoiii e (0,0135ha) 135,00 m?
o.2, Powieizehinia dziatki B30, uvusnsgn svnnmmmne i (O 2879ha) 2 879,00 m?
5.3. Powierzchnia objeta opracowaniem A-D .. . 140,00 m?
5.4. Powierzchnia istniejacej zabudowy (z podcnemem) bez zmian, 63 00m?
5.5. Powierzchnia uzytkowa budynku .................cocoocooiiii i 29,80m?
5.6. Kubatura budynku ... e bez zmian, 335,00m?
S.7. WysOKOSC budynKu ............ccoouuuiieio i bez zmian, ok. 7,30m
5.8, NoSE KONAYANACH ssmsmvmmmimnm cisisinisnsmms pemmssm s bez zmian, 1

6. MPZP/ULICP

Budynek tzw. Dawnej Portierni na terenie czeéci dziatek nr 23/25 i 23/36 nie jest objety MPZP,
ani nie posiada decyzji ULICP. Decyzja ULICP zostata wydana na przebudowe budynku tzw.
Pawilonu Zakaznego. Zgodnie z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.
90, dla przedmiotowego projektu (remont) nie jest wymagane uzyskanie decyzji ULICP,
odpowiednio zgodnie z pkt2 w/w art. zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu

uzytkowania oraz formy i parametréw istniejgcego budynku.

7. OPIS WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Remont budynku zaktada wymiane stolarki, wymiane pokrycia dachu i obrobek, czyszczenie
elementow kamiennych, malowanie elewacji, wymiane instalacji i wyposazenia
wewnetrznego, czyli pozostawienie niezmienionej formy, kubatury i wysokosci oraz
zastosowanie lepszych i nowszych materiatow wykonczeniowych (tez wewnatrz). Remont nie
powoduje istotnych zmian w budynku, co oznacza, ze jego sposéb uzytkowania pozostaje jak
dotychczas.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

e podmuréwka kamienna — kamien, bez zmian, do oczyszczenia.

e stupy podcienia: kamien, bez zmian, do oczyszczenia.

e posadzka podcienia, schody — kamien, bez zmian, do oczyszczenia.

e Sciany zewnetrzne: tynk elewacyjny dekoracyjny, malowany farba w celu uzyskania
efektu ,zacieranego” tynku w 2 odcieniach, kolor - wg rysunkéw. Rozwigzanie
systemowe.

e stolarka okienna: pcv, kolor szaro-bezowy (greige), szyby: zespolone

e stolarka drzwiowa wej$ciowa: pcv, jak powyzej.

e dach: dachéwka w kolorze naturalnym, typ dachéwka reriska.

e obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe i inne — kolor szary, RAL7042.



e balustrada na podcieniach: metalowa, prosta, wykonana z ptaskownikéw, malowana

proszkowo na kolor szary, RAL7042.

8. UWAGI KONCOWE

* Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ odkrywki wszystkich
elementéw konstrukcyjnych, przeprowadzi¢ weryfikacje istniejgcej konstrukcji w
stosunku do projektowanych prac

o Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga zostaé
zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez projektantdw.

e Poszczegdlne elementy nalezy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych dane;j
firmy.

o Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem
Budowlanym i pod scistym nadzorem i kierownictwem os6b uprawnionych.

e Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagajg uzgodnien z projektantami.

e Rysunki i czgsc opisowa sg dokumentami wzajemnie sig¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujete w

opisie winny byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Opracowanie:
AKKA Pracownia Architektoniczna

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA 011/2004 Upr. MPOIA 058/2009

MGR INZ. ARCHITEKT

ANDRZEJ KOSOWSKI
upr. Nr MPOIA 011/2004
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URZ MIASTA TARN OWA
33—??:}}0 Tarnéw, ul. Nowa

el 14 68 52 ZRy ACZNIK nr 1
DACHOWKA TYPU RENSKIEGO
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BALUSTRADA OKNA Z SZYBAMI REFLEKSYJNYMI
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PRZEDMIOTOWY BUDYNEK

N A Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakow, ul. Szlak 65

www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

BUBOWLANESS BUDYNEK USLUGOWY (PORTIERNIA)
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N A Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65

www. akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

BUDOW AR BUDYNEK USLUGOWY (PORTIERNIA)

T ELEWAGJE, PRZEKROJ - INWENTARYZACJA

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska

HUMERUPRAWRER |y MPOIA/058/2009

RIS mgr inz. arch. Andrzej Kosowski /V i,
navervpRaER [ DOIA/058/2009 '
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LEGENDA

1;

KOMIN Z CEGLY PEENEJ, KOLOR NATURALNY-DO
RENOWACJ POWYZEJ DACHU

. DACHOWKA RENSKA (WRAZ Z WYKOKNCZENIEM TJ.

KALENICA, GASIORY ITD.)—KOLOR NATURALNY

. OBROBK| BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE ITD.

—BLACHA GELADKA POWLEKANA, KOLOR RAL7042

. TYNK SYSTEMOWY, DEKORACYJNY, "ZACIERANY",

MALOWANY W KOLORZE BEZOWYM | CIEMNOBEZOWYM
NCS S2005-Y30R (PROBY NA ELEWACJ, "W NATURZE")

. OKNA PCV W KOLORZE SZARO-BEZOWYM (GREIGE),

NCS S5005-Y20R / RAL7023

. ISTNIEJACY KAMIEN (PODMUROWKA /COKOL, SEUPY)

—DO RENOWACUJI

. BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW 10x50mm, OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL7042

. BETONOWA ODBOJNICA, KOLOR NATURALNY BETONOWY

—DO OCZYSZCZENIA | RENOWACJI
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ELEWACJA ZACHODNIA

N A Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65

www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

EUBoWANEGD BUDYNEK USLUGOWY (PORTIERNIA)

T ELEWAGJE y

M RARMEKO mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska N

nwes s or MPOIA/058/2009 VZ//%/D

M RAEDRIS mgr inz. arch. Andrzej Kosowski o ,

naERPRAEL ] or, MPOIA/E8/2009 /\F /%_4

DATA KOD PROJEKTU 2212 SKALA RYSUNKU Ca WR RYSUNKU
2022.07 == 000 | 1:100 A5-E

PROJEKT JEST CHRONIONY FRAWEM AUTORSKIM ZGOONIE Z USTAWA 2 DNIAZ LLITEGO 1664 O PRAWE AUTORSAIM PRAWACH
POXREWNYCH (DZ U 00806042 POZZM) | NIE MOZE BYC KOPIOWANY AN ROZPOWSZECHIANY BEZ PISEMNE) 2500V AUTORGW




URZAD MIASTA TARNOWA
33.100 Tarn6w, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

BUDYNEK PORTIERNI

CZERWIEC 2022
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33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
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