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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane,
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przekazywany jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL , §6 , :
PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS:
PROJEKTANT dr inz. Grzegorz Bebyn DROGOWA KUP/0121/POOD/10
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Sawoszczuk DROGOWA KUP/5/POOK/03
PROJEKTANT mgr inz. Hanna Bartnik WOD - KAN KUP/0144/PWOS/13
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde WOD - KAN KUP/0061/PWOS/14
pATA: 13.05.2022 1.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr 272.186.2020 z dnia 6 listopada 2020 r.
zawarta pomiedzy Stowarzyszeniem pn. ,,Trzcinowa buduje droge 25/75”, jako Zamawiaja-
cym, a Pracownig Projektowg KONICZYNA Grzegorz Bebyn, jako Wykonawca.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebu-
dowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem oraz z budowa sieci gazowej
wraz z przylaczami”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa kujawsko-po-
morskiego, w poinocno — zachodniej czesci miasta Bydgoszczy. Zadanie zlokalizowane jest
pomiedzy ulicag Halibutows, a Kolbego. Inwestycja swoim zakresem obejmuje projekt budowy
ulicy Trzcinowej od ulicy Halibutowej do placu do zawracania.

Ulica ta ma oznaczenie KD - Trzcinowa wg. MPZP Osowej Gory obejmujacego tereny
zlokalizowane na pdtnoc od ulicy Grunwaldzkiej (Uchwata Nr X1/342/99).

W ramach Inwestycji zrealizowane zostang nastepujace elementy:
projekt przebudowy ulicy Trzcinowej;
rozbiorki istniejacych, miejscowych utwardzen;
budowa zjazddéw 1 dojs$¢ do posesji zlokalizowanych wzdluz rozbudowywanej ulicy;
zielen na obszarze niezagospodarowanym;
projekt kanalizacji deszczowej;
projekt sieci gazowe;.

2.

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania projektu stanowig:
dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
wytyczne Zarzadzajacego ruchem,;
Obowiazujace normy i przepisy:

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 1 marca 2021 r.
(Dz.U. 2021 poz. 450) z p6zn. zm.;

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z p6zn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016 r.
poz.124) z pdzn. zm.;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376, z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gélowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na
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drogach tj. z dnia 9 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) z pdzn. zm.
wraz z zalacznikami 1,2,3,4,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem z dnia 23 wrze$nia 2003 r., tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz. U. z2017 r.
poz. 784) z pdzn. zm.;
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewngtrznych
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych tj. 31 pazdzier-
nika 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) z pézn. zm.;
Katalogi i wytyczne stosowania;
e Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu przebudowy nawierzchni
ul. Trzcinowej w Bydgoszczy.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w poinocno- zachodniej cze$ci miasta Bydgoszczy
1 jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP Osowej Gory obej-
mujacego tereny zlokalizowane na p6éinoc od ulicy Grunwaldzkiej (Uchwata Nr X1/342/99).
Projektowana ulica Trzcinowa posiada nawierzchni¢ gruntowa. Dostep do podstawowego
uktadu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez prostopadia ulice Halibu-
towg oraz Kolbego.

Na terenie sgsiadujacym z inwestycja znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. Ulica Trzci-
nowa petni funkcje drogi dojazdowej i wykorzystywana jest jako dojazd ww. zabudowy.
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Aktualnie nawierzchni¢ ulicy Trzcinowej stanowi utwardzony grunt wysypany miejscowo
wysypany zuzlem, gruzem betonowym oraz ptytami betonowymi w wigkszo$ci w ztym stanie
(pofalowana, z licznymi ubytkami).

Fot. 1 — Fragment nawierzchni ulicy Trzcinowej wzmocnionej kruszywem

Fot. 2 ragment nawierzchni ulicy Trzcinowej wykonana z ptyt betonoéh'(wiasna dokumentacja
fotograficzna)

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowe prace nie beda prowadzone w strefie ochrony archeologiczne;.
W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia;
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow.
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INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATAJI GORNICZEJ
Teren nie objety jest wptywem eksploatacji gornicze;.

INFORMACJA O ZAGROZENIU SRODOWISKA
Projektowana Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego 1 ich otoczenia.

INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Przedmiotowa Inwestycja swoim zakresem oraz oddzialywaniem obejmuje dziatki nr 98,
118, 124, 125, 131, 141, 326 obreb 0312 (jednostka ewidencyjna 0461011; Bydgoszcz), obej-
muja one pas drogowy oraz dziatki prywatne na ktorych realizowane beda przylacza gazowe.

4. Geotechniczne warunki posadowienia

4.1. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glgbokosci rozpoznanej wykona-
nymi otworami wiertniczymi, udzial biorg osady mtodszego 1 starszego czwartorzedu:

Holocen — mlodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:
e wspodlczesne nasypy. Migzszos¢ nasypoéw w punktach wiercen wynosi 1,0-1,1m.

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest:

e w postaci osadow akumulacji lodowcowej. Sg to bragzowe gliny morenowe z niewiel-
kimi, nieregularnymi wtraceniami zaglinionych piaskéw. Gliny wystepuja bezposred-
nio pod nasypami, od glebokosci 1,0 — 1,1 m. Migzszos¢ glin przekracza 2,0 m 1 do
glebokosci 3,0 m nie osiggnigto ich spagu.

Warunki wodne

W dokumentowanym podtozu, do glebokosci 3,0 m, nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej — wszystkie otwory wiertnicze byty suche.

Z analizy materiatéw archiwalnych wynika, ze w czasie obfitych opadéw atmosferycznych
1 wiosennych roztopéw, woda moze okresowo utrzymywac si¢ w cienkiej warstwie piaskow,
spoczywajacych na stropie glin (np. w rejonie otworu nr 1) oraz w przepuszczalnych nasypach.

4.2. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej war-
stwy nasypow niebudowlanych, zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych sypkich.

Nasypy niebudowlane wytaczono z blizszej charakterystyki geotechnicznej. Sg to grunty
milode, niejednorodne, lokalnie z duzg zawartoscig humusu i wymagaja cze¢sciowego wybrania
z podioza. Migzszo$¢ nasypow wynosi 1,0 — 1,0 m.

Grunty mineralne rodzime podzielono na warstwy geotechniczne.

WARSTWA I - to zalegajace bezposrednio pod nasypami gliny morenowe nieskonsolido-
wane, zaliczone wedlug PN — 81/B03020, do gruntow grupy B. Dominuja one w dokumento-
wanym podtozu.

Wartos$¢ parametru wiodacego Ir- stopnia plastycznosci — ustalono metodg A, na podstawie
badan makroskopowych wykonanych w terenie 1 uzupelionych wskaznikami penetrometru
PW 1. Sg one wyksztatcone w postaci piaskoOw gliniastych z niewielkimi, nieregularnymi wtra-
ceniami zaglinionych piaskow drobnych.

Piaski gliniaste charakteryzuja si¢ konsystencja twardo plastyczng o usrednionej wartosci
stopnia plastycznosci [1=0,10. Sg to grunty wysadzinowe 1 podatne na rozmakanie.
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4.3. Wnioski geotechniczne

1) Z analizy wykonanych prac wynika, ze na terenie badan istniejg srednio korzystne warunki
budowlane.

2) Wzdhuz ul. Trzcinowej, bezposrednio pod nasypami o migzszosci 1,0 — 1,1m wystepuja
twardo plastyczne piaski gliniaste z nieregularnymi wtraceniami zaglinionych piaskéw
drobnych. Sg to grunty wysadzinowe 1 podatne na rozmakanie.

3) Wody gruntowej, do giebokosci 3,0 m nie nawiercono — wszystkie otwory wiertnicze byty
suche. Biorac jednak pod uwage budowe geologiczng podioza przewiduje si¢, ze w czasie
obfitych opadow atmosferycznych i1 wiosennych roztopéw, woda moze okresowo utrzy-
mywac si¢ w cienkiej warstwie piaskOw (np. w rejonie otworu nr 1) oraz w przepuszczal-
nych nasypach.

4) Nasypy niebudowlane, ktérych migzszo$¢ wynosi 1,0 — 1,1 m proponuje si¢ czgsciowo
wybra¢ z podioza, powierzchniowo dogescic 1 zastapi¢ zageszcezong podsypka piaszczysta
lub thuczniem

5) Warunki gruntowo — wodne ocenia si¢ jako proste.

Biorac pod uwage rodzaj projektowanej inwestycji i gleboko$¢ prowadzenia robét
ziemnych, dokumentowane podloze proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej

(wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych).

5. Opis rozwigzan projektowych

Szczegbdly rozwigzania przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. 1
(skala 1 : 500). Projekt zaktada przebudowe ulicy Trzcinowe;j. Jednoczes$nie, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania terenu, dostep do ulicy Kolbego zostaje zamkniety, a na
potudniowym koncu ulicy Trzcinowej projektuje si¢ plac do zawracania.

W ramach Inwestycji zrealizowane zostang nastepujace elementy:

e przebudowa ulicy Trzcinowej o szerokosci jezdni 5,0 m wraz z placem do zawraca-
nia o wymiarach 12,5 mna 12,5m,

e budowa zjazdow 1 doj$¢ do posesji,

e przebudowa systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

e budowa sieci gazowej wraz z przylaczami.

Zjazdy 1 dojscia do przylegajacych nieruchomosci zaprojektowano w miejscach istnieja-
cych bram 1 furtek. W celu wyeliminowania przejazdéw przez chodnik, w kierunku ulicy
Sw. Maksymiliana Kolbego zastosowano stupki blokujace U-12c.

5.1. Branza drogowa

Rozwigzania w planie sytuacyjnym przedstawiono na rys. 2 (skala 1 : 500). Projekt zaktada
nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Zjazdy indywidulane, doj$cia do nieruchomosci
1 chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej odpowiednio w kolorach grafitowym, szary i1 z6t-
tym. Obramowanie jezdni wykonane zostanie z kraweznika betonowego 15x 30 cm (+12cm
lub +4cm w miejscach zjazdow). Obramowanie chodnikéw wykonane bedzie z obrzezy beto-
nowych, natomiast zjazdy z opornikow betonowych.
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5.1.1. Rozwiazania wysokosciowe projektowanej drogi

Rozwigzania wysoko$ciowe niwelety drég uwarunkowane zostato istniejagcym uksztatto-
waniem terenu oraz rz¢dnymi wysokosciowymi istniejgcej nawierzchni ulicy Halibutowe;.
Sprawny odptyw wod opadowych zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne. Przyjete rozwia-
zania wysokosciowe przedstawia rys. 3 (skala 1:50/500).

5.1.2. Przekroje normalne

Przekroje normalne oraz szczegdly konstrukcyjne ulicy przedstawiono na rys. 4 (skala
1:50). Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Trzcinowej z kostki betonowej

o warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarym 8 cm
§ g podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
* | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cops 20 cm
E,>80 MPa
2 £ Srednia gr. 75
§ g podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobg sreciia gt em
3
E»>50 MPa
Konstrukcja — zjazd indywidualny:
> warstwa Scieralna z kostki betonowe;j kolor grafitowy 8 cm
§ g podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
g podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 20 cm
2 £ srednia gr. 75
§ g podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobg sreciia gt em
3
Konstrukcja — dojscie przylegajace do zjazdu indywidualnego:
warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary 8 cm
2 & : .
5 z podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
g podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 20 cm
2 £ srednia gr. 75
§ g podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobg sreciia gt em
3
Konstrukcja nawierzchni chodnika 1 (przy placu do zawracania):
2 2 | warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor zotty 8 cm
& 7 -
O g |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3 cm
2 2 . T
g z podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 15 cm
3
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Konstrukcja nawierzchni chodnika 2 (przy doj$ciach do nieruchomosci):

warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor zotty 8 cm
2 g -
5 z podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
g podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 20 cm
2 £ Srednia gr. 75
§ g podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobg sreciia gt cm
S
Krawezniki:

Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki;

Krawezniki betonowe jako obramowanie jezdni (poza lokalizacja zjazdow) o wymiarach
15x22 cm wystajace +0,06 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;

Krawezniki betonowe jako obramowanie jezdni w lokalizacji zjazdow o wymiarach
15x22 cm wystajace +0,04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wy-
petnieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnika 1,

Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie zjazdoéw, dojs¢ do posesji i chodnika 2;
Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach na calej szerokosci korpusu — Is=1,0.

Zestawienie nawierzchni

§ Odcinek I
nawierzchnia jezdni L 53321m*> |
zjazdy o 216,89 m*
_________________________ dojécia do mieruchoméci ¢ 216,65m°
___________________________________ chodnik 0 4831m’
zielen : 161,32 m?
SUMA: 117638 m’

5.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Roboty sanitarne beda polegaty na:

— budowie przykanalikow deszczowych ©¥3200x5.9mm z rur i ksztattek PVC ze
Sciankg litg klasy cigzkiej (SN8);

— budowie wpustow ulicznych (4 szt);

— regulacji istniejacego uzbrojenia z dostosowaniem do nowej niwelety.

Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe z obszaru planowanej inwestycji skie-
rowano z ul. Trzcinowej do istniejgcego kanatu deszczowego, do ktorego wiaczono projekto-

wane

wpusty deszczowe. Wlaczenie przykanalikow od proj. wpustéw ulicznych przez istn.

studnie rewizyjne nalezy wykona¢ za pomocg wiertnicy (zabrania si¢ rozkuwania elementow
studni rewizyjnych i kanatow).

5.2.1. Trasa, niweleta i posadowienie

Trasy przewodoéw wynikaja z warunkow technicznych, wydanych przez ZDMiKP w Byd-
goszczy 1 MWiK w Bydgoszczy, ustalen roboczych, a takze z mozliwosci wlaczen w istniejace

odbio

rniki kanalizacji deszczowe;.
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Niwelete proj. przewodow dostosowano do rzednych projektowanych terenu oraz do pro-
jektowanego 1 istniejacego uzbrojenia.

Projektowane przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15¢cm wg zasad przedsta-
wionych ponizej:

— Celem usunigcia kamieni na glebokos¢ 10 cm dno wykopu nalezy przegrabi€ 1
nastepnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora [z =95%.

— Celem zapewnienia wlasciwego zaggszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przy-
denng wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny
lub szalowany) nalezy wykona¢ jako szalowana.

— Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy doko-
pac recznie.

— Bezposrednie podloze uformowac¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato
okoto 1/4 obwodu rury.

— Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszcezenia podsypki 1 obsypki winien by¢ kontrolo-
wany 1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora [ = 95% .

— Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej wierz-
chu rury.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastgpujacy sposob ich wykonania:

— obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przy-
dennej czesci wykopu,

— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej ob-
rebie,

— po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w
jej obrebie, zagescid itd.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
— dla warstw do glebokosci 2,0 m p. p. t. 0,98
— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.

5.2.2. Siec¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z uktadu drogowego zaprojektowano po-
przez 4 wpusty uliczne wprowadzone przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istn. studni rewizyjnych.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane przykanaliki wykona¢ nalezy z rur 1
ksztattek PVC ze $ciankg litg klasy S (SN 8, SDR 34) spetiajagcych wymogi normy PN-EN
1401-01, o $rednicy ¥200x5,9 mm, 4 szt. o tacznej dtugosci L=20,0 m

Wpusty deszczowe wykona¢ jako prefabrykowane betonowe ¥500mm z osadnikiem na
piasek o glebokosci min. 0,9m z krata z zeliwa kl. D400 o wys. H=150mm z zawiasem 1 za-
mknigciem zatrzaskowym. Do regulacji wpustow nalezy stosowac pierscienie zelbetowe 1 sys-
temowe pierscienie z tworzyw sztucznych.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Betonowe
studzienki Sciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg DIN 4052. Montaz przy-
kanalikow 1 studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment
zastosowano
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5.2.3. Regulacja osadzenia istn. wlazow studzienek rewizyjnych oraz arma-
tury gazowej i wodociagowej

Regulacja ta polega¢ bedzie na dostosowaniu istniejacych wlazow studzienek (6 szt.) na
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do projektowanej niwelety w catym zakresie opracowania
drogowego.

Przewidzie¢ regulacje wysokos$ciowg armatury gazowej (8 szt. — wszystkie skrzynki znajda
si¢ w uktadzie pasa jezdnego), wodociagowej: zasuwy (11 szt. z czego 3szt. skrzynek znajda
si¢ poza nawierzchnig utwardzong) i hydrant (1 szt.), zlokalizowanej w obrebie planowanej
przebudowy ukfadu drogowego tj. dostosowanie dtugosci trzpieni zasuw 1 hydrantu oraz wy-
sokosci skrzynek do zasuw 1 hydrantu do poziomu proj. niwelety nawierzchni. Dokona¢ wy-
miany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia
D400.

Wymiana plyty pokrywowej studni rewizyjnej na istn. kanale deszczowym 1 sanitranym na
plyte opartg na pierscieniu odcigzajacym w przypadku gdy konstrukcja studni nie posiada w/w
sposobu zwienczenia,

5.2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Krzyzujace si¢ z wykopami istniejagce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji, w sposob nastepujacy:

— kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rurg 1 podwiesi¢
na dlugos$ci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od
osi kanatow:

- dla kabli NN - ¢$110 mm PVC;
- dla kabli SN - $160 mm PVC;

— kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych be-
lek zelbetowych typu E (belki muszg by¢ dtuzsze o okoto 0,5 m z kazdej strony
od szerokosci wykopu).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocz-
nie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia 1 wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tryb postepowania.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane studnie zelbetowe wymagajg izolacji zewnetrznej. Materialy izolacyjne dla
zewngetrznych powierzchni studni: - Srodek do izolacji elementéw betonowych - abizol R 1 Pg
lub réwnowazny. Studzienki zelbetowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izola-
cja bitumiczng. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
Obiekty sieciowe izolowac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

5.2.6. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych 1 wykonaniu studzienek nalezy wykonaé
probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentdw rur, wod¢ do badan
szczelnos$ci nalezy pobieraé z istniejacych przewodow wodociggowych. Miejsce oraz sposdb
poboru nalezy uzgodni¢ z wilascicielem sieci wodociggowej. Napetienie przewodu przepro-
wadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience, w gornej stu-
dzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gorng krawedz otworu wlotowego.
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Probom nalezy poddawac odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. S0m. Czas proby wynosi
30min. (dla odcinka do 50m) 1 60min. (dla odcinka powyzej S0m). W przypadku pozytywne;j
proby na eksfiltracje, z proby na infiltracje mozna zrezygnowac.

Czyszczenie rurociggow

Wewnatrz przewodow nie moga by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce
— wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu proby
przewody powinny by¢ doktadnie oproéznione. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie
lezato bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu proby szczelnosci zgodnie
z wymaganiami Uzytkownika.

5.2.7. Wytyczne wykonania i odbioru

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, gazowym 1 cieplowniczym, nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ rgcznymi przekopami probnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywiste] wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich wilascicieli.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ MWiK sp. z 0.0. Bydgoszcz pisemnie na
14 dni przed wejSciem na realizacj¢ inwestycji,

Prace na sieciach wodociaggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji MWiK
Bydgoszcz nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowych
MWIK — sp. z o0.0. tel. 52 58 60 821oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej MWiK — sp. z o.0. tel.
52 58 60 811.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej nalezy uzyskac¢ odbiér techniczny wykonanych
wilaczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej od inspektora MWiK — sp. z 0.0. na podsta-
wie pisemnego wniosku.

Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWiK — sp. z 0.0. pozytywny pisemny protokot odbioru
wykonanych robot.

5.3. Branza sanitarna - sie¢ gazowa

Gazociag 1 przylacza gazowe zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 30.07.2001 ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe” (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055).

Maksymalne ciSnienie robocze ( MOP)
Maksymalne cis$nienie, przy ktorym gazociag moze pracowa¢ w sposob cigglty w normal-
nych warunkach roboczych to: MOP wiacznie do 10kPa.

Strefa kontrolowana

Dla projektowanego gazociagu 1 przylaczy przyjeto strefe kontrolowang szerokosci 1 m.
Linia srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wzno-
si¢ budynkow, sadzi¢ drzew 1 podejmowac dziatalno$ci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociggu
podczas jego eksploatacji.

Trasa budowanego gazociagu i przylaczy gazowych

Trasa budowanego gazociagu i przylaczy zostata naniesiona na planie sytuacyjno-wysoko-
Sciowym wytrasowana z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia podziemnego przy zasto-
sowaniu normatywnych odleglos$ci 1 wymogow instytucji uzgadniajacych.
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Wvykonanie wlaczenia nalezy zleci¢ Oddzialowi Zakladowi Gazowniczemu w Bydgoszczy.,
z uwagi na specyficzny rodzaj i charakter robot - prace gazoniebezpieczne.

Material

Projektowany gazociag 1 przytacze wykonac z rur klasy PE 100 z polietylenu sredniej lub
wysokiej gestosci o wskaznikach szybkos$ci ptynigcia w grupach MFR 005 lub 010 oraz szeregu
wymiarowego SDR 111 17.

Rury powinny posiada¢ atest producenta oraz pozytywng opini¢ Instytutu Gazownictwa.
Nalezy uzywaé wylacznie rur w kolorze zoltym/pomaranczowym [zgodnie z PN-EN 1555-2:
2004 — Systemy przewodoéw rurowych tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Rury].

Ksztattki musza posiada¢ cechy jak w/w rury oraz aprobate techniczng wydang przez IGN
1 G w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3: 2004 — Systemy przewoddéw rurowych tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztaltki].

Rury 1 ksztaltki gazowe PE laczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Technologia wy-
konania potgczen, stosowane pofaczenia, ksztattki musza by¢ zgodne z posiadanymi przez Wy-
konawce zaswiadczeniami oraz karta technologiczng.

Podejscie do szafki z gazomierzem wykona¢ z rur stalowych. Miejsce polaczenia ksztattki
przejsciowe]j stal-PE wykona¢ w odleglosci 0,5 m od granicy dziatki. Odcinki 1 elementy sta-
lowe wykona¢ z rur bez szwu dla medidow palnych zgodne z norma PN-EN 10208 izolowanych
fabrycznie powloka polietylenowa na podkiadzie epoksydowym w klasie A3 zgodnie z
1SO21809-1:2011

Rury powinny posiada¢ atest producenta oraz pozytywna opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Rury 1 ksztattki muszg posiadac¢ certyfikat na znak ,,B” lub ,,CE” 1 by¢ oznaczone tym zna-
kiem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z 2004 r i rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu Dz. U. Nr 130 poz. 1386 z 2004 r oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta.

Laczenie rur 1 ksztattek stalowych wykona¢ za pomoca spawania tukowego zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 12732: 2004 oraz instrukcjg ZSG-00-1-16 ,,Wymagania w zakresie
nadzoru, wykonawstwa 1 dokumentowania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazo-
wych”

Przej$cie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykona¢ przy uzyciu tagodnego
tuku (kolana) — gigtego na zimno.

Tasma ostrzegawcza

Nad projektowanym gazociggiem i przylaczem na wysokosci ok. 0,40m nad gorng tworzaca
rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego szer. 20 cm.
Dodatkowo wzdhiz przewodu nalezy utozy¢ przewod miedziany min. 1,5mm2 w izolacji DY
na wysokosci ok. 0,05m nad przewodem.

Lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego nalezy trwale oznaczy¢ w terenie w widocznych miej-
scach na istniejacych trwatych obiektach terenowych lub na stupach z tablicami informacyj-
nymi w/g ZN-G 3001, ZN-G 3004.

Powloki antykorozyjne
Polaczenia spawane nalezy zaizolowac tasmg polimerowo-bitumiczng lub innymi materia-
fami izolacyjnymi zgodnymi z instrukcja ZSG-00-1-006 ,,Ochrona przeciwkorozyjna — zasady
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doboru stosowania izolacyjnych materiatow powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyj-
nych”. Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na ci$nienie i przebicie
oraz pozytywng opini¢ Instytutu Gazownictwa.

5.3.1. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgonie z wytycznymi producenta rur oraz instrukcjami ZSG-
00-1-018 ,,Wytyczne dotyczace projektowania 1 budowy sieci gazowej z PE w Pomorskiej
Spotce Gazownictwa Sp. z0.0.”

Montaz przewodow mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +50C do +300C.
Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu pod-
foza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej dtu-
gosci do podioza.

5.3.2. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem prob szczelnosci (po zasypaniu wykopu), w celu sprawdzenia droznos$ci
1usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, nalezy wykonaé czyszczenie wngtrza gazociagu,
a nastepnie przylfaczy.

Oczyszczenie wnetrza gazociggdéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tlokoOw czyszczacych, a
w razie potrzeby tlokow rozdzielajacych. Czyszczenie przylaczy nalezy przeprowadzi¢ za po-
mocg przedmuchania sprezonym powietrzem.

Odbior gazociagu 1 przylaczy powinien by¢ wykonany zgodnie z ,,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego 1 sredniego ciSnienia oraz gazociaggdw polietylenowych z za-
facznika nr 1 do Zarzadzenia 56/2019 Prezesa Zarzadu z dn. 27.06.2019r.”

Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503.

Zaleca si¢ aby proba szczelno$ci byta przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu wng-
trza gazociagu oraz przy jego calkowitym zasypaniu.

Probe nalezy wykonac przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego.

Cis$nienie proby powinno wynosi¢ 0.75 MPa.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ dla gazociggu 24h i powyzej 1h dla przytaczy.

5.3.3. Roboty ziemne

W rejonie czynnej sieci gazowej nie sktadowac mas ziemi i materialdéw, nie pracowac sprze-
tem cigzkim.

Projektowany gazociag 1 przylacze gazowe nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
10 cm.

Po zakonczeniu robot montazowych 1 wykonaniu préb ci$nienia przewody zasypywac grun-
tem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czg¢sci roslinnych), warstwami grubos$ci min. 15 cm z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlowe wytyczne wg dokumentacji
geotechnicznej: ,,Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowlanego gazo-
ciggu w ulicy Talesa wraz z przytagczem do dziatki 207/5 w Niemczu ”, stanowigcej integralng
czg$¢ projektu.

Szczegodlnie dokladnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Zasypka musi by¢ zageszczona do
wskaznika jak dla budowy drog o ruchu ciezkim, tj. 0,97 — 1,0.

Catos$¢ robdt ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia (wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 97/2001 poz.1055
oraz PN-91/M-34501)
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Odlegtosci pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu 1 skrajnymi elementami uzbroje-
nia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej
niz 20 cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziem-
nego uzbrojenia. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci po zastosowaniu plyt izolujacych
lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

Uwagi

a) W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreslajagc wymagania przywotano normy, apro-
baty itp. dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne wymaganiom opisywanym w przy-
wolanych normach. Wykonawca,, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywanym, jest obowigzany wykazac,, ze oferowane przez niego dostawy,, ustugi
lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Pomorska Spotke Gazow-
nictwa sp. z 0.0. Przywotane normy zaktadowe dostepne sg do nabycia w Izbie Go-
spodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzia-
fach Technicznych Oddziatow Zaklad Gazowniczy.

b) Dokonaé proby szczelnosci wykonanych robot w obecnosci przedstawiciela Pomor-
skiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.,

c) Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglo$ci przeptywu
gazu.

d) Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej syt.-wys.
metodg bezposrednia, ktdrg nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci. W/w. inwentary-
zacja powinna wykaza¢ aktualng i1 rzeczywistg zabudowe pod- 1 nadziemna, zabudo-
wang armature 1 rury ostonowe.

e) Nalezy Scisle stosowac sie¢ do uwag zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach,

f) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP, warunkami technicznymi.
wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 11 ,,Instalacje 1 przemy-
stowe” oraz odpowiednimi normami,

g) Roboty ziemne powinny by¢ skoordynowane i uzgodnione z innymi wykonawcami
robot ww. budowy.

h) Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢
sztucznym $wiatlem,

1) W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasci-
ciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem
do dziennika budowy,

J)  Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem tech-
nicznym przez inspektora nadzoru,

k) Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi€ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie 1 zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Srodki technicznych i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych
Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowg wyposazy¢ w odpowiednie tablice in-

formacyjne 1 instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP 1 p.poz. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji powinni posiada¢ niezbg¢dne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP.
Ponadto wykonawca ma obowigzek posiadac 1 stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.

— zalozy¢ dziennik budowy,

— opracowa¢ harmonogram organizacji robot,

— ustawi¢ tablice administracyjng budowy,
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— wykopy oznakowacé i zabezpieczy¢,

— Wyznaczy¢ i oznakowa¢ place sktadowania materiatéw budowlanych,

— Wyznaczy¢ i oznaczyc¢ strefy montazu elementéw budowlanych,

— zapewnic srodki fgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy me-
dycznej i stuzb, technicznych, strazy pozarnej, policji itp.,

— stosowac sprawny i odpowiedni sprz¢t mechaniczny,

— stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne,

— prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejaca sieé teletechniczna NETIA kanalizac ja 1-otworowa — na ca-
fej dlugosci tj. 87 m, zgodnie z uzyskanymi warunkami NTFB-508-0550/22 rurg dwudzielng

AROT (A125 PS).

Inwentaryzacja drzewostanu zostata sporzadzona przeprowadzona inz. Anete Bebyn (In-
spektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie Inwestycyjnym).

Inwentaryzacje¢ sporzadzono na zasadzie spisu z natury, przeprowadzonego na gruncie,
W oparciu 0 mapg sytuacyjno-wysokosciowa. Celem spisu bylo okreslenie faktycznego usytu-
owania w terenie drzew i krzewéw. W wyniku inwentaryzacji okre$lono réwniez stan zdro-
wotny i wiek drzew.

Podczas obserwacji terenowych opisano ro$linnoé¢ istniejaca oraz rozpoznano teren pod
katem wystepowania grzybow objetych prawng ochrong gatunkowa, w mysl Rozporzadzenia
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin. Identyfikacje stanowisk
gatunkow, znajdujacych si¢ w zasiggu planowanej inwestycji, dokonano metoda marszrutowg
(Falinski 1990-1991). Na jej podstawie nie stwierdzono obecnosci gatunkéw grzybéw wymie-
nionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecnosci gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408).

- Na terenie objgtym opracowaniem zinwentaryzowano lacznie 9 obiektéw, s3 to pojedyncze
drzewa.

Roslinnos¢ znajdujgca si¢ w obrebie planowanej inwestycji to: sumak octowiec, modrzew
europejski. Drzewa na ogo6t s3 w wieku od 22 do 38 lat. Morfofizjologiczny etap zycia inwen-
taryzowanych drzew to faza wezesnego rozwoju a dojrzatoscia.

Na analizowanym obszarze brak pomnikéw przyrody. Drzewa nie posiadaja dziupli, nato-
miast modrzewie porosnigte sa winobluszczem, ktéry w pézniejszym etapie bedzie zagrazat
statyce drzew.

Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie planowanej inwestycji, wedlug skali Roloffa (tj. oceny
witalnosci korony drzew), ktéra przektada si¢ na ogdlny stan drzewa ma stopien 0 — drzewo
witalne (faza witalnosci) — strefa wierzchotkowa drzewa zlozona z gestej sieci rOwnomiernie
rozmieszczonych dlugopedow.

Szczegblowe zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu na terenie objetym inwestycjg
przedstawia tabela nr 1. W spisie inwentaryzacyjnym zamieszczono numer, nazwe tacinska jak
i polska, obwéd pnia mierzony na wysokosci Sm. Lokalizacje poszczegdlInych obiektow ro-
slinnych przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. 1. Na rysunku zinwentaryzowane drzewa
oznaczono numerem (liczba porzadkowa). Brak drzew przeznaczonych do wycinki.
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Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni

Obwod pnianah 5 [cm | Zdr tnosé /
Nr Gatunek Nazwa lacinska | Wiek Pow. poros$nieta owo iosc
przez krzewy [ m2 | uwag
1 | Sumak octowiec | Rhus typhina | 38 95 zdrowy, nasypane nableg} korzeniowe,
obcigte galezie
2 | Modrzew Larix Mill 26 65 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
3 | Modrzew Larix Mill 26 65 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
4 | Modrzew Larix Mill 22 55 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
5 | Modrzew Larix Mill 30 75 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
6 | Modrzew Larix Mill 22 55 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
7 | Modrzew Larix Mill 32 80 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
8 | Modrzew Larix Mill 32 80 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
9 | Modrzew Larix Mill 34 85 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe

Caly teren pod inwestycje niepokryty utwardzong nawierzchnig, bedzie zagospodarowany
trawnikami. Pod trawnik przewiduje si¢ wysypanie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe
nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gladkim, a potem walem kolczastym lub zagrabi¢.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
rownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ walu gltadkiego. Zaktadanie traw-
nikdéw zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do potowy wrzesnia. W poczatkowe;j
fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

6. Uwagi i wnioski

Dla przedmiotowej Inwestycji uzyskano zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu —
numer zatwierdzenia PS022-2022 (skan zatwierdzenia zamieszczono w czesci opisu: OPINIE,
UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
BHP. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawar-
tymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorow uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem
ewentualnych kolizji. Wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowa-
dzi¢ recznie. Szczegdlowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopoéw prob-
nych.

Opracowat:

mgr inz. Hanna Bartnik

mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
dr inz. Grzegorz Bebyn

mgr inz. Andrzej Sawoszczuk
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STRONA CELOWO PUSTA
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rys. 2. Plan sytuacyjny — branza drogowa skala 1 : 500
Rys. 3. Profil podtuzny skala 1 : 50/500
Rys. 4. Szczeqdély konstrukcyjne — branza drogowa skala 1: 50
Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Rys. KD - 1. Plan sytuacyjny — budowa przykanalikow skala 1 : 500
Rys. KD - 2. Profil podtuzny przykanalikow skala 1 : 100/250
Rys. KD - 3. Wpust uliczny typowy schemat
Rys. KD - 4. Schemat wiaczen przykanalikow w istn. studnie schemat
Branza sanitarna — sie¢ gazowa

Rys. G - 1. Plan sytuacyjny — budowa sieci gazowej wraz z przytagczami skala 1 : 500

Rys. G - 2. Profil podtuzny gazociagu niskiego cisnienia

skala 1 : 100/250

Rys. G - 3. Profil podiuzny przytaczy gazu

skala 1 : 100/250

Rys. G - 4. Szafka gazowa na zawor gtéwny

schemat
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STRONA CELOWO PUSTA
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OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY

Uprawnienia i Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

* KUJAWSKO
i POMORSKA
OKREGOWA
Wi L= 1 Z B A
Ll IN2ZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,

poz. 817) w zwiazku z art 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Markowi Bebyn
doktorowi nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
urodzonemu dnia 30 pazdziernika 1970 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0121/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnéj

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Marek Bebyn
ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 3 ust. 11 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Grzegorz Marek Bebyn jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

/
PRZEWQDNICZACY
KOMIZJI KWALIFIKACYJNEJ
0-Poorskie) Okrggowaj
Izby Intynietow Budownictwa

mgt In2, Jhoek Kelodziej
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3TP-8DD-HYI *

Pan Grzegorz Bebyn o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0081/11
adres zamieszkania ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 15 pazdziernika 2003 1.
Kujawsko - Pomorska Okrggowa
Izba Inzynierdw  Budownictwa

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. aki OKK KUP - | - 7131 - 11/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architexiow,
inzynieréw budownichva oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami) | arl. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jednolly. Dz.
U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1128, z pbiniejszymi zmianarmi) oraz § © ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa zonia 30 gruonia 1994 1. w sprawle samodzielnych funkgi technicznych w
budownictwie (D2. U. z 7995 r. Nr 8, poz. 38, z pbiniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Sawoszczuk
magistrowd inZynierowi o kierunku budownictwo
urcdzonemu dnia 18 slerpnia 1970 r. we Wicclawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/S/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]

Szczegblowy zakras uprawnien jest ckradlony na cdwrocie ninejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
Bydgoszezy na podstawie profokciow z posigpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/03 z dnia 27 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Andrze] Sawoszczuk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praklyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww, specfainoscl | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienla budowiane.

Pouczenie
Od ninlejsze] decyzji sluty odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifiacyjne Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa w

Warszawie, za podrednictwem Kujawsko - Pomorskie Okregowej 12by InZyniendw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej corgczenia,

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwal nej
[ .
mgr inz. Witold Przyby'ski P
mgr in2. Andrzej Madkowski 'Lat.m..?'. M .o
mgr in2. Marek Krzyzanowski SRR SR W /
ja: Y avs
1. Pan Andrzej Sawoszezuk '
ul. Okulickiego 824
85-799 B i
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budovdanego
4, @/a
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Na pocsiawie art 12us:.:m1r5ustawmeamcma¢P=nAnd-mjs=mhM
UPCWAINany W St -5
- ia, sprowdzania grojekibw architekicniczo-cudowianych | eprawcwania nadzom

. mmmnkmﬂlu@m:ﬂﬁmm%&mnm
bez egraniczen
Zgoanie 2 § 2 powolenegd w ninejsze; docyzl CIDGITSCIENId  UDMWwreena 8 nie obesmulg
dziakainoscl ravwedowe] W Zakresie pmieKIowania | tudowy”
instalaci urzaazen technicznych SiUZacych £o uIrzymana ruehu | trensogrt ko|oweso,
sialych | fymezesowys Dudinkow shuzacych do ceidw lechnicomych w xomunikacii xolojowei,
;memmwammwmawwaawm
urzsdzen fransportowych BnowySs | lincwn-istencwych stukacysh <o publicnego oraewozu
odb w celach LrystycZno-ssenowych.
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POLSKA
I Z B A

:{. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DDW-49L-BEU *

Pan ANDRZEJ SAWOSZCZUK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1138/03

adres zamieszkania ul. KONWALIOWA 22, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ORREGDWSA
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IMEY I ERCN
L L L AP A TR,
CHRE TOVWR OEE HRELIFILATTINA,
Sygn. Akt KUPCEAIKK-0054-00431 213
KLIPOII B K-0055-01351 213

Dydgoeser, dnila 18 grudnia 2013,

DECYZJA

podatesin art 24wt 2 uplawy T dein 15 grodna 20001 o samorgtach rawodowich archilekline,
Hk:-,nhmqumrmrﬂl i 52001 . Nr & por 42 pdda pm)oan 13es T pk T iE 0l 3,
it 14 ust 1 pltd | st 3 pkl 173 ustawy T dna 7 lipca 1994 1, Prawn budowiane (Di. U 7 2010 r. M 243, pat.
1623, § pdda mjmsnm1m1mmuumfmﬂﬂui&ﬂnmzunh!ﬁ wiwleia J006
7. W Sprawie samodeielryeh fuskcjl sechnicziych w budcwnicheis (D2, UL 2 2006« v 83 jpoz. 578, z pddn. oo ) w
pweazku * Art, 104 Kndeksu posigpowania adminsiracyjnego (D U 7 2000 . Ar 58, poz 1071, 7 podn. o), po

ustslesiu, be zostaly speinicne wanmki w 2akiesie ETYQOIOWENE EFAMOSCWOR0 ORI PO HARRNL sgIamiu ra
uprawTinis Budieling T aywikem porytyweym,

Pani Ih:l,l'll -b-:lﬂ:l B'-multi e
magieter rdyrier nunkd indynieria srodowl
LL'. diig D’fum:rm 'l!JHE . W Seieciu

obrzyrmide
UPRAWHNIEMIA BUDOWLANE
numar ewidencyjny KUPM144/PWOEH2
do projektowania | Kiorowania robatsmi budowlanymi bez

ograniczen
ws stalacy zakresie siesl, mstalocyl | urzadoen
ﬂqpqu::]:mjw:h. iﬁn':wh.m:ﬁﬂw | nl:hqni-nrl:h

UZASADHNIENIE

Twinzhi lpdriensm w caloko la strony, na podsiasie art, 107 § 4 K.p.a odeigpuie sig od
Lﬁ:m Lakres :ﬂqmtuﬁ:mﬁ budowianyih wEsarana na cdwrodie decyzjl.

Pauczenia

ririsisze] detyzji shury cdwolanie do Krajows| Komisji Kwalfkacyjne| Paolskiej by Indyrertw
Edmﬂm-:J W Warszawie, za podrednicteem Ohrpgows] Komsji Kwallkacyjne| EUPCIB w
Bydgoezcry w berminie 14 dni od dnis &) dongezenis.

Skiad Oroskajycy
Cloggowe) Komisy Kuaaflicacy]
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Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych

Wa podetawie art. 12 ust. 1 pkt 712 | art 13 ust 2§ 4 uslawy Prawo budowlane, Panl Hanna Maria Bartnik [est

upowatniona w speciginosgc! Instalacyjne] w zakresie slecl, instalacji | urzgdzen cleplnych, wentylacy]nych,

gazawych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projekttw architektonlczno — budowlanych | sprawowania nadzon autorskiego,

- kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nagzory i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementaw,

- wykanywania nadaoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne| wtrzymania obiekddw budawtanych

bez ogranicoed.

Ma podstawie § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w

sprawie samcdzielnyeh funkeji bechniczaych w budownicteie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do;

- sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci obiete] ninieiszymi
uprawnienigmi,

- projekiowania obigklu budowlanego i kierowania rabotami budawlanymi zwigzanymi z chiektem budowlanym,
takim jak: siecl | instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalzacying, z doborem wiatohaych
urzsdzen w projeksie budowlanym oraz ich instalowaniam w procesie budowy lub remontu,

Skiad Orzekajacy
Okrggowe] Homis]i Kwalifikacy]n

gt ind. Jacek Kolodzie|
init. Wojciech Klatecki
int. Franciszek Szypkhski
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-U3P-KD9-XGQ *

Pani Hanna Bartnik o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0053/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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wxw RMALIFIACY RS
Bydgorrcs, dnin 18 cxerwes 14 1

Epgn akt KUPGHBK-1054-0035/94
HLIPOIRMKE-D055-00Tar14
DECYZJA

Ma podstmeis & 24 ust 1 pit 2 umiewy 2 dnia 1% grodoia 2000r nwwm!ﬂmﬂ.
indymiendw Eodoeniches armz urianbiline (D2 L 2 2001 ¢ M S poz 42, 7 oot zm ), et st 1kt 1 i3 el 2
art, 14 wgt 1 pkl 4 i ust 3 pkt 1 | 3 sty £ odnsy T Bpes 1994 1, Pt buscwiand [TaRst jpdacine Oz, 0L 2 2003
por, 1400, F pdn, B oraz § 11 sl 1 pid 9 rooporzgdrenia Ministra Transporiu | Budowniches 2 dnla 332 ewieinia
2006 1, w sprEae samodesinych lunicl Eericssyeh w budownichwie Oz U 7 2008 r. A 83, por. STE § podn,
#m,) W Pwiaaau I art 104 Modeksu postgpowania adminietrecyinegs (D, O r 7073 r, Mr 88, par. 887, 7 pdn. om. ),
po uslakenil, B Posisly spoNione warankl W IatreseE rrygOGWARGS FAWDGSHWECD ORI PO Hndeniy egzaminu na

uprasrsenE budawinng ¢ wyrekam poaylyaeym,

Panl Magdalena Piatrak-Fedds

miagishar indyniar o kierunky inzyrieria rodowiska
ur. dnia O7 isiopada 18832 r, w Inowrookowiu

oirzymiuje
LIFRAWNIEMIA BUDOWLAME
niamar ewidencyjny KUPSDEFWOS14

o0 projekiowanta | kierowania robotami budewlanymi bez cgraniceei
W ppacjalnodel Instalacyjno) w zakrosie sieol, instalacji | urzadeed

cieplnyeh, wenifacyinych, gazowych, wodookzgowych | kanalizacy]nych

UZIASADNIENIE

W orsinzky x uwegledrisniem w calodci kadaria sfrony, na podshawie arl. 107 § 4 Kpa odateduje 58 od
uzasadniena decysi. Zakres radanyih uprawnien budowianych wskazano na oowrocie decyji.

Pouczenie

Ol rirdejsze| deoyzji siuty odwoliris do Krajows] Kerda)l Ewal®kacyjne| Polskie) oy Indynierdw
Budownictea w Wamsrawis, ra podredrictwem Ckrggownd Homis) Kwalfikacyjne| EUPOIE w
Bydgozrory w berminie 14 dni od dria jef doreczens

Shtaed Crrehajacy
Dirpgowe] Komisf Kwaldlkacy| (

mgriad Jaoek Kolodzie|
73, Waptkech Flaeoxd
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ul Szrymsorsks 2412 rar - -
BE-100 Incwrockaw k
"
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Szeregdtowy Zakres uprawnier budowlanych

Ma podstawle art. 12 ust 1 pki 112 iert 13 usl 3| 4 ustewy Prawo budowlane, Pani Magdalena Pistrzak-Fedde

jest upowagniona w specjalnosci instaldcyjnej w zakresie siecl, instalacji | urradzer cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do.

- projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzory autorslega,

- klerowania budewa lub innymi robotamd budowlanyrmi,

- kierowarie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzary | kontroli techniczne)
wytwarzania tych alementdw,

- wykomywania nadzan inwestarskiege,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekitw budowlanych

bez ograniczer.

Ma podstawie § 151 § 23 usl. 1 rogparzgdzenia Ministra Transporty | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawia samodzielnych funkeji technicznych w budewniciwie, ninisjsze uprawnlenia budowiane uprawniajg do:

- sporzadzania projekiow zagospodarcwania dziaki lub terenu w zakresie specialnodcl objetel niniegszym|
uprawnieniami,

- projekiowania oblekiu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budawlanym,
takim jak: siecl | Instalscie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doboram wiaschwych
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remoniu. i

)

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjnej

mgr inz, Jacek Kotodziej

inz. Wejciech Klatecki
inz. Pawel Goncaarzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RBY-ISS-61Y *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow p ych doku opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za p 1 weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WT ZDMiKP

Q‘ﬁ.‘v) ZARZAD DROG MIEJSKICH
fv | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 15.07.2021r.

IP-2101/IL/115/21
nr wpltywu- 15116

Szanowny Pan

Andrzej Jurkowski
Stowarzyszenie  zwykte pn.
"Trzcinowa buduje droge 25/75"
ul. Trzcinowa 6

85- 435 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla budowy ul. Trzcinowej w ramach
inicjatywy lokalnej 25/75

W nawigzaniu do Pana pisma w sprawie budowy ul. Trzcinowej przekazuje
nastepujace warunki techniczne:

1. Ul. Trzcinowa zgodnie z mpzp ,Osowa Gora” jest drogg klasy D- dojazdowa.

Ulice nalezy projektowaé jako ul. jednojezdniowg z chodnikiem. Dopuszcza

sig przekroj jednoprzestrzenny.

Ulice nalezy zakonczy¢ placem do zawracania.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ doj$cia oraz wjazdy na tereny posesji.

Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami drogowymi nalezy

przewidzieé zielen.

5. Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowaé
o wartosci min. 6,0 m.

6. Nalezy zapewni¢ min. 0,5 m skrajni dla ulicy od sasiednich ogrodzer posesji.

7. Projektant ponadto powinien przewidzie¢ miejsca postojowe w miejscach
gdzie jest to mozliwe,

8. W zwiazku z podjeta Uchwalg nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 5 wrzesnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociagéw
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. aportu w postaci urzadzen kanalizacii
deszczowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz objecia z tego tytutu
udziatéw, sposéb odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych oraz
budowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji
deszczowej jakim jest MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

9. Elementy ukiadu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki
wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami (przytaczami) — pozostajace

Ll

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad @zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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w zarzadzie ZDMIKP - nalezy zaprojektowaé w oparciu o nastepujace
warunki:

- studnie_betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z Zelbetowym pierscieniem

odciazajacym i plyta nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem

o gtebokosci min. h=0,90m, kratg z zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm

z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym (w przypadku zastosowania wpustow

jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny kl. C 250). Do regulacji pionowej

zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowa¢ pierScienie Zzelbetowe

i systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVC litych o SN28

i §rednicy minimalnej dn200. W przypadku przykrycia rur mniej niz 1,20m nalezy

stosowac rury i ksztattki jw. o SN 212.

10.W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzglednic klase
noénosci wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci
obciazenia nawierzchni drogowej. Element odptywowy odwodnienia liniowego
(koryto odptywowe) powinien posiada¢ czes¢ osadnikowg (osadcza). Koryta
powinny posiadaé zeliwny ruszt z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Na przytaczach odwodnien liniowych wigczonych bezpoérednio do sieci
kanalizacji deszczowej dtuzszych niz 5,0m stosowaé studnie inspekcyjne
z zeliwnymi pokrywami o kl. D400 oraz kolana o max. fuku 45°.

11.Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz
odwodnieri liniowych do istniejacego kanatu deszczowego nalezy wykonaé
poprzez istniejace studnie rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez
systemowe przegubowe taczniki siodiowe za pomoca wiertnicy (zabrania sie
rozkuwania elementéw studni rewizyjnych i kanatow).

12.Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na rzedne posadowienia istniejacej
sieci gazowe] w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukcji
powierzchni utwardzonych pasa drogowego. W fazie projektowania
konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji sieci gazowej w terenie.

13.Projekt budowlany i techniczny dotyczacy odwodnienia pasa drogi nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia.

14.Zachowaé istniejace o$wietlenie, kable obwodowe nalezy wymieni¢ na nowe,
stare kable zutylizowaé. Stupy oéwietleniowe nalezy ponownie osadzi¢
w niezmienionej lokalizacji, fundamenty nalezy dostosowac do wysokosci

nowej nawierzchni.
15.Kable obwodowe YKYzo 5x16, kabel na catej diugosci projektowac w rurze

PCV «110.

16.Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnic koncepcje
o$wietlenia w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

17.W trakcie projektowania czesci elektroenergetycznej konsultowac
sie z przedstawicielem ZDMiKP Zesp6t Elektroenergetyczny tel. 582-27-01.

18.Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespot Elektroenergetyczny.
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19.Dokumentacje powykonawcza o$wietlenia nalezy dostarczy¢ do ZDMiKP
w formie papierowej i cyfrowej (format DGN)

20.Dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci projekt budowlany i techniczny
oraz SST nalezy przediozy¢ do uzgodnienia ZDMIKP, réwniez w zakresie
odwodnia pasa drogi.

21.Warunki wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Jednocze$nie informuje, ze nie jest mozliwe wykonanie potaczenia ul. Trzcinowe;
bezpoérednio z ul. Kolbego z uwagi na zbyt matg odlegtos¢ migdzy sasiednimi
skrzyzowaniami. Mpzp ,Osowa Géra”" przewiduje zatoke do zawracania na koncu
ulicy.

Otrzymuja:

1. Adr

2. Wydziat Administracji Budowlanej
3. IP-ala

Kontakt:
Pawet Winiarski 52 582-27-72
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ZDMiKP - opinia geometrii drogi

Druk nr9c

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 12.05.2022

WGK-1V.720.31.22

Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn

ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGI

Dziatajagc na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszcz

z dnia 21.03.2022 znak: WOA-1.0052.282.2022, opiniuje pozytywnie*, pozytywnie

it ie* geometri¢ ukfadu drogowego ulicy Trzcinowej
(droga gminna 201000C) przedstawionej w dokumentacji technicznej ,,Prze budowy
ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci gazowej

wraz z przytaczami” wykonanej przez Grzegorza Bebyna
(upr. KUP/0121/POOD/10) dziatajacego na zlecenie Stowarzyszenia ,Trzcinowa
buduje droge 25/75".

Uwagi:

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zalgczniki

-1 egz. projekiu

Otrzymujg:

1) Jednostka skiadajgca projekt geometri drogi,
2) ZDMIKP w Bydgoszczy ala

"niepotrzebne skredlic
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ZDMiKP — uzgodnienie dokumentacji

m}“ ZARZAD DROG MIEJSKICH
L | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 12.05.2022r.

IP-2101/IL/115e/22

Grzegorz Bebyn
ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

Dotyczy: uzgodnienia materiatéw na zgtoszenie (w tym projekt techniczny)
wraz z SST dla ul. Trzcinowej

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uzgadnia
materiaty na zgioszenie (w tym projekt techniczny) oraz Szczegétowa Specyfikacje
Techniczng dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem oraz z budowa sieci gazowej wraz z przylgczami’”.

AW A
Zastgpca Uyrekidya
ds. Inwestycji Drg

Maciej St

Otrzymuja:
(1,)Adresat
.ala

Kontakt:
Karolina Mazur
Nr tel.: (52) 582 27 46

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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WT MWiK

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

mﬁ%ﬁ ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDCOSZCZ * SKRYTKA FOCZTOWA €04
PEKAD SA N 2

INr 73 1240 3493 1111 0000 430% 9142 TELEFON: 52 586 0500
REGON 050561847 ZARZAD SPOLK: FAX: 525880593
NP 554030 92 41 52580583
Ne KRS: DOO0OS1276 Sqd R mz.—.qm mg;:_'smmw -t‘o-ma.lm me:
mmm;’;w Crionak Zuzady - morint. Wiodzmierz Smoczyek Bdres VWA hip fiwww mwik bydgoszez ol
RT.405/0621/2021 Bydgoszcz, 20.07.2021 1.

Stowarzyszenie zwykle pn.:
wIrzcinowa buduje droge 25/75"
Pan

Andrzej Jurkowski
ul. Trzcinowa 6

85-435 BYDGOSZCZ
Dotyczy: warunkow technicznych dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowvch

z nawierzchni ulicy Trzcinowej na dzialce o nr ewid. 141 obr. 312 w Bvdgoszezy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. informuje, ze wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni ulicy Trzcinowej na dzialce o nr ewid. 141 obr. 312 w Bydgoszczy
mozna odprowadzi¢ do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @ 0,30 m wykonanej
z rur betonowych, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trzcinowe;j.

Wilaczenia projektowanych przykanalikow od wpustéw ulicznych do istniejacego kanalu
deszczowego nalezy wykona¢ poprzez studnie rewizyjne, za pomoca wiertnicy (zabrania si¢
rozkuwania elementow istniejacych studni rewizyjnych).

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

W sprawie okre$lenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania wpustow
ulicznych oraz przykanalikow od wpustow nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych do Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
(ul. Torunska 174a).

Na odprowadzanie wod opadowych i rozlopowych nalezy opracowa¢ prO_]ekl branzy
sanitarnej przez uprawniona jednostke projektowa w oparciu o obowiazujace przepisy i normy.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudziadzka 9-15), w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. (ul. Toruniska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z o. 0. oraz plan sytuacyjno-
wysokodciowy z naniesiong trasg zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWIK - sp. z 0. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowej.

Realizacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

Na etapie procedur odbiorowych, przed zasypaniem kanalizacji deszczowej nalezy
uzyska¢ odbidr techniczny wykonanych wilaczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.
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W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
bl¢dnie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiaze si¢ z mozliwoscia
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usuni¢cia na wlasny Koszt tej Kolizji w porozumieniu i na warunkach
MWiK - sp. zo.o.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

Zymuja:
( ll Adresat
2. Zarzad Drog Miejskich
1 Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

3. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-963
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Warunki i uzgodnienie PSG

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0943/BR/ZTI/2022
z dnia: 2022-02-18

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Trzcinowa.

Projektant: Grzegorz Bebyn, upr. nr: KUP/0121/POOD/10
Inwestor:  Stowarzyszenie "Trzcinowa buduje droge 25/75" Trzcinowa 6 85-435 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoka Gazownictiwa 8p. 2 0.0.. ul. Wejciechs Bandrowsii 16, 33-100 Tarndw
Ocdziat Zakiad Gazowniczy w B ul. Jagielonsks 42, B5-0 ez
TERCie - X1 czy KRS

KRS 0000374001, Sad Reicnowy dis a - $rod ]
NIP 42574 96 411, REGON 142739619, Kapits! Zakiaoowy. 10 488 617 050 &
wars pegar pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbltowe warunki uzgodnienia ujeto w zataczniku.

2. Administratorem dargch oscbowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

XISPOWNIK

e nEigL

Pieczatka i podpis:

mied
Osoba do kontaktu: Ryszard Lodygowski {ryszard.lodygowskl@psgaz.ﬁl)

Peiska Spdlca Garownictwa sp. 2 a.o. ul. Wejciecha Bandrowsks 18, 33-100 Tamow
KRS 0000375001 St Ry o Koahen rinic e Kakiwit, X Wyt Sotpodarczy KRS
=S¢ w \
NIP 525 ﬂm‘mm 142?31519,@?% 10 486917 050
WWH.DSDAT.
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PSG sp. z 0.0.
Oddziat

Zakiad Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 18.02.2022 r. Strona1z 2

Zatacznik do UZGODNIENIA NR 0943/BR/ZTI/2022

1. Zaprojektowa¢ i przebudowac gazociag niskiego cisnienia z przytaczami gazowymi
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Nr PSGBY.ZMSM.763.001.0.22 z
dnia 18.02.2022 r.

2. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu
inwestycji, Gazowni, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy
wstrzymacé prace i niezwlocznie powiadomi¢ witasciwy, dla terenu inwestycji
Gazownie.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg
usungé wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z
uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej
przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadornif:' Pogotowie Gazowe tel. nr 892.

5. lIstniejaca czynna sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie - szczegétowy przebieg
trasy nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

6. Zachowac, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i
poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych. W miejscach dla
ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkéw
technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i
nie wieksze niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska
Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy,
dopuszcza sig przykrycie gazociggu wigksze niz 1,2 m.

7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem
recznym, nie sktadowaé mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

8. Nad siecig gazowa w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni
betonowej zbrojonej.

9. Krawezniki nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej.
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W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy
montowac na tawie tluczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje
armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp.

10. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu
terenu.

11. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu 0 obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12.Poza akceptacja ukitadu drogowego, w przypadku projektowania innego
uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorcza tematu.

13. Przediozona mapa potwierdzona pieczatka PSG sp. z 0.0. stanowi integraing
cze$¢ uzgodnienia.

14. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK
nia Maj
=7

2%

el

Podpis i pieczatka
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2988/0G/ZTI/2022
z dnia: 2022-04-13

Zadanie: Budowa sieci gazowej wraz z przylaczami.
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowoéé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Trzcinowa, dz. nr 141, 326, 98, 118, 124, 125, 131.

Obiekt: Gazociag, Przytacze

Charakterystyka obiektu:
Ciénienie: n/c
Srednica gazociagu: dn 125 PE
Przylacza: dn 63 PE; 5 szt.
Numer warunkéw: PSGBY.ZMSM.763.006.0.22

Projektant: Hanna Bartnik, upr. nr: KUP/0144/PWQS/13
Inwestor: Stowarzyszenie zwykte: "Trzcinowa buduje droge 25/75" Trzcinowa 6 85-435

Bydgoszcz
Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Od =
KR momr 1
5 Psﬁlmﬂ}m 142?39619 wzﬂmmﬁu 9‘?&%’Prmm
W, pagac Bl

Gamnmun zogo, sl 16, 33-100 Tamow
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Warunki uzgodnienia:
1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibq w Tarnowie, ul. Wojciecha

' Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Ryszard Lodygowski (ryszard.lodygowski@psgaz.

Polsica Sgﬁ&.l map z00, ulﬁbpedn Me%oﬂ 33-100 Tamdw
KRS 0000375681 Sats B AR Kmmz vk Cospodarcey KRS
w 0, XI
NIP 825 4&41! 'REGON 1‘273@19 K.ﬂﬂ. owy: 104 917 050 21
Ww psgaz
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
\Q POLSKA istn. przylgczy redniego/niskiego ci$nienia
ISR oA oo Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow Ton,. L
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
olske Epc‘k.. Gazowntm: €p.z0.8. azowych

N *rint Lakino Gaxomﬁm w Bydgoszezy
uhJegialionsis 42, B5-087 Bydgoszcx .
ted 52 32¢ 51 C1 faks 52 326 £102 data wydania: 23.03.2022 .
NIF 528 24 SE 415
0O0057400%, REGON 142730618 -
plamqnt Jednostki wydajacej Warunki Technuna

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy gazociagu i przylgczy gazowych niskiego cisnienia
Nr PSGBY.ZMSM.763.006.0.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Ulica: Trzcinowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Bydgoszczy.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750): E

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa.

a. Gazociag:
e Odcinek: A-B DN 100 stal n/c, 84,0 m, 1991
Lokalizacja $rednica | material, dlugoéé, rok budowy
b. Przylacze:
e P1, P3, P4, P5, P6 DN 50 stal n/c, 71,0 m, 1991, 5 szt.
$rednica | materiad, dlugosc, rok budowy
e P2 DN 40 stal n/c, 2,0 m, 1991, 1 szt.

srednica | materiat, dlugoéé, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 10 kPa.

a. Gazociag:
e Odcinek: A-B dn 125 PE, L - gazociggu niezbedna
do budowy
Lokalizacja $rednica i material, dlugosé
PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/111
ks\ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
LA ST, Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych
b. Przylacze:

e P1, P3, P4, PS5, P6 - od projektowanego dn 63 PE szt. 5, L - przytgczy
gazociaggu dn 125 PE do kurka niezbedna do budowy
gtéwnego na $cianie budynku

Lokalizacja $rednica | material, dlugoéé

e P2 -do likwidaciji
c. Informacja dodatkowa: zabudowa szafek kurka gtownego szt. 5.

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

Miejsca wigczeri:
> Pkt. A -w gazocigg DN 150 stal.

= Sposoby i miejsca wigczerl gazociggu i przylgczy uszczegolowi¢ i uzgodnié z
Gazownia w Bydgoszczy przed zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie
koordynacyjnej.

= \Wigczenia gazociagu i przytgczy do czynnej sieci gazowej dokona odplatnie Gazownia
w Bydgoszczy, wykopy w miejscach wiaczen przygotuje wykonawca.

= Materiaty wigczeniowe w tym izolacyjne dostarczy wykonawca.

Zalecenia dot. armatury: uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.

Informacja dodatkowa:

Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, mogg byc¢

wykonywane tylko i wylacznie przez stuzby eksploatacyjne ich operatora.

« O planowanej przerwie dopltywu gazu w okresie prowadzonej budowy, nalezy

zawiadomi¢ wszystkich jego odbiorcéw w obiekcie, oraz wtascicieli posesiji.

Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyskac zgode wiascicieli - zaréwno budynku,

jak i gruntéw objetych planowang inwestycja - na projektowang budowe infrastruktury

gazowej.

Budowe sieci gazowej mozna rozpoczaé po uzyskaniu - wymaganych przepisami

prawa - stosownych pozwolen, uzgodnien, decyzji, opinii itp.

Petng dokumentacje inwentaryzacji geodezyjnej budowanej sieci gazowej, nalezy

nieodptatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru korficowego - przekazaé na

majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Bydgoszczy ul. Jagiellofiska 42.

W stanie odkrytym, nalezy zleci¢ lokalnej jednostce operatora sieci gazowej dokonanie

odbioru kornicowego budowanej sieci gazowej.

Wszystkie czynnoSci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub zlecenie

inwestora zadania, bedg realizowane odplatnie.

™o

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

PSG sp.z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE
\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
6 POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
PRGOS T Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
1. Wymagania ogoéine

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pbzn. zm.).

Punkty gazowe powinny speitnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

25 Wymagania dot. technologii budowy - nie dotyczy.
3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= QOchrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, §wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
k \ POLSKA istn. przylgczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPOLKA GazoWNICTHA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych |

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.),

= - Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z instrukcjg ,,Zasady
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggdéw
polietylenowych” pkt. 4.4.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Stowarzyszenie ,, Trzcinowa buduje droge 25/75" ul. Trzcinowa 6, 85-435 Bydgoszcz.
Inwestor realizujgcy budowe sieci gazowej, po otrzymaniu warunkéw budowy wystapi z wnioskiem

do PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz, tel. 52 328-53-41 o podpisanie porozumienia
zawierajgcego szczeg6fowe informacje o celu i zasadach realizacji budowy sieci gazowe;j.
Warunkiem rozpoczecia, przez Inwestora, robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci gazowej
objetej niniejszymi warunkami jest zawarcie przedmiotowego porozumienia.” Inwestor wtasnym
kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz budowe odcinkéw
gazociggu i przytgczy gazowych n/c, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostgpne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy.
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytgczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLEA GAZOWNICTWA

s‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1

Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
= Anuluje sie warunki techniczne nr PSGBY,ZMSM.?G&OO%&Z\% 2 dnia 18.02.2022 .

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit:

Imie i nazwisko, kontakt e-mailitel. Ryszard todygowski, ryszard.lodygowski@psgaz.pl / 52 328 53 92

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/DZIatu/SEKC]i... .....c.ouiuriiie i e e e

D A PO DS oo oo i vt i s Bt Vo B AT NS o T W M RN W W S T S R0

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrad/pozostawic wlasciwy opis
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Uzgodnienie wpustow - ZDMIKP

-'l ZARZAD DROG MIEJSKICH
,- | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 04.04.2022r.

IP-21011U/115a/22
nr wplywu- 4513
Pracownia Projektowa
KONICZYNA
ul. Brzozowa 7
86-031 OSIELSKO

Dotyczy: Przebudowy ul. Trzcinowe] w Bydgoszczy- dokumentacja dla
budowy przykanalikow deszczowych wraz z wpustami

W odpowiedzi na Panstwa pismo, opiniuje pozytywnie przedstawiong
budowe przykanalikow deszczowych wraz z wpustami. y
/

—~
4

/
J

Znsigpcs D,I’OllOf.
ds. Imwpatyy

‘u‘fﬁ\j

Otrzymuja:
1. Adresat

2. IP-aa
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Uzgodnienie ENEA

Rejon Dystrybucji Bydgoszez tel +48 /5231318 1113
ENEA Operator Sp.z 0.0 faks +48/ 52 586 12 95

’ Oddzial Dystrybuc) Bydgoszcz eob sekretariat.-rd 1 @opaerator.enea pl
nea Rejon Dystrybucj Bydgoszez

opera tor 85-513 Byogoszez, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz dnia 03.02.2021r.
WEO22E025566, K2200041680 MU/MR/008/2022

Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn
Ul. Brzozowa 7
86-031 Osielsko

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 008/2022 - ,,Przebudowa ul.
Trzcinowej w Bydgoszcz”

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
dnia 01.02.2022 r. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze
proponowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacymi
urzadzeniami stanowigcymi wlasnoéé Enea Operator Sp. z o0.0.
Dodatkowo informujemy, ze na terenie objetym opracowaniem moga
znajdowac sig inne urzadzenia energetyczne, ktére nie stanowig majatku
ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Z powazaniem

Al

2 ala-MUDA

Centrala tol «48 /81 850 41 10 NIP 782 237 7180 wontaki@cperator enea pl
ENEA Operator Sp.zo0 faks +48 / 81 B50 44 47 REGON 300455398 www operator enea. pl
60-470 Poznaf, ul Strzeszyfiska 58

Sad Rejonowy Poznas - Nowe Miasio | Wikds w Poznani VIl Wydzist Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego v KRS 0000259805 Kapital TaklaCowy. 4 678 050 000 PLN
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Uzgodnienie ORANGE

orange’

Orange Polska S A

Domena Hurt Pracownia Projektowa KONICZYNA
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T, ul. Brzozowa 7

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-031 Osielsko

i Obstugi Klienta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kddzZ
tel.: 508 101 883

kodz, 10 luty 2022r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-5680/22
Temat: przebudowa ulicy Trzcinowej w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Trzcinowej w Bydgoszczy.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkow, ktore sa integraina
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wlascicielski dostepne sa na stronie:
www orange plwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzor  wlascicielski ~mozna  przestac ze  strony

www orange pliwniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.BN WUUIl Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci recznie i ped nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru;

Orange Poliva Spoka Mcyna 2 sedibe | adesem w Wanzawh (00 -306) przy AL Jero h 160 woisara & tru Prov 4 prouz Sad Repnowy da = st Warslawy
A Wdzal Goepodarcly Frajomego Re gty Sacoeego pod ruméenen Q000010881 REQON 0121007584, NP 5060050 004 7 polrytym w Caloddi kaptuam Jabiadowym wiptceagoym 1637 072 437 dotyoh
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4. W miejscach projektowanej nawierzchni jezdne] oraz projektowanych zjazdow infrastrukture
teletechniczna zabezpieczyc przed wuszkodzeniem | przesunieciem rura ostonowa dwudzielna.
Projektowane krawezniki usytuowac poza strefa urzadzen telekomunikacyjnych , a w przypadku
nienormatywnych zblizen siec telekomunikacyjng zabezpieczyc rurg ochronng i zachowac min. 0,25 m
odleglosci. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowac normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty regulacji
ponosi naruszajacy stan istniejacy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc Kkolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki sluzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualinego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S5.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymal
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

o
pedpisany prasz
jata/ NPtk /n

Ew. 353199 omn2@ni
OB26S3 0100

Glowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Informacja o kanale technologicznym

orange

Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Uslug
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

Numer pisma: TTISILU/ET.215-5681/22

Pracownia Projektowa
KONICZYNA

ul. Brzozowa 7
86-3031 Osielsko

kodz, 21 luty 2022r.

Temat: informacja o zasobach sieci w rejonie ulicy Trzcinowe] w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PPK Trz_005, Orange Polska S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami

Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi informuije, ze:

- wzdiuz ulicy Trzcinowej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Halibutowa do wysokosci posesji nr 5 — posiada
kanalizacje teletechniczna (60% wolnych zasobow - stan na 21.02.2022r)
wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dla celow projektowych zwiazanych z realizowana inwestycja
przebudowy drogi gminnej i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia zasobow w

przysziosci.

Z powazaniem

Elekyonicorie
ra :odpismyplu:
IZ3ieta / Nr 0E"e3ios
Ew. 353199 Dewx 20220221
12007 40100

Glowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Poliva Spdta ANcyna 1 sedibe | adesem w Wandawh (00306 proy Al Jerosoimesich 160 woiand 90 Reeitny Praedegbonde prowadionego proel Sad Recnowy da m st Warstawy
X0 Witz il CoepoaicTy Mraporeego Fepety Sacowego Bod rumsden 000010681, REQON 012100754, NP 52602450 00, 7 pokrytym w Calodd Maplaem Jabedows wiyroeaglym 3§37 072 437 sotyon
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orange

Orange Polska Pracownia Projektowa
Hurt KONICZYNA
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Brzozowa 7

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 86-3031 Osielsko
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

kédz, 10 maj 2022r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-19567/22
Temat: informacja o zasobach sieci w rejonie ulicy Trzcinowej w Bydgoszczy.

Szanowni Paristwo,
W odpowiedzi na Paristwa pismo znak PPK Trz_007, Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi informuje, Zze wyszczegélniona w pismie TTISILU/ET.215-5681/22

kanalizacja teletechniczna moze by¢ udostepniona obcym operatorom. Udostepnienie ww. zasobéw moze byé
realizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy z Orange Polska S.A.

Z powazaniem

‘(/’/:“"(ve 12 f@/éw&

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Orange Poiska Spdla Akcyina z siedriba | adresem w Warszawie (02-320) pray AL 160, wplsana do Fsjestr tejorcwy dia must.
X Wyrtrad Gompedars sy Kracraega P Sadowog REGON NIP 526-00-50-008; 2 poikryty ym wyncezacym A.887.072.437 sotych,
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Protokol ZUDP nr 1

Prezydem Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2022-02-03

Protokot
odpis

MPG.Z.431.0051.2022

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji deszczowej , siec teletechniczna

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Trzcinowa 312 141, 144

Zlecenie: Pracownia Projektowa "Koniczyna"

Pismo z dnia 2022-01-28

Dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne; przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikagji
elektronicznej w dniu 03.02.2022 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych
Z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotywac sig na nr niniejszego pisma.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z

2021, poz. 1990)

Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI | ZALECENIA:
1.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

2.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

3.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Dominik Malcer

4.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

$.Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Patryk Zintek

6.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

7.Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej (KPEC) - Maciej Szenefeld

8.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

9.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Malgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Projekt branzy sanitarnej uzgodnié¢ w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji (MWIK).

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0

Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét budowlano-montazowych
(z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz uzyskaé odbiér robét.

10. Wydziat Gospodarki Komunainej - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

11.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:

1. Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl
(dodatkowo fax 22 352 66 66, tel. 22 352 66 84) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowe]
z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminow planowanego rozpoczecia i zakonczenia robot.
2. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjna Netia S.A. prowadzié
recznie, zachowac normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

3. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowiazany jest niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33
(czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/
Wykonawca;

6 Netia S A zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszczer: z tytutu strat w ruchu
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telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
12. CHEM W i K - Dariusz Jabtoriski

13. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy - Marcin Matuszewski

14. D-ENERGIA - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

15. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ uszkodzenia z oraz powstania awarii sieci: gaz., wod-kan., a takze pokrycia
wszelkich kosztéw z nig zwiazanych. Bezwzglednie zachowac normatywne odlegtosci od wiw
sieci.

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralna czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze dokumentacja byla
przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z2021r.
poz. 1990), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.

65|Strona
Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz 7 odwodnieniem oraz z budowq sieci gazo-
wej wraz 7 priylgczami



I S 00G:} 1¢c0c’ Lo
nyuney IN UG oens | . weq
%i% ﬁ-..l.
PO | 31501500 SPPOIAELIDI N Ul B J
\_v splulonrgurs | hwbtpew \Biwond wldbnfee plic N 3
d‘. 3K00d | cusomarmioan g 1 gy pu| O
Aulkoenifs uelq ﬂﬁﬂz&
ANYIMOANEG IM3rodd
AZOZSOOUAS M MIMONIOZYL AOITN YMOGNEIZHd iiuzsz.g
ST @ eSS
VNAZIINOM W5L/5z dBoup aln emou
emoyyaloid elumosesd ' RS P o wn:ﬂ?:!h.nhﬂ
 MOLY3roNd OMNIg | OLSIMNI |
T o100 "

(ksaais SuBandgna Ol OD de oot a0 JHAMOMIEOD ORI LT

rarsd whuopgs winosseioud waEn T updlly TumeIoRdo R
vonu eniaw 5yl Tod 0rog e wluborrods

sagirnaod ydidirapodd v plom, (o e, MO
etk ATOT WG § | FUD T wiuaTpiodtoy T apupaly

DMOUJDZ 4 | 1N - Z22ZS0BPAg

yohmopyaloid moraa op pdoy

Yohmapge! op Adew
wajeulblb z asgupoliz ez

iaauldzapong) Bnjen) cumig

vI1ad

"X1ZOZTOT"9Z

00 [ DLIOId

Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz 7 odwodnieniem oraz z budowq sieci gazo-

wej wraz 7 priylgczami



veaso Loa = I xewiiply Srot
£ Owaan) 1 ‘
Emiinelong Eniec iy .
: MQLXGIOME O |

ey - L
brecarrmnaty g (o

L T e LTI PE LY
e R e L ]

Phow Srvia v EYy el 00 1 0D wVloewn

g bram ek g ST el
i L R et R4

B e L I )
R e e e
A TR Par B A S SOy

L el s o

D02 ) | N - ZOZ5COPAG
yairoefoxd wppRe op badoy

phacy op kdw

—

67|Strona

Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem oraz z budowq sieci gazo-

wej wraz 7 priylgczami



Protokol ZUDP nr 2 — branza sanitarna

Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2022-03-11
Protokot
odpis

MPG.Z.431.0119.2022

Przedmiot: Sie¢ gazowa z przytgczami

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Trzcinowa 312 131, 124, 125, 127

312 141, 326, 118, 98
Zlecenie: PROJSAN-inZynieria sanitarna
Pismo z dnia 2022-03-07

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniu 10.03.2022 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych
z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotywac sie na nr niniejszego pisma.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z
2021, poz. 1990)

Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

1.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

2.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB) - Radoslaw Szewczuk

3.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) — Dominik Malcer

4.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Slotwinska-Aniszewska

5.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie
6.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel

Projekt gazowy uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat w Bydgoszczy.
7.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

8.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel - Krzysztof Polek
9.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIK) - Malgorzata Dylas, Rafal Keskrawiec

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlano-montazowych
(z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz uzyskac odbior robot.

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ uszkodzenia z oraz powstania awarii sieci: wod-kan., a takze pokrycia wszelkich
kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne odlegtosci od w/w sieci.

10. Wydzial Gospodarki Komunalnej — Joanna Mostowska

Prace przy zblizeniu do drzew wykona¢ bezrozkopowo, w sposob wykluczajacy uszkodzenie
ich systemu korzeniowego.

11.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

-wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl
(dodatkowo fax 22 352 66 66, tel. 22 35266 84) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminéw planowanego rozpoczecia i zakonczenia robot.

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciag telekomunikacyjna Netia S.A. prowadzic¢
recznie, zachowac¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
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- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
2obowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33
(czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/
Wykonawca,;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia

sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

12. CHEM W i K - Dariusz Jablonski

13. PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial Elektrocieplownia w Bydgoszczy — Marcin Matuszewski

14. D-ENERGIA - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

15. ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

Tresc protokofu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze dokumentacja byla

przedmiotem narady koordynacyjnej.
Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe)

Magdalena Hanna eektronicznie podpisany przez
lena Hanna Zalewska-Romel

ZaleWSka-Romel Data: 2022.03.16 09:25:16 +01'00°

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 22021 r.
poz. 1990), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takZe nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.
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Uzgodnienie MWiK - projekt techniczny — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Miejskie Wodociggi | Kanalizacja
w Bydgoszczy -sp. zo0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 58-60-508

Uzgodmeme nr RT.403/.085%.2022, y
&cml/ml TReIng m'q
B duac {t\ v«.\th'w'

.................

émrf’f@ m%;a% i g

A“c’qA V@w&iﬁm Y ci.aa).mwﬁ

Uzgodnienie traci wainosé po uplywle 3 lat.
Bydgoszcz, dnia......2.1.1.0.3, A022r

CZLONEK ZARZADU
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Uzgodnienie PSG - projekt techniczny — branza sanitarna — sie¢ gazowa

INWESTOR: Stowarzyszenie zwykle:
»Irzcinowa buduje droge 25/75”

ul. Trzcinowa 6; 85-435 Bydgoszcz

BIURO PROJEKTOW:

A V) BIURO PROJEKTOW:
7

ul. Brzozowa 7; 86-031 Osiclsko

Pracownia Projektowa KONICZYNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY TRZCINOWEJ W BYDGOSZCZY
WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ BUDOWA
SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

BUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ¥ Isia Sniikn Gazownictwa sp. 2 0.9,
ul. Trzcinow & ¥ Viawise 21,0 16, 33100 Tarndy
5 . oAt dakin 13 27 ity w Bydgoss
miasto Bydgoszcz, wojewbdztwo kgjawsko —.,'pomp[,gﬁfé_ it ooy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: NiF 528 24 98 411

KATEGORIA XXV| XX V] %S 00ttsiacs1, REGON 142739519

birieatoT TaRE 57 JZ8 &1 G2

s s A ” T ) : UZGODNIERKE - /g&
i naczone inwestycje w calosci w liniach rozgraniczenia: /3.0, 72022+ g g1 [OC, ?N/'Z
Obreb 0312 Bydgoszez: 141, 326, 98, 118, 124, 125, 131] dem.../ 2.0 27500 e ZZE0L 0L
PIamON....co0aen PR LT X, R eSO
stanowi zalacznlk do dokumentacil

Ry seieel Tl Yy certed”

imig | nazwisko, podpis uzgadnisi§ecgo

ZESPOL ; . B .
PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN

/‘_P\E)j)l’ls:

PROJEKTANT: mgr inZ. H. Bartnik WOD-KAN

KUP/0144/PWOS/13 | O\

SPRAWDZAJACY:

I
mgr inz. M. Pietrzak-Fedde WOD-KAN | kUP/0061/PW0S/14 k '
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Zatwierdzenie projektu Stalej Organizacji Ruchu

PS022-2022 Druk nr 9

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 10-02-2022r..

WGK-1V.7220. 28. 21

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019 znak: WOA-1.0052.339.2019,

Zatwierdzam
w catosci

stalg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Trzcinowej w
Bydgoszczy w zwigzku z budowa ulicy, wykonanego przez Pana Grzegorza Bebyna, ul.
Brzozowa 7, 85-435 Bydgoszcz, wpisanego pod nr PS022-2022 bez uwag.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia
31.12.2022r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zalgezniki:

-1 egz. projekty

Otrzymujg

1) Jednostka skiadajaca projekt org 4l ruchu

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F. BYDGOSZCZ.
3) ZDMIKP w Bydgoszczy ala
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Uzgodnienie / warunki NETIA SA

NETIA

Netiz SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszcz, énwa 06.05.2C22r.
Adres do korespondencii:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okrgg Péinoc

ul. Grunwaldzka 229

85-438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Pracownia Projektowa KONICZYNA
Grzegorz Bebyn
ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko
Nasz znak: NTFB-508-0550/22

Wasze pismo z dnia: 26.01.2022

UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej Netia S.A. w
zwiazku z projektem , Przebudowa ul. Trz¢inowe] w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia $.A. uzgadnia
projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia 5.A. w zwigzku z
projektem ,Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy”.

Wedtug przedlozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje
koniecznosé, w zakresie opracowania, zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej
Netia S.A.

Na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu, kolorem pomaranczowym zaznaczono
lokalizacje kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Szezegélowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Zabezpieczyé rury kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu.

2. Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie rur kanalizacji teletechnicznej nalezy je zaglebi¢ do min.
1,0 m warstwy pokrycia.

3. Studnie kablowe wyregulowad i wypoziomowac do rzednej wybudowanej nawierzchni Po
wykonaniu wszelkich prac budowlanych podlegajacych zakryciu, Wykonaweca, na wiasny koszt,
sprawdzi droznogé kanalizacji teletechnicznej NETIA S.A. na odcinkach bedacych w obszarze
dziatania grup budowlanych takich jak miejsca wykorzystywane pod sprzet lekki i ciezki a bedace
w bliskosci istniejacej infrastruktury NETIA S.A., w obecnosci przedstawiciela NETIA S.A. :
pogorszenie parametréw droznych kanalizacji teletechnicznej NETIA S.A. skutkuje sprzeciwem ze
strony NETIA przy odbiorach prac budowlanych.

4. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materialdw, stosowanych technologii i rozwiazan-
stalych, doraZnych, typowych i jednostkowych.

§. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywad
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.
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NETIA

6. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netia S.A, - Dzial
Utrzyrnania Uslug - w obecnoscl przedstawiciela Inwestora | Wykonawey. Odbiér odbedzie sig
zgodnie 7 normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie 2wigzanej z przygotowaniam projektu w razie koniecznodct udzielenia dodatkowych informacji, prosimy
o kontakt z Dzialers Utrzymania Infrastruktury Sieciowe] w Okregu Poinoc, tel. +48 22 352 66 84; fax. +48 22 352
66 66,

2. Naleiy opracowad dokumentacj projektowy spelniajacg wymogi formalno prawne i braniowe {normy Netia
5.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. warunki techniczae. Po wykonaniu dokumentacji projekiowej
naleiy uzyskad jej akceptacje przez Drial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Bydgoszcay.

3. Przed preystgpieniem do robét awigtanych bezpoédrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich akceptacii,
Wykonavica zgtosi pisemnie fz minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac, Zgloszenie prac
winno zawieraé: termin planowanege rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres | harmonogram prac, nr
uzgodnier Netia S.A. Adres, na kiory naledy dostarczy¢ zgloszenie: Netia 5.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury
sieciowej, Okreg Pélnoc, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail: nadzory@netia.pl, tel, +48 22 352
6684 , fax. +48 22 352 66 66.

4. Po atwierdzeniu harmonogramu robdét, Netia $.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaje
Wykenawcy/inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujac do utraymania ich w cigglym
ruchu eksploatacyjnym.

5. Prace wzdlu siedi telekomunikacyjne] Netia SA fmniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu,
ze szczegdlng ostroznoscly z wykluczeniem ulycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela
Netia $.A. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

6. W przypadku ustkedzeniaz w frakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowlgzany jest
niezwiocenie powiadomic o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pélnoc, 85-438
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, tel. +48 22 352 66 84 lub tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h).

7. Wszelkie prace 2wigzane 2 siecig teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowigzujacymi przepisami
oraz norrnami Netia 5.4, a zastosowane materialy muszg byé 2godne z Listg Materiatéw dopuszczonych w Netia
S.A.

8. Wykonane prace podiegaja odbiorowi technicznemu przez prredstawiciela Netii SA.

9.  Wszelkie koszty 2wigzane z przebudowsy, nadzorem {nadzor techniczay przedstawiciela Netii platny 2godnie 2
ohowigzujqcym cennikiem w Netia SA} i zabezpieczeniem istnigjgcej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

10. Koszty wszelkich robat j uszkodzer sleci telekomunikacyjnej Netii SA powstate wwyniku prowadzonych prac jak
i wynikajgce 2 wadliwego ich wykonania ponosi inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega moiliwosd
dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

11. Warunki techniczne s3 waine przez jeden rok.

informacje o sieci Netia SA bedacych w skrzyiowaniu 2 kanalizacia sanitarnag :
*  Kanalizacja 1-otworowa z rur PP $ 110

Zawarte powyzej informacje ¢ sieci Netia S.A. s3 aktualne na dzient wystawienia ninlejszych warunkow technicznych
walnych przez jeden rok, Zastrzega sie moiliwos< zmian stanu siedi w czasie wanosci warunkdw technicznych,

Z powazaniem
Prredstawiciel Netia 5.A.

Andrzej Gryemacher

;odgisu‘:az-lpac::
Zatacznik : e NS
*  PZT - wersja PDF.

Uste [ Onte;
2022-0%08 1033
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