INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza drogowa

1.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych. Skala 1ro-
dzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz pracownikow,

srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczen-

stwom.
Lp. Rodzaje zagrozen Skala Miejsce i czas Instruktaz pracownikow STOdkl t?chnl'czne
zagr. wystepowania i organizacyjne
1. Roboty budowlane, ktore stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozen
1.1 | Wykopy o $cianach w -wykopy -przed przystapieniem | -odziezrobocza
pionowych gt.>1,5m fundamentowe do wykonywania robot | - rozparcie wykopow
lub o bezpiecznym obiektu -instruktaz - bariery ochronne i zabezpieczajace
nachyleniu $cian i - wykopy pod sieci stanowiskowy ze - tablice informacyjne i ostrzegawcze
gt>3,0m uzbrojenia wskazaniem miejsc i - miejsca sktadowania urobku
podziemnego sytuacji szczegdlnego - wyznaczenie stref zblizenia do istniejacego uzbrojenia
zagrozenia podziemnego
1.2 | Ryzyko upadku z w - glebokie wykopy - przed przystapieniem | - odziez robocza i ochronna
wysokosci - montaz urzadzen do wykonywania robot | - aktualne badania lekarskie
montaz elementow - instruktaz - sprzet zabezpieczenia osobistego (szelki bezpieczenstwa,
instalacji stanowiskowy pasy bezpieczenstwa)
- bariery ochronne
- prace z asekuracja
1.3 | Roboty wykonywane w| W - wszelkie roboty - przed przystapieniem | - ustalenie srodkow tacznosci ze wskazanymi
pasach drogowych lub budowlano- do wykonywania robot | przedstawicielami zarzadcy terenu
w bezposrednim instalacyjne - instruktaz - odziez robocza i ochronna
sasiedztwie pasow realizowane w tych stanowiskowy - bariery ochronne wydzielajace teren budowy w zaktadzie lub
drogowych warunkach w komunikacji publicznej
-zabezpieczenia (daszki) ochronne czynnych stanowisk pracy i
urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzor gestorow uzbrojenia i gospodarza terenu
- wyznaczenie przej$é, przejazdow i tras uzbrojenia
1.4 | Roboty wykonywane w - montaz elementow | - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
przy uzyciu dzwigow konstrukcji przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne badania lekarskie
obiektow wykonywania robot - tablice i znaki ostrzegawcze
podziemnych - instruktaz - wyznaczone strefy bezpieczenstwa, strefy bezpiecznego
konstrukcji stanowiskowy zblizania do sieci uzbrojenia nad i podziemnego
obiektow
inzynierskich
1.5 | Roboty wykonywane P - roboty zwigzane z | - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
pod lub w poblizu budowa i rozbiorkg | przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego zblizenia do linii
przewodow linii obiektow i robot elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych)
elektroenergetycznych elementow obiektow| - instruktaz - wyznaczone przejazdy (bramki) pod liniami
w strefie uzbrojenia terenu stanowiskowy we elektroenergetycznymi
niebezpiecznej /wykopy, montaz wspotdziataniu z - sygnalizatory napigcia na ruchomym sprzgcie budowlanym
obejmujacej 3m dla rurociagow, roboty przedstawicielami (zurawie, koparki itp)
linii 1 KV, drogowe gestor6w uzbrojenia - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
- uprawnienia zawodowe do obshugi sprzgtu, aktualne badania
lekarskie
2.0 | Roboty budowlane, P - roboty izolacyjne - instruktaz przed -odziez robocza i ochronna
przy prowadzeniu, - roboty asfaltowe przystapieniem do -aktualne badania lekarskie
ktorych wystepuja robot - o$wietlenie 25V akumulatorowe lub 12 V elektryczne
dziatania substancji - instruktaz - wygrodzenie strefy ochronnej
chemicznych lub stanowiskowy - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
czynnikow - uprawnienia zawodowe do wykonywania robot
biologicznych - ustalony sktad osobowy z wyznaczeniem o0s6b do asekuracji
-zorganizowany system ratownictwa specjalistycznego
UWAGA:

W kol. 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robot, ktore stwarzajg wysokie ryzyko powstania ta-

kich zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P—
W —

zagrozenie przecigtne

zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie
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Przy doborze srodkow ochrony indywidualnej nalezy si¢ kierowa¢ ustaleniami zawartymi w
tab. 1, 2 13 stanowigce zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie og6dlnych przepisow bhp (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rodzaje robot budowlanych, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, na-
lezy wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy
remoncie) zakresu robot. Teren objety pracami montazowymi i wykopami oraz strefe dziatania
urzadzen nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajac w ten sposdb dostep 0sob postronnych na teren
budowy 1 w poblize pracujacych urzadzen. Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw po-
winien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaklocenia 1 ucigzli-
wosci spowodowane realizacjg robot.
W tym celu nalezy:
— prace budowlane prowadzi¢ etapowo,
— przyja¢ wygrodzenie miejsca robot wzdhuz kierunku robdt tablicami kierujacymi
U-21a1U-21b (co druga tablica z lampg ostrzegawcza koloru z6ttego),
— tablice kierujace U-21a 1 U-21b nalezy ustawia¢ w odleglosci nie wigkszej niz 10
m’
— miejsce robdt na poboczu od strony najazdu oznakowac¢ tablicami U-3d oraz tabli-
cami U-20b w przypadku zamykania pasa dla przeciwnego kierunku,
— tablice U-3d 1 U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zoéitego,
— przed strefa robot w ciggu drogi powiatowej nalezy zastosowac tablice ostrzegaw-
czg U-26 ze znakiem A-14 oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300
mm,
— oznakowa¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne,
— w strefie robdt predkos¢ ograniczy¢ do 30 km/h,
— znaki B-25 powtdrzy¢ po lewej stronie drogi,
— rozwigzac ruch pieszy w strefach robot,
— rozwigza¢ etapowanie robot na skrzyzowaniach; zaleca si¢ aby poczatek 1 koniec
strefy robot byly na skrzyzowaniu,
— w przypadku zmian toru ruchu zastosowac¢ znaki U-21 a/b z falg Swietlna,
— zaprojektowa¢ montaz stosownych znakéw ostrzegawczych 1 zakazu.
2. Roboty wykonczeniowe
Przy rgcznej lub mechanicznej obrobee elementoéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacé
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:
— gogle lub przylbice ochronne,
— helmy ochronne,
— rgkawice wzmocnione skora,
— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej);
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porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ monto-
wane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub in-
strukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych
— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego
Podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie BHP
— przystgpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronne;
— znajomo$¢ przepisOw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonane;j
pracy
— wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowi-
sku pracy
— znajomos$¢ zasad 1 warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen tech-
nicznych, sprzetu 1 narzgdzi
— dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli 1 urzadzen elektrycznych
— znajomos¢ telefondw alarmowych
— utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ robodt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Na etapie robot budowlanych wystepuja elementy prac podane w Rozporzadzeniu z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktore stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.

Opracowat:
dr inz. Grzegorz Bebyn
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Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Celem opracowania jest budowa rozwigzan drogowych stuzacych polepszeniu warun-
kéw ruchu kotowego, rowerowego 1 pieszego w rejonie ul. Trzcinowej wraz z budowa przy-
kanalikow deszczowych umozliwiajacych prawidtowe odwodnienie wod opadowych i rozto-

powych z nawierzchni utwardzonej w rejonie proj. inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowie przykanalikow deszczowych €¥9200x5.9mm z rur 1 ksztaltek PVC ze $ciankg
lita klasy cigzkiej (SNS),
e Budowie wpustow ulicznych (4 szt),
e Regulacji istniejacego uzbrojenia z dostosowaniem do nowej niwelety.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Szczegoty organizacji robot musi przygotowa¢ wykonawca robot.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Skala 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpowania. Instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Lp. Rodzaje zagrozen skala Miejsce i czas Instruktaz pracownikow Srodki
zagr. wystepowania techniczne
i organizacyjne
1. | Roboty
budowlane, ktére
stwarzajg
szczegolnie
wysokie ryzyko
powstania
zagrozeh
1.1. Wykopy o W | -wykopy -przed przystgpieniem -odziez robocza
$cianach fundamentowe do wykonywania robét | - rozparcie wykopow
pionowych gt.>1,5 obiektu - instruktaz - bariery ochronne i zabezpieczajace
mlub o - wykopy pod stanowiskowy ze - tablice informacyjne i ostrzegawcze
bezpiecznym sieci uzbrojenia wskazaniem migjsc i - miejsca sktadowania urobku
nachyleniu $cian i podziemnego sytuaciji szczegdlnego - wyznaczenie stref zblizenia do
gt.>3,0m zagrozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
12| Ryzykoupadkuz | W | -gtebokie - przed przystapieniem | - odziez robocza i ochronna
wysokosci wykopy do wykonywania robot - aktualne badania lekarskie
- montaz - instruktaz - sprzet zabezpieczenia osobistego (szelki
urzadzen stanowiskowy bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa)
montaz - bariery ochronne
elementéw - prace z asekuracjq
instaladji
1.3. Roboty W | -wszelkie roboty | - przed przystapieniem | - ustalenie $rodkow facznosci ze
wykonywane w budowlano- do wykonywania rob6t | wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
oraz w pasach instalacyjne - instruktaz terenu
drogowych lub w realizowane w stanowiskowy - 0dziez robocza i ochronna
bezpo$rednim tych warunkach - bariery ochronne wydzielajace teren
sgsiedztwie pasow budowy w zaktadzie lub w komunikacji
drogowych publiczne;
-zabezpieczenia (daszki) ochronne
czynnych stanowisk pracy i urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzor gestoréw uzbrojenia i gospodarza
terenu
- wyznaczenie przej$¢, przejazddw i tras
uzbrojenia
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14. Roboty W | -montaz - instruktaz przed - 0dziez robocza i ochronna
wykonywane przy elementéw przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne
uzyciu dzwigéw konstrukcji wykonywania rob6t badania lekarskie
obiektow - instruktaz - tablice i znaki ostrzegawcze
podziemnych stanowiskowy - wyznaczone strefy bezpieczenstwa,
konstrukji strefy bezpiecznego zblizania do sieci
obiektow uzbrojenia nad i podziemnego
inzynierskich
1.5. Roboty P | -roboty - instruktaz przed - 0dziez robocza i ochronna
wykonywane pod zwigzane z przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego
lub w poblizu budowg i robot zblizenia do linii elektroenergetycznych
przewoddw linii rozbiorkg - instruktaz (napowietrznych i kablowych)
elektroenergetyczn obiektow i stanowiskowy we - wyznaczone przejazdy (bramki) pod
ych w strefie elementéw wspétdziataniu z liniami elektroenergetycznymi
niebezpieczne; obiektow przedstawicielami - sygnalizatory napiecia na ruchomym
obejmujacej 3 m uzbrojenia gestoréw uzbrojenia sprzecie budowlanym (zurawie, koparki
dla linii 1 KV, terenu /wykopy, itp)
montaz - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
rurociggow , - uprawnienia zawodowe do obstugi
roboty drogowe sprzetu, aktualne badania lekarskie
2.0. Roboty P | -roboty - instruktaz przed -0dziez robocza i ochronna
budowlane, przy izolacyjne przystapieniem do -aktualne badania lekarskie
prowadzeniu - roboty rob6t - o$wietlenie 25V akumulatorowe lub 12 V
ktdrych wystepuja. asfaltowe - instruktaz elektryczne
dziatania stanowiskowy - wygrodzenie strefy ochronnej
substancji - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
chemicznych lub - uprawnienia zawodowe do wykonywania
czynnikéw robot
biologicznych - ustalony sktad osobowy z wyznaczeniem
0sob do asekuracji
-zorganizowany system ratownictwa
specjalistycznego
Roboty budowlane | B | - roboty przy -instruktaz przed -0dziez robocza i ochronna
prowadzone przy W | uzyciu dzwigbw przystapieniem do - badania lekarskie

montazu i
demontazu
ciezkich
elementéw (ponad
1,0t)

- montaz
urzadzen
wyposazenia
obiektow
(zbiorniki)

rob6t
-instruktaz na
stanowisku pracy

- uprawnienia zawodowe do pracy przy
obstudze dzwigu

- ustalenie kolejnosci montazu i
demontazu

-dob6r zawiesin do podnoszenia danego
elementu

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej

- tablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczenie tras dojazdu i przej$¢ poza
strefg niebezpieczng,

- ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania sie obstugi i pracownikow
montazu

- sygnalizator napiecia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii napowietrznych

UWAGA:
w kol . 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robot, ktére stwarzajg wysokie ryzyko

powstania takich zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P - zagrozenie przecietne

W - zagrozenie wysokie

BW - zagrozenie bardzo wysokie
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Przy doborze sSrodkéw ochrony indywidualnej nalezy sie kierowac ustaleniami
zawartymi w tab. 1, 2 i 3 stanowigce zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz U Nr
169/2003 poz. 1650)

* Rodzaje rob6t budowlanych, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji
prac, nalezy wybrac z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej
inwestycji czy remoncie) zakresu robét.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane - art 20.1 pkt. 1a, art. 21 a, 1, 1a,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bhp

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w
dokumentacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwiazan.
Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw
wlasnych lub pochodzenia, przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”.

Dopuszcza sie zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetniania nie gorszych
wlasciwosci technicznych, uzyskania parametrow uzytkowych zgodnych z
obowiazujacymi przepisami oraz przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

Opracowat:
mgr inz. Hanna Bartnik
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Branza sanitarna — gaz

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa gazociggu n/c w Bydgoszczy,
ul. Trzcinowa, wraz z przylaczami gazu (5szt.) w zwigzku z inwestycja polegajaca na budowie
drogi w ul. Trzcinowej:
-gazociag:

dni25 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2 L=93.5m

-przytacza Sszt :

dn63 x 5.8 mm PE100-RC SDR11, typ 2, X L=68,7m+10m (odcinek pionowy)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w Bydgoszczy ul. Trzcinowa.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicy strefy ochrony konserwatorskie;j.

Dzialki, na ktorych projektowana jest inwestycja nie znajdujg si¢ w granicach terenu
gorniczego. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

Teren, na ktorym projektowany jest gazociag zaliczany jest do pierwszej klasy lokaliza-
cji.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podktady mapowe w skali 1:500.
UWAGA:

Poniewaz na trasie inwestycji moga znajdowa¢ si¢ jeszcze niezinwentaryzowane
geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét, wy-
kona¢ przekopy probne.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape uzbro-
jenie podziemne, ktore moze wystepowac i stanowi¢ kolizje z projektowang inwestycja.

Po ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢
analize profilu wysokosciowego projektowanej inwestycji i wprowadzi¢ niezbedne ko-
rekty celem unikniecia kolizji.

Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie projektowanej sieci gazowej 1 przylaczy gazu wystepuje ww. uzbrojenie podziemne.
W kolizji z prowadzonymi robotami moga wystgpi¢ istniejagce elementy uzbrojenia podziem-
nego.

W poblizu sieci nalezy wykona¢ odkrywki probne wykonujac wykop recznie dla zainwentary-
zowania uzbrojenia podziemnego.

Miejsca skrzyzowan projektowanych przewoddw z istniejagcym zagospodarowaniem terenu
oraz uzbrojeniem podziemnym naniesiono na rysunkach. W miejscach skrzyzowan z uzbroje-
niem zachowano normatywne odleglosci w pionie 1 poziomie, wymagane dla poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie 1 pozio-
mie przewody zabezpieczy¢ przez zalozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru).

Prowadzone prace beda odbywaly si¢ w sgsiedztwie czynnych ulic.

Prace z uwagi na wykonywanie robdt na czynnym gazociggu nalezy zleci¢ Zaktadowi Gazow-
niczemu w Bydgoszczy, z uwagi na specyficzny rodzaj i charakter robot - prace gazoniebez-
pieczne lub zleci¢ firmie posiadajacej dopuszczenie do prac gazoniebezpiecznych na terenie dziatania PSG
Bydgoszcz.
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Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie Srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przy wykonywaniu wykopow nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikOw oraz osob trze-
cich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach 1 normach.
Kierownik budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i1 warunki prowadzenia robot.
Szczegotowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i1 zycia wynikajace z prowadzenia robot li-
niowych tj:
— wykonywanie wykopOw stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig (wykopy o
glebokosci od -1,0 do -1,45m);
— roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki;
— porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania;
— rozfadunek cigzkich materiatow;
— skladowanie cigzkich materiatow;
— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materialow z miejsca skla-
dowania do miejsca montazu;
— napehienie gazem wybudowanej instalacji gazowej;
— zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku moz-
liwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj mieszkancow;
— roboty elektryczne, zwigzane z zabezpieczeniem kabli.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika lub majstra budowy posiadajacego odpo-
wiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt kierownik budowy lub osoba wyzna-
czona posiadajgca wymagane uprawnienia powinna udzieli¢ instruktazu (w miejscu wyznaczo-
nym) wszystkim pracownikom w zakresie BHP 1 Ppoz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane odreb-
nymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Do $rodkow zapobiegajagcym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot przy re-
alizacji ww inwestycji nalezg m. in.:

— przedstawienie pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepi-
sow 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas budowy i rozruchu sieci
gazowej;

— przed rozpoczgciem robdt ziemnych na trasie uzbrojonej w sieci podziemne
1 nadziemne wykonawca

— winien zawiadomi¢ gestorow sieci oraz zleci¢ nadzor branzowy;
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— zapewniC staly nadzor osob funkcyjnych;

— recznie prowadzi¢ wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu uzbro-
jenia podziemnego w obecnosci gestorow siect;

— wykona¢ pelne umocnienie $cian;

— zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0séb nie zwigzanych z procesem budowy;

— nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ sukcesywnie na ustalone z Inwestorem
sktadowisko;

— w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego wyznaczenie strefy ruchu poza
strefag niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie;

— zabrania si¢ przemieszczania materialdow nad ludzmi podczas wykonywania
prac montazowych;

— przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki
pierwszej pomocy

— medycznej oraz $rodki facznosci, pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie
m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia;

— zachowa¢ wymagane odlegto$ci od istniejgcego uzbrojenia terenu;

— prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli prowadzi¢ recznie po wytaczeniu na-
pigcia;

— podczas wykonywania robot przy uzyciu maszyn 1 urzadzeh specjalistycznych
odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru 1 fizycznych;

— wyposazenie pracownikow w §rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przez zagrozeniami tj.

— kaski, kamizelki o barwach ochronnych, szelki, pasy ochronne;

— skladowanie cigzkich materialdw zgodnie z instrukcjami producentow i prze-
pisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep osob niezatrud-
nionych (wydzielone i strzezone zaplecza budowy);

— dla ochrony zdrowia mieszkancow konieczne jest wlasciwe przygotowanie
placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac, wilasciwe oznakowanie
placu budowy przez ustawienie tablic ostrzegawczych o prowadzonych pra-
cach;

— W trosce o ochron¢ zdrowia 1 bezpieczenstwo pracownikéw niezbedne jest do-
puszczenie do pracy tylko sprawnego sprzgtu.

UWAGA!
Niniejsza informacja dotyczaca BIOZ stanowi¢ winna dokument pomocniczy dla opracowania
przez przysztego wykonawce planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Hanna Bartnik
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