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   Nazwa 

inwestycji:

Nr Rysunku:Bran¿a:Data:

Projektant: Podpis:

Skala:

Podpis:

dr in¿. Grzegorz Bebyn KUP/0121/POOD/10

drogowa bez ograniczeæ

DROGOWA

BIURO PROJEKTÓW :ZAMAWIAJ¥CY :

ul. Brzozowa 7

86-031 Osielsko

Pracownia Projektowa

KONICZYNA

1 : 50

mgr in¿. Andrzej SawoszczukSprawdzaj„cy:
KUP/5/POOK/03

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeæ

Szczegó‡y konstrukcyjne

DOKUMNETACJA DO ZG£OSZENIA

Stowarzyszenie

"Trzcinowa buduje drogŒ 25/75"

ul. Trzcinowa 6

85-435 Bydgoszcz

ORAZ Z BUDOW¥ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZY£¥CZAMI

PRZEBUDOWA UL. TRZCINOWEJ W BYDGOSZCZY WRAZ Z ODWODNIENIEM

405.2022 r.

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

zieleæ plac do zawracania

warstwy

 90/3

warstwy

Górne ‡awa z betonu C12/15 15x33cm
KRAW˚flNIK

KRAW˚flNIK

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor szary

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

z oporem zewnŒtrznym 15x23cm

2,0 %1,0 %

JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

I-I

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OBRZEflE

obrze¿e betonowe 8x30cm

z oporem zewnŒtrznym 10x18cm

‡awa z betonu C12/15 18x10cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

‡awa z betonu C12/15 15x33cm

z oporem zewnŒtrznym 15x23cm

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)warstwy

warstwy

Górne 

Dolne podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 

z kruszywem C  90/3 gr. 15 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej - kolor szary

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

szer. zmienna

warstwy

 90/3

warstwy

0.00

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor szary

2,0 %1,0 %

JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

II-II

jezdnia

chodnik

CHODNIK 1

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

KRAW˚flNIK

‡awa z betonu C12/15 21x15cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

KRAW˚flNIK

‡awa z betonu C12/15 21x15cm

zjazd 

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OPORNIK

z oporem zewnŒtrznym 15x17cm

‡awa z betonu C12/15 15x30cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OPORNIK

z oporem zewnŒtrznym 15x17cm

‡awa z betonu C12/15 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

ZJAZD INDYWIDUALNY
kostka betonowa - kolor grafitowy

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

ZJAZD INDYWIDUALNY

kostka betonowa - kolor grafitowy

szer. zmienna

zjazd 

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

szer. zmienna

warstwy

 90/3

warstwy

0.00

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor szary

2,0 %1,0 %

JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

jezdnia

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

KRAW˚flNIK

‡awa z betonu C12/15 21x15cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

KRAW˚flNIK

‡awa z betonu C12/15 21x15cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OPORNIK

z oporem zewnŒtrznym 15x17cm

‡awa z betonu C12/15 15x30cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OPORNIK

z oporem zewnŒtrznym 15x17cm

‡awa z betonu C12/15 15x30cm

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor grafitowy
gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

szer. zmienna

III-III

doj�cie do posesji

DOJ�CIE DO POSESJI
CHODNIK 2

kostka betonowa - kolor ¿ó‡ty

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

DOJ�CIE DO POSESJI

0.00 2,0 %1,0 %

jezdnia

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
warstwy

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor szary

JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

gr. 8 cm

gr. 3 cm

gr. 20 cm 90/3

Górne 

Dolne
warstwy

IV-IV

0.00

KRAW˚flNIK

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

‡awa z betonu C12/15 15x33cm
z oporem zewnŒtrznym 15x23cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm

KRAW˚flNIK

‡awa z betonu C12/15 21x15cm

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor grafitowy

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

OPORNIK

z oporem zewnŒtrznym 15x17cm

‡awa z betonu C12/15 15x30cm

gr. 8 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo - piaskowa (1:4)

gr. 20 cm

warstwy

 90/3

warstwy

Górne 

Dolne

z kruszywem C 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi„zanej 

kostka betonowa - kolor szary

ZJAZD INDYWIDUALNY

DOJ�CIE DO POSESJI

kostka betonowa - kolor szary

doj�cie do posesji

doj�cie do posesjichodnik

szer. zmienna

zieleæ

szer. zmienna

zieleæ

szer. zmienna

zieleæ

szer. zmienna szer. zmienna

zjazd 
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      SZCZEGÓ£ D

       
      SZCZEGÓ£ C

    
      SZCZEGÓ£ A

  
      SZCZEGÓ£ B

    
      SZCZEGÓ£ B

    
      SZCZEGÓ£ C

    
      SZCZEGÓ£ D

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna*

gr. zmienna* - wype‡nienie przestrzeni 

 pomiŒdzy spodem podbudowy z k‡sm 

a gruntem rodzimym

gr. zmienna* - wype‡nienie przestrzeni 

 pomiŒdzy spodem podbudowy z k‡sm 

a gruntem rodzimym

gr. zmienna* - wype‡nienie przestrzeni 

 pomiŒdzy spodem podbudowy z k‡sm 

a gruntem rodzimym

gr. zmienna* - wype‡nienie przestrzeni 

 pomiŒdzy spodem podbudowy z k‡sm 

a gruntem rodzimym

0.00-0.03 1,0 % -0.05

0.070.05

0.17

-0.03
0.02

    
      SZCZEGÓ£ A

0.01

-0.05
0.00-0.01

0.07
0.03

0.08

-0.05
-0.010.00

-0.05
0.03

0.070.08

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ
mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

gr. zmienna*

gr. 20 cm

gr. 3 cm

gr. 8 cm

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa

mrozoodpornego (CBR=25%) k>=8m/dobŒ

2,235,007,500,86

 5,00 

 5,002.23 

 

 5,00   

0
.1

5
0
.0

30
.3

0

0,18

0.15

0
.2

3
0
.1

5

0.12

0.15


