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DOKUMENTY

1 Oswiadczenia projektantéw

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Dostosowania pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby ,,Klubu Dzieciecego”
wraz z robotami towarzyszacymi

ul. Korczaka 21, dz. nr 24/5, obreb nr 106, m. Grudzigdz

sporzgdzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Grudziadz, 29.03.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



2 Kopie uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci

projektantéw do wiasciwych izb
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michal Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych  oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (ti. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numrzs weryfiksoggnym:
KUP-IWR-ZXP-GAN *

Pan Michat Sowinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhoienie ofwiadczenia wali w pastac elektroniczne| i opatrzenie go
fewalifikowanym podpizemn elektronicznym.

§ 2 Dswiadczenie wali fiozone w formie elektraniczne] jest rawnowazne z oswiadczeniem wali Hozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic z pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadzenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa wwwopiib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiatciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdadsk, al. Raeczypospolitej 4/15%
el 58-324-89-7_71‘ e S Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 .

sygn. akt 240/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA MARIA DOBIES
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 16.08.1983 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0033/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Magdalena Maria Dobies w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregpwej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Maria Dobies
83-230 Smetowo Graniczne, ul. Sportowa 11
2.0krg¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
POM-FRD-7BE-ARA *

Pani Magdalena Maria Dobies 0 numerze ewidencyjnym POM/15/0303/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11, 83-230 Smetowo Graniczne
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza zoZenie oswizdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kewalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Dswiadczenie woli Zofone w formie elektroniczne] jest rownowazine z oswiadczeniem woli Z2ozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakiujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowe] kzby Inzynierow

Budownictaa.

11
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski’ v

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja: inz. Franciszek Szyplinski Fonr /)IL“:%
1 fonC RS A

. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8UF-ZLC-3XH *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania | NI 36300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3

Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Dostosowanie pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby

INWESTYCJA »Klubu Dzieciecego” wraz z robotami towarzyszacymi
ul. Korczaka 21
CaeS | 86-300 Grudziadz
dz. nr 24/5, obreb nr 106, m. Grudzigdz
Gmina — Miasto Grudzigdz
INWESTOR ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Projektant

Konstrukcyjno —
Budowlana

mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21
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3.1Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen, sanitariatdbw oraz kuchni przedszkola na potrzeby
Klubu Dzieciecego, wraz z robotami towarzyszgcymi: modernizacja istniejgcego tarasu zewnetrznego,
placu zabaw, wejscia do budynku, remont poszczegdélnych sal — oddziatdw przedszkolnych, klatki
schodowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+
2022-2029".

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlanej:

— zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem
(UWAGA: ze wzgledu na teren edukacji najmtodszych zaleca sie wykonywanie prac w okresie
przerwy od zajeé dydaktycznych lub catkowite wytgczenie adaptowanych czesci z uzytkowania
na czas realizacji zadania inwestycyjnego i przeprowadzenie wewnetrznej, tymczasowej
organizaciji pracy),

— wygrodzenie stref niebezpiecznych — eliminacja potencjalnych zagrozeh w trakcie prowadzonych
prac (praca w czynnym, uzytkowanym obiekcie),

— roboty rozbiorkowe (demontaz stolarki, balustrad, wykucia otworéw w istniejgcych przegrodach,
skucie okfadzin, itp.),

— roboty murarskie/zaslepienie otworéw (miejsca osadzenia stolarki budowlanej),

— roboty betonowe (remont schodéw, tarasu zewnetrznego),

— prace zwigzane z wymiang oraz montazem stolarki budowlanej,

— roboty zwigzane z montazem markiz okiennych,

— prace wykonczeniowe i adaptacyjne w poszczegdlnych pomieszczeniach objetych opracowaniem,
— montaz urzadzen wewnetrznych i wyposazenia,

— roboty zwigzane z przygotowaniem terenu oraz montazem urzadzen na placu zabaw,

— pozostate, niezbedne roboty towarzyszace,

— prace porzgdkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

— dostarczenie materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

— przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w adaptowanej czesci budynku — wezet sanitarny,
— wymiana urzgdzen sanitarnych,

— wymiana wskazanych projektowo grzejnikdw zeliwnych na panelowe,

— wykonanie badan i sprawdzen szczelno$ci instalacji.

Kolejnos¢ realizacji roboét dla branzy elektrycznej:

— dostarczenie materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

— wykonanie nowych, dodatkowych rozprowadzenh instalacyjnych wewnatrz obiektu — z uwagi
na prace adaptacyjne,

— rozbudowa istniejgcej, zmodernizowanej rozdzielni elektrycznej w budynku,

— zmiana lokalizacji gniazda trojfazowego w zapleczu kuchni na pietrze — zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw i Inwestora,

— wykonanie pomiaréw,

— uruchomienie instalacji.
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3.2Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wytgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 24/5, obreb nr 106,
m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajduje sie budynek przedszkola, parking, ciagi piesze, plac zabaw
i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy moggce powodowacé powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
rob6t budowlanych, wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejsé
przy ogrodzeniu terenu.

3.4Przewidywane zagrozenia

. s Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L e ST
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne czeste K dr_ogl . czas dojazdu, czas
omunikacyjne pracy, czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen, . czas wykonywa_n 'a
2. . . czeste teren robot pracy, montaz
przygniecenia clementow
. : . czas wykonywania
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot prac montazowych
Obrazenia ciata na skutek czas wykonvwania
4, kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot wykonyw
; : pracy
przedmiotami
5 Upadki czeste teren robot — praca czas wykonywania
na wysoko$ci pracy
6. Hatas czeste teren robot czas wykonywania
pracy
7. Przemoknigcie czeste teren robot czas wykonywania
pracy
. - czas wykonywania
8. Osoby niepowotane w miejscu czeste teren robot pracy, obiekt
pracy
dydaktyczny

3.5Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien zapoznaC sie z niniejszg
dokumentacjg. Kierownik robét / budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow
polegajgce na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane
instruktaze i szkolenia powinny byé udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie

i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.
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Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do roboét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Zweryfikowaé nalezy rowniez sprawno$¢ narzedzi i urzgdzen, ktére wykorzystywane bedg w trakcie robdt,
a takze dziatanie ich systeméw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:

imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania srodkdéw ochrony indywidualne;.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgadzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu
ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

17



3.6Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe, bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

- dokonywanie wtasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy.

Srodki techniczne:

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzadku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajacy, w razie potrzeby szybkie dziatania

ratownicze.

Data opracowania: 29.03.2024 r.
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1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor

Gmina-Miasto Grudzigdz

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz.

2

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie pomieszczen przedszkola Strzemiecin

na potrzeby ,Klubu Dzieciecego” wraz z robotami towarzyszgcymi. Obiekt potozony w miejscowosci

Grudzigdz, dziatka 24/5, obreb ewidencyjny 106, gmina: Grudzigdz, powiat: Grudzigdz, wojewddztwo:

kujawsko-pomorskie.

Kategoria obiektu: IX — budynek oswiaty (przedszkole).

3 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz.

4 Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Przeznaczenie

Funkcja obiektu — obiekt oswiaty (przedszkole) petnigcy funkcje dydaktyczng dla najmtodszych.

Program uzytkowy

Wejscie do budynku odbywa sie poprzez istniejgce drzwi w frontowej czesci budynku - od strony
wjazdu na dziatke. Dojscie poprzez zadaszone schody terenowe, wraz z podjazdem dla woézkow i
os6b niepetnosprawnych. Po wejsciu do budynku znajdujemy sie w holu, z ktérego w intuicyjny
sposob kierujemy sie do oddziatow przedszkolnych bgdz na wyzsze pietro budynku. Przez brak
wiatrofapu dochodzi do znacznego wychtodzenia komunikacji gtéwnej. Na parterze znajdujg sie
oddzialy przedszkolne, wraz z weztami sanitarnymi. Z sal w czesci potudniowej mozna wyjs¢ na taras

przy budynku. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz kuchnia, wraz z stotéwka.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest adaptacja wyznaczonych pomieszczen wraz z modernizacjg klatki schodowej,
tarasu zewnetrznego, remont poszczegdlnych sal — oddziatéw przedszkolnych, kuchni, sanitariatow,
klatki schodowej, zabudowa wejscia do budynku — stworzenie wiatrotapu oraz modernizacja placu
zabaw w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3
»-MALUCH+ 2022-2029".
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5 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Teren objety inwestycjg jest zabudowany (budynek przedszkola). Na dzialce wystepujg utwardzenia
w postaci istniejgcej komunikacji drogowej oraz pieszej. Dziatka z duzg iloscig powierzchni biologicznie
czynnej oraz z istniejgcym drzewostanem w dobrym stanie. Teren ogrodzony jest ogrodzeniem
systemowym wraz z bramg i furtkami. Obiekt objety opracowaniem petni funkcje przedszkola, usytuowany
jest w centrum osiedla mieszkaniowego ,Strzemigcin”. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
wykonany w technologii mieszanej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Sciany zewnetrzne
zaizolowane termicznie z wykorzystaniem ptyt styropianowych EPS. Elewacje pomalowane w kolorach
pastelowych. Stropy masywne. Biegi schodowe, konstrukcja stropodachu prefabrykowana. Pokrycie dachu
— papa termozgrzewalna. Kominy wentylacyjne ponad dachem — murowane. Stolarka okienna w obiekcie
PVC, parapety w kolorze biatym, obrébki blacharskie ocynkowane.

Nie projektuje sie zmiany w zakresie konstrukcji obiektu, w bryle budynku oraz ksztatcie dachu.

6 Charakterystyczne parametry remontowanego obiektu

Gtéwne parametry remontowanego obiektu:

Powierzchnia zabudowy 650,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 1173,30 m?
Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie ok. 8,50 m
Szerokos¢ obiektu 46,9 m

Dtugos¢ (gtebokos¢) obiektu 14,60 m2
Projektowany poziom posadzki Istniejgcy — bez zmian
Kubatura ok. 4000 m3

7 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobow
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposdb niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadéw,
materialty budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Przedmiotowa inwestycja zostata
zaprojektowana w taki sposdb, aby podczas wykonania obiektu, uzytkowania i rozbiérki nie stanowita
W ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia oséb go uzytkujgcych lub sgsiadéw,

nie wywierata w ciggu catego cyklu zycia nadmiernego wptywu, na jako$¢ srodowiska ani na klimat

8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL Il oraz klasy odpornosci pozarowej ,B”.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako niski — o dwéch kondygnacjach nadziemnych
(do 12 m wigcznie nad poziomem terenu).

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nosna murowana oraz zelbetowa — odpornosc
ogniowa min. 60 minut NRO. Elementy pokrycia i konstrukcji dachu — niepalne, nierozprzestrzeniajgce

ognia.
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9 Gospodarka wodno-sciekowa
Nie dotyczy.

10 Ochrona atmosfery

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych
nie wieksza niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje zaprojektowane w taki sposob,
aby utrzymaé na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatdw spetniajgcych
wymogi izolacyjnoéci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkdéw, zgodne z normg cieplng oraz

Z atestami.

11 Wytwarzanie odpadoéw statych i ich usuwanie
Nie przewiduje sie montazu nowych urzadzen na nieczystosci i odpady state. llos¢ wytwarzanych odpadow
wynikajgca z normalnego uzytkowania. Miejsce gromadzenia odpadow statych zgodnie z istniejgcymi

rozwigzaniami — bez zmian.

12 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania

Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséow i wibracji. W obiekcie rowniez nie sg przewidziane
urzgdzenia, ktére bylyby zrodtami promieniowania zagrazajgcego $rodowisku. Budynek wykonany
w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu tego obiektu —

nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia.

13 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - warunki
gruntowe w obrebie istniejgcego budynku przyjeto jako proste.

Projektowang modernizacje tarasu nalezy posadowi¢ na istniejgcym podtozu. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w sposob, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Podczas prac wykonawczych nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu. Poziom
przemarzania dla danego terenu wynosi 1,0 m. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu nasypéw
niebudowlanych, nasyp nalezy wybra¢ i zastgpi¢ go podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczong
do stopnia zageszczenia 1s=0,95. Przy naruszeniu struktury podtoza w miejscu wykonywania
fundamentéw, wykonaé nalezy wymiane naruszonego gruntu na beton podktadowy C8/10. Gdyby
stwierdzono w dnie wykopu wystepowanie poditoza gruntowego wrazliwego na zmiany wilgotnosci (grunty
zwiezte jak: gliny i ity), nalezy niezwtocznie ,zamkna¢” w/w. dno przez wykonanie wylewki z chudego
betonu. Niedopuszczalne jest posadowienie piyty tarasu na uplastycznionym, rozwodnionym podtozu
gruntowym. W przypadku stwierdzenia zjawiska ciggtego naptywu wéd gruntowych do wykopu, wykonaé
zewnetrzny system odwadniajgcy (np. w postaci ukftadu iglofiliréw tworzgcych miejscowe obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej). Dobér igtofiltréw oraz ich rozstaw nalezy uzgodni¢ po okre$leniu

ilosci naptywajgcych wadd gruntowych.
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WYKONAWCA ROBOT PO DOKtADNYM ROZPOZNANIU PODtOZA GRUNTOWEGO (W TRAKCIE
REALIZACJI PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO TARASU) DOKONA KONTROLI
POPRAWNOSCI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO w ODNIESIENIU
DO STWIERDZONYCH WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH. OCENA TAKA POWINNA ZOSTAC

WYDANA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

14 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Rozwoju z dn. 12.07.2022r. ,WW sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" nalezy przeprowadzi¢ analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Emisja dwutlenku wegla powstajgca na Ziemi, wynikajgca z dziatalnosci cztowieka,
wynosi 4%, a pozostate 96% wynika z emisji wod, oceandw, wulkanow itp. Niemniej polityka Unii
Europejskiej zmierza do redukcji konwencjonalnych zrédet energii na rzecz OZE. W zwigzku z tym
przewidzianych jest szereg programéw dotacyjnych, wspierajgcych stosowanie OZE, co przyczynia sie do
propagowania tych urzgdzen, gdyz, jak wynika z analizy poréwnawczej, koszt urzadzen OZE
w przeliczeniu na jednostke mocy urzgdzenia, jest bardzo wysoki w stosunku do ceny urzadzen
tradycyjnych (kotty weglowe i gazowe itp.) i ksztattuje sie w proporcji jak 1:80+1:30. Sprawnos¢ niektérych
OZE jest znacznie wyzsza, anizeli tradycyjne zrodta energii (dotyczy to np.: pomp cieplnych gruntowych -
kolektory poziome i pionowe), natomiast inne OZE sg znacznie mniej wydajne, np. kolektory stoneczne
maja 2,5-krotnie mniejszg sprawnos¢, a panele fotowoltaiczne az 4-krotnie mniejszg. Podsumowujac,
przytoczone parametry zastosowania odnawialnych zrédet energii, bedg zawsze celowe, biorgc pod uwage
uwarunkowania $rodowiskowe, zas$ biorgc pod uwage uwarunkowania ekonomiczne, stosowanie
odnawialnych zrddet energii bedzie uzasadnione w przypadku uzyskania dotacji oraz pod warunkiem
doboru systemu OZE odpowiadajgcemu specyfice funkcji obiektu, uwarunkowaniom lokalizacyjnym
inwestycji oraz uwarunkowaniom technicznym. Dla rozpatrywanego przypadku inwestycji, tj. budynku
przedszkola przeanalizowano zastosowanie wyfgcznie paneli fotowoltaicznych. Ponadto uwzgledniono
uwarunkowania lokalizacyjne i techniczne. Zastosowanie powyzszych rozwigzan jest trudne do realizacji,
poniewaz Inwestor nie dysponuje wystarczajgcg rezerwg finansowg. Podsumowujgc, zrezygnowano
Z zastosowania na obecnym etapie alternatywnych zrédet energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Inwestor w przyszitosci rozwazy montaz systemu OZE.

15 Stan istniejacy budynku i jego elementow

Budynek zatozony na planie prostokata o wymiarach ok. 46,9 x 14,6 m. Obiekt nakryty jest stropodachem
ptaskim, dwuspadowym z kalenicg réwnolegtg do wejscia do budynku. Wejscie gtéwne zlokalizowane jest
w elewacji péinocnej, a wyjécia na taras z oddziatéw przedszkolnych w elewacji potudniowej. Sciany
zewnetrzne budynku po termomodernizacji. Przegrody konstrukcyjne oraz stropy obiektu nie wykazujg
nadmiernych, zauwazalnych peknieé. Stolarka drzwiowa oraz okienna zewnetrzna po wymianie, stolarka

wewnetrzna do czesciowej wymiany — zgodnie z czescig graficzng opracowania. Zadaszona strefa
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wejsciowa w $rednim stanie technicznym (popekane oraz odspojone lastryko — schody oraz podjazd, jak

réwniez widoczne odspojenia tynku na zadaszeniu wejscia, elementy stalowe z widoczng korozjg).

Betonowe tarasy na elewacji potudniowej takze w $rednim stanie technicznym z wieloma ubytkami.

Balustrady przy tarasach nie spetniajgce wymogdéw Warunkéw Technicznych — minimalna wysoko$é

do wierzchu balustrady hmin= 110 cm. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych réwniez nie jest zgodny

z wymogami WT.

Fot. 1. Widok wejscia do budynku — od strony frontowe;.

16 Roboty budowlane

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuije:

prace przygotowawcze,

wykonanie wyku¢, wyburzen oraz rozbidérek — prace rozbiérkowe i demontazowe,
wykonanie zamurowan oraz wymurowan — prace murarskie,

wykonanie oktadzin podtogowych — wewnetrzne prace wykonczeniowe,
wykonanie lekkich $cianek dziatowych — wewnetrzne prace wykonczeniowe,
wykonczenie $cian oraz sufitbw — wewnetrzne prace wykonczeniowe,

wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,

remont elementéw betonowych — schody, podjazd, taras,

renowacja konstrukcji stalowych — stupy wsporcze zadaszania nad wejsciem gtdwnym,
montaz balustrad — prace $lusarskie,

zabudowa wejscia do budynku witryng aluminiows,

modernizacja placu zabaw,

wykonanie markizy nad oknami ,Klubu Dzieciecego”,

wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych,

pozostate niezbedne do realizacji zadania roboty towarzyszgce.
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17 Roboty rozbiérkowe

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zachowujgc szczegdlng ostroznosc¢ z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania
w Scianach elementoéw konstrukcyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych i wykuwajgcych nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
fotograficznej istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig,
kontrolujgc na biezaco stan techniczny przegréd budowlanych w celu upewnienia sig, iz prace rozbiérkowe
i wykuwajgce nie powodujg pekniec i uszkodzen.

Po usunieciu oktadzin s$ciennych, sufitowych, podiogowych nalezy oceni¢ stan techniczny odstonietych
elementoéw konstrukcyjnych.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych
i wykuwajgcych, bgdz gdy stan techniczny odstonietych elementéw konstrukcyjnych bedzie budzit
watpliwosci — nalezy wstrzymac prace, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié o tym fakcie Projektanta
oraz Inspektora Nadzoru (w razie jego ustanowienia).

W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzania technicznego przyjetego w niniejszej
dokumentac;ji nalezy wstrzymac prace i powiadomié uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w celu ustalenia

dalszego przebiegu prac.

18 Wykonanie scian systemowych z okladzing z ptyt gipsowo - kartonowych

W miejscach wskazanych w czesci graficznej dokumentacji nalezy wykonaé $ciany systemowe na stelazu
z profili stupkowych gr. 9,5 cm, z oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych typu GKBI gr. 12.5 mm,
z wypetnieniem wetng mineralng o wspétczynniku Ap=0,038 W/mK. W pomieszczeniach mokrych
zastosowa¢ dodatkows izolacje przeciwwilgociowg — podptytkowa.

Wytyczy¢ na podiodze linie ustawienia $ciany. Od linii poziomych na podfodze wytyczy¢ prostopadte linie
pionowe na $cianach bocznych, biegngce do sufitu. Nastepnie linie wytyczone na podtodze przeniesé na
sufit, tgczac je z liniami pionowymi. Do wytyczonych linii montowac¢ konstrukcje $ciany z profili metalowych
przy pomocy kotkow szybkiego montazu. Do podtogi mocowac profile UW, do Sciany - profile CW. Do sufitu
montowa¢ profile UW. Profile pionowe CW wsuwaé pomiedzy profile UW na podtodze i suficie.
Po wykonaniu konstrukcji nosnej sScian z profili metalowych montowac¢ ptyty gipsowo-kartonowe,
zaczynajgc od jednej strony Scian. Plyte przykrecaé wkretami do szybkiego montazu Przed utozeniem
izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane w danej Scianie. Nastepnie przystgpic¢
do uktadania weiny mineralnej. Materiat izolujgcy nalezy starannie przycigé do szerokosci rozstawu profili
pionowych CW i utozy¢é miedzy profilami, wypetniajgc szczelnie przestrze miedzy nimi i wewnatrz profili.
Po utozeniu izolacji z wetny mineralnej montowac¢ pityty po drugiej stronie Sciany. Potgczenia ptyt
zaszpachlowa¢ masg szpachlowg systemowg i wtopi¢ w nig tasme zbrojgcg z wtdkna szklanego. Na styku
nowej $ciany z istniejgcym murem nalezy obustronnie zatozy¢ siatke antyrysowg z witdkna szklanego szer.
40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegdine pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo
z zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez oklejenia.

UWAGA: w adaptowanym sanitaricie wykonac¢ Scianke na 3/4 wysokosci, celem zapewnienia oSwietlenia

Swiattem dziennym pozostafych pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane

Dane techniczne:

e Grubos¢ 12,5 mm.

e Wymiar 1200 x 2600 mm.
e Kolor kartonu: zielony.

e Kolor nadruku: niebieski.
e Wodoodporne.

e Waga. ok. 12,5 kg/m?2.

Tasma zbrojaca

Dane techniczne:

e Materiat no$nika: wiékno szklane.

o Typ substanc;ji klejgcej: akryl.

e  Grubosc catkowita: 203 um.

e Szerokos¢: 45 mm (na potgczeniach ptyt gipsowo-kartonowych), 400 mm (na potgczeniu
nowoprojektowanej $ciany ze Scianami istniejacymi).

e  Wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %.

e Odpornos¢ na rozcigganie: 134 N/cm.

Masa szpachlowa do plyt gipsowo-kartonowych

Przeznaczona do recznego spoinowania potgczen ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych z uzyciem
tasmy zbrojgcej oraz do recznego catopowierzchniowego wykonywania gtadzi na podtozach mineralnych
Scian i sufitow.

Dane techniczne:

e Zastosowanie: wewnagtrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych.

Reakcja na ogien: klasa A2.

e Przyczepnosc¢ do poditoza> 0,4 mPa.

o  Wytrzymato$¢ na zginanie> 250 N.

e Zuzycie produktu (przy jednokrotnej aplikacji): ok. 1,5kg/m2/mm.

e Optymalna grubos¢ jednej warstwy od 1,0 do 1,5 mm.

e Czas schniecia do 24h (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci otoczenia).

e Kolor po wyschnieciu: biaty.

Sposob wykonania:

W przypadku spoinowania ptyt g-k nalezy oczysci¢ krawedzie ptyt z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Miejsca ptyty g-k pozbawione kartonu, np.: sfazowane krawedzie nalezy zagruntowac lub zwilzy¢é wodg
w celu ujednolicenia chtonnosci szpachlowanej powierzchni. Spoiny wypetni¢ masg, utozy¢ tasme zbrojaca
i wcisng¢ szpachelkg w mase. Zaszpachlowacé takze gtowki wkretow. Po wyschnieciu szlifowa¢ za pomoca

recznej szlifierki i siatki szlifierskiej do szlifowania.

ZALECA SIE BEZWZLGEDNE WYKONANIE SCIAN ZGODNIE Z SYSTEMEM WYBRANEGO PRODUCENTA.
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19 Wykonczenie scian oraz sufitow
Po odpowiednim przygotowaniu (tj.: zerwanie luznych farb, usuniecie gtuchych tynkéw, czyszczenie,
uzupetnienie ubytkéw itd.) Scian istniejacych oraz projektowanych nalezy przystgpi¢ do wykonania

nastepujgcych warstw:

Emulsja gruntujaca

Dane techniczne:

e Typ: Emulsja paroprzepuszczalna.

e Mieszanina wodnej dyspersji zywic polimerowych.
¢ Gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3.

o Lepkos$c: 60 cP (Brookfield DV 11+S05 20 rpm).

Sposéb wykonania:

Emulsje nanosi¢ na podioze, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg warstwe.

Gladz szpachlowa

Dane techniczne:

e Kolor: bialy.

¢ Nakfadanie: reczne lub maszynowe.
e Optymalny czas wigzania: 80 minut.
e Reakcja na ogien: A1.

Sposoéb wykonania:

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody i doktadnie wymieszac¢ do uzyskania jednolitej,
gestej masy. Nalezy wsypywac proszek do wody. Bezposrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa
do uzycia i utrzymuje swoje wiasciwosci przez ok. 60 minut. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze
réowng warstwg 1 do 10 mm do uzyskania pozadanego efektu. Naniesiong warstwe wyréwnac¢ pacg lub
szpachlg (stalowg nierdzewng lub plastikowg). Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje sie
do szlifowania. Zaleca sie ktadzenie jednorazowo warstw nie grubszych niz 10 mm. Malowanie mozna

przeprowadzi¢ po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu powierzchni

Farba lateksowa

Dane techniczne:

e Stopien potysku: matowy.
e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa Il.
e Gestos¢: ok. 1,50 g/ cms.

Sposob wykonania:

Przed natozeniem farby podtoza chionne nalezy zagruntowa¢. W razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢
niewielkg iloscig wody pitnej (10% objetosci przy pierwszym malowaniu, 5% przy nastepnym). Farbe
nalezy nanosi¢ za pomocg pedzla, watka bgdz przez natrysk.

W celu wykonania jednolitej powierzchni kolorystycznej nalezy wykonaé jeden odcinek robét w catosci -
w jednym cyklu roboczym przy zastosowaniu materiatéw z jednej partii produktu.

UWAGA: kolorystyke pomieszczen ustalic z Uzytkownikiem | Inwestorem na etapie wykonawczym.
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20 Remont elementéw betonowych (klatka schodowa, schody wejsciowe wraz
z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych, taras) oraz wymiana oktadzin
podtogowych

Nalezy usung¢ i oczysci¢ istniejgce oktadziny podtogowe. Odstoniete elementy konstrukcyjne posadzki
nalezy doprowadzi¢ do czystosci i dokona¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan
techniczny odstonietych elementow bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymacé roboty, dokonac
zabezpieczenia i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Istniejgcych posadzek wewnatrz budynku
nie nalezy skuwac¢, lecz dokona¢ drobnych napraw betonu przy uzyciu zaprawy wyréwnujacej do betonu —
szpachlowej (np.: Nivoplan), a nastepnie przy duzych odchytkach w poziomie posadzki nalezy uzyé
wylewki cementowej samopoziomujgcej. Jako warstwe wierzchnig posadzki nalezy ulozyé nowg
wykfadzine po dobraniu kolorystyki wraz z Uzytkownikiem obiektu/Inwestorem. Przy $cianach nalezy
wykonaé wywiniecie wykfadziny na $ciane (min. 15 cm) — tworzgc cokolik.

Do wykonczenia posadzki oraz biegow schodowych na klatce schodowej nalezy zastosowaé wyktadzine
PVC.

Wyktadzina PVC:

Dane techniczne:

e Wyktadzina obiektowa - rekomendowana do duzego natezenia ruchu - klasyfikacja,
np.: przedszkola, szkoty, biura, szpitale itd.

o  Grubos¢ wyktadzin: min. 2 mm.

¢ Klasa antyposlizgowosc: min. R10.

e Odpornos¢ na Scieranie: grupa T.

e Odpornos¢ na zabrudzenia oraz srodki chemiczne: bardzo dobra.

e Odpornos¢ na krzesta na rolkach: tak.

e Kolor wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu / Inwestorem na etapie

wykonawczym po wybraniu producenta.

UWAGA: ze wzgledu na miejscowy remont pomieszczen nieobjetych opracowaniem i wykonaniem w nich
paneli podfogowych — dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego pod warunkiem spetnienia
okreslonych warunkéw technicznych dla danego typu pomieszczen (klasa antypo$lizgowo$ci, odpornosc

na Scieranie, natezenie ruchu, sposob uzytkowania, etc.).

Istniejgce okfadziny tarasu (od strony podwérza — w czesci obiektu podlegajgcego zmianom adaptacyjnym)
oraz schodéw zewnetrznych nalezy skué (grubo$¢ ok. 5 cm) oraz po odpowiednim przygotowaniu wykonac¢
nowg warstwe za pomocg zapraw naprawczych do betonu - stosowanych do wykonczenia posadzek.

Poszerzenie wykona¢ nawigzujgc do istniejgcego tarasu, po uprzednim miejscowym rozebraniu
chodnikowych ptyt betonowych i wykonaniu podbudowy. Zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej dotem
i gorg o boku oczka 12x12 cm z pretéw ®12, klasy A-llIN (stal zebrowana). Beton klasy C25/30 (B30).
Dylatacje wykonaé zgodnie z zasadami technicznymi, celem zabezpieczenia konstrukcji przed pekaniem,

zarysowaniem czy nierbwnomierng praca.
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UWAGA: ze wzgledu na lokalizacje przewodu energetycznego w miejscu modernizowanego tarasu
zewnetrznego nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy recznie przeprowadzi¢ wykop kontrolny oraz sprawdzi¢ czy projektowane
zagfebienie warstw konstrukcyjnych nie stanowi kolizji z istniejgcym przewodem. Ziemie z wykopu

kontrolnego zagospodarowac na dziatce Inwestora.

Okfadzina tarasu bezpieczna — z plyt gumowych grubosci 30 mm. Elastyczne maty tarasowe
to bezpieczna nawierzchnia, odporna na dziatanie czynnikbw zewnetrznych oraz na uszkodzenia
mechaniczne. Elementy z granulatu gumowe SBR z barwiong masg wierzchnig (kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji) stanowig przegrode wibroizolacyjng, wodoprzepuszczalng,
antyposlizgowg — klasa R11, mrozoodporne, poprawiajgce estetyke i zwiekszajgce przestrzen

wypoczynkowg dla dzieci w okresie letnim.

Z uwagi na liczne spekania, wykruszenia powierzchni schodéw zewnetrznych i podjazdu dla osdéb
niepetnosprawnych zaplanowano modernizacje polegajgcg na skuciu betonu (lastriko) na grubos¢ okoto
5 cm, demontaz (usuniecie) wycieraczek stalowych (z uwagi na planowang zabudowe frontu wejsciowego
po obrysie istniejgcego zadaszenia). Podczas prac naprawczych z wykorzystaniem zapraw naprawczych
do betonu oraz docelowej oktadziny z ptyt granitowych nalezy dostosowaé odpowiednio geometrie
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, aby podjazd miat max. 10% spadku oraz zapewniat swobode
poruszania sie na wézku inwalidzkim. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu — 1,50 m, krawezniki co najmniej
0,07 m.

Zaprawa naprawcza do betonu:

Dane techniczne:

o Tiksotropowa zaprawa o regularnym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych.
e Zakres grubo$ci warstwy: 1 do 40 mm.
e Maksymalna $rednica kruszywa: 0,5 mm.

e Przyczepnos¢ > 1,5 MPa.

Plyty granitowe (ptomieniowane, szare):

Dane techniczne:

e  Grubos$¢: min. 20 mm.

¢ Nienasigkliwe.

e Mrozoodporne.

e Plyty odporne na poslizg (odpowiednia antypozlizgowos$¢).

e Przyczepnos¢ > 1,5 MPa.

e Mocowanie ptyt za pomocg zaprawy klejowej dedykowanej do klejenia ptytek z kamienia
naturalnego, wodo i mrozoodporna oraz przeznaczona do stosowania na podtozach betonowych.
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21 Renowacja elementéw stalowych (balustrady schodowe, konstrukcja
zadaszenia nad wejsciem)

Istniejace elementy stalowe przewidziane do remontu nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia, wymieni¢
uszkodzone, przerdzewiate elementy, uzupetni¢ elementy brakujgce oraz wykona¢ nowe powtoki malarskie
z farby chlorokauczukowej w kolorze RAL7024 (ostateczny kolor ustali¢ z Uzytkownikiem | Inwestorem
na etapie realizacji).

Czyszczenie elementéw metalowych do trzeciego stopnia — czyszczenie reczne i z wykorzystaniem
narzedzi mechanicznych. Na powierzchni nie mogg wystepowac olej, smary, pyl, stabo przylegajgca
zgorzelina walcownicza, rdza, powloka malarska i obce zanieczyszczenia. Pole musi wykazywaé
metaliczny potysk. Powierzchnie nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze metalicznego potysku (od matowego
podtoza). Przy remoncie schodéw balustrade nalezy wykué, a po renowacji ponownie zamontowaé

dostosowujgc rozstaw mocowan.

22 Balustrada

Istniejgce balustrady tarasu do demontazu i modernizacji — dopasowania do istniejgcych wymagan.
Przewidziano segmentowe elementy mocowane w tarasie z wykorzystaniem kotew chemicznych oraz srub
M12. Balustrada na tarasie o wysokosci do wierzchu poreczy od docelowej warstwy wykonczenia —
minimum 110 cm, stanowigca zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, ocynkowana oraz
pomalowana proszkowo w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji. Maksymalny
przeswit pomiedzy elementami wypetnienia — max 12 cm. Uwaga: konstrukcje balustrad wykonac
w sposob uniemozliwiajgcy wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie z poreczy. Przy schodach
zewnetrznych porecze, przed ich poczatkiem i za koricem przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakonczy¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Schody zewnetrzne prowadzgce z tarasu na teren podwédrza
projektuje sie o szerokosci 1,5 m, wysokoéci 15 cm i szerokosci 35 cm. Elementy zabezpieczone
obustronnie balustradg oddalong od miejsca mocowania na odlegtos¢ 5 cm.

Na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych obustronne porecze o wysokosci 75 cm oraz 90 cm. Elementy
pionowe balustrady (stupki) z przeswitem nie wiekszym niz 12 cm. Balustrade zaprojektowano ze stali

ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji.

23 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg przeznaczong do wymiany projektuje sie jako ptycinowa o gr. min 40 mm z izolacjg
akustyczng nie nizszg niz 32 dB. Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.
Drzwi z zamkiem podklamkowym oraz 3 — czes$ciowymi zawiasami posiadajgcymi uszczelke opadajgca.

Cata konstrukcja pokryta obustronnie ptytg HDF, powierzchnia laminowana okleing HPL.

24 Stolarka aluminiowa (zabudowa wejscia)

Jako zabudowe wejscia zaprojektowano konstrukcje aluminiowg systemu trzykomorowego izolowanego

termicznie. Stolarka zewnetrzna powinna posiada¢ maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien

Umax = 0,9 W/(m2K), zas dla drzwi Umax = 1,3 W/(m2K). Profile stolarki (o$cieznice, stupki state, slemiona)

o gr. 78 mm. Wypetnienie stanowig szyby zespolone bezpieczne, hartowane. Do uszczelnienia nalezy

stosowac uszczelki przylgowe, a obwodowo na styku uszczelnienie stolarki musi by¢é wykonane za pomocag
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fartucha EPDM. W projekcie przewidziano kolor stolarki zgodny z RAL 7024, lecz ostateczng decyzje
nalezy podjaé w porozumieniu z Uzytkownikiem / Inwestorem na etapie wykonawczym.

Dobdr profili oraz mozliwo$¢ wykonania elementéw stolarki powinny by¢ przyjete na podstawie obliczen

statycznych oraz wytycznych zawartych w dokumentacji producenta — po stronie Wykonawcy na etapie
realizacii.

25 Modernizacja placu zabaw

Projekt przewiduje montaz nowych urzgdzeh placu zabaw. Umiejscowienie poszczegodlnych elementow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy zdemontowac
istniejgcg piaskownice oraz zdjg¢ humus z pozostatej czesci terenu. Wypetnienie wokét urzgdzen powinna
stanowi¢ powierzchnia bezpieczna dobrana na podstawie wytycznych producenta systemu oraz
wspotczynnika upadku HIC. Projektowana powierzchnia placu zabaw musi bezwzglednie spetnia¢ wymogi
dotyczace maksymalnej wysokosci swobodnego upadku.

Ponizej przedstawiono przyktadowe elementy do montazu na placu zabaw:

UWAGA: istnieje mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
podane w projekcie. Parametry geometryczne urzadzern mogq w rzeczywistosci rozni¢ sie od wskazanych
w opisie o wartoS$¢ nie przekraczajgcg +/- 10%. W przypadku wiekszych rozbiezno$ci, nalezy skonsultowac
Z Inwestorem mozliwo$¢ zastosowania danego urzgdzenia. W przypadku zmiany urzadzen nalezy dokonac

korekty ewentualnej strefy bezpieczenstwa, tak aby spetniony byt warunek bezpiecznego uzytkowania.

Piaskownica z desek 3x3

Dane techniczne:

e Liczba uzytkownikéw: 10 0sdb.
e Wymiar strefy bezpiecznej: 628 x 628 cm.

e  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 35 cm.

Fabryka piasku
Dane techniczne:

e  Wymiar strefy bezpiecznej: 598 x 389 cm.
e Wysokos$¢ swobodnego upadku: 53 cm.

e Pozwala na zabawe piaskiem z wykorzystaniem elementéw manipulacyjnych.

Wieze z mostem i zjezdzalniami

Dane techniczne:

e  Wymiar strefy bezpiecznej: 600 x 272 cm.

e  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 89 cm.

e Stupy ze stali nierdzewnej, podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o gr. 13 mm odporne;j
na dziatanie wilgoci i promieni stonecznych, $cianki i panele z aplikacjami z kolorowej ptyty HPDE,
slizgi z tworzywa poliestrowego i blachy ze stali nierdzewnej z bocznymi ptytami z ptyt HDPE, dach
wykonany z materiatu typu LDPE.
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Kacik manipulacyjny - domek

Dane techniczne:

o Wymiar strefy bezpiecznej: 409 x 412 cm.
o Wysokos¢ swobodnego upadku: 89 cm.

e stupy ze stali nierdzewnej, $cianki i panele z aplikacjami z kolorowej ptyty HPDE.

26 Montaz markiz

Projektuje sie markize fasadowg (nad modernizowanym tarasem zewnetrznym) jako ostone
przeciwstoneczng licznych pionowych powierzchni okiennych od strony potudniowej budynku. Kompaktowa
konstrukcja kasetowa z poszyciem tkaninowym na wymiar, odpornym na rozciggnie, zabrudzenie, plesn,
wode oraz zmienne warunki atmosferyczne. Stalowa belka wspornikowa mocowana za pomocg
dedykowanych kotkéw, wklejanych do warstwy konstrukcyjnej — z wykorzystaniem kotew chemicznych.

Z uwagi na rozpietos¢ zaleca sie montaz elektrycznej markizy tarasowej, wyposazonej w system regulacji
kagta nachylenia. Kolorystyka elementéw — elementy konstrukcyjne (belka montazowa, kaseta, ramie,
stelaz) oraz tkaning do ustalenia z Uzytkownikiem / Inwestorem na etapie realizacji zadania
inwestycyjnego.

UWAGA: Wykonawca przed ztozeniem zamOwienia zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Inwestora
oraz Inspektora Nadzoru (w przypadku jego ustanowienia) oraz bezwzglednie przeprowadzi¢ montaz

z wytycznymi producenta / dostawcy systemu markizy.

27 Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

¢ Instalacja wodociagowa — dane ogélne
Inwestycja nie przewiduje wykonania nowego podigczenia instalacji wodociggowej. Istniejgce
rozwigzania bez zmian.

e Kanalizacja sanitarna — dane ogélne
Inwestycja nie przewiduje wykonania nowego podtgczenia kanalizacji sanitarne;j.

e Kanalizacja deszczowa — dane ogélne
Inwestycja nie przewiduje wykonania podigczenia kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie woéd
opadowych na istniejgcy teren nieutwardzony.

e Wewnetrzne instalacje sanitarne
W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polegajagcym na dostosowaniu pomieszczen przedszkola
~otrzemiecin” na potrzeby ,Klubu Dzieciecego”, nalezy przebudowa¢ instalacje wodng i kanalizacyjng
w czesci parteru budynku — przebudowa wezia sanitarnego. Szczegdtowe rozmieszczenie znajduje
sie w czesci graficznej opracowania.
W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, istniejace grzejniki zeliwne z uwagi na ich
dtugoletnig eksploatacje nalezy zdemontowaé i poddaé utylizacji. W miejsce zdemontowanych
grzejnikdw, zamontowac nowe grzejniki panelowe, stalowe o podobnej mocy grzewczej.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i zmieszanej (za istniejgcym zaworem
termostatycznym) wykonac¢ z rur z polipropylenu PP-R z tworzywowymi ztgczkami zgrzewanymi

na ciSnienie nominalne PN10 SDR 11.
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W ramach inwestycji w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy przebudowac¢ wezet
sanitarny oraz zamontowa¢ umywalki, natryski i muszle WC. Przed wykonaniem prac budowlanych,
wszelkie instalacje wodne, kanalizacyjne oraz armature nalezy zdemontowaé. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z postawieniem $cian dziatowych nalezy wykona¢ nowg, pod posadzkowg
kanalizacje sanitarng do wszystkich nowo projektowanych przyboréw. Rurociagi wodociggowe
w wezle sanitarnym montowaé podtynkowo i pod posadzkowo w bruzdach $ciennych i posadzce.
Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzaé¢ bedzie wode zimng do muszli WC oraz wode
zmieszang do pozostatych przyboréw sanitarnych — umywalek i natryskéw. Na rurociggach
wodociggowych wody zimnej i zmieszanej jako armature odcinajgcg stosowac¢ zawory odcinajgce
kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat,
w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do przesytania wody powinien
uzyskac zgode wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie
atestu higienicznego Panhstwowego Zaktadu Higieny. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach

techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach montazu.

Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego:

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonaé jako natynkowg w korytach kablowych przewodami typu
YDY3x1,5mm? o rezystancji izolacji min. 750V. Zasilanie instalacji oswietlenia wykona¢ z istniejgce;j
tablicy TM. Lokalizacje poszczegoélnych wypustéw oswietleniowych przedstawiono na rys. E-01.
taczniki oswietlenia montowaé¢ na wysokosciach 1,15 m mierzonych od powierzchni wykohczonej
podtogi do srodka puszki montazowej. W tazience wylgczniki i gniazdka montowaé na wysoko$ci
1,40 m od wykonczonej podtogi. Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodnic
z Uzytkownikiem / Inwestorem na etapie realizacji.

Pomieszczenia mokre nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o stopniu szczelnosci 1P44, ktére
w przypadku zamontowania w obrebie 2 strefy, zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, musza posiadac
Il klase ochronnosci (zalecane dla wszystkich opraw).

W pomieszczeniu kuchni nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o stopniu szczelnosci min. |P44.
We wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wypusty oswietleniowe sufitowe
i Scienne zakonczone ztgczka izolacyjna.

Przewody uktada¢ w catosci natynkowo w korytach kablowych, réwnolegle do krawedzi sScian.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowa¢ ostony z rurek PVC. Instalacje
uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TT" jako

trojprzewodows (L,N) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N".

Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo 3x2,5mm? o izolaciji

750V i zasili¢ z istniejgcej tablicy TM.
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Wysokos¢ montazu gniazd i wypustow mierzona od wykonczonej podtogi do srodka puszki:

» w pomieszczeniach przedszkola — 0,3m,

»  w ciggu technologicznym kuchni — 1,05-1,2m,

» gniazda lodowki i zmywarki — 0,5 m,

»  wypust zasilajgcy kuchni gazowo-elektrycznej— 0,5 m,
» gniazdo okapu kuchennego — 2,0 m,

» gniazdo przy umywalce w tazience — 1,40 m,

» gniazdo zasilajgce pralke — 1,20 m.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem / Inwestorem
na etapie realizacji. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny.
Przewody o izolacji min 750V uktada¢ w catosci rownolegle do krawedzi $cian. Przewody uktadac
w catosci natynkowo w korytach kablowych. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych,
w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach
stosowac ostony z rurek PVC. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000
odnosnie sieci “TT” jako trojzytowa (L,N) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego “N”.

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd wtyczkowych zostata zawarta na rys. E-01.

Instalacja sitowa:

Projekt obejmuje zmiane lokalizacji jednego istniejgcego gniazda sitowego 32 A/PE IP 44
z wylacznikiem w rozdzielni gtéwnej RG. Zmiane lokalizacji instalacji wykonano przewodami
YDY 5 x 6 mm?. Instalacja prowadzona jest trzyzytowymi przewodami miedzianymi o izolacji 750V
natynkowo w korytach kablowych. Przeznaczona jest do zasilania technologicznych odbiornikow

3 - fazowych oraz gniazd ogdlnego przeznaczenia.

Instalacja potgczen wyréwnawczych:

W pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, kuchni, fazienki wykona¢ nalezy za pomoca
LgYzo (DYzo)4 instalacje potaczen wyréwnawczych, obejmujgcg wszystkie czesci przewodzace
dostepne i obce znajdujgce sie w strefach. Ponadto nalezy przytgczy¢ do niej wszystkie wejscia

i wyjscia instalacji sanitarnych oraz ich piony, duze urzgdzenia metalowe, wszystkie metalowe
elementy systemu c.o. wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. — zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz szyne PE rozdzielnicy ,RG”.

Potgczenia wykonaé stosujgc, bedgce na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomocg zaciskéw-
obejm montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu
czy podejsciu do grzejnika. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze projektuje sie sprowadzié¢
do potgczonych pomiedzy sobg, za pomocg przewodu magistralnego DYZzo010, lokalnych i gtéwnej
szyny wyréwnawczej. Szyny takie nalezy wykona¢ z gotowych elementéw zaciskowych i umieszczaé

w oznaczonych puszkach.

Ochrona od porazen:

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé przez szybkie

i samoczynne wytgczenie zasilania w my$| postanowien normy PN-IEC-60364.
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Poczgwszy od uziemionego punktu PEN rozdzielni gtéwnej budynku nastepuje rozdziat funkcji
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Od tego miejsca
w zadnym innym miejscu nie mozna tgczy¢ tych dwdch przewoddw ze soba. Dla ich odréznienia
izolacja przewodu neutralnego powinna by¢ koloru jasnoniebieskiego i mie¢ wytrzymatos¢ probierczg
réwng izolacji przewodoéw fazowych, natomiast izolacja przewodéw PE powinna by¢ zéitozielona.
Z przewodem PE tgczy¢ wszystkie ,przewodzgce czesci dostepne”, a przede wszystkim bolce
ochronne gniazd wtykowych, obudowy opraw oswietleniowych i rozdzielni wykonanych
w | klasie ochronnosci. Dla zwiekszenia pewnosci ochrony w poszczegdélnych obwodach zastosowano
wylgczniki réznicowo prgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym 0,03A. Nalezy zabudowaé
wylgcznik réznicowoprgdowy w istniejgcej tablicy TM.

Po zakonczeniu robot elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wytgcznikédw réznicowoprgdowych przyrzadami posiadajgcymi
odpowiednie atesty. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawczg,
do ktorej nalezy podigczyé wszystkie czesci przewodzgce dostepne z czesciami przewodzgcymi
obcymi oraz szyne ,PE” w rozdzielnicy gtéwnej budynku ,RG” w celu ograniczenia napiecia
dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody wyréwnawcze nalezy stosowac¢ o przekroju minimum

2,5 mm?2,
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e Wentylacja pomieszczen adaptowanych — sanitariaty, kuchnia

7akiad Usiug Kpmmlfgfskid\
rystyna Yrgdnwzczl -
ul, Podgora 3, 86-300 Gz,
te, 56 46 11 332, kom. 895 3¢
"% NP 876-106-90-5 o

OPINIA NR 29/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w budynku
Przedszkole Miejskie Strzemigcin, Grudziadz

dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych: wytyczenie wentylacji kuchnia, lazienka

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Krzysztofa Maliszewskiego
w celu:
1. wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. wentylacj¢ pomieszczenia tazienki nr 1 podtgezy¢ do przewodu nr 4 rurg z blach
ocynkowanej minimum fi 120 mm, =5

2. wentylacj¢ pomieszczenia tazienki nr 2 podtaczy¢ do przewodu nr 5 rurg z blachy
ocynkowanej minimum fi 120 mm,

3. wentylacja pomieszczenia kuchni podtgczona prawidlowo do przewodu nr 8 i 9,
4. okap mechaniczny podtaezy¢ do istniejacego przewodu wyprowadzonego ponad dach,

na przewdd ten nalezy zamontowa¢ rurg ocieplang na wysoko$é 1 mb (istniejacy wentylator
nalezy zdemontowac).

Inne uwagi:

Opinig sporzagdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .
/Dz. U. nr 89 poz. 414/ z pézniejszymi zmianami , Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa (Dz. U. Nr 10) poz. 46 z dnia 08.02.1995 1. z p6Zniejszymi zmianami, oraz
Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. ( Dz. U. Nr 74) poz.
836. z dnia 09.09.1999 r. Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75) poz. 690 z dnia
12.04.2002 r. z p6Zniejszymi zmianami w tym (Dz. U z 2009 r. Nr 56) poz. 461.
Ustawe o Ochronie p. poz. z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81) poz .351 oraz naich
podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( Dz. U. Z dnia 2009 r. nr 178) poz. 1380 oraz
z 2010 r. Nr 57, poz. 353.+

Opinig sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela i
kominiarza.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca !’l
TR T A
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Rys. 1. Schemat podfgczenia wentylacji grawitacyjnej — na podstawie inwentaryzacji kominiarskiej.

28 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych" i innymi aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP. Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez
inne wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie zmiany odno$nie zastosowanych materiatéw i rozwigzan

wymagajg uzgodnienia z Autorem opracowania.
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CZESC RYSUNKOWA
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Remont podtogi:

- uzupetnienie ubytkdw, wykonanie wylewki oraz montaz

wyktadziny PVC / paneli podtogowych

Remont sufitu:

- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont klatki schodowej:
Posadzki, stopnie schodowe:

- uzupetnienie ubytkow, wykonanie wylewki oraz montaz

wyktadziny PVC / paneli podtogowych
Sufit, belki policzkowe, podesty schoddw:

- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont elementdw betonowych oraz lastryko:

Posadzka, murki betonowe - nalezy wykonac naprawe

zgodnie z czescig opisowq opracowania

___Remont écian pomieszczen suchych:
- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont $cian pomieszczeh mokrych (powyzej fartucha z ptytek):

- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

<3 Sciany, elementy przeznaczone do rozbioérki

m Wykonanie nowych $cian wg opisu technicznego

X

Demontaz elementow

UWAGA |

Po demontazu warstw podtogowych nalezy sprawdzi¢ stan posadzki.
Wymiary stolarki - przed zamdwieniem nalezy pobra¢ wymiary z natury.

Nalezy na biezgco koordynowac projekty branzowe.
Na nowo wykonanych $cianach oraz w miejsach demontazu

elementdw sanitarnych w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac
fartuch z ptytek o kolorystyce dobranej do istniejgcej (w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem/Inwestorem) o wys. min. 200 cm od poziomu podtogi.
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Remont podtogi:

- uzupetnienie ubytkow, wykonanie wylewki oraz montaz
wyktadziny PVC / paneli podtogowych

Remont sufitu:

- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont klatki schodowej:

Posadzki, stopnie schodowe:

- uzupetnienie ubytkdw, wykonanie wylewki oraz montaz
wyktadziny PVC / paneli podtogowych

Sufit, belki policzkowe, podesty schodow:

- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont elementéw betonowych oraz lastryko:
Posadzka, murki betonowe - nalezy wykona¢ naprawe
zgodnie z czesciq opisowq opracowania

Remont $cian pomieszczen suchych:
- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Remont Scian pomieszczen mokrych (powyzej fartucha z ptytek):
- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie, malowanie

Sciany, elementy przeznaczone do rozbiérki

m Wykonanie nowych $cian wg. opisu technicznego

X

Demontaz elementow

UWAGA!

Po demontazu warstw podtogowych nalezy sprawdzi¢ stan posadzki.
Wymiary stolarki - przed zaméwieniem nalezy pobra¢ wymiary z natury.

Nalezy na biezgco koordynowaé projekty branzowe.

Na nowo wykonanych $cianach oraz w miejsach demontazu

elementéw sanitarnych w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé
fartuch z ptytek o kolorystyce dobranej do istniejgcej (w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem/Inwestorem) o wys. min. 200 cm od poziomu podtogi.
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ELEWACJE
ROBOTY REMONTOWE

Remont daszka nad wejsciem

Sufit, policzki

- uzupetnienie ubytkow (ew. naprawy w systemie remontéw
powierzchni betonowych), szpachlowanie, malowanie

Remont elementdw betonowych oraz lastryko:
Posadzka, murki betonowe - nalezy wykonac¢ naprawe
zgodnie z czescig opisowq

Demontaz elementow

X

UWAGA !

Po demontazu warstw podtogowych nalezy sprawdzi¢ stan posadzki.
Wymiary stolarki - przed zamdwieniem nalezy pobrac¢ wymiary z natury.
Nalezy na biezgco koordynowac projekty branzowe.

Na nowo wykonanych $cianach oraz w miejsach demontazu
elementéw sanitarnych w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé
fartuch z ptytek o kolorystyce dobranej do istniejgcej (w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem/Inwestorem) o wys. min. 200 cm od poziomu podtogi.
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Remont elementdéw betonowych oraz lastryko:
Posadzka, murki betonowe - nalezy wykonac naprawe
zgodnie z czesciq opisowq
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UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami rzeczywistymi, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie,
a o wszystkich rozbieznosciach i kolizjach poinformowac Projektanta dokumentacii.

2. Rysunki rozpatrywac tqcznie z czescig opisowq dokumentacii, a takze z opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).

3. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
materiatdow budowalnych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami oraz wymaganiami przewidzianymi przez
producentdw danych produktéw, a roboty powinny by<¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z witasciwymi kartami
katologowymi iinstrukcjami producentow.

. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania muszg mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

. Wymiary na rysunkach podano z uwzglednieniem wykonczenia $cian - tynki, gtadzie, powtoki malarskie.

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ na etapie wykonawczym, odchytki od projektu konsultowac z Projektantem.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z zakresu
sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu, w porozumieniu z Inwestorem,

a takze z Projektantem i za jego zgodaq,.
9. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Kierownik Budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z przepisami.
10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych.
11. Wszelkie rozbieznosci lub zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem w trybie nadzoru autorskiego.
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Rozmieszczenie docelowych urzgdzen kuchennych

oraz wyposazenia ustali¢ ostatecznie

z Uzytkownikiem / Inwestorem na etapie realizacji.
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