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.  CZESC OGOLNA



DOKUMENTY

1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Dostosowania pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby ,,Klubu Dziecigcego”
wraz z robotami towarzyszacymi

ul. Korczaka 21, dz. nr 24/5, obreb nr 106, m. Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy/-a odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

Podpis:

Grudziadz, 29.03.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



2 Kopia uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci

projektanta do wtasciwej izby

KUJAWSKO

71 | POMORSKA
( . OKREGOWA
/] \ X>E |z B A
AT INZYNIEROW
P il BUDOWNICTWA

OK’R‘F‘GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michal Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, —sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka J ﬁOt’)
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacgjnym:
KUP-IWR-ZXP-GAN *

Pan Michat Sowinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Remata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhoienie ofwiadczenia wali w pastac elektroniczne| i opatrzenie go
lewalifikowanym podpizem elektromicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jast rawnowsine @ oswiadczeniem wali tozonym w formie piseminej.

* Wenryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic @ pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa wwwopiib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiatciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Dostosowanie pomieszczen przedszkola Strzemiecin na potrzeby

INWESTYCJA »Klubu Dzieciecego” wraz z robotami towarzyszacymi
ul. Korczaka 21
o> | 86-300 Grudziadz
dz. nr 24/5, obreb nr 106, m. Grudzigdz
Gmina — Miasto Grudzigdz
INWESTOR ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Projektant

Konstrukcyjno —
Budowlana

mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21




3.1Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen, sanitariatdw oraz kuchni przedszkola na potrzeby
Klubu Dzieciecego wraz z robotami towarzyszgcymi: modernizacja istniejgcego tarasu zewnetrznego,
placu zabaw, wejscia do budynku, remont poszczegdélnych sal — oddziatdw przedszkolnych, klatki
schodowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+
2022-2029".

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlanej:

— zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot wraz z ich odpowiednim oznakowaniem
(UWAGA: ze wzgledu na teren edukacji najmiodszych zaleca sie wykonywanie prac w_okresie
przerwy od zaje¢ dydaktycznych lub catkowite wytgczenie adaptowanych czesci z uzytkowania
na czas realizacji _zadania _inwestycyjnego i przeprowadzenie wewnetrznej, tymczasowej
organizaciji pracy),

— wygrodzenie stref niebezpiecznych — eliminacja potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzonych
prac (praca w czynnym, uzytkowanym obiekcie),

— roboty rozbiorkowe (demontaz stolarki, balustrad, wykucia otworéw w istniejgcych przegrodach,
skucie okfadzin, itp.),

— roboty murarskie/zaslepienie otworéw (miejsca osadzenia stolarki budowlanej),

— roboty betonowe (remont schodoéw, tarasu zewnetrznego),

— prace zwigzane z wymiang oraz montazem stolarki budowlanej,

— roboty zwigzane z montazem markiz okiennych,

— prace wykonczeniowe i adaptacyjne w poszczegoélnych pomieszczeniach objetych opracowaniem,
— montaz urzadzen wewnetrznych i wyposazenia,

— roboty zwigzane z przygotowaniem terenu oraz montazem urzgadzen na placu zabaw,

— pozostate, niezbedne roboty towarzyszace,

— prace porzgdkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

— dostarczenie materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

— przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w adaptowanej czesci budynku — wezet sanitarny,
— wymiana urzadzen sanitarnych,

— wymiana wskazanych projektowo grzejnikdw zeliwnych na panelowe,

— wykonanie badan i sprawdzen szczelno$ci instalacji.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy elektrycznej:

— dostarczenie materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

— wykonanie nowych, dodatkowych rozprowadzenh instalacyjnych wewnatrz obiektu — z uwagi
na prace adaptacyjne,

— rozbudowa istniejgcej, zmodernizowanej rozdzielni elektrycznej w budynku,

— zmiana lokalizacji gniazda trojfazowego w zapleczu kuchni na pietrze — zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw i Inwestora,

— wykonanie pomiaréw,

— uruchomienie instalacji.



3.2Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wytgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 24/5, obreb nr 106,
m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajduje sie budynek przedszkola, parking, ciagi piesze, plac zabaw
i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy moggce powodowacé powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
rob6t budowlanych, wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejsé
przy ogrodzeniu terenu.

3.4Przewidywane zagrozenia

. s Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L e A
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
. . . drogi czas dojazdu, czas
L Wypadki komunikacyjne czeste komunikacyjne pracy, czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen, . czas wykonywa_nla
2. ; ) czeste teren robot pracy, montaz
przygniecenia clementow
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania

prac montazowych

Obrazenia ciata na skutek
4, kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot
przedmiotami

czas wykonywania
pracy

teren robot — praca czas wykonywania

> Upadkd czeste na wysoko$ci pracy
6. Hatas czeste teren robot czas wykonywania
pracy
7. | Przemoknigcie czeste teren rob6t czas wykonywania
pracy
[ iej czas wykonywania
8. Osoby niepowofane w miejscu czeste teren robot pracy, obiekt
pracy
dydaktyczny

3.5Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg. Kierownik robét / budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow
polegajgce na omoéwieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane
instruktaze i szkolenia powinny by¢é udokumentowane na pisSmie przez prowadzacego szkolenie

i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.
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Podczas wykonywania catlego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

— instruktaz ogodlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do roboét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Zweryfikowaé nalezy rowniez sprawno$¢ narzedzi i urzgdzen, ktére wykorzystywane bedg w trakcie robdt,
a takze dziatanie ich systemoéw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikdw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:

— imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania srodkdéw ochrony indywidualne;.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajagcym jego sprawnosé, byé obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byé stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwitocznie je unieruchomic¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgadzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu
ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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3.6Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegolnych roboét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe, bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

- dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapéw budowy.

Srodki techniczne:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzadku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dziatania

ratownicze.

Data opracowania: 29.03.2024 r.
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CZESC OPISOWA

13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Inwestor
Gmina-Miasto Grudzigdz

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz.

2 Lokalizacja inwestycji oraz struktura wlasnosciowa

86-300 Grudzigdz, ul. Korczaka 21, dziatka nr 24/5, obreb nr 106.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 046201_1.0106.24/5.

Whascicielem dziatki inwestycyjnej nr 24/5, gdzie ma miejsce planowana inwestycja jest Gmina-Miasto Grudzigdz,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz, kidra posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

7

Przedszkole
»Strzemiecin”

Fot. 1. Dziatka nr 24/5, obreb nr 106 — miejsce planowanego zadania inwestycyjnego.

3 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz.
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4 Materialy projektowe

e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

o Wytyczne branzowe.

e Wytyczne i materiaty uzyskane od Inwestora.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

e Normy i normatywy w projektowaniu.

5 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie / adaptacja pomieszczen przedszkola
Strzemiecin na potrzeby ,Klubu Dzieciecego” wraz z robotami towarzyszgcymi.
Pozostate elementy zagospodarowania terenu — remont tarasu oraz modernizacja placu zabaw.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuije:

e Prace przygotowawcze.

e Roboty zwigzane z dostosowaniem pomieszczen przedszkola na potrzeby ,Klubu Dzieciecego”.

¢ Roboty zwigzane z remontem klatki schodowej, sal — oddziatéw przedszkolnych, kuchni.

e Zabudowa wejscia do budynku wraz z modernizacjg schodéw oraz podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych.

e Remont tarasu przy budynku — od strony ogrodu/podwoérza.

e Modernizacja istniejgcego placu zabaw.

e Montaz elementéw wyposazenia, w tym markizy nad oknami ,Klubu Dziecigcego”.

e Wykonanie wewnetrznych robét instalacyjnych.

e Pozostate niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego roboty towarzyszace.

6 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci
Dziatka nr 24/5, obreb nr 106 potozona jest przy ul. Korczaka 21 w Grudzigdzu. Gmina-Miasto Grudzigdz

posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7 Charakterystyka ekologiczna
Projektowane prace nie wplyng znaczaco na srodowisko przyrodnicze. Budynek posiada istniejgce,
kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidlowe funkcjonowanie —

niewykazujgce wiekszego konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.
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8 Wymogi ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
Przedmiotowy budynek przedszkola ,Strzemiecin” przy ul. Korczaka 21 w Grudzigdzu nie jest ujety
w ewidencji zabytkdw, ani nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Przedmiotowe

zamierzenie budowlane nie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

9 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania
Projektowane oraz istniejgce elementy nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,

nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

10 Program uzytkowy
Funkcja — budynek przedszkola, po przedmiotowej adaptacji tagcznie z ,Klubem Dzieciecym” (funkcja

obiektu bez zmian). Obiekt zakwalifikowany do kategorii IX (budynki oswiaty).

11 Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowana
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajgc:

Nosnosci i _statecznosci _konstrukcji — przez wykonanie obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych

w oparciu o Polskie Normy dotyczgce projektowania i obliczania konstrukcji w sposéb zapewniajgcy
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania

poszczegdlnych elementdéw jak i catej konstrukcji.

Bezpieczenstwa pozaroweqo — przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych wedtug

odrebnych przepisow.

Prace adaptacyjne zaprojektowane w taki sposob, aby w przypadku wybuchu pozaru:

a) no$nosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okres$lony czas,

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone,

) rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone,

d) osoby znajdujgce sie wewngtrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposab,

e) uwzglednione bylo bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Higiena, zdrowie i Srodowisko — elementy obiektu zaprojektowano w taki sposdb, aby podczas jego

budowy i uzytkowania nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy
bezpieczenstwa oséb go uzytkujgcych, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu
na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczegolnosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazéw,

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych
lub niebezpiecznych czastek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego,

c) emisji niebezpiecznego promieniowania,
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d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, woéd morskich, wéd powierzchniowych
lub gleby,

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb negatywnie
wptywajg na wode pitna,

f) niewtasciwego odprowadzania $ciekow, emisji gazéw spalinowych lub niewtasciwego usuwania
odpadéw statych i ptynnych,

g) wilgoci w czesciach obiektow budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektéw.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobow budowlanych oraz

wbudowanie ich w_sposob niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikoéw i sgsiaddw, materiaty budowlane

Z atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektu — elementy obiektu zaprojektowano w taki sposéb,
aby nie stwarzaty niedopuszczalnego ryzyka wypadkow lub szkéd w eksploatacji, takich jak poslizgniecia,

upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji

lub witamania.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatbw i wyrobow budowlanych oraz

wbudowanie ich w _sposob niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikoéw i sgsiadow, materialy budowlane

Z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed halasem — elementy obiektu zaprojektowano w taki sposéb, aby hatas odbierany przez

osoby go uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowigcego
zagrozenie dla ich zdrowia. Przegrody zewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwigkdw

powietrznych i uderzeniowych.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna — elementy obiektu i jego instalacje zaprojektowane w taki

sposéb, aby utrzymaé na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw
spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z normg cieplng

oraz z atestami.

Zrownowazone wykorzystanie zasobdéw naturalnych — elementy obiektu zaprojektowano w taki

sposo6b, aby wykorzystanie zasobéw naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzgcych w ich skiad
materiatéw i czesci po rozbiorce,

b) trwatos¢ obiektéw budowlanych,

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatéw wtérnych.

12 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety inwestycjg jest zabudowany (budynek przedszkola). Na dzialce wystepujg utwardzenia
w postaci istniejgcej komunikacji drogowej oraz pieszej. Dziatka z duzg iloscig powierzchni biologicznie
czynnej oraz z istniejgcym drzewostanem w dobrym stanie. Teren ogrodzony ogrodzeniem systemowym

wraz z brama i furtkami.
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13 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Nie planuje sie budowy nowych obiektow.

Projekt przewiduje adaptacje pomieszczeh wewngtrz budynku wraz z zabudowg istniejgcego wejscia
do obiektu posadowionego na gruncie. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje rowniez modernizacje tarasu
oraz placu zabaw o0 nowe urzadzenia do zabawy (umiejscowienie oraz poszczegdlne wymiary
projektowanych elementéw przedstawione na rysunku PZT).

llosci istniejgcych powierzchni utwardzonych wraz z projektowanymi - przedstawiono na rysunku PZT.
Odptyw wéd opadowych zgodnie z istniejgcymi rozwigzaniami na tereny zielone na dziatce Inwestora oraz

do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Miejsce gromadzenia odpaddéw — istniejgce, bez zmian.

e Opis ogodlny obiektu oraz planowanej inwestycji

Budynek usytuowany w centrum osiedla mieszkaniowego ,Strzemiecin”, wykonany w technologii
mieszanej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Sciany zewnetrzne zaizolowane termicznie
z wykorzystaniem piyt styropianowych EPS. Elewacje pomalowane w kolorach pastelowych.
Stropy masywne. Biegi schodowe, konstrukcja stropodachu prefabrykowana. Pokrycie dachu — papa
termozgrzewalna. Kominy wentylacyjne ponad dachem — murowane. Stolarka okienna w obiekcie PVC,

parapety w kolorze biatym, obrébki blacharskie ocynkowane.

e Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku: 650,55 m?,
- powierzchnia uzytkowa budynku: 1 173,30 m?,
- kubatura budynku: ~ 4 000,00 m3.

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Bez zmian i ingerencji w dotychczasowy system instalacyjny.

e Uklad komunikacyjny

Na terenie dzialki objetej opracowaniem nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce rozwigzania
komunikacyjne chodnikow oraz drog wewnetrznych. Na terenie znajdujg sie miejsca parkingowe.
Istniejgcy zjazd spetnia wymagania wynikajgce z jego uzytkowania i przeznaczenia,
a w szczegodlnosci jest dostosowany do bezpieczenstwa na drodze pojazdéw, dla ktérych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego. Utwardzenie placéw, parkingdw, pojazdéw zakonczone
kraweznikami.

e Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren planowanej inwestycji posiada istniejagcy dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja
nie wplywa na zmiane istniejgcego dostepu do drogi publiczne;.

e Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu.

¢ Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu dziatki inwestycyjnej - ptaskie.
Tereny biologicznie czynne na dziatce stanowi zieleh niska oraz sredniowysoka.

Ziemie z wykopow / prac adaptacyjnych zagospodarowac na dziatce Inwestora.
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14 Parametry techniczne i materialowe projektowanych elementéw

e Modernizacja placu zabaw — projektowane wyposazenie

Ogrodzenie

- ogrodzenie placu zabaw panelowe o wysokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- furtka o szerokosci min. 1,20 m - nieutrudniajgca dostepu osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

- kierunek otwierania furtki: na zewnatrz,

- konstrukcja ogrodzenia stabilna, trwata, metalowa — zabezpieczona przed korozjg za pomoca
dedykowanych podktaddw i niescierajacych, nietuszczacych sie lakierow.

Uwaga: ogrodzenie placu zabaw musi byé pozbawione ostro zakonczonych i wystajgcych czesci, np.:
grotéw, krawedzi — elementy powinny by¢ zaokrgglone lub odpowiednio zabezpieczone. Ponadto
odlegtosci miedzy sztachetami lub pretami ptotu, bgdz wielkos¢ otworéw czy oczek nalezy dobraé tak, aby
ryzyko zaklinowania sie i uwiezienia w tej przestrzeni dziecka (lub jakiej$ czesci jego ciata) byto jak
najnizsze.

- przesta panelowe powinny mie¢ ksztatt i forme zapobiegajaca przed wspinaniem sie na nie dzieci.

- kolorystyka ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji (rekomendowany kolor z uwagi

na otoczenie, elewacje obiektu, istniejgce elementy zagospodarowania — zielony).

Fot. 2. Przyktadowe ogrodzenie systemowe placu zabaw.
Zrodfto: katalog internetowy producenta ogrodzer panelowych

UWAGA: ostateczny rodzaj wraz z kolorystykg Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem
zamowienia z Inwestorem oraz uzyska¢ jego pisemng akceptacje.

Przedstawiona grafika ma charakter wytacznie przyktadowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementow

rownowaznych, spetniajgcych opisane wymagania techniczne.
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Nawierzchnia bezpieczna

- wodoprzepuszczalna, antyposlizgowa, odporna na promienie UV, amortyzujgca nawierzchnia z piyt
gumowych z granulatu — warstwa uzytkowa EPDM + warstwa amortyzujgca SBR,

- elementy z atestem PZH dopuszczone do stosowania na placach zabaw,

- materiat udoskonalony pod katem starzeniowym, wybarwiony w catej strukturze, z jednokierunkowym
sposobem tgczenia ptyt zwiekszajgcym stabilnosé,

- grubos¢ piyt: Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ odpowiednig grubos¢ materiatu amortyzujacego
w zaleznosci od wspétczynnika upadku HIC i wytycznych atestowanego producenta systemu,

- narozniki, obrzeza elastyczne — gumowe.

Sugerowany ukiad warstw materialowych

1) Warstwa uzytkowa EPDM o grubosci min. 10 mm — kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie

realizaciji.

2) Warstwa amortyzujgca SBR o grubosci — od 30+110 mm, ustalona na podstawie wytycznych producenta

systemu oraz wspotczynnika upadku HIC.
3) Warstwa kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm grubosci min. 15 cm.
4) Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci min. 10 cm.

5) Grunt rodzimy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic ostateczng koncepcje materiatowg przed rozpoczeciem prac
i uzyskac zgode Inwestora, Projektanta opracowania oraz Inspektora Nadzoru — w przypadku jego

Wyposazenie placu zabaw (elementy dobrane na podstawie wytycznych Inwestora)

UWAGA.: istnieje mozliwosé zastosowania urzgdzen rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
podane w projekcie. Parametry geometryczne urzadzen moga w rzeczywistosci rézni¢ sie od
wskazanych w opisie o warto$¢ nie przekraczajgcq +/- 10%. W przypadku wiekszych rozbieznosci,
nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem mozliwo$¢é zastosowania danego urzadzenia. W przypadku
zmiany urzadzen nalezy dokonaé korekty ewentualnej strefy bezpieczenstwa, tak aby spetniony byt

warunek bezpiecznego uzytkowania.

Nr 1 — piaskownica w ilosci 2 sztuk.

Piaskownice to staty element kazdego placu zabaw. Czynnosci wykonywane w piasku pomagajg rozwijac
koordynacje oraz umiejetnosci motoryczne i spoteczne. Wspierajg takze terapie integracji sensorycznej czy
nadwrazliwosci dotykowe;.

Proponowane elementy o konstrukcji drewnianej z desek o wymiarach 3 x 3 m, umozliwiajgce zabawe

~10 dzieci jednoczeénie.

e Wymiary catkowite elementéw: 328 x 328 x 35 cm.
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 35 cm.
o Wymiar strefy bezpieczenstwa: 628 x 628 cm.

e Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 37,5 m2.
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Fot. 3. Przyktadowa piaskownica z desek drewnianych 3x3 m.
Zrodfto: katalog internetowy producenta urzqdzern zabawowych

Dodatkowo do 2 sztuk projektowanych piaskownic z desek drewnianych nalezy przewidzie¢ przykrycie
wykonane ze specjalnej, powlekanej tkaniny o wtasciwosciach plastycznych oraz bardzo wysokiej
wodoodpornosci i wodoszczelnosci. Jest to akcesorium, ktére chroni piasek przed zanieczyszczeniami

i odpadami atmosferycznymi.
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Fot. 4. Przyktadowa przykrycie tkaninowe do piaskownic.
Zradto: katalog internetowy producenta urzqdzen zabawowych

UWAGA: ostateczny rodzaj urzgdzeh Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem zamdwienia
z Inwestorem oraz uzyskac¢ jego pisemnag akceptacje.
Przedstawiona grafika ma charakter wytgcznie przyktadowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementéw

rownowaznych, spetniajgcych opisane wymagania techniczne.

Nr 2 — Fabryka piasku w ilosci: 1 sztuka.
Urzadzenie pozwalajgce na zabawe piaskiem z wykorzystaniem wielu elementéw manipulacyjnych.
¢ Konstrukcja: stupy ze stali nierdzewnej, Scianki i elementy interaktywne z ptyty HDPE odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
e Wymiary catkowite: 298 x 98 x 232 cm.
e Strefa bezpieczenstwa: 598 x 389 cm.

¢ Wysokosé swobodnego upadku: 53 cm.

Z uwagi na mozliwos¢ obcigzania i uzytkowania elementéw bezposrednio po montazu zaleca sie
wykorzystanie prefabrykowanych fundamentéw betonowych, dopasowanych do ciezaru, rozktadu

podpdr i wymiaréw urzgdzenia zabawowego.
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Fot. 5. Przyktadowe urzqdzenie — fabryka piasku.
Zrodto: katalog internetowy producenta urzqdzern zabawowych

UWAGA: ostateczny rodzaj urzgdzeh Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem zamdwienia
z Inwestorem oraz uzyskac jego pisemng akceptacije.
Przedstawiona grafika ma charakter wytgcznie przyktadowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementéw

rownowaznych, spetniajgcych opisane wymagania techniczne.
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Nr 3 — Kgcik manipulacyjny w ilosci: 1 sztuka.

o Materiat: stupy ze stali nierdzewnej, Scianki i panele z aplikacjami z kolorowej ptyty HPDE.
e Wymiary catkowite: 109 x 112 x 125 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 409 x 412 cm.

Fot. 6. Przyktadowe urzgdzenie — kgcik manipulacyjny (domek).
Zrédfto: katalog internetowy producenta urzqdzern zabawowych Moje Bambino

UWAGA: ostateczny rodzaj urzgdzeh Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem zamdwienia
z Inwestorem oraz uzyskac¢ jego pisemng akceptacje.

Przedstawiona grafika ma charakter wytacznie przyktadowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementow

rownowaznych, spetniajgcych opisane wymagania techniczne.
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Nr 4 - Wieze z mostem w ilosci: 1 sztuka.

Materiat: stupy ze stali nierdzewnej, podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm,
odpornej na dziatanie wilgoci i promieni stonecznych, Scianki i panele z aplikacjami z kolorowej piyty
HPDE, slizgi z tworzywa poliestrowego i blachy ze stali nierdzewnej z bocznymi ptytami z ptyt HDPE, dach
wykonany z materiatu typu LDPE.

e  Wymiary: 300 x 272 x 262 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 600 x 272 cm.

o Wysokosé swobodnego upadku: 89 cm.
Z uwagi na mozliwos¢ obcigzania i uzytkowania elementéw bezposrednio po montazu zaleca sie
wykorzystanie prefabrykowanych fundamentéw betonowych, dopasowanych do ciezaru, rozktadu podpér

i wymiarow urzagdzenia zabawowego.

Fot. 7. Przyktadowe urzgdzenie — wieze z mostem.
Zrédto: katalog internetowy producenta urzqdzen zabawowych Moje Bambino

UWAGA: ostateczny rodzaj urzgdzeh Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem zamdwienia
z Inwestorem oraz uzyskac jego pisemna akceptacje.

Przedstawiona grafika ma charakter wytgcznie przyktadowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementéw

rownowaznych, spetniajgcych opisane wymagania techniczne.
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e Modernizacja tarasu oraz schodow zewnetrznych przy tarasie

Istniejgce oktadziny tarasu (od strony podworza — w czesci obiektu podlegajacego zmianom adaptacyjnym)
oraz schodéw zewnetrznych nalezy skué¢ (grubos¢ ok. 5 cm) oraz po odpowiednim przygotowaniu wykonaé
nowag warstwe za pomocg zaprawy naprawczej do betonu - stosowanych do wykonczenia posadzek.
Poszerzenie wykona¢ nawigzujgc do istniejgcego tarasu, po uprzednim miejscowym rozebraniu
chodnikowych ptyt betonowych i wykonaniu podbudowy. Zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej dotem
i gérg o boku oczka 12x12 cm z pretow ®12, klasy A-IlIIN (stal zebrowana). Beton klasy C25/30 (B30).
Dylatacje wykona¢ zgodnie z zasadami technicznymi, celem zabezpieczenia konstrukcji przed pekaniem,
zarysowaniem czy nierbwnomierng praca.

UWAGA: ze wzgledu na lokalizacje przewodu energetycznego w miejscu modernizowanego tarasu
zewnetrznego nalezy zachowacC szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy recznie przeprowadzi¢ wykop kontrolny oraz sprawdzi¢ czy projektowane
zagtebienie warstw konstrukcyjnych nie stanowi kolizji z istniejgcym przewodem. Ziemie z wykopu
kontrolnego zagospodarowac na dziatce Inwestora.

Oktadzina tarasu bezpieczna — z ptyt gumowych grubosci 30 mm. Elastyczne maty tarasowe
to bezpieczna nawierzchnia, odporna na dziatanie czynnikdbw zewnetrznych oraz na uszkodzenia
mechaniczne. Elementy z granulatu gumowe SBR z barwiong masg wierzchnig (kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji) stanowig przegrode wibroizolacyjng, wodoprzepuszczaing,
antypodlizgowg - klasa R11, mrozoodporne, poprawiajgce estetyke i zwiekszajgce przestrzen

wypoczynkowg dla dzieci w okresie letnim.

Fot. 8. Przyktadowa ptyta gumowa w przyktadowej, zielonej wersji kolorystycznej — docelowa oktadzina tarasu.
Zrédto: katalog internetowy producenta ptyt gumowych SBR
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Istniejgce balustrady tarasu do demontazu i modernizacji — dopasowania do istniejgcych wymagan.
Przewidziano segmentowe elementy mocowane w tarasie z wykorzystaniem kotew chemicznych oraz $rub
M12. Balustrada na tarasie o wysokosci do wierzchu poreczy od docelowej warstwy wykonczenia —
minimum 110 cm, stanowigca zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, ocynkowana oraz
pomalowana proszkowo w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji. Maksymalny
przeswit pomiedzy elementami wypetnienia — max 12 cm. Uwaga: konstrukcje balustrad wykonaé
w sposéb uniemozliwiajgcy wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie z poreczy. Przy schodach
zewnetrznych porecze przed ich poczatkiem i za kohcem przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakonczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Schody zewnetrzne prowadzgce z tarasu na teren podwodrza
projektuje sie o szerokosci 1,5 m, wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm. Elementy zabezpieczone

obustronnie balustradg oddalong od miejsca mocowania na odlegtos¢ 5 cm.

e Modernizacja schodéw wejsciowych do budynku wraz z podjazdem dla oséb

niepetnosprawnych

Z uwagi na liczne spekania, wykruszenia powierzchni schoddéw zewnetrznych i podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych zaplanowano modernizacje polegajgcg na skuciu betonu (lastriko) na grubos$¢ okoto
5 cm, demontaz (usuniecie) wycieraczek stalowych (z uwagi na planowang zabudowe frontu wejsciowego

po obrysie istniejgcego zadaszenia).

i.

j il 0

f{///;//////ﬂlnmm e

Il

Fot. 9. Stan techniczny schodow wejsciowych oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
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Podczas prac naprawczych z wykorzystaniem zapraw naprawczych do betonu oraz docelowej okfadziny
z ptyt granitowych nalezy dostosowaé odpowiednio geometrie podjazdu dla osdb niepetnosprawnych, aby
podjazd miat max. 10% spadku oraz zapewniat swobode poruszania sie na wozku inwalidzkim. Szerokos¢
ptaszczyzny ruchu — 1,50 m, krawezniki co najmniej 0,07 m i obustronne porecze o wysokosci 75 cm oraz
90 cm. Elementy pionowe balustrady (stupki) z przeswitem nie wiekszym niz 12 cm. Balustrade
zaprojektowano ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem

na etapie realizaciji.

Zaprawa naprawcza do betonu:

Dane techniczne
o Tiksotropowa zaprawa o regularnym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych.
e Zakres grubo$ci warstwy: 1 do 50 mm.
¢ Maksymalna $rednica kruszywa: 0,5 mm.
e Przyczepnos¢ > 1,5 MPa.

Plyty granitowe (ptomieniowane, szare):

Dane techniczne

e  Grubos$¢: min. 20 mm.

¢ Nienasigkliwe.

e Mrozoodporne.

e Plyty odporne na poslizg (odpowiednia antypozlizgowos$¢).

e Przyczepnos¢ > 1,5 MPa.

e Mocowanie ptyt za pomocg zaprawy klejowej dedykowanej do klejenia ptytek z kamienia
naturalnego, wodo i mrozoodporna oraz przeznaczona do stosowania na podtozach betonowych.

15 Informacje i dane

e Sprawdzenie zgodnosci projektowanego zalozenia z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy:

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jak réwniez

projektowany zakres inwestycji nie wymaga uzyskania Warunkoéw Zabudowy. Elementy modernizowane,

brak budowy nowych obiektow.

16 Wpltyw eksploatacji gorniczej

Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gorniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

17 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZL |l oraz klasy odpornosci pozarowej ,B”.
Ze wzgledu na wysoko$é budynek zakwalifikowano jako niski — o dwoch kondygnacjach nadziemnych
(do 12 m wtacznie nad poziomem terenu).

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nosna murowana oraz zelbetowa — odpornosc¢
ogniowa min. 60 minut NRO. Elementy pokrycia i konstrukcji dachu — niepalne, nierozprzestrzeniajgce

ognia.
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18 Obszar oddzialywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego oraz uwarunkowan

formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania. Oddziatywanie obiektu

rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, a takze w zakresie bryty

i formy obiektu. Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania

na dziatki sgsiednie oraz zagospodarowanie terenu wokot wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NR Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny wigczenia do obszaru UWAGI
dziatki

oddziatywania

obreb nr 106:

dz. nr 18/1,
dz. nr 18/2
dz. nr 20/12,
dz. nr 20/13,
dz. nr 20/26,
dz. nr 20/29
dz. nr 24/1,
dz. nr 24/2,
dz. nr 24/4,
dz. nr 24/6,
dz. nr 31/1,
dz. nr 31/2,
dz. nr 36/7
dz. nr 30.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)

- § 13 - przestanianie

Adaptacja i modernizacja elementéw obiektu nie wptynie
na przestanianie istniejacych obiektow.

- § 12 - usytuowanie budynku

Usytuowanie obiektu — istniejgce, bez zmian.

- § 23 - miejsce gromadzenia
odpadéw

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych — bez zmian.

- § 18, § 19 - odlegtosc

wydzielonych miejsc postojowych Miejsca postojowe — istniejgce, bez zmian.

- § 60 - os$wietlenie
i nastonecznienie

Warunek spetniony.

- § 14 - dojazd do dziatki
i budynku

Dojazd istniejgcy, bez zmian.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, Ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi wytacznie na dziatce Inwestora tj.: dziatka nr 24/5, obreb nr 106 Grudzigdz.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie powoduje jakichkolwiek ograniczen mozliwosci zabudowy
na dziatkach sgsiednich.
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Przekroj przez modernizowanq

czesc tarasu

balustrada h=110 cm
s=max. 12 cm

- Nowa oktadzina tarasu w postaci ptyt bezpiecznych

gumowych gr. 3 cm - po dokonaniu napraw istniejgcych warstw

- Skucie istniejgcych oktadzin tarasu (na gr. ok. 5 cm) -

po odpowiednim oczyszczeniu i zagruntowaniu wykonac

warstwe za pomocq zapraw naprawczych do betonu

Przekroj przez plac zabaw

Przekroj przez poszerzonq

czesc tarasu

balustrada h=110 cm

s=max. 12 cm
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- Oktadzina tarasu w postaci ptyt gumowych gr. 3 cm

- Fundament betononowy gr. 40 (w dostosowaniu do istniejgcego
terenu) zbrojony siatkg zbrojeniowq (géra i dét) @12 o boku oczka
12x12 cm, klasy A-llIN, beton C25/30 (B30)

- Rozebranie ptyt chodnikowych oraz wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. min. 15 cm

(wysokos$¢ dostosowana do istniejgcego uksztatatowania terenu)
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schody terenowe

s=35cm, h=15cm
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