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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i darniny (ziemi urodzajnej), dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych
drzew wzdhiz §rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe a zostawit zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu (ziemi
urodzajnej) i darniny z terenu w granicach robot ziemnych w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamowienia.
Mechaniczne i czgéciowo rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i darniny o $redniej grubosci 30 cm
wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obregbie budowy lub w inne miejsce ustalone z Inspektorem
Nadzoru, obejmuje:

— usunig¢cie nadmiaru ziemi urodzajnej w pasach zieleni,

Zdjety humus jest wlasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami
o ochronie $rodowiska oraz o odpadach.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepu;ja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Humus moze zosta¢ usunigty recznie lub mechanicznie. Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

— koparki i samochody samowytadowcze lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu lub/i darniny

Humus nalezy przewozié¢ transportem samochodowym. Wybodr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na sktadowisko przy placu budowy
Wykonawcy w celu jego pdzniejszego wykorzystania do umocnienia powierzchniowego skarp. Nadmiar humusu nie
stanowi odpadu i nie nalezy go wywozi¢ na wysypisko, lecz stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ spycharkami z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okres$lonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdja¢ na
pelna glebokos¢ jego zalegania lub wskazang na roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus jest wiasno$cia Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska oraz o odpadach [1, 2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunig¢cia warstwy humusu.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Kontrakt obmiarowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— metr kwadratowy [m?] zdjecia warstwy humusu i darniny o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 9.

Wynagrodzenie obmiarowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania zdjecia humusu obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;i,

— zdje¢cie humusu na pelng gleboko$¢ jego zalegania w miejscach poszerzen konstrukcji nawierzchni jezdni i
infrastruktury pieszo-rowerowej,

— zdjecie nadmiaru humusu w pasach zieleni w celu umozliwienia odptywu wod opadowych z projektowanych
elementow infrastruktury pieszo-rowerowej,

— wywo6z humusu na odktad lub utylizacj¢ nadmiaru,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjgciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.,

— przewiezienie na plac sktadowy w obrgbie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
sktadowiska,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej SST.

Zdjety humus jest wlasnoscig Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami

0 ochronie $rodowiska [1, 2]. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odktadéw i rekultywacji ponosi Wykonawca.

Zatadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym humus nieprzydatny do wbudowania) w gestii

Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).



D-01.02.01. Usuniecie karp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z usuni¢ciem drzew z pasa drogowego dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz
$rédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét

W zakresie prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow z pasa drogowego zawiera sig:

— Karczowanie drzew o okreslonej $rednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku,

— Usunigcie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korong.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien drzewa — nieugal¢ziona dolna cz¢$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cigciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica pnia
powyzej 14 cm), sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).
Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Karpina — drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu.

Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galezi i karpiny z usunigcia
zieleni.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady oczyszczania terenu z karpiny i korzeni

Roboty zwigzane z usuni¢ciem roslinnosci obejmuja wykarczowanie drzew, zasypanie dotéw oraz zniszczenie
pozostato$ci po usunigtej roslinnosci.

Usuwania karpiny i korzeni, ktore Wykonawca moze przeprowadzi¢ w dogodnym dla siebie terminie. Usuwanie
karpin w miejscach gdzie wystgpuja stanowiska archeologiczne mozliwe sa dopiero po przeprowadzeniu
ratowniczych badan archeologicznych.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgbac korzenie, a nastgpnie wydoby¢ si¢ pozostatg w ziemi
cze$¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Wykonawca powinien usungé pozostate po wycince karpy, wyrdwnac i uporzadkowac teren. Dragowine, gatezie
i karping¢ z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez
Wykonawce. Karpy, gatezie i dragowina moga by¢ zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do $cidtkowania
powierzchni pod projektowang zielenig lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania. Koszt
wyréwnania terenu, usuni¢cia, wywozki materiatu z wycinki i odpadow ponosi Wykonawca.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw 1 zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.01.01 ,Wykonanie wykopoéw w gruntach
nieskalistych”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Nadzor przyrodniczy powinien dokonywac regularnych kontroli dotow i wykopow
przed ich likwidacja, pod katem wykorzystywania tych miejsc przez mate zwierzgta, w szczegolnosci ptazy i w razie
konicznos$ci wprowadzi¢ wtasciwe dzialania zaradcze.

Mtode drzewa przewidziane do nasadzen w tych miejscach powinny by¢ wykopane z duzg ostrozno$cig, w sposob
ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, w odpowiednim gruncie.

3.2. Zr¢bkowanie karpin z usuniecia zieleni

karping z usunigcia drzew, pozostalosci po drzewach (karp) i krzewdw mozna zezrgbkowaé (oprocz karp
pozostawionych w celu roztozenia w sasiedztwie przejs¢ dla zwierzat). Do rozdrabniania karpiny nalezy wykorzysta¢
specjalistyczne maszyny stuzace do tego celu.

Nadmiar zr¢gbkow oraz pozostatosci po usunigciu roslinnosci (karpy) sa wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany
jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane na wilasny koszt i uporzadkowac teren po
wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.




3.3. Zagospodarowanie $cietych drzew

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zostaé wywiezione na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy.
Wyjatkowo dopuszcza sig inne sposoby zniszczenia tych pozostato$ci uzgodnione z Nadzorem lub jego uprawnionym
przedstawicielem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych”.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa jest:

— 1 szt. (sztuka) usunigcia pozostatosci po drzewie (karpy) okreslonej srednicy.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Odbioru robot zwigzanych z usunieciem Karp drzew dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, po zgloszeniu robot do
odbioru przez Wykonawce.

Roboty uznaje si¢ za wykonane, po wykarczowaniu pni zgodnie z informacjami zawartymiw w SST D-11.00.00.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych

z rozbiorkg elementdow drogowych dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdhuz

srédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa (do ponownego odtworzenia
— dowiazanie wysokos$ciowe, przebruki, miejsca siedzace przy przystanku),

— rozebranie nawierzchni chodnika z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7m utoZzonych na podsypce piaskowe;j

— rozebranie opasek z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m utozonych na podsypce piaskowej

— rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30x100 wraz z fawa betonowa na podsypce cementowo-piaskowej,

— rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowej,

— rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej,

— rozebranie shupkéw blokujacych,

— rozebranie nawierzchni zjazdu bitumicznego grubosci 10 cm,

Zakres i rodzaj materiatow przeznaczonych do rozbiorki okreslono na podstawie inwentaryzacji terenowej.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych, ni; wymienione w dokumentacji nawierzchni i materiatow do
rozbiorki, naleiy je rozliczy¢ wg jednej z wymienionych w kosztorysie pozycji po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Czesé materiatow pochodzgcych 7 rozbiorki naleiy wykorzysta¢ do wykonania konstrukcji nawierzchni —

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni
asfaltowej na okreslona gleboko$¢ bez ogrzania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i zaleceniami  Inspektora  Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace r10obOot podano w  SST
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog nalezy stosowac:

— szpadle,

— lopaty,

— kilofy,

— spycharki,

— koparki,

— zrywarki przyczepne,

— tadowarki,

— pila tarczowa,

— frezarki,

— samochody samowytadowcze.

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre§long
glebokos¢ z doktadnosciag okreslong w pkt 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnoséci oraz pochylen
podtuznych i poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang rownos¢ okreslono w pkt 5 niniejszej SST.




Inspektor Nadzoru moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie o ile beda gwarantowaty one odpowiednig jako$¢
Robét.  Frezarka powinna by¢é wyposazona w  przenosnik frezowanego materialu podajacy go
na samochody.

Wydajnos$¢ frezarek powinna zapewnia¢ terminowe wykonanie robot przy jak najmniejszych zakldceniach
w ruchu.

Do czyszczenia sfrezowanej powierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne z wyposazeniem pozwalajacym na
odbidr odpadu.

W zwiazku z prowadzeniem robot na obiektach poddawanych modernizacji, zastosowany sprze¢t nie moze powodowac
uszkodzen nierozbieranych elementow.

Wykonawca powinien stosowaé sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne", pkt 5. Wykonawca

przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé wg projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanym w oparciu

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych

dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywania robot, transportu

i sktadowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog na odcinkach wykopow drogowych powinny byé tymczasowo

zabezpieczone. W szczegb6lnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Pozostaty materiat z rozbiorki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany

zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Stupki prowadzace i przeszkodowe, zostang rozebrane w sposob umozliwiajacy ich powtdrne wykorzystanie (bez

powodowania zbednych uszkodzen).

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisow ustawy

Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797).

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypei¢ warstwami, odpowiednim gruntem

do poziomu terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00.

W przypadku usuwania istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc

nawierzchnig.

Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim ci$nieniem (waterblasting),
piaskowania, §rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego oznakowania do

podtoza, na jego szorstkos$¢, trwatos$¢ oraz na wlasciwosci podtoza.

Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska,

w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wymagania organizacyijne dla frezowania nawierzchni

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wilasnym zakresie i na

wlasny koszt projektu roboczego zawierajacego:

— plan rzednych powierzchni istniejacej warstwy gornej w przekrojach prostopadtych do osi drogi i odlegtych od
siebie o nie wigcej niz 10 m,

— naniesienie na plan rzgdnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej - grubo$ci warstw nawierzchni, ktore
podlegac begda frezowaniu.

5.4. Wymagania szczegélowe dla frezowania nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci oraz do pochylen podtuznych i poprzecznych
zgodnych ze stanem istniejacym. Prace nalezy wykonywac frezarka prowadzona na lince.

Frezowanie ma usuna¢ istniejgce warstwy bitumiczne nawierzchni o stabej no$nosci w celu zastapienia ich nowymi.




Destrukt powinien by¢ skladowany w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i opadami

atmosferycznymi. Podtoze sktadowiska powinno by¢ utwardzone i odwodnione. Material odzyskany z nawierzchni

powinien by¢ sktadowany w pryzmach o wysokosci nieprzekraczajacej 3 m, w czasie nie dluzszym niz 3 miesiace.

Nie nalezy dopusci¢ do ruchu pojazdéw po sktadowanym materiale.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana z doktadno$cia + 5 mm. Nieréwnosci powierzchni po sfrezowaniu mierzone

lata 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

Jezeli w czasie robot ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej czesci, to majac na uwadze wzgledy

bezpieczenstwa, nalezy spetnic¢ nast¢pujace warunki:

— doktadnie usunaé $cigty materiat i oczys$ci¢ nawierzchnig,

— wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi migdzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu nie moze
przekracza¢ 40 mm,

— krawedzie poprzeczne pomigdzy sfrezowang a niesfrezowang cze¢$cia pasa ruchu na zakonczenie dnia roboczego
powinny by¢ skosnie Scigte.

Na potaczeniu starej nawierzchni podczas frezowania istniejacych warstw konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢

zalecenia, dotyczace przesunigcia kolejnych warstw nawierzchni, ktére powinno by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci

wyzej potozonej warstwy (rysunek 1).

Warstwa scieralna

Warstwy Warstwa wigzaca
asfaltowe

Warstwa podbudowy

Podbudowa

Podtoze
gruntowe

Rys. 1. Schemat potaczenia starej konstrukcji nawierzchni z nowa

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu potgczenia nowej konstrukeji nawierzchni z istniejagca obejmuja:
rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie potaczenia przez rozbiorke (frezowanie) starej nawierzchni,

— ulozenie nowych warstw — objetych odpowiednimi SST,

— roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot, wyznaczy¢ oraz oznaczy¢ lini¢ styku istniejacej nawierzchni i nowej konstruke;ji,

— ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

Fragment istniejacej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, nalezy rozebra¢ do

glebokosci przewidzianej dokumentacjg projektowa, przy uzyciu recznego sprzetu rozbiorkowego lub frezarki.

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy

i warstwe wigzaca. Stare powierzchnie warstw nalezy oczysci¢, a w przypadku konstrukcji niezwigzanych nalezy je

zagesci¢. Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych specyfikacji

technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkewych

Kontroli polega sposéb wykonania roboét rozbiérkowych, prawidlowos¢ transportu i skladowania materiatéw
uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach przeznaczonych do rozbidrki
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

6.3. Kontrola jakosci frezowania nawierzchni

Kontrola jakosci robot podczas frezowania na zimno powinna zawiera¢ pomiary w zakresie i z czgstotliwoscia jak
ponizej:

— réwno$¢ podtuzna, mierzona tatg 4-metrowa co 20 m,

— réwno$¢ poprzeczna, mierzona tatg 4-metrowa co 20 m,

— szeroko$¢ frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla 1 obiektu,

— gleboko$¢ frezowania - sprawdzana co 10 m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla 1 obiektu.




6.3.1. Sprawdzenie réwnosci podluznej i poprzecznej

Dopuszczalne nieréwnos$ci powierzchni po frezowaniu wynoszg 8 mm.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadno$cig + 5 cm.

6.3.3. Sprawdzenie glebokoSci frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z planem rzednych wg pkt 5.1. niniejszej SST z doktadnoscia
+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

— rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa (do ponownego odtworzenia
— dowiazanie wysokosciowe, przebruki, miejsca siedzace przy przystanku) [m],

— rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7m utozonych na podsypce piaskowej
wraz z podbudowg [m?],

— rozebranie opasek z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m utoZonych na podsypce piaskowej [m?],

— rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 wraz z fawg betonowa na podsypce cementowo-piaskowej [m],

— rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowej [m],

— rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej [m],

— rozebranie stupkéw blokujacych [szt.],

— rozebranie nawierzchni zjazdu bitumicznego grubosci 10 cm [m?],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek podlegajg odbiorowi robot zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady ustalenia podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 9.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny powinny obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacj¢ sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem

ochrony $rodowiska o ile materialy nie beda nadawaly si¢ do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania

materiatow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidlowego wykonania Robot zgodnie z przyjeta technologia

wykonania.

Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje oprocz kosztow wyzej wymienionych:

a) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej — do ponownego odtworzenia:

— oznakowanie robot,

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,

— ulozenie kostki brukowej na paletach,

— w razie potrzeby rozebranie podbudowy (kruszywo, beton, ptyty betonowe, bruk kamienny, podbudowa z
mieszanek stabilizowanych spoiwem hydraulicznym i inne),

— w razie potrzeby wykonanie nowej podbudowy,

— ponowne utozenie kostki brukowej (materiat pochodzacy z rozbiorki),

— wywoOz materialu z placu budowy wraz z utylizacja,

— wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki — kostka brukowa do ponownego wykorzystania. Pozostaly material z rozbiorki |(stanowi
wlasnos¢ Zamawiajqcego. Material z rozbiorki (kostka brukowa) nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Pozostaly material z rozbiorki, w tym niezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru stanowi wlasnosé
Wykonawcy. Zatadunek, transport, roztadunek oraz utylizacia materiatu pochodzqcego z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.

b) rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych do ponownego utozenia:
— oznakowanie robot,

— rozebranie nawierzchni chodnika

— ulozenie elementow betonowych i kamiennych na paletach,
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rozebranie podbudowy (kruszywo, beton, ptyty betonowe, bruk kamienny, podbudowa z mieszanek
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym i inne),

wykonanie nowej podbudowy,

ponowne utozenie ptyt betonowych/kamiennych i kostki brukowej betonowej kamiennej (materiat pochodzacy z
rozbiorki),

wywoz materiatu z placu budowy wraz z utylizacja,

wyréownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki —plyty betonowe i kamienna oraz kostka brukowa betonowa i kamienna (pl. Sw. Wojciecha) do
ponownego wykorzystania. Pozostaly material z rozbiorki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Zaladunek, transport,
roztadunek oraz utylizacja materiatu pochodzqcego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

c)

rozebranie opasek z ptyt betonowych:

oznakowanie robot,

rozebranie nawierzchni chodnika

ulozenie elementow betonowych i kamiennych na paletach,

ponowne utozenie ptyt betonowych/kamiennych i kostki brukowej betonowej kamiennej (materiat pochodzacy z
rozbiorki),

wywoz materiatu z placu budowy wraz z utylizacja,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

dla rozebrania kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg z oporem:

oznakowanie robot,

odkopanie kraweznikow betonowych wraz z ich wyjeciem,

zerwanie podsypki i fawy betonowej z oporem,

wywoz materiatu z placu budowy wraz z utylizacja,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

wszystkie inne czynnosci nicujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy. Zaladunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materiatu
pochodzgcego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

dla rozebrania obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa:

oznakowanie robot,

odkopanie obrzezy wraz z ich wyjeciem,

zerwanie podsypki i fawy betonowe;j,

wywoz materiatu z placu budowy wraz z utylizacja,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy. Zaladunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materiatu
pochodzgcego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

dla rozebrania stupkéw blokujacych,

oznakowanie robot,

odkopanie i wydobycie stupkow,

demontaz podporek,

wywo6z materialu z placu budowy wraz z utylizacjg lub przewiezieniem na Obwdd Drogowy,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Material z rozbiorki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Pozostaly material z rozbiorki niezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru stanowi wilasnosé
Wykonawcy. Zaladunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materialu pochodzgcego z rozbiorki w gestii

Wykonawcy.
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9)

dla rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg ($ciezki rowerowe i zjazdy):
oznakowanie robot,

frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

rozebranie podbudowy (kruszywo, beton, plyty betonowe, bruk kamienny, podbudowa z mieszanek
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym i inne),

wywoz materiatu z placu budowy wraz z utylizacja,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Material z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy. Zatadunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materiatu
pochodzgcego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

10.

1.
2.

3.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz.
10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci odpadow,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1431).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne nieb¢dace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z p6zn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o oplacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1903) .

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robo6t ziemnych,

dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdluz §rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce

betonowe a zostawit zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot ziemnych w zakresie:

— wykonania wykopéw mechanicznie w gr. kat. Il1l-IV z zatadunkiem, transportem urobku i wbudowaniem
w nasyp lub jego zageszczeniem,

— wrazie konieczno$ci odwodnienie wykopow.

Kategorie gruntu okre$lono na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych w obszarze planowanej

inwestycji. Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwo$¢ lokalnego wystepowania gruntow innych kategorii,

w tym gruntow skalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo materialty budowlane: przetworzone,

pochodzenia przemystowego itp. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami (rowow).

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robo6t ziemnych dla innych drog — gorna warstwa wykopu potozona bezposrednio

pod warstwa mrozoochronng.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.7. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.9 jako grunt skalisty.

1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazujg

zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R ponad

0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych

do odspojenia.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu przydatnego do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot ziemnych,

jednak w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych

1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZOru:

|s=pd/pds
gdzie:
- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m®]
pos - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?] [3].
1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
W(Q wzoru:
U= deo/d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].
1.4.15. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

W(g wzoru:
lo=E2/E1

gdzie:

E: - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
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1.4.16. Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z SST oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-00.00.00. Przed przystapieniem
do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych
i wymagania dotyczace ich wykonania okre§lono w SST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Wykonawca ma obowigzek biezacej Kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypoéw, badz tez wybranie gruntéw stabonosnych
przeznaczonych do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni zgodnie z niniejsza Specyfikacja, pozostale roboty zgodnie
z SST D-01.02.02

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow i przewidziane do wbudowania w nasypy muszg spetnia¢ wymagania
SST D-02.03.01. Dopuszcza si¢ uzycie tych gruntow do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegbétowych
badan potwierdzajacych ich przydatnos¢ do wbudowania w nasyp.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw, niebedace nadmiarem robot ziemnych, za zgoda
Inspektora Nadzoru zostaly wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wlasnych zrdédet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych na zawilgocenie gruntéw z wykopow, ich jakosé
(wilgotno$¢) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Podzial gruntéow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowoSci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegolnienie . Grupy gruntow
A Jednostki - - . -
wiladciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. — rumosz malo wysadzinowe
niegliniasty — glina piaszczysta
— Zwir — piasek pylasty zwigzla, glina pylasta
— pospotka — zwietrzelina zwigzla
— piasek gruby gliniasta — il, il piaszczysty, it
i — piasek $redni — rumosz pylasty
Rodzaj gruntu — giasek drobny gliniasty bardzo wysadzinowe
— zuzel — zwir gliniasty | — piasek gliniasty
nierozpadowy | — pospotka — pyl, pyt piaszczysty
gliniasta — glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— il warwowy
2. Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3. Kapilarnos$¢ bierna m <10 >1.0 510
Hkb
4 x;;‘lfgag‘wp > 35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
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Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogblne”. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym
Z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni, $mieci itp., co mogloby
uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Uzyty sprzet powinien gwarantowa¢é przeprowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych musi wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania Wykonawca

przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu

do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzet do wydobywania i transportu gruntéw skalistych, w przypadku lokalnego ich wystepowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wlasciwo$ci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego =zalegania jak tez w czasie odspajania

1 transportu. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac

sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-00.00.00. pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu
(materiatu).

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarowno
W obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawcg.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigckszone odleglosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drdg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych i wykopéw

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robodt
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywacé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w niniejszej SST.
Spos6b wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystapic¢ do stabilizacji podloza.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie
i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy
W miejscu wbudowania zapewniono prac¢ sprze¢tu gwarantujacego rozlozenie i zageszczenie gruntu zgodnie
z wymogami SST. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzgdnych robot
ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$noSci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i wtornego modutu odksztalcenia w wykopach na
powierzchni robot ziemnych

Minimalna warto$é Is

Strefa korpusu (wtornego modutu odksztalcenia E. [MPa])
Kategoria ruchu KR1+2 Kategoria ruchu KR3+5
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 (E2> 80 Nsp, E>>60 Sp) 1,00 (E2> 80 Nsp, E2>60 Sp)

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych

Nsp - grunty niespoiste

Sp — grunty spoiste

0,97 (E2>60Nsp, E»> 30Sp) 1,00 (E2> 60Nsp, E2>45 Sp)

Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty obcigzonej dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu sprzgtu do danego rodzaju
materiatu/gruntu pod kontrolg Inspektora Nadzoru.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé:
a) dla zwirow, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia 1s>1,0,
- 2,5 przy wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytdéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow — 2,0,
¢) dla gruntow roéznoziarnistych (zwirdow gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.

Jezeli w podtozu gruntowym zbadany wtorny modut odksztatcenia i wskaznik zageszczenia sg nizszy od podanych
powyzej, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wtornego modutu odksztatcenia i wskaznika zageszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutéw mozliwe
przez stabilizacje cementem, wapnem, popiotami itp. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty obcigzonej dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu sprz¢tu do danego rodzaju
materiatu/gruntu.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzg¢dnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce Robot.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow w okresach, kiedy korpus ziemny ulegl nawodnieniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST
D-00.00.00 pkt 6.
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikoéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie 1 Z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza SST 1 PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisa¢ do:

a) Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

b) Protokotow odbiorcow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasdciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysickow wodnych.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.4.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchylki wykonanych robdt ziemnych umieszczono
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan Dopuszczalne
i pomiaréw odchylki
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego + 10cm
2 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | Pomiar  taSma,  szablonem,  fata +2/-3cm
ziemnego (niweleta gornej o dlugosci 3m 1 poziomica lub
powierzchni) niwelatorem, w odst¢pach co 200m na
3 Pomiar pochylenia skarp 1:m prostych, w punktach glownych tuku, co |+ 10% pochylenia
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu | 100m na tukach o R > 100m co 50m na | pje wiecej niz 4 cm
5 Pochylenie poprzeczne gornej tukach o R < 100m oraz w miejscach, 1%
powierzchni korpusu ziemnego ktore budza watpliwosci.
6 Pomiar rownosci skarp + 10cm
7 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla| zgodniezp. 5.4
kazdej ulozonej warstwy, lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest:

- metr sze$cienny [m®] wykonanych wykopow z przeznaczeniem do wywiezienia,

- metr sze$cienny [m®] wykonanych wykopéw z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ..Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot. Zestawienia powinny
zawiera¢ dat¢ badan i miejsce pobrania probek.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt zgodnie z p.7.2 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych srodkow produkecji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— wykonanie a nast¢pnie rozebranie droég dojazdowych,

— wykonanie wykopu (wykop reczny i/lub mechaniczny) z transportem urobku na nasyp obejmuje: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— wykonanie wykopu z transportem na odktad obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wyladunek na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, utylizacja gruntu antropogenicznego,
zanieczyszczonego zgodnie z ustawa o odpadach,

— odspojenie  skaty przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw skalistych,

— wybranie gruntow stabono$nych,

— koszt wykonania projektu obnizenia poziomu wod gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia — monitoringu
wod gruntowych,

— profilowanie dna wykopu i skarp,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na terenie budowy, odwodnienie wykopow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot,

— rekultywacja terenu,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, w tym dodatkowo
zleconych przez Inspektora Nadzoru,

— koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wymiana gruntu antropogenicznego na grunt niewysadzinowy wraz z zatadunkiem i transportem urobku na odktad
wraz z wykonaniem nasypow,

— zatadunek, transport, roztadunek materiatu,

— utylizacja materiatu nieprzydatnego si¢ do ponownego wbudowania, zgodnie Z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.
6. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
7. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe
i jednostki miar.
8. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
9. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
10. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

11. PN-EN 933-8:2001 zal. A Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

12.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

13.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

14. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r.
poz. 10).
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17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow odpadéw i ilosci odpadow,
dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. z 2015 r. poz. 1431).

18.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

19.Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z p6zn. zm.).

20.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
o0 optacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1903).
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D-03.00.00 INNE ROBOTY

D-03.02.03A Regulacja wysokoSciowa studzienek kanalizacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych warunkow szczegolowych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem regulacji wysoko$ciowej studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustéw deszczowych
znajdujacych si¢ w obrebie paséw drogowych dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdhuz
$rédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustow ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $cickowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie
w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Dla studzienek kanalizacji deszczowej:

Regulacje wysokosci osadzenia wtazow do 50cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych
wyrownawczych. Stosowaé zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu
dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE.

Przy podniesieniu studni powyzej 0,5 m oraz w przypadku konieczno$ci wymiany kregow nalezy zastosowac kregi
betonowe o $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni. Nalezy uzy¢ kregoéw z fabrycznie zamontowanymi
stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym (alternatywnie w czasie regulacji
i naprawy studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzedach
w odlegtosciach pionowych co 30 cm). Ubytki w elementach betonowych uzupetni¢ zaprawa piaskowo-cementowa,
a powierzchnie zewngtrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi.
Plyty pokrywowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Wilazy — nalezy stosowac materiaty posiadajace certyfikat zgodno$ci z PN-EN124-1:2015-07. Na ptycie pokrywowe;j
studni zamontowaé wilazy kanatowe z Zeliwa szarego @600 mm klasy D-400, z otworami wentylacyjnymi, herbem
miasta Kielce, zabezpieczeniem przed obrotem, wkladka gumowsg trwale zwigzang z korpusem lub pokrywag.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ kratowlazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400. W terenie
zielonym zastosowaé wlazy klasy C-250, z wktadka gumowa trwale zwigzang z korpusem lub pokrywsg, bez
wentylacji, zabezpieczone przed obrotem. Whazy powinny mie¢ glebokos¢ osadzenia w korpusie 5ecm.

Zaprawa cementowa — powinna spelnia¢é wymagania normy PN-B-14504:1965 ,,Zaprawa cementowa". Zaprawa
cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Do produkcji zapraw stosowacé cementy
portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35, stosowany moze by¢ rowniez cement szybko twardniejacy 40.
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekraczaé¢ 5 godzin.
Elementy prefabrykowane — powinny spelnia¢ wymagania dotyczace zakresu stosowania, jakosci, tolerancji
wymiarow 1 ksztattu, wytrzymatosci, wlasciwego wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, uwzgledniajagcg parametry wytrzymatoSciowe i trwatosé
prefabrykatow. Ponadto poszczegodlne elementy powinny spetniaé wymagania w zakresie materiatdéw, mieszanki
betonowej i betonu. Produkowaé elementy betonowe moze producent, dysponujacy odpowiednim zapleczem
sprzetowym i badawczym. Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sig
drobne pory jako pozostato$ci po pegcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie przekracza Smm.
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Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ gladkie, bez uszczerbien.

Dla wpustow deszczowych:

Regulacj¢ wysoko$ci osadzenia krat zeliwnych przeprowadzi¢ za pomoca zaprawy szybkowigzacej o wytrzymatosci
po 1 h 5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE. Zelbetowe plyty
pokrywowe, pierscienie odcigzajace i dystansowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.

Kraty wpustow — nalezy stosowa¢ materialy posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124-1:2015-7. Zwienczenia
wpustow z zeliwa szarego min. 400x600mm klasy D-400 lub typu gorskiego C-250, z krata mocowang na zawiasie
i ryglowang. Zaleca si¢ montaz kraty umozlwiajacej jej wymiane bez koniecznoéci wycinania nawierzchni.
W przypadku wpustéw kraweznikowo-jezdniowych zastosowac kraty uchylne z pokrywa kraweznikowa.

Dla studzienek kanalizacji sanitarnej:

Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw przeprowadzi¢ za pomocg pierScieni dystansowych betonowych
wyrownawczych, z cegly klinkierowej pelnej klasy 35 (typ ,,B” bez otworéw, wg PN-B-12008) lub cegly
kanalizacyjnej klasy 25. Przy podniesieniu studni powyzej 0,5 m nalezy zastosowaé kregi betonowe o $rednicy
zaleznej od $rednicy regulowanej studni. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o wytrzymatosci po 1 h 5,0 MPa, po 24 h
15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE. W przypadku wykonywania naprawy studni
nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwdch rzedach w odleglosciach
pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zaméwi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi lub stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy
zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi. Plyty pokrywowe nalezy wymieni¢ na nowe
lub wykorzysta¢ w przypadku ich dobrego stanu technicznego po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, pod warunkiem
ich przydatnos$ci do ponownego montazu.

Wilazy — na plycie pokrywowej studni osadzi¢ whazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400, natomiast w terenie
zielonym wtazy z wypetnieniem betonowym. Zastosowaé wlazy bez wentylacji, z wkladka gumowa, zabezpieczone
przed obrotem, posiadajace certyfikat zgodno$ci z PN-EN124:2000.

Stosowane materiaty oraz wykonywane prace musza by¢ zgodne z wytycznymi Wodociagoéw Kieleckich sp. z o.0.
Zaprawa cementowa - powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14504:1965 ,,Zaprawa cementowa”. Zaprawa
cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Do produkcji zapraw mozna stosowac cementy
portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy 40.
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekraczaé 5 godzin.
Elementy prefabrykowane - powinny spetnia¢é wymagania dotyczace zakresu: stosowania, jakosci, tolerancji
dotyczacych wymiaréw i ksztaltu, wytrzymatosci, wlasciwego wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane
powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajacg parametry wytrzymatosciowe
i trwato$¢ prefabrykatow. Ponadto poszczegodlne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materialow,
mieszanki betonowej i betonu. Produkowaé elementy betonowe moze producent dysponujacy odpowiednim
zapleczem sprzetowym i badawczym. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknieé i rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie
przekracza Smm. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowaé elementy prefabrykowane: o §rednicach
i wymiarach zaleznych od $rednicy regulowanej studni z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8
i nasigkliwos$ci <5%.

3. SPRZET I TRANSPORT

Sprzgt uzyty przy realizacji robot i transporcie materialtow powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do wykonania rob6t moga by¢ przydatne:

— drobny sprzet pomocniczy

— pily tarczowe

— mflot pneumatyczny,

— sprezarka powietrza

— dzwig samochodowy, zaggszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet pomocniczy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Inspektora Nadzoru i warunkami BHP.

4.1. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja przetargowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej

studzienek, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

— zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym itp.) urzadzenia podziemnego,

— roboty ziemne — odkopanie studni na wymagana glgbokos¢ lub rozebranie nawierzchni wokot studzienki,

— rozebranie gornej cze¢sci studzienki (czgsci zeliwnych, ptyt, pierscieni zelbetowych, pierscieni dystansowych,
kregdéw podporowych itp.),

— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, rozebranie uszkodzonych elementéw studni i 0CzySzczenie gornej
czgsci z ewentualnym uzupelnieniem ubytkow,
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— zebranie i odwiezienie elementdw studzienki, gruzu z nawierzchni, z transportem w miejsce sktadowania,
z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

— wykonanie regulacji studni z elementéw dostosowanych do materiatu, $rednicy regulowanej studni i wysokosci
regulacji wtazu; uszkodzone kregi betonowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe,

— osadzenie przykrycia studzienki w wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatow: plyta pokrywowa,
betonowe pierscienie dystansowe, wlaz wraz z wyréwnaniem zaprawg cementowa,

— izolacj¢ zewnetrznej powierzchni nadbudowanych elementéw studni,

— odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15 cm lub kostki posadowionej na podbudowie z zaprawy
cementowe;.

W przypadku wpustu deszczowego jego regulacja, pod warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru,
obejmuje:

— demontaz w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ zeliwnych elementéw wpustu oraz nawierzchni pasa drogowego i
kraweznika,

— dotozenie rury zZelbetowej, poprzez wykonanie obsypania piachem i zageszczenia w sposéb umozliwiajacy
posadowienie pierécienia odcigzajacego,

— zamontowanie osiowo pierscienia odcigzajacego w taki sposdb, aby wystawat min. 6 cm ponad rurg zelbetowa
i nie naruszat konstrukcji kraweznika,

— zamontowanie pier§cienia redukujacego na pierScieniu odcigzajacym przy uzyciu zaprawy cementowe]
z dodatkiem uszczelniajagcym. Usytuowanie pier§cienia redukujacego powinno zapewniaé lokalizacje kraty
wpustu w odleglosci max. 1cm od kraweznika, przy osiowym ustawieniu rury zelbetowej, pierscienia
odcigzajacego 1 pierscienia redukujacego,

— obsadzenie zeliwnego wpustu deszczowego z jednostronnym kotnierzem, z krata mocowang w korpusie
zawiasowo, na pierscieniu odciazajacym, przy wykorzystaniu zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajacym,

— wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta materiatem izolacyjnym zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru,

— odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15 cm lub kostki posadowionej na podbudowie z zaprawy
cementowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, "Katalogiem Budownictwa" i "Katalogiem

Powtarzalnych Elementéw Drogowych".

4.2. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposdb identyczny ze stanem przed
przebudows.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwickszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania. Nowy uzupelniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany
konstrukeji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracaé szczego6lng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i kotierza studzienki. Przy nawierzchni
asfaltowej, powierzchnie styku czgsci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejagcej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne moga
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) dla warstw dolnych podbudéw,

b) dla podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

¢) dla podbudéw z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,

d) dla podbudéw z chudego betonu,

e) dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) dla nawierzchni klinkierowej,

g) dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

j) dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni.

W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom SST
D-08.01.01.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci obejmuje:

— sprawdzenie stanu istniejacych elementéw regulowanych studni,

— sprawdzenie jakosci prefabrykatu (lub materiatu) na podstawie atestu producenta, pomiaru wykonanej nadbudowy
i ocen¢ wizualna,

— oceng¢ doktadnos$ci montazu i lokalizacji wtazu studzienki wzgledem otworu wejSciowego i poziomu nawierzchni
jezdni.
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5.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

5.3. Badania w czasie robo6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw CzgstotliwoS¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Wyznaczenie  powierzchni . . .
przeznaczonej do wykonania naprawy 1 raz Niezbedna powierzchnia
2 | Roboty rozbioérkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatdw
3 | Szczegdtowe  rozpoznanie uszkodzenia lraz Akceptacja Inzyniera
i decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggta Wg pkt 4.1
5 | Utozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pkt 4.2
6 | Potozenie studzienki w stosunku do Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm
otaczajacej nawierzchni 1raz ponizej, whaz studzienki
- W poziomie nawierzchni

5.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego
spltyw powierzchniowy wod.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje faktyczny zakres wykonanych robot - jednostka obmiarows 1 szt. podniesionego na
odpowiednia wysokos$¢ wiazu studzienki kanalizacyjnej/kraty wpustu.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki
obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych materiatow (atestow), kontroli jakos$ci robot, obmiaru robdt i stwierdzeniu zgodnoSci
wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. nadbudowy wykonanej zgodnie z pomiarem na budowie.

Dla pozycji regulacji studni powyzej 0,5m cena obejmuje calo§¢ nadbudowy, lacznie z regulacja studni do 0,5m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1szt. podniesionego na odpowiednia wysokos§¢ wtazu/kraty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

— oznakowania robot,

— roboty rozbiorkowe,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementoéw istniejgcych studni.
— zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

— demontaz goérnej cze$ci urzadzen,

— wymiana uszkodzonych elementow,

— uzupehienie ubytkdw, naprawa powierzchni wewnetrznej studni/wpustu,
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— wykonanie nadbudowy z istniejacych lub z nowych materiatow-regulacja wysokosciowa,
— izolacje zewngtrznej powierzchni nadbudowanych elementéw studni,

— zamontowanie wlazu/kraty wpustu,

— oczyszczenie miejsca robot,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen,

— wywoz 1 utylizacja odpadow,

— odtworzenie nawierzchni.
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D-03.02.01B Regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych
i gazowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych dla zadania:
,Przebudowa ul. Paderewskiego w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej SST moja zastosowanie przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek
telekomunikacyjnych, wodociaggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa przelotowa - studnia w prostym ciaggu kanalizacji kablowej bez odgatezien. Pozostate okreslenia sa
zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Przepisy ogdlne".

1.S. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja przetargows, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami i poleceniami Kierownika.

2. MATERIALY

Do regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych, mozna uzy¢ betonu C25/30
odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN-206-1 ,Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja
i zgodno$¢”, bloczkow betonowych lub innych materiatdéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zgodnych
Z wymaganiami zarzadcoéw sieci na ktéorych wykonywana jest regulacja. Ram¢ do umocowania pokrywy nalezy
wykona¢ z elementow stalowych zgodnie z norma.

Rury uzyte do regulacji winny by¢ atestowane i odpowiadaé wymogom technologicznym regulowanych urzadzen.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN lub posiadajace oznaczenie CE w zakresie oceny
zgodno$ci z normami europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, krajowe oceny techniczne lub atesty
wymagane przepisami szczegdlnymi.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i takiego,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do robét zwiazanych z regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych moga by¢
przydatne:

— betoniarka do wytwarzania mieszanki betonowej na budowie,

— wibratory powierzchniowe lub wglebne do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— mlot pneumatyczny,

— sprezarka powietrza,

— dzwig samochodowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— sprzet pomocniczy (lopata, kilof, fom, poziomica itp.).

4. TRANSPORT
Dowo6z materialow moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Inspektora Nadzoru i warunkami BHP.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji, pod warunkiem
zaakceptowania przez inspektora nadzoru, obejmuje:
5.1 Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu gornej czgsci studni w taki sposob, aby pokrywa studni nie ulegta
uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajagcym demontaz.

— Przed przystapieniem do nadbudowy nalezy gorne powierzchnie $cianek studni doktadnie oczyscic.
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— Nadbudowg (,,kominek") mozna wykona¢ z betonu C25/30 metoda na mokro, poprzez utozenie mieszanki
betonowej w odpowiednim deskowaniu. Beton powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN-206-1 ,.Beton
Czgsé¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosce”.

— Deskowanie powinno zapewni¢ wykonanie $cianek ,.kominka" o odpowiednim ksztalcie, wymiarach oraz
wygladzie zewnetrznym. W przypadku deskowania nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i zagesci¢ ja wibratorem
wglebnym.

— Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie
w temperaturach wyzszych niz + 5° C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m.

— Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzasami.

— Nadbudowe studni kablowych mozna wykonaé réowniez z prefabrykatdow betonowych np. bloczkow
wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej C25/30 potaczonych zaprawg cementowa.

— Dopuszcza si¢ wykonanie ww. rob6t z innych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

— W gornej czesci kominka nalezy wbudowac rame stalowa z katownika do umocowania pokrywy studni zgodnie
Z norma.

— Wymiary i sposéb wykonania kominka powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocowanie pokrywy, ktorej
powierzchnia powinna by¢ zgodna z poziomem wykonanych nawierzchni.

5.2 Wykonanie regulacji pionowej urzadzen wodociagowych i gazowych

Wykonanie regulacji pionowej urzadzen wodociggowych i gazowych obejmuje:

— roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania,

— sprawdzenie stanu urzadzen, w przypadku znacznego zniszczenia np. peknigcie, elementy poddane regulacji
nalezy wymieni¢ na nowe,

— w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dlugo$¢ rury ostonowej zaworu lub jest istnicjaca
odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu
i zageszcezeniu podloza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot kotnierza
skrzynki ulicznej.

— w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu,
obudowy) — nalezy odkopaé¢ rure ostonowa/obudowe do poziomu zaworu, wymieni¢ rur¢ na rur¢
ostonowa/obudowe odpowiedniej dlugosci lub teleskopowa. Rure ostonowa nalezy wypionowaé, zasypac
i zagesci¢ do spodu konstrukeji nawierzchni, odpowiednim materiatem. Na tak przygotowanym i zageszczonym
podtozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki uliczne.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.
5.3. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchni¢, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykonac¢ w sposob identyczny z konstrukcja nawierzchni
zgodng z dokumentacjg przetargowsa. W przypadku wigkszego zakresu robot konstrukcyjnych (wykraczajacych poza
uzupetnienie nawierzchni w obrebie regulowanych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — prace zwigzane
z regulacjg urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé przed robotami nawierzchniowymi.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot kominow
i kolierzy studzienek i skrzynek ulicznych. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych Iub
metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zalezno$ci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy mineralno-asfaltowe musza
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie robot

Lp. Wyszcezegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne

Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do

1 .
wykonania naprawy

1raz niezbedna powierzchnia
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2 | Roboty rozbiorkowe lraz akcepjcac!a nieuszkodzonych
materialow

3 Szczeg91owe rozpoznanie uszkodzenia 1 raz akceptacja Inzyniera
i decyzja o sposobie naprawy

4 | Regulacja studzienki i/lub wtazu ocena ciagta wg p. 5.1. i/lub 5.2.

5 | Ulozenie nawierzchni lraz wg p. 5.3.

6 Potozenie studzienki i/lub wtazu w stosunku 1raz wlaz studzienki — w poziomie
do otaczajacej nawierzchni nawierzchni

6.4. Badania wykonywanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaré6w, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

— poprawno$¢ profilu podhuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni 1 umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wod oraz zapewniajacy odpowiedni komfort uzytkownikow ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 szt. regulacji urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych zgodnie
Z pomiarem na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot objetych niniejszg SST dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny jako$ci rob6t, obmiaru na
budowie, po stwierdzeniu ich zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie
wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

Cena jednostkowa 1 szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociaggowych i gazowych:
— oznakowania robot,

— roboty rozbiorkowe,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementoéw istniejacych studni.
— zakup i dostarczenie materiatléw i sprzetu,

— demontaz gornej czesci urzadzen,

— wymiana uszkodzonych elementow,

— wykonanie regulacji pionowej,

— zamontowanie pokrywy/skrzynki,

— oczyszczenie miejsca robot,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— wywoz i utylizacja odpadow,

— odtworzenie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, dla zadan z Budzetu Obywatelskiego
pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz srédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza w gruntach kategorii I-V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:

— w miejscach poszerzenia jezdni,

— chodnikow,

— zjazdow indywidualnych i publicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glgbokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
rob6t ziemnych.

1.4.2. Podloze drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktorej wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.3. Koryto drogowe — wykop uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.4. Podloze wzmocnione nasypu — warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci i zmniejszenia osiadan
lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.S. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepu;ja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza musi wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca musi przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta musi by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.4.

Szeroko$¢ koryta nalezy dostosowac do projektowanych odsadzek warstw konstrukcyjnych. Nalezy zachowa¢ stala
szerokos¢ koryta jezdni w obrebie przebudowywanych zjazdow indywidualnych i publicznych.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze musi by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca musi spulchni¢ podtoze na glgbokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1 zagesSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia,
okres$lonych w tablicy 1.

Za zgoda Inspektora Nadzoru zanizenia w powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza pod konstrukcje
jezdni, moga zosta¢ uzupetione materialem nastepnej warstwy na koszt Wykonawcy.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu Kategoria ruchu KR 1+2 Kategoria ruchu KR 3+5

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 (E2> 80 Nsp, E2> 60 Sp) | 1,00 (E2> 100 Nsp, E2 > 60 Sp)

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 0,97 (E2> 60 Nsp, E2>30 Sp) | 1,00 (E2> 100 Nsp, E2> 60 Sp)

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé:

a) dla zwirdow, pospodtek i piaskow- 2,2,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych, itow — 2,0,

¢) dla gruntow roznoziarnistych (zwirdow gliniastych, pospolek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% wilgotnosci optymalne;.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszcezanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza poprzez wykonanie jego
wzmocnienia poprzez doziarnienie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooz 0/31,5 mm wraz
z zageszczeniem w celu uzyskania wymaganych parametréw.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to musi on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Dopuszcza si¢ inne metody osuszania podloza po
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru i na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$é
' i pomiaréw badan i pomiaréow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe c0100m
6 Uksztaltowanie osi w planie * c0 100 m
7 Zageszczenie, wilgotnos¢  gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podloza 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza musi by¢ wicksza od szerokosci projektowane;.

6.2.3.Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Rownos¢ podluzng koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Rownos$¢ poprzeczng nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw odksztalcenia, to warto$é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205 (zat. B) nie
moze by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza musi by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10% wilgotnosci optymalne;.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2, z uwzglednieniem zapisoéw pkt 5.4., muszg by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjag Projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-02205:1998 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczanie
5:2008 zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
2. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiazanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszyw przy realizacji zadan
z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz $rédmiejskich ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe
a zostawit zadrzewione!”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z mieszanki niezwiazanej spoiwem, jako warstwa konstrukcyjna dla chodnika i obejmuje:

- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cogss gr. 20 cm dla chodnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.S. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy niezwigzanej spoiwem powinna by¢ mieszanka
kruszyw Cgoys frakcji 0/31,5 mm.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Wymagania dla kruszyw do mieszanek niezwigzanych stosowanych dla podbudowy zasadniczej przedstawia tab. 1
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek
L, niezwigzanych (kategorie wedlug PN-EN 13242)
Lp. Wiasciwose podbudowa zasadnicza
KR1+KR6
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6, 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45,
1 Zestaw sit # 56; 63 90
' Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80-20,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 80,
Ga75
Kategorie ogdlnych granic i tolerancji
uziarnienia kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d GTc20/15
3. [ przy: Dld< 4
D/d> 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o cigglym GTe 10
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20
Ksztalt kruszywa grubego lub kruszywa
grubego (>4mm) wydzielonego z kruszywa
o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-3? Flso
a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyzsza niz
4. lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4 9,
kategoria nie wyzsza niz Sles
Kategorie procentowych zawartosci ziaren
5. | o powierzchni przekruszonej lub famanych | Cgosz
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
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kruszywie grubym lub w kruszywie grubym
(>4mm) wydzielonym z kruszywa o
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$é pytow » w kruszywie

6. wg PN-EN 933-1 fDekIarowana
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o ciggtym LA
7. | uziarnieniu (frakcja referencyjna do 040
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego
lub kruszywa grubego wydzielonego z
8. | kruszywa o cigglym uziarnieniu (frakcja Mpe35
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial | Deklarowana
9. | 7,8albo9
Nasigkliwo$é © wg PN-EN 1097-6, rozdziat | WA22
10. [ 7, 8 albo 9, kategoria nie wyzsza niz
11 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- AShg
" | EN 1744-1
Calkowita zawartosc¢ siarki wg PN-EN
12. 1744-1 SNR
Stalos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
13. | PN-EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie Vs
WYyZSZa niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu
14 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN | Brak rozpadu
" | 1744-1,p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15, | Kawhlkowym we PN.EN 1744-1 p.19.2 | Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- | Brak substancji szkodliwych w stosunku do
16. | EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisdéw
. . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i
17 Zdantlelizzyszczem? Inveh plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
- | (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
RC pekiarowana
Rcug Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikow kruszyw grubych z Rb peklarowana
18. | recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, Ra pektarowana
wymagane kategorie nie wyzsze niz: RY pekiarowana
X1
FL 1o
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja SB
19. | referencyjna do badania #10/14mm) A
wymagana kategoria
Mrozoodpornos'é kI'lISZyWEl (frakcja I:Dcklamwana (ubytek masy nie wigcej niz 10% dla kruszyw naturalnych)
referencyjna do badania #8/16mm) wg PN-
20. EN 1367']-; FDekIarowana (ubytek masy nie wigeej niz 15% dla kruszyw sztucznych i z
kategoria nie wyzsza niz recyklingu)
21 Sktad mineralogiczny Deklarowany

wg Zatacznik C, p. C.3.4.
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2.4 Wymagania dotyczace mieszanek niezwiazanych

Do warstwy podbudowy nalezy zastosowaé¢ mieszanke z kruszyw 0/31,5

Tab.2 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy
pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem kategorii

L KR1 + KR6
Wiasciwos¢
Punkt
PN-EN [Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto$¢ pylow: Kat.UF 4.3.2 UFy
Minimalna zawarto$¢ pytow: Kat. LF  14.3.2 LFNR
Zawarto$¢ nadziarna: Kat.OC OCq (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D”
4.3.3 powinien wynosié¢ 100%, a przechodzacej przez sito D™
powinien wynosi¢ 90-99%)
\Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1
'Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegodlnych partii — 142 W tab. 3
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych — 4.4.2 Wy tab. 4
ro6znice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mrdz; wskaznik
. o) Lo 4.5 45
piaskowy SE™), co najmnigj
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) LA
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wg PN-EN 1097-2 [6], kat. nie wyzsza
niz

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [5], kat. Mpe

Deklarowana

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [8]

Fa

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia

— 1s=1,03 i moczeniu w wodzie 96 h,
CO najmniej

Zawarto§¢ wody w mieszance
zaggszczanej; %

(m/m) wilgotno$ci optymalnej wg
metody

Proctora

80-100

Inne cechy srodowiskowe

4.5

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

zrddtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych
rZepisow

) Gdy wartoéci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé

nastgpny nizszy wymiar sita.

™) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wigksza niz 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

HkK

Proctora wg PN-EN 13286-2 [14].

)Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po picciokrotnym zageszczeniu metoda
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1-2.
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e e SOV alte # mm

Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy pbdbﬁdowy zasadniCEej -

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1 wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesigcy spelnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnosé
i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierng zawartosé ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S) Tolerancje
niezwigzana, przesiewu przez sito (mm), % (m/m

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa wuziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesSci¢é si¢
w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetniaé takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte
w tablicy 3.

Tablica 4. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach; [roznice przesiewow w % (m/m) przez sito
Mieszanka, [(MM)]
mm 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4  [16/31,5
min. max min. max |min. jmax |min. max min. max |min. |max |min. |max |min. max
0/31,5 4 15 7 20 | - 10 25 | - 10 25 | - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudoéw powinny spelnia¢ wymagania wg tablicy 2 Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odno$nie wrazliwosci na mroz (wskaznik SE), dotycza badania
materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [14]. Nie stawia si¢ wymagan
wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy, o ile szczegdétowe rozwigzania
nie przewidujg tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okre§lonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [14], w granicach podanych
w tablicy 2.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej metoda Proctora do wskaznika
zageszezenia Is = 1,0 1 po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.

CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [15], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 2.
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Istotne cechy srodowiskowe:

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie
na §rodowisko. Wigkszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jest
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zaleca sig
zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie
z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ oceng takiej mieszanki przez
wlasciwe jednostki.

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

2.5 Projektowanie mieszanki niezwiazanej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikéw i probki materialdéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna
by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych
zrodet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych
w tablicy 2. Wartos$ci graniczne i tolerancje zawieraja rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat
ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierdéwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wlasciwosci, spelniajagc wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowad si¢ rownomierng wilgotno$cig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym
w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikoéw musi spelniaé wymagania tablicy 1.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 2, odnosnie wrazliwo$ci na mroz
mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN
13286-2 [14].

Zawarto$¢ pytdow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, okre§lana wg PN-EN 933-1 [1], powinna by¢
zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy
rowniez badaé i deklarowac, po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytdw w takiej mieszance
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2. Nie
okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytlow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okre§lana wedlug PN-EN 933-1 [1] powinna speilnia¢ wymagania
podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [1].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé si¢ w obszarze mi¢gdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano réwniez liniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana
przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowaé po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych
podanych na rysunku 1.

Zawarto§¢ wody w mieszankach z kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartoSci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej wg. PN-EN 13286-2.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3 Skladowanie materialéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis.
des <5 L)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowloknine. Ochronne wihasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢
z warunku:

dso
Ow <12 )
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og- umowna S$rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca si¢

na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢é parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢
po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokosciowych. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa ulepszonego podioza powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [8]. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
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jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,

gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika

no$nosci podbudowy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem

rob6t, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczenil,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzgtu do mieszania, rozktadania

i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest

obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy ulepszonego
podioza podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czgstotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajaca
na jedno badanie (m?)

Minimalna liczba badan na

Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce robocze]

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Isstd gglezwlasmwosm kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego modutu
E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Bic 22
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 | Ré6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe c0100m

6 | Uksztaltowanie osi W planie*) €0 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m?Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtownych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosé¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$¢ podbudowy taka jak zatozona w dokumentacji przetargowe;.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Wymagany uzyskany wtorny modul odksztalcenia wbudowanej warstwy podbudowy z kruszywa o wartosciach
zgodnych Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKiA 2014 oraz
Katalogiem Typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych drog
WR-D-63 2022:

— dlajezdni, zatok postojowych dla KR2 E;=160MPa;

— dla chodnikow E>,=80MPa;

— dla zjazdow E,=100MPa

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gltgbokos¢, zgodnie
z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér warstwy podbudowy nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatlow
i robot, ewentualnych badan i pomiar6w uzupetniajacych oraz oglgdzin warstwy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek. Inzynier/Kierownika projektu ustali zakres robot poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownika projektu moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robot i ustali¢ zakres potracen za obnizong jako$¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy podbudowy z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych

3. PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskaznik ksztaltu

5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgé¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziarn i nasigkliwos$ci
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11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21,

22,
23.

24,
25.

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania

odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 459-1 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

PN-E 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

26.

27.
28.

Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych 2014, opracowanych przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad.

WT-4 Wymagania Techniczne 2014. Mieszanki niezwigzane.

Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigzanych spoiwem hydraulicznym dla zadan z Budzetu Obywatelskiego
pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz $rédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem).
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznych (cementem)
CBGM 0/8, Cusp2,0, gr. w-wy 15 cm, kategoria ruchu KR1-2:
= konstrukcja 3.1 nawierzchnia chodnika, opasek bezpieczenstwa
= konstrukcja 3.2 nawierzchnia FON ostrzegawcza (wypustki)
= konstrukcja 3.3 nawierzchnia FON kierunkowa
= konstrukcja 3.4 opaska migdzy $ciezkg rowerowa i chodnikiem
= konstrukcja 3.5 nawierzchnia chodnika - pl. Sw. Wojciecha
= konstrukcja 4.1 nawierzchnia $ciezki rowerowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie
obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ si¢ z kilku
warstw o roznych wiasciwosciach.
1.4.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie
obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
1.4.4. Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu
technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podloza ulepszonego zaliczamy takze warstwe
mrozoochronng, odcinajacg i wzmacniajacg, ktore powinny spetnia¢ dodatkowe wymagania.
1.4.5. Warstwa mrozoochronna — warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
oddziatywania mrozu.
1.4.6. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.S. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Kruszywa naturalne przeznaczone do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem do podbudowy pomocniczej
i ulepszonego podtoza/warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-5 2010 Wymagania
Techniczne, czes¢ 1 Mieszanki zwigzane cementem, pkt. 1.1.1.

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jezeli wyniki badan
laboratoryjnych wykaza zgodnos¢ z wymaganiami.

Materiaty, ktore nie spelnia wymagan zostana odrzucone. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu.

Wymagania wobec podbudowy i ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych cementem przedstawiono
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub wartoSci Odhniesieni
Rozdzial w odniesieniu do zastosowania kruszywa do dontlgzll?gle
WPN-EN | Wiasciwosé warstwy Y
. . w PN-EN
13242 podbudowy pomocniczej i ulepszonego podloza 13242
Wszystkie kategorie ruchu (KR1+KR4)
1;2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 631 90
41-42 Zestaw sit (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
frakcja 0/8
G¢80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
432 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GTeNR Tabl. 3
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego GTeNR Tabl. 4
- i kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTANR )
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-47 Tabl. 5
44 a) maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci lub Flpekiarowana
b) maksymalne wartos$ci wskaznika ksztattu Slpekiarowana Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
45 powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren c Tabl. 7
' catkowicie zaokraglonych w kruszywie gruby wg PN- NR '
EN 933-5
Zawarto$é pytow ™ wg PN-EN 933-1
4.6 a) w kruszywie grubym foekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foeklarowana
4.7 Jakos¢ pytow Brak wymagan
52 Odpornpsc na rozdrabrp.ame wg PN-EN 1097-2 , LAg Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
53 Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego wg PN-EN Mo:NR Tabl. 11
1097-1
5.4 Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
55 Na51qkl}wo§g wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
(w zalezno$ci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 . Kruszywo kar_nienng ASO,2 Tabl. 12
) Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS1,0 )
6.3 Calkowita zawarto¢ siarki wg PN-EN 1744-1 . Kruszywo kamienne SNR Tabl. 13
Zuzel kawatkowy wielkopiecowy S2
6.4.1 Sk%adn}kl Wp%ywajqce na s;ybkosc wigzaniai Deklarowana
twardnienia mieszanek zwigzanych hydraulicznie
Sktadniki objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN
6421 1744-1:1998 rozdziat 19.3 Vs Tab. 14
Rozktad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
64.22. kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998 rozdziat 19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzli wielkopiecowym wg PN-EN
6.4.2.3 1744-1:1998, p.19.2 Brak rozpadu
6.4.3 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku
do $rodowiska wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia ‘ Bra_k ciat obcych takich _]ak] drewpo, s;k%o
i plastik, mogacych pogorszyé wyrdb koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 , wg PN- SB
' EN 1097-2 A
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7 (jesli
732 krusz,y_wo nie spetnia wymagania WA242, toh n_al_ezy. WAL2 Tabl. 16
bada¢ jego mrozoodporno$¢ wg pkt. 7.3.3 niniejszej
tablicy)
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN - skaly magmowe i przeobrazone: F4
733 1367-1 (badanie wykonywane tylko jesli nasigkliwo$¢ - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
kruszywa przekracza WA,42) - kruszywo z recyklingu: F10 (F25***)
Zatacznik
C, pkt. Sktad mineralogiczny Deklarowany
3.4
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
. Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach kruszywa
Zatacznik - . L
. . pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do Kkruszyw
C, pkt. Istotne cechy srodowiskowe hi h nales . o .
C34 sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
e niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

™) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna sie mie$cié w wybranych krzywych granicznych wg pkt. 1.2.3.1 WT-5.
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m.

2.3. Spoiwo

Jako spoiwo stosuje si¢ cement wg PN-EN 197-1 i wg zalecen Inspektora Nadzoru wydanych w oparciu o badania
laboratoryjne.
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2.4. Woda

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggows
wode pitng. W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przyspieszajace
lub op6zniajace wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Materialy do pielegnacji

Do pielegnacji warstw wykonanych z mieszanek zwigzanych cementem moga by¢ stosowne:

— emulsje asfaltowe,

— preparaty pielggnacyjne posiadajace dokumenty dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych,

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne", SST, PZJ oraz

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w mieszarkach podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza

z mieszanki zwigzanej cementem powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki

— uktadarek lub rowniarek, koparek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

— zaggszcezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
w miejscach trudnodostepnych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych, dotyczacych czasu

wbudowania i zaggszczania mieszanki zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Sprzet powinien spetnia¢ dodatkowe szczegdtowe wymagania okreslone w pkt. 5.

3.3. Wytwérnia betonow

Betoniarnia nie moze zaktoéca¢ warunkoéw ochrony srodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczaé

wod i wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.

Wydajnos¢ betoniarni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiada¢ petne

wyposazenie gwarantujace wihasciwa jakos¢ wytworzonej mieszanki. Wytwornia powinna by¢ wyposazona

w urzadzenia do wagowego dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszywo £3%,

pozostate sktadniki + 2%.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody (objetosciomierz przeptywowy).

Zabrania sie stosowania betoniarek wolno spadowych.

Uzyty przez Wykonaé¢ sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociagowej, to powinna by¢
dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé Sie w sposdb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowytadowcze.

Wydajnos$¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do mieszania oraz
wbudowania mieszanki cementowo-kruszywowej. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu warstwy podbudowy
i ulepszonego podiloza powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i tworzenia kolein.

Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow oraz opracowania recepty
i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot.

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych sktadnikach, z tych samych Zrodet i o takich samych wilasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane
w okreslonej ilosci wyrobu lub Kontrakcie.

Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$é na $ciskanie probek (System 1), zageszczanych metoda
Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymatosci przyjmuje si¢ wg tablicy 2.
Wytrzymato$¢ na sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ rowna
lub wigksza od wytrzymato$ci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymato$ci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymalos$¢ charakterystyczna Rc Klasa
Probki walcowe Probki walcowe wytrzymatosci
H/D*=2,0 H/D*=1,0**

1 Brak wymagan Co

2 15 2,0 Cisp

4 3,0 4,0 Can
* H/D=stosunek wysokosci do $rednicy probki
**H/D=0,8 do 1,21

Do celow Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz przy ustalaniu Planu Jakosci dopuszcza sie wykorzystanie
wytrzymatosci na sciskanie R z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielegnacji, np. Re7; Reia.W takim
przypadku wytrzymatos¢ po 7 lub 14 dniach pielegnacji powinny by¢ ustalone na etapie badania typu zwigzanego
z opracowaniem recepty laboratoryjnej mieszanki.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki
w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciows. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikow i w tych samych warunkach.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1. Do analizy
stosuje si¢ zestaw sit podstawowych +1, sktadajacy si¢ z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063;
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rys. 1.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1.
Zawartos¢ spoiwa
Zawartos¢ spoiwa w mieszance powinna by¢ okreslana na podstawie procedury projektowej i/lub doswiadczenia
z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.
Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartos$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano wyzej, jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.

Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.3. Wymagania wobec mieszanek

a) Warunki przygotowania i pielegnacji probek

Probki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody
0 temperaturze pokojowej. Nasycanie probek wodg odbywa si¢ pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

b) Badanie wytrzymatosci

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.
Probki powinny by¢ pielegnowane zgodnie z p 5.3.a.

Wytrzymato$¢ na sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji.

Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej po innym
okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane witasciwosci po 28 dniach pielegnacji pozostaja bez zmian.
C) Badanie mrozoodpornosci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na $ciskanie
probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na sciskanie R¢“° probki
po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania i odmrazania do wytrzymalos$ci na $ciskanie Rc
probki po 28 dniach pielegnacji wg 5.3a.

Wskaznik mrozoodpornosci = Rc“° /R..

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie
zanurzy¢ nalezy je catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania
i odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp -23 + 2° C przez 8 godz. i odmrazania
w wodzie o temp. +18+ 2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé¢ na 3 probkach i do obliczen przyjmowaé s$rednig.
Wynik badania roznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢ a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatos$ci
na sciskanie R¢#°, R¢ nalezy przyja¢ $rednia obliczona z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia 0,1.

5.3.1. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego podloza

Mieszanki zwiazane cementem klasyfikuje si¢ pod wzgledem wiasciwosci wytrzymatosciowych mieszanki przez
wytrzymato$¢ charakterystyczng na sciskanie Rc probek zgodnie z przyjetym Systemem 1.

Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
Z mieszanki zwigzanej cementem przedstawiono w tabl. 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej i ulepszonego
podtoza

L ax Wymagania .
Lp. Wiasciwosé KR1=2 Y Ig KRA Uwagi
1.0 | Skladniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo Tablica 1
1.3 | Woda zarobowa p.2.4
1.4 | Dodatki p.2.5
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8 mm rys. 1 | -
2.2 | Minimalna zawarto$¢ cementu wg p. 5.2
2.3 | Zawarto$¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie
PN-EN 13286-2
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e ax Wymagania .
Lp. Wiasciwosé KR1-2 | KR4 Uwagi
2.4 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie klasa Cy5p2 klasa Csa Badanie wg PN-EN
(system I) — klasa wytrzymatosci (nie wigcej niz (nie wigcej niz 13286-41 po 28 dniach
Rc wg tablicy 2 4,0 MPa) 6,0 MPa) pielegnacji
2.5 | Mrozoodporno$¢ >0,6 >0,6 wg p. 5.3

5.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Produkcja moze odbywa¢ si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
5.5. Przygotowanie podloza

Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materiatow zwigzanych cementem wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny
by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Ulepszone podioze powinno by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektows lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.6. Ulepszanie podloza metoda mieszania w_mieszarkach stacjonarnych

Kontrola produkcji mieszanek zwigzanych cementem powinna spetnia¢ zalecenia zawarte w WT-5 2010 wymagania
Techniczne, czes¢ 5 Kontrola produkcji, pkt. 5.1, pkt. 5.2, pkt. 5.3.1.

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywaé¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru recepta
laboratoryjna.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej z uwzglednieniem
naturalnej wilgotnosci kruszywa.

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajacych ciaglos¢ produkcji
i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkosé
podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednia réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Do zageszczenia warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.

Zageszczanie warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy i ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi Sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na pelng glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki  okreslonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,00.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas
zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne jej zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.
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5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie

obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé

poprzeczng  spoing robocza na polaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi

w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,

a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢

wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Utrzymanie ulepszonego podloza

Ulepszone podtoze z mieszanki zwiagzanej cementem po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny

by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru,

ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jego uszkodzenia, spowodowane
przez ten ruch. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podloza
uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéow deszczu, jezeli wystapi

mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed

niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

— skropienie warstwy emulsja asfaltows, albo asfaltem 160/200 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

— skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi dokumenty dopuszczenia do stosowania
wyrobow budowlanych wydana przez uprawniona, jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inspektora Nadzoru,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

— przykrycie warstwg piasku, kruszywa uzytego do podbudowy i ulepszonego podioza lub grubej widkniny
technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawce po

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania cementu i kruszywa przeznaczonych
do wykonania robét oraz zaprojektowa¢ mieszanke cementowo- kruszywowa i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materiatow
(zgodnie z pkt. 2) lub przedstawi¢ deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami (cement), niezbednych do
opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru
akceptacji materiatow i proponowanego sktadu mieszanki.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy podbudowy pomocniczej
i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy podbudowy pomocniczej
i ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem N
— ) 1 raz dziennie
3 | Rozdrobnienie gruntu
4 | Grubo$¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podioza
5 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (system I) klas wytrzymatosci Rc wg tablicy 2 3 probki dziennie
przy projektowaniu i w przypadkach
6 | Mrozoodporno$é watpliwych oraz na zlecenie Inspektora
Nadzoru
7 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta
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Lp. Wyszczegélnienie badan Czestotliwos¢ badan

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
gruntu lub kruszywa

8 | Szczegdtowe badanie wlasciwosci kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2 Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Dla nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej, ciggow pieszo-rowerowych, zjazdow, jezdni manewrowych oraz zatok,
wysp dzielgcych i miejsc postojowych czestos¢ i zakres pomiarow warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej
nalezy ustali¢ indywidualnie z Inspektorem Nadzoru.

6.3.1. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.2. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z p. 5.7. Zageszczenie nalezy
sprawdzac z czestotliwoscig podanag w tablicy 5.

6.3.4. Grubos$¢ ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz + 1cm.

6.3.5. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé

Badanie wytrzymato$ci na sciskanie zgodnie z p. 5.3 z czestotliwoscia podang w tablicy 5.

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora Nadzoru nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu badania
mrozoodpornosci. Mrozoodporno$é powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

6.3.6. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3.7. Badania wlasciwosci kruszywa

Whasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w SST. W przypadku réznic w stosunku do parametréw podanych w recepcie nalezy ja
zaktualizowag.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy ulepszonego podtoza podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czgstos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanej warstwy podbudowy
i ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem

Lp. | Wyszczegélnienie badan Czestotliwos¢ badan Dopuszczalne odchylki

1 Szeroko$¢ warstwy co 100 m +10 cm, -5 cm

2 Rownosé podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu <15 mm

3 Rownosé poprzeczna co 100 m <15 mm

4 Spadki poprzeczne*) €0 100 m +0,5%

5 Rzgdne wysokosciowe co25m +lcmi-2cm

6 Ukszta_ltowanie osi +10%

w planie*)
7 Grubos¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz +5em
na 500 m? 1 raz na 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Dla nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej, zjazdow, wysp dzielgcych i miejsc postojowych czestosé i zakres
pomiarow warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy ustali¢ indywidualnie z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podloza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy i ulepszonego podtoza stwierdzi si¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, Wykonawca przedstawi program naprawczy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Na potrzeby rozliczenia Kontraktu b¢dzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:
— metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem:

—o klasie wytrzymatosci Cy5/2 0 grubosci zgodnej z dokumentacja przetargowa,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy i warstwy ulepszonego podloza przy stabilizacji w mieszarkach

stacjonarnych bedzie obejmowata:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkeji,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materialow,

— koszty badan kruszywa i opracowania recepty oraz przeprowadzenie niezb¢dnych badan,

— wyprodukowanie mieszanki, transport na miejsce wbudowania oraz jej roztozenie (stabilizacja w mieszarkach),

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocniczych,

— zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, okreslonych w SST, w tym dodatkowo zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— ochrona i utrzymanie warstw w czasie trwania robot,

— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

— koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzglednia¢

wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbg¢dnych

do realizacji robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196 Metody badania cementu.

2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-EN197-1 Cement -Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonow.

5. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

6. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC 8S

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego, dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdhuz §rédmiejskich
ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe a zostawit zadrzewione!”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji roboét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70, warstwa $cieralna, gr. w-wy 5 cm
= konstrukcja nawierzchnia zjazdu w ciggu chodnika

Projektowanie i parametry mieszanki wg aktualnych wytycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres$leniami podanymi
w Specyfikacji D-00.00.00 — ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.4.
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym tworzy wzajemnie klinujaca si¢ strukture.
1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 45 mm oraz d >2 mm.
1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktorego wicksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub
przetworzenia kruszywa sztucznego.
1.45. Mieszanka mineralna (mm) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu, wytworzona na
goraco, spetniajgca okreslone wymagania.
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), $cieralnej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.
1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej i podbudowy,
w ktorej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.
1.4.9. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych na
obliczeniowy pas ruchu na dobg.
1.4.12. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktdre pozostajg na gornym sicie lub
przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢
rowny 0.
1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar § lub 11.
1.4.14. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.17. Symbole i skréoty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wiazaca,

S — warstwa Scieralna,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoS$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa.
1.4.18. Niezalezne (niezwiazane z wykonawca robot) laboratorium drogowe — laboratorium posiadajace
odpowiednie urzadzenia badawcze, ktére jako jednostka prawnie nie jest podlegla Producentowi masy bitumiczne;j,
ani nie jest podlegla Wykonawcy nawierzchni.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kruszywa
Do produkcji mieszanki AC 8 S nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg wymagan zgodnych z norma PN-EN 13043
i WT-1 2014 Kruszywa, podanych w tablicach 1, 2. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Sktadowanie wypelniacza powinno odbywac¢ si¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do napowietrzania.
2.2.1. Kruszywo grube
Kruszywo grube zastosowane do mma powinno spetnia¢é wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wla$ciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR1+2
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G¢85/20
2 | Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gosi15
Gaons
Gaonzs
3 | Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4 Ele lub SI
[26]; kategoria nie wyzsza niz: 2 2
5 | Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej c
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie niZsza niz: Deklarowana
6 | Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-
2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziatl 5; kategoria nie LAs0
WYyZsza niz::
7 | Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, PSVu4
kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren Wed1ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, Pa, Prd, Pssds deklarowana przez producenta
9 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
11 | Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-3 [31] w 1% NaCl; kategoria Fraci10
nie wyzsza niz:
12 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3 [31], wymagana SB
kategoria: LA
13 SS)lgizag C[I:;Zil:nczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN deklarowany przez producenta
14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 [22] p.14.2; ——
kategoria nie wyzsza niz: LPct
15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odporno$é
[22] p.19.1:
16 | Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego .
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [22] p.19.2: wymagana odpornose
17 | Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN v
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: 32

2.2.2. Kruszywa famane i nietamane drobne lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8§ mm
Wymagania przedstawiaja tablice 2 i 3.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D<8 do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego

foa e Wymagania
Lp. Wilasciwosci kruszywa drobnego KR1-2
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ga85 lub Gg85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug
- . . , . GtcNR
kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach posrednich
3 | Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyZsza niz: f16

52



Scieralnej z betonu asfaltowego

i e Wymagania
Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego KR1-2
4 | Jako$¢ pylow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. EcsDeklarowana
8, kategoria nie nizsza niz:
6 | Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1, p.14.2;
R . . .. mcho,l
kategoria nie wyzsza niz:
Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 do warstwy

kategoria nie wyzsza niz:

e g Wymagania
Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego KR1-2
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedhug
: . , . GtcNR
kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach posrednich
3 | Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f3
4 | Jako$¢ pytdow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg10
5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. EcsDeklarowana
8, kategoria nie nizsza niz:
6 | Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1, p.14.2;

mepcO,1

2.3. Wypelniacz
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé¢ wypetniacz wedtug PN-EN 13043 oraz spetniajacy

odpowiednie wymagania okreslone w tablicy 4 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2014 Kruszywa.
Przechowywanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

foi . Wymagania
Lp. Wiasciwosci wypelniacza KR1-2
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN
13043
2 | Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 , kategoria nie wyzsza niz: MBg10
3 | Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 | Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
6 | Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: Arss8/25
g
7 | Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10
WyZzsza niz:
8 | Zawarto$¢ CaCOz w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCro
kategoria nie nizsza niz:
9 | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wedtug K.20
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: &
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [24], wymagana BN
kategoria: Deklarowana

2.4. Asfalt drogowy

Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1 mozna stosowac¢ asfalt drogowy 50/70. Lepiszcza asfaltowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w WT-2:2014 Mieszanki

przedstawionym w tablicy 5.

mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom
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Tablica 5. Wymagania normy PN-EN-12591 (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 50/70 do betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagagcl)%%la asfalty
1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 50-+70
2 | Temperatura migknienia, [°C] PN-EN 1427 46+54
3 [ Odporno$¢ na starzenie w 163 °C

Pozostala penetracja, [%] >50
Wzrost temperatury migknienia, [°C] PN-EN 12607-1 <9
Zmiana masy? (warto$¢ bezwzgledna), <05
[%] —
4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 >230
5 | Rozpuszczalno$é, [% (m/m)] PN-EN 12592 >99,0
6 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa, [°C] PN-EN 12593 <-8

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialow lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak ta§my asfaltowe, pasty itp.

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w krajowej ocenie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 ,,;metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub dokumentéw dopuszczenia
do stosowania wyrobow budowlanych.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem roéwnos$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

3.2.1. Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka)

Wytwornia musi posiada¢ pelne wyposazenie zapewniajace wlasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza si¢

wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujacej wlasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie

poszczegolnych sktadnikow. Wytwarzanie mieszanki moze si¢ odbywac wylacznie przy stosowaniu automatycznego

dozowania sktadnikow. Wytwornia powinna posiadac¢ zasobnik do czasowego przechowywania

gotowej mieszanki celem zapewnienia ciagtosci produkc;ji.

3.2.2. Ukladarka

Uktadanie mieszanki moze si¢ odbywa¢ wylacznie przy uzyciu uktadarki sterowanej elektronicznie o wydajnosci

skorelowanej z wydajno$cia wytworni i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,

— podgrzewang ptyte wibracyjna do wstepnego zaggszczenia.

3.2.3. Walce do zageszczania

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowa¢ walce ogumione i walce mieszane z przednia osia gladka wibracyjna i

tylng ogumiona.

Zaleca si¢ stosowanie zestawu walca gladkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumionym oraz na wygladzanie

walca dwuwatowego $redniego.
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Walce musza by¢ wyposazone:

— w sprawny system zwilzania watow przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki (dot.
walcoéw stalowych),

— w fartuchy ostonowe kot (dot. walcow ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

— w urzadzenia umozliwiajace regulacj¢ ciSnienia w oponach w czasie watowania,

— we wskazniki wibracji czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej (dot. walcow wibracyjnych),

— w balast umozliwiajacy zmiang¢ obciazenia.

3.3. Inny sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do obcinania

warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek.

3.4. Sprzet pomiarowy

Na budowie musi si¢ znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: tata, klin, tasma,

niwelator, termometr itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 4.

Transport mieszanki powinien spetniaé nastepujace warunki:

— mozna uzywaé wylacznie samochodéw samowytadowczych,

— samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 Mg,

— powierzchni¢ wewngtrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem spryska¢ w niezbednej ilosci srodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki,

— samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu,

— skrzynie samochoddéw powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku,

— czas transportu mieszanki od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania wymaganych wlasciwosci i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy $cieralne

5.3.1. Recepta laboratoryjna

Przed przystapieniem do rob6t (co najmniej 6 tygodni wezesniej) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 probki (jedna seria) Marshalla do oznaczenia gestosSci
oraz 10 probek Marshalla do oznaczenia wodoodpornosci oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatow
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Zaprojektowana mieszanka mma na warstwe $cieralng powinna spelnia¢ wymagania podane w WT-2:2014.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej,

KR1+2
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 8S
KR1+2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin 6,0

Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow. Zmiana dostawy sktadnikéw mma
W czasie trwania robOt wymaga opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe $cieralng powinna spetnia¢ wymagania zawarte w tablicy 7 SST.
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Tablica 7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR 1+2
Wymiar
f e s Warunki zageszczania . . . mieszanki
Wiasciwos¢ wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ACBS
KR1+2
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vmin 1,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBins
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB, 03
Zawarto$¢ wolnych A
. : C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance %50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMA in14
mineralnej
PN-EN 12697-12,
e s S _— przechowywanie
Wrazliwo$¢ na dzialanie C.l.l,ubljanI’e, w 40°C Z jednym cyklem ITSR 90
wody 2x35 uderzen . a)
zamrazania *,
badanie w 25°C
8) Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku nr 1 WT-2 2014 r.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja moze si¢ rozpoczaé i odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

5.4.1. Dozowanie skladnikéw

Urzadzenia dozujace otaczarki powinny zapewni¢ zgodnos$¢ uziarnienia i zawartosci asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej z zatwierdzona receptura.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w ilosciach okreslonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki

Temperatury wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawia Tablica 8.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mma

Lp. Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
1 50/70 od 140 do 180
Uwaga: najnizsza temperatura dotyczy mma dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza dotyczy mma
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w Tablicy 8.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem) pod warstwe §cieralng powinno by¢ na calej
powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— skropione zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.5.2.

5.5.1. Podloze pod warstwe asfaltowa

Podloze pod warstwe asfaltowa $cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S powinno spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 9.

Do oceny rowno$cCi poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ metodg pomiaru przy uzyciu taty i klina lub

metod¢ rownowazna. Diugos¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢

wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Dlugos$¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Tablica 9. Maksymalne nierdwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe

Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podluznej
Element nawierzchni i poprzecznej podloza pod warstwe [mm]
Scieralna
Sciezki rowerowe 12
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5.5.2. Polaczenia miedzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia hawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Wymagania dotyczace wykonania skropienia podtoza zawiera SST D-04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.6.1. Warunki atmosferyczne
Uktadanie warstwy $cieralnej musi odbywac¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej
pogodzie w temperaturze powyzej 10°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciggltych opadow deszczu.
Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ ukladanie warstwy $cieralnej w temp. pow. 5°C.
5.6.2. Bezpieczenstwo robét
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robdt
i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczefstwo ruchu na drodze.
5.6.3. Ukladanie
Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.
Plyte wibracyjng uktadarki nalezy podgrzac przed rozpoczgciem pracy.
Uktadanie mieszanki musi si¢ odbywa¢ w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia w granicach
2-4 m na minute.
Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala si¢ mieszanka.
5.6.4. Temperatura zageszczanej mieszanki
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna miescic¢ si¢ w granicach podanych w punkcie 5.4.2.
5.6.5. Zageszczanie nawierzchni
Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Zaggszczanie nalezy
przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi nawierzchni. Na walowang warstwe nalezy najezdzac¢ kotem
napedowym. Watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastgpnie wprowadza¢ walec ogumiony. Manewry
walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.
Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2 — 4 km/h na poczatku i 4 — 6 km/h w dalszej w dalszej fazie
watowania.
Walce wibracyjne powinny mieé sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowanej czestotliwos$ci wibracji
(33 — 35 Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca statycznego.
Sprzet zaggszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygniecia do temperatury,
przy ktorej stojacy na warstwie sprzgt nie spowoduje odciskow i deformaciji.
5.6.6. Wykonanie zlaczy
Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2:2016 — II cze¢$¢ “Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych”.
Wisrod potaczen technologicznych wyrdznia sig:
— potaczenia podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
— spoiny (potaczenia r6znych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy asfaltowej

z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi).
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Sposob wykonywania ztaczy
— zlacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
— zlacza podtuznego nie mozna lokalizowaé w $ladach kol, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni,
— zlacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych warstwach

technologicznych o okoto 20 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
— zlacza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.
5.7. Wymagania dla ulozonej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wilasciwosci mma w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Tablica 10. Wtasciwo$ci warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawarto;c wolnych_
mieszanki warstwy [cm] zageszczenia [%] przestrzeni w warstwie
[Y6(vIV)]
AC 8 SKRI1+2 4 >98 1,0 +4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymaniu niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
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5.7.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Grubos¢ rzeczywista warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci projektowane;.

5.7.2. Rownos$¢ warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé metode pomiaru przy uzyciu faty i klina lub
metod¢ rownowazna. Diugos¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢
wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Dlugos¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Maksymalne wartosci odchylen rownosci podtuznej dla warstwy $cieralnej okreslone za pomocg faty i klina okresla
tablica nr 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy $cieralnej

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Element nawierzchni réwnosci podluznej warstwy [mm]
Scieralna
Sciezki rowerowe 9

Maksymalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej dla warstw $cieralnej okreslone za pomoca taty i klina okresla
tablica nr 12.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy $cieralnej

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Element nawierzchni réwnosci poprzecznej warstwy [mm]
Scieralna
Sciezki rowerowe 9

5.7.3. Spadek poprzeczny nawierzchni
Dopuszcza si¢ odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego =+ 0,5%.
5.7.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie wigksza od niej niz
5cm.
5.7.5. Niweleta warstwy nawierzchni
Rzegdne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny si¢ r6zni¢ od rz¢dnych podanych w dokumentacji projektowe;j
wiecej niz -1 cm.
Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 1 cm.
5.7.6. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni
Wyglad zewngtrzny nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie,
przebitumowanych, bez spekan.
5.7.7. Zkacza nawierzchni
Spoiny podtuzne powinny by¢ wykonane w osi drogi. Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii proste;j.
Z obu stron spoiny warstwy przylegajace powinny by¢ w jednym poziomie, a pod wzgledem rownosci spoiny warstwy
Scieralnej powinny spetlnia¢é wymagania jak cata warstwa Scieralna.
Spoiny powinny by¢ $ci§le zwigzane i jednorodne z powierzchnig warstwy.
5.7.8. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie wykonanej warstwy wyraza si¢ wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni.
Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy Scieralnej nawierzchni powinien wynosi¢ > 98 %. Wolna przestrzen
w warstwie powinna by¢ zawarta w granicach:
— AC 8 S KRI-KR2 - 1,0+4,5.
Wymagania dotyczg kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na budowie pelnego zakresu badan.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedna aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie
wymaganych badan.

Badania obejmuja caly proces budowy i powinny by¢ wykonywane z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot, jednak nie rzadziej niz podano w SST.
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Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnieh jw.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia jw.) spelniajg wymagania okre$lone w kontrakcie.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Kontrola jako$ci materialdéw obejmuje badania:

a) uziarnienie 1 wtasciwosci kruszyw tamanych oraz wypetniacza na podstawie WT-1 2014 r.,

b) wlasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tablicg 5 SST.

6.1.1. Czestotliwos¢ badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawia wraz z receptura pelne wyniki badan jakosci materiatdéw uzytych do zaprojektowania
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Z przygotowanych do produkcji materiatow pobierane sg i dostarczane do laboratorium Zamawiajacego probki
celem sprawdzenia zgodnosci ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jako$ci materialow przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.1. dla kazdej dostawy.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Kontrola jakosci produkcji obejmuje:

a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej — zgodnos¢ z receptura w granicach okreslonych w SST odchytek na
podstawie ekstrakcji

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania metodg ekstrakcji niezaleznie od ilosci probek
zgodnie z Tablicg 13.

Tablica 13. Dopuszczalne odchylenia od sktadu % m/m

KR1 + KR2
Lp. Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchylki, %
1 Zawarto$¢ ziarn > 2 mm +5,0
2 Zawarto$¢ ziarn 0,063 — 2 mm +2.0
3 Zawarto$¢ ziarn <0,125 mm +2,0
4 Zawarto$¢ ziarn <0,063 mm +2.0
5 Zawarto$¢ asfaltu +0,5

Odchylenie zawarto$ci poszczeg6lnych sktadnikow od sktadu projektowanego nie moze spowodowaé przekroczenia
granicznych wartosci cech strukturalnych betonu asfaltowego.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

¢) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkciji.

6.2.1. Czestotliwosé badan i pomiarow:

a) badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przy kontroli jakosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej badanie nalezy przeprowadza¢ co kazde 500 Mg
wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz 1 raz dziennie.

Badanie sktadu nalezy przeprowadzaé na probce mieszanki pobranej za uktadarkg lub na probce wycietej

z nawierzchni.

Badanie gesto$ci strukturalnej przeprowadza si¢ na serii (3 szt.) probek Marshalla pobranych i ubitych z mieszanki
w dniu jej wbudowania.

W przypadku braku badania gestosci w dniu wbudowania mieszanki dopuszcza si¢ oznaczenie wskaznika
zageszczenia na podstawie gestosci strukturalnej ustalonej w recepturze.

b) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody.

Na budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed rozpoczgciem uktadania
nawierzchni przez Wykonawce.

¢) sprawdzenie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywa¢ z doktadnoscig do + 1°C co najmniej co godzine
podczas produkcji mieszanki ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki nalezy wykonywac na kazdym
przygotowanym do wysytki §rodku transportowym.

6.3. Kontrola jakosci ulozonej nawierzchni

a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie zageszczania,

b) wskaznik zaggszczenia,

¢) objetos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni,

d) szerokos¢ warstwy - pomiar bezposredni tasma,

e) grubos¢ warstwy - pomiar bezposredni tasma (na budowie) i suwmiarkg (w laboratorium),

) rowno$¢ warstwy w kierunku poprzecznym tatg i klinem,

g) rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym mierzona tatg i klinem,

h) spadek poprzeczny nawierzchni tata profilowa,

1) sprawdzenie rzgdnych niwelety warstwy nawierzchni za pomoca niwelatora,

j) ocena wizualna nawierzchni.
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6.3.1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw
a) Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. W trakcie zaggszczania dotyczy przede wszystkim
temperatury poczatkowej zageszczanej mieszanki.
Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnoscia 2°C, za uktadarka, co najmniej 1 raz dla kazdej dostarczonej na budowe
partii mieszanki.
b) Wskaznik zageszczenia.
Badanie to wykonuje si¢ na probce wycigtej z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu,
z czestotliwoscia - minimum 1 probka z kazdych rozpoczgtych 500 mb pasa ruchu. Wycigcie probki powinno
nastgpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigcia probki nalezy uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
¢) Sprawdzenie zawarto$ci wolnej przestrzeni w nawierzchni.
Obowiazuja zasady jak przy badaniu wskaznika zageszczenia.
d) Szerokos¢ warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, co 100 m prostopadle
do osi drogi.
e) Grubo$¢ warstwy nawierzchni.
Nalezy sprawdzaé w czasie uktadania - co najmniej raz na 200 m2, po zageszczeniu oraz na probkach wycietych
z nawierzchni wg zasad i z czgstotliwo$cig jak dla wskaznika zageszczenia nawierzchni.
f) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkow poprzecznych.
Pomiary fatg i klinem nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiar6w nie moze by¢ mniejsza
niz 20.
g) Rownos$¢ nawierzchni w profilu podtuznym.
Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiazuja zasady jak przy pozostatych badaniach odbiorczych
nawierzchni.
h) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkdéw poprzecznych.
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.
1) Sprawdzenie rzednych niwelety warstwy nawierzchni.
Sprawdza si¢ rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
j) Kontrola stanu zewngtrznego nawierzchni.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ przez bezposrednie ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na dtugosci odcinka bedacego w budowie.
Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy na calej dtugosci wykonanego odcinka.
6.4. Dokumentowanie wynikéw badan i pomiaréw
Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Dokumenty te stanowia integralng czg¢s¢ operatu kolaudacyjnego robdt. Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach -
oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:

- 1 m? warstwy $cieralnej okre$lonej gruboéci.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania
uzgodniono w trakcie robot, pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory roboét powinny byé dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w SST

D-00.00.00

Odbiodr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartoséci sprzedaznej wykonanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zakonczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary do odbioru robét

Podstawg do oceny jakosci robot sg wyniki badan i pomiardw w zakresie i ilo$ci okreslonej niniejszg SST.

Badania i pomiary do celow odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiajgcego. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie laboratorium Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ pobieranie probek przez Nadzor i dostarczanie ich do badan w laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary obejmuja:

a) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej,

b) wskaznik zageszczenia,

c¢) wolna przestrzen w nawierzchni,

d) grubo$¢ nawierzchni,

e) badanie gestosci strukturalnej,

f) cechy geometryczne nawierzchni.
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Badanie wymienione w pkt.: a) nalezy przeprowadzaé na probce mieszanki pobranej za uktadarka lub na prébce
wycietej z nawierzchni nie rzadziej niz z kazdych rozpoczetych 500 mb pasa ruchu.

Badania wymienione w pkt.: b), ¢), d) - wykonuje si¢ na probkach wycietych z nawierzchni nie rzadziej niz z kazdych
rozpoczgtych 500 mb pasa ruchu.

Badanie wymienione w pkt. €) - wykonuje si¢ na probkach pobranych i zageszczonych przez Wykonawcg w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru.

Rownos¢ w profilu podtuznym —pomiar tata i klinem w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i w jego obecnosci.
Pozostate cechy geometryczne, wymienione w SST sprawdza do celow odbiorczych Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m? wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,

— odcinek prébny,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— podklejenie bitumiczng tasma izolacyjng lub posmarowanie lepiszczem krawedzi warstwy, kraweznikow,
sciekow oraz urzadzen obcych, zlacz oraz stykajacych si¢ krawedzi technologicznych warstwy wigzacej
1 kraweznikow,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zageszczenie i uformowanie, badz obciecie krawedzi i zabezpieczenie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— utrzymanie w czasie prowadzenia robét (koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach);

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

— odwiezienie sprzgtu i zbednych elementéw zastosowanych na czas budowy;

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wilascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciagloéci dostawy mediow,

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.

Jednocze$nie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do realizacji
rob6t objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.
2. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci.
3. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwos$ci metoda Fraassa.
4 PN-EN 12607 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wpltywem
ciepla i powietrza. Metoda RTFOT.
5. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda destylacyjna.
6. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie

mrozoodpornosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien
i Kula.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 1426
8. PN-EN 1427

9. PN-EN 1744-1

10 PN-EN ISO/IE Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

17050-1

11. PN-EN 3043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
/AC:2004 drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

12.  PN-EN 933- Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
1:2000/A1:2006 Metoda przesiewna.

13.  PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
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14.

15.

16.

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-28

EN 22592

10.2. Inne dokumenty

17.

18.

19.
20.

WT-1 Kruszywa

WT-2
Nawierzchnie

Mieszanki mineralno - asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cze$¢ 1: zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego.

Mieszanki mineralno - asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza,
zawarto$ci wody i uziarnienia.

Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup
metod.

Wymagania Techniczne: Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, 2014.

Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych asfaltowe,
2014 — w zakresie projektowania.

Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych asfaltowe,
2008 — w zakresie wykonania.

WT-2 2016 — czes¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
SST D-04.03.01 ,,0Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

62



D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i plytek betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki i ptyt brukowych

betonowych, dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdhuz srédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat

Kielce betonowe a zostawit zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji roboét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

z kostki kamiennej granitowej.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— Wykonanie chodnika z plytek betonowych 50x50 o gr. 7 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
z zamuleniem spoin piaskiem

— Wykonanie chodnika z plytek betonowych z wypustkami gr. 7 cm, koloru zo6ltego, na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 4 cm (fakturowe oznaczenie nawierzchni - FON)

— Wykonanie chodnika z plytek betonowych gr. 8 cm koloru bialego (z bruzdami), na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4 cm (fakturowe oznaczenie nawierzchni - FON)

Dopuszcza sie wbudowanie wylgcznie nieuszkodzonego materiatu pochodzqcego z rozbiorki (konstrukcja 3.6) po
akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru nalezy uzy¢ nowy
material, spetniajgcy wymagania niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe plyty chodnikowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnika.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.2. Betonowa kostka/plytka brukowa ostrzegawcza — kostka/ptytka betonowa z wypustkami w kolorze zoitym,
ktéra ze wzglgdu na specyficzny ksztalt, informuje osoby stabowidzace i niedowidzace o bliskosci przejscia dla
pieszych badz tez o odcinkach z obnizonymi kraweznikami. Wymiary ptytek: 35x35cm.

1.4.3. Betonowa plytka betonowa kierunkowa — ptytka betonowa z bruzdami w kolorze bialym, ktora ze wzgledu
na specyficzny ksztalt, informuje osoby stabowidzace i niedowidzace o kierunku dojscia do przejscia dla pieszych.
Wymiary plytek: 30x30cm.

1.4.3. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.S. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Przetargowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych(plytek)
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu producenta:
1) odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubo$ci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciggow pieszych - 60 mm, 80 mm,
¢) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz podano powyze;j.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szeroko$ci 1,5 m, 1,7 m lub 2,0 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
w nawierzchnig.

2.2.2.Plyty betonowe chodnikowe.

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x5cm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wicksza niz 6 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1339 [8] < 1,0 kg/m2 przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od
3,5 MPa przy obciazeniu niszczacym klasy 110 [11,0 kN].

Scieralno$é na szerokiej tarczy $ciernej wedlug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekraczaé 20mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg z zalgcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2/przy badaniu wykonywanym zgodnie
Z metoda alternatywng opisang w zatgczniku H/.

2.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw chodnikowych plyt betonowych

Dopuszczalne odchylki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny
Wynosi¢ £2mm.

Roznica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru ptyty nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dla plyt o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 400mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli
nr 1 nalezy stosowac dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako ptaska.

O ile nie przewidziano, aby gorna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyitki ptaskosci i pofalowania

Dlugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm

300 15 1,0

400 2,0 15

500 2,5 15

800 4,0 2,5

2.2.4. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.4.1 Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywaé wad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszcza si¢
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) mi¢dzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie sa
uwazane za istotne.

2.2.4.2 Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementdéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci tekstury ptyt brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.4.3 Zabarwienie

W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych roéznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdow ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢
ustalona przez poré6wnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.4.4 Skladowanie

Plyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gornymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech warstwach,
na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é¢
5 cm, a dlugo$¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ elementu.

2.2.5 Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.6 Piasek $rednio lub gruboziarnisty - do wykonania podsypki odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-
11113 [2].

2.2.7 Piasek drobnoziarnisty — do zamulania spoin spetniajgcy wymagania normy PN-B-06711 [1].
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to na podsypke i do wypekienia spoin nalezy stosowaé nastgpujace

materiaty:

a) na podsypke piaskowa:

— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G:80, zawarto$ci pytow fio,

— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G:80-20, zawarto$ci pylow faekiarowana
(max. do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

— mieszankg innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;

— inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowaé powstanie wykwitow.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej

podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni podsypka nie

rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.

¢) do wypelnienia spoin:

— kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartosci pytow f3,

— inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materialdbw na etapie ukladania jest dodawana woda wodociggowa zgodna

z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatlami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow, szkto, plastik,

grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Materialy na podbudowe pod nawierzchnie z plyt betonowych

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wiasciwym SST

lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. Pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a ptyty betonowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomoca
urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrownania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje sie¢ wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajacego
przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4 . TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztucznie
postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach).

Plyty betonowe moga by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Plyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Podloze pod nawierzchni¢ z ptyt betonowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
nawierzchni¢ z ptyt betonowych przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym
(zawarto$¢ pytow do 15%, SE4 > 35 - badanie wg PN-EN 933-8 Zat. A), ktore posiada odpowiednie uksztattowanie
powierzchni i zaggszczenie.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni¢ powinien by¢ zgodny z SST D.04.04.02 ,,Podbudowa z
mieszanki niezwigzanej”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych mozna stosowaé krawezniki betonowe, obrzeza betonowe lub inne
typy kraweznikdéw zgodnie z odpowiednimi SST.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Przetargows.

Podsypke nalezy rownomiernie rozsécieli¢ bez zaggszczania przy wilgotnosci optymalnej & 2%.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
3 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + lem.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ stosowal w obszarze $ciekéw przykraweznikowych
i wokot studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej
z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.6. Ukladanie nawierzchni z ptyt betonowych

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru plyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Przetargows.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z plyt betonowych na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. materiatami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Uktadanie ptyt mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzglgdem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych
r6znic odcieni nalezy stosowac zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie tak, aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia.

Plyty uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sig.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale
wystawaé od 3mm do 5Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupelienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy plytowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ plyta cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z plyt

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczes$niej niz po uplywie 7 dni od
daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z ptyt na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.6.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ewentualnie badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ badania wlasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm¢ PN-EN 1338 Zatacznik B.

Rozroéznia si¢ dwa przypadki:

— Przypadek I: Wyrdb nie zostal poddany ocenie zgodnoS$ci przez strong trzecia;

— Przypadek II: Wyrdb zostal poddany ocenie zgodno$ci przez strong trzecig - laboratorium posiadajace
odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna byé pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach

nieprzekraczajacych podanych ponizej:

— Przypadek I: 1000 m?;

— Przypadek II: zaleznie od okolicznoéci przypadku spornego, do 2000 m? .

Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy.

Liczba ptyt betonowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tabelg 2.

Tabela 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek 11?
Wyglad Zalgcznik J g 4(16) Y
Grubo$¢ warstwy $cieralnej Cc.6? 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zalgcznik C 8y 4(16)
Wytrzymaic?sc na rozcigganie przy Zatacznik F 8 4 (16)
roztupywaniu oraz obcigzenie niszczace
o . Zalacznik G
4)
Odpornos¢ na $cieranie lub H 3 3
Odpornoéé na poslizg/poslizgniecie ¥ Zalgcznik 1 59 59
Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne
- nasigkliwos¢ Zalacznik E 3 3
- ztuszczanie powierzchniowe Zatacznik D 3 3
- po 150 cyklach w wodzie ¥ PN-B-06250 8 8

Y Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2 Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwg $cieralng.

% Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtornego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteridow zgodnosci nalezy zbadaé dodatkowe kostki brukowe
w celu dokonania oceny zgodnosci.

) Badanie wymagane w przypadku watpliwoéci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Badania w czasie robdt

6.4.1. Sprawdzenie podloza w Kkorycie i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Przetargowa
i odpowiednimi SST. Zalecane warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E; dla poszczegdlnych warstw przedstawia
tabela 3.
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Tabela 3. Zalecane warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E dla poszczegdlnych warstw
Wtorny modul odksztalcenia E2 [MPa]

Przeznaczenie nawierzchni Podiosa Warstwy Podbudowy
mrozoochronnej
Chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, perony
przystankowe, miejsca na wiate, dojscia do przejs¢ dla ) ) 80
pieszych, dojscia do posesji, wyspy dzielace, zjazdy,
stanowiska postojowe

W przypadku badania zaggszczenia podtoza gruntowego dopuszcza si¢ wykonanie badanie lekka ptyta dynamiczna

po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Eyg z wtérnym modutem odksztalcenia Es.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Przetargowa oraz pkt. 5.5 niniejszych SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Przetargowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszych SST:

— potozenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm.

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtlowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypeltnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.4.1. Rownos$¢ podluzna

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tata co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w punktach

charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.4.2. Rownos$¢ w przekroju poprzecznym

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarem przeswitu klinem

cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji).

Przeswit migdzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

6.4.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Przetargowa

Z tolerancja 0,3%.

6.4.4.4. Niweleta nawierzchni

Rzedne wysoko$ciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich

punktach charakterystycznych.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm;

-2cm.

6.4.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czgstotliwoscia jw. nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+5 cm.

6.4.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm (biezaca kontrola

w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.4.4.7. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ptyt betonowej, wymienionych w pkt. 6.4.4

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2

razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz

wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Na potrzeby rozliczenia Kontraktu b¢dzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:

- metr kwadratowy [m?] wykonanej nawierzchni z plyt betonowych.
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8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki, obrzeza, $cieki.

Zasady odbioru tych roboét sg okreslone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej bedzie obejmowata:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— zakup materiatéw (w przypadku konstrukcji 3.6 uzycie kostki z rozbiorki po wezesniejszej akceptacji Inspektora
Nadzoru),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy wg odpowiednich SST,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt brukowych betonowych bedzie obejmowata:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— zakup materiatow,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy wg odpowiednich SST,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie plyt,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

Jednocze$nie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do realizacji
robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i dokumenty powolane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

4, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

7. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01. Humusowanie z obsianiem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym
umocnieniem powierzchniowym skarp i paséw zieleni, dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew
wzdhuz §rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe a zostawit zadrzewione!”.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji roboét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem pasow zieleni poprzez humusowanie z obsianiem mieszankg traw przy grubosci
humusu 10 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatléw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST sa:
— ziemia urodzajna (humus) pozyskany z robot przygotowawczych lub z dowozu,
— i, glina pozyskana z robot przygotowawczych lub z dowozu,
— nasiona traw.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obeych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
— optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
— zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,
— zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
— kwasowos¢ pH > 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego
celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢
uniwersalnej mieszanki traw.
2.5. Woda
Woda uzyta do podlewania nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— ptlyt ubijajacych,
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— cysterny z wodg oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢
ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie terenu

Teren przewidziany pod obsiew trawa nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od gruntu

wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac¢ rowki

poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi

urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Trawniki

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka Iub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, gdy gleba jest wilgotna a temperatura wynosi ok. 10°C,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia,

— w celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3 kg mieszanki nasion,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i Stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa,

— dla trawnikow wykonywanych darniowaniem podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z powyzszymi zaleceniami
jak dla trawnika wysiewanego i na tak przygotowanym podtozu rozwing¢ i umocowac potacie darni przycinajac
je do pozadanego ksztattu.

5.4.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢é wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

5.5. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw polega na wytworzeniu na skarpie

warstwy ziemi urodzajnej przez okres gwarancji:

— humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] dla wykonania humusowania z obsianiem skarp, rowow
oraz pasow zieleni.

Kontrakt obmiarowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wynagrodzenie obmiarowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania z obsianiem:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

— zakup, dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zaggszczeniem,

— obsianie trawa,

— pielggnacja terenu w okresie gwarancji,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i sprawdzen wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999P Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
2. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtoknina.

Wymagania i badania przy odbiorze
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe prefabrykowane, lawa betonowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych prefabrykowanych wraz z wykonaniem taw betonowych dla zadan z Budzetu
Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew wzdhuz $rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe a zostawit
zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot drogowych wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych prefabrykowanych, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Lawa (fundament) — warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia krawegznika i przenoszaca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe.

1.4.4. Masa zalewowa, zalewa (na goraco) - specjalny materiat asfaltowo-polimerowy do wypekniania szczelin po
rozgrzaniu do temperatury roboczej, ktory po wypetnieniu zachowuje pelng szczelnosc i elastycznosé oraz nie ulega
oderwaniu od S$cianek szczeliny lub rozerwaniu w najnizszych temperaturach osigganych przez uszczelniona
nawierzchni¢ w okresie zimowym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikow betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnos¢ do
stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wilasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatow producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z sola odladzajaca w warunkach mrozu przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik
Lp. | Cecha normy Wymagania
PN-EN 1340

1. Ksztatt i wymiary (kazdy kraweznik powinien spetnia¢ wymagania*)
Dopuszczalne odchytki w mm od Maksymalna odchytka w mm
zadeklarowanych wymiarow krawegznika D I
(ré6znica pomigdzy wynikami pomiaréw opuszczaina . .

Ll . tolerancja w % Dodatnia Ujemna

tego samego kraweznika nie powinna

1.1 p Cc
przekracza¢ 5 mm)
Dhugosé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czgéci +5 +10 -3
Qdchylka p’{askosm L . . Maksymalna odchytka w mm

19 L pofalowania przy dlugosci pomiarowej c

' 300 mm +1,5

400 mm +2,0
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Zalacznik
Lp. | Cecha normy Wymagania
PN-EN 1340
500 mm +25
800 mm +4,0
1.3 Gmbosc' w arstwy Scieralnej (dotyczy Cc minimum 10 mm mierzona w gornej czgsci
kraweznikéw dwuwarstwowych)
2. Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne (kazdy kraweznik powinien spetnia¢ wymagania™®)
2.1 | Wytrzymato$¢ na zginanie *) F Wytrzymalos¢ nie nizsza niz 5,0 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
29 Odpornos¢ na S$cieranie (wg klasy 4 Gi szerokiej §ciernej, Bohmego,
: ; iH
oznaczenia | normy) wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm?#/5 000 mm?
23 | Odpomoit na poslizgpodlizgniceic —| Wartose Srednia > 55
3 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu w kg/m?
udziatem soli odladzajacych Sredni Maksymalny
3.1 [badanie warstwy $cieralnej D <0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy kraweznikdw dwuwarstwowych) = 1,0 kg/m’ = 1,5 kg/m’
3.2 | Nasiakliwos¢ E Wartos$¢ $rednia dla kaZdecha (};orawqinika nie wigksza niz
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami .
transportowymi) widoczne Niedopuszczalne
»Zgotym okiem”
Rozwarstwienia
41 | wyglad J gz kraweznikach Niedopuszczalne
wuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe lub
podobnic wygladajace Niedopuszczalne
pochodzace
Z zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane D
. o opuszczalne
potocznie wykwitami
Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
Zgodne
Krawezniki o specjalnej z zatwierdzonym wzorem
teksturze producenta i jednorodne w
partii
Zgodne
_— z zatwierdzonym wzorem
Zabarwienie A
producenta i jednorodne w
partii
4.2 | Tekstura i zabarwienie J _ Zgodne
Tekstura z zatW|erdz_0_nym wzorem
producenta i jednorodne w
partii
Ewentualne roznica
w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia spowodowane
nieuniknionymi zmianami Dopuszczalne
we wiasciwos$ciach
surowcOw i zmianach
warunkow twardnienia

*) W przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzonej przez strong trzecig (Przypadek II) dopuszczone sa wymagania jak dla
kontroli produkcji.

Producent jest zobowigzany do wydania o§wiadczenia o spelnieniu przez wyrdb wlasciwosci wymienionych w Tabeli
1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt. 6.1 normy
PN-EN 1340.
Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podkladek
drewnianych i tasm bandujacych.
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Krawezniki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.
2.2.2. Beton na lawe fundamentowa
Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1. Klasy minimum C12/15.
Sktadniki betonu:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
— kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia GCgo/15
lub Gcegsyao | zawartosci pytow fis;
— kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GFes i zawartosci pytow fs;
— woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody
z innych zrodet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
— domieszki zgodne z normg PN-EN 934,
Ksztalt i wymiary fawy fundamentowej wg Zatacznika Nr 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.2.3. Masa zalewowa
Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin pomigdzy nawierzchnig jezdni i kraweznikiem nalezy stosowaé masy
zalewowe — asfaltowe z dodatkiem wypelniaczy i odpowiednich polimerow termoplastycznych (np. typu kopolimeru
SBS), posiadajace bardzo dobra zdolno$¢ wypetniania szczelin, niska splywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra
przyczepno$¢ do $cianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na goraco” sa
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnego, ktory jest osiagany w temperaturze
od 150 do 180°C.
Masa zalewowa powinna posiada¢ dokument dopuszczenia do stosowania wyrobu budowlanego wydany przez
uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow moga by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Urzadzenie zalewajce, reczne lub mechaniczne, powinno zapewni¢ réwnomierne wypetnienie odpowiednio
przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni ptyty betonowej z niewielkim meniskiem wklestym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do glebokosci
i usytuowania kraweznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopows.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wg normalnej proby
Proctora.

5.3. Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej
z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13670.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik. Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna
wynosi¢ 5+10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia. W przypadku koniecznoéci uszczelnienia potaczen miedzy
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kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych.
Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

5.5. Wprowadzenie masy zalewowej do szczelin

Zalewanie szczelin odbywa si¢ sprzgtem mechanicznym lub r¢cznie po rozgrzaniu masy zalewowej do temperatury
roboczej zalecanej przez producenta. Mas¢ wprowadza si¢ w szczeling grawitacyjnie lub pod cisnieniem przy pomocy
weza z odpowiednig koncowka.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych
przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje whasciwosci uzytkowych, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze kraweznikow

Badania odbiorcze krawegznikow oparto o norm¢ PN-EN 1340 Zatacznik B.

Rozréznia si¢ dwa przypadki:

— Przypadek I: Wyrdb nie zostal poddany ocenie zgodno$ci przez strone trzecia;

— Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgodnos$ci przez strone trzecia.

Jesli ma miejsce Przypadek 11, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac¢ tylko sporne whasciwosci.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nieprzekraczajacych

podanych ponizej:

— Przypadek I: 1000 m;

— Przypadek 11I: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny byé pobrane réwnomiernie z calej

dostawy.

Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tabelg 2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek 11 ¥
Wyglad Zalacznik J 8Y 4(16)Y
Gruboéé warstwy $cieralnej c.6? 8 4(16)
Ksztatt i wymiary Zalacznik C 8Y 4(16)Y
Wytrzymato$¢ na zginanie Zatacznik F 8 4(16)
Odporno$é na $cieranie® Zatacznik G lub H 3 3
Odp .ornos'c" e Zalgcznik 1 59 5Y
poslizg/poslizgniecie®
Odpornosé¢ na warunki
atmosferyczne: Zalacznik E 3 3
- nasigkliwo$¢
- odporno$¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli Zalgcznik D 3% 3%
odladzajacej®

D Te krawezniki moga byé uzyte do dalszych badan.

2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kraweznikow z warstwa $cieralna.

3 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknigcia powtérnego pobierania probek
w przypadku, gdy wedlug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawgzniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji sporne;j.

5 W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy poddaé po 3 probki dla warstwy fakturowej i konstrukcyjnej.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.
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6.5. Sprawdzenie wykonania law

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja, dopuszczalna tolerancja £1 ¢cm na kazde
100 m,

— wysoko$¢ (grubos¢) taw z tolerancja +10% wysokos$ci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

— szeroko$¢ gornej powierzchni tawy z tolerancjg £10% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

— réwno$¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1cm,

— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku — tolerancja +2 cm na 100 m taw, sprawdzenie wytrzymatosci
na $ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach sze$ciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy
pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Sprawdzeniu podlega:

— odchylenie linii kraweznikéw w planie — maksymalne odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde 100 m,

— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej tolerancja +=1 cm na kazde 100 m
badanego kraweznika,

— roéwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdzana przez przylozenie trzymetrowej taty w dwoch punktach,
na kazde 100 m kraweznika, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika a przytozong tata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uznaé¢, ze kraweznik zostal ustawiony
prawidtowo.
Po zalaniu szczelin nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich wypetnienia masg zalewowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Kontrakt obmiarowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wynagrodzenie obmiarowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— wykonanie podsypki z piasku pod tawg w gruntach spoistych,

— przygotowanie podtoza i ewentualne wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej w szalunku: rozscielenie, zaggszczenie, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku,
— ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,

— zalanie szczelin pomigdzy kraweznikiem i nawierzchnia masg zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i jego zageszczenie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

— odwiezienie sprzgtu,

— uporzadkowanie terenu robot,

Jednocze$nie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do realizacji
robot objetych umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206 Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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D-08.03.01. Obrzeza betonowe prefabrykowane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych wraz z wykonaniem taw betonowych dla zadan z Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,300 nowych drzew
wzdluz §rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastal Kielce betonowe a zostawit zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt drogowych wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robodt nie pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, cementu, piasku) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm — beton klasy C25/30.

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami SST.

Lp. | Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Dlugosc¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wyml'ary 'p0W|erzchn|' +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5mm)
za wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz_(-3mm) i nie wigcej niz_(+10mm)
4 Ptasko$¢ 1 prostoliniowos¢ Dopuszczalna odchytka
Dlugo$¢ pomiarowa w mm ptaskosci i prostoliniowosci
w mm
300 +1,5
400 +2.0
500 +2.5
800 +4,0

Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych

Lp. | Cecha | Zalacznik | Wymagania
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1 Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udzialem D czym kazdy pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
2 Wytrzymato$¢ na zginanie Dla klasy 2 kazdy pojedynczy wynik >5,0MPa
(Klasa wytrzymatosci Dla klasy 3 kazdy pojedynczy wynik >6,0MPa
ustalona w dokumentacji F
projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru)
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

3 Trwalo$¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadawalajgcg trwato$é (wytrzymatosc) jesli
wytrzymato$é F spetnione s3 wymagania punktu 2.3 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
4 Nasigkliwo$¢ Wartos¢ srednia< 6,0 %
5 Odpornos¢ na scieranie Klasa Odporno$¢ przy pomiarze tarczy
odpornos¢ | szerokiej sciernej, Bohmego,
. wg zat. G normy — | wg zal. H normy —
GiH badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 < 20 mm < 18000 mm®/5000 mm?
6 Odpornos¢ na poslizg/ a) jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej
wartos¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem

| do badania tarcia),

¢) trwato$§¢ odpornosci na poslizg/poslizgniccie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czg¢Sci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne
1 Wyglad a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych,
) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

2.3. Beton na lawe fundamentowa
Zgodnie ze SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe prefabrykowane, fawa betonowa”.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Betonowe obrzeza powinny byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Zgodnie ze SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe prefabrykowane, fawa betonowa”.
5.3. Wykonanie tawy pod obrzeze

Zgodnie ze SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe prefabrykowane, fawa betonowa”.
5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Zgodnie ze SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe prefabrykowane, fawa betonowa”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar

i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi

w pkt.2.2.

Badania odbiorcze obrzezy betonowych zgodnie z SST D-08.01.01. punkt 6.3.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktéore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin,

¢) obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Kontrakt obmiarowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— metr [m] ustawionego obrzeza betonowego 8 x 30 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wynagrodzenie obmiarowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot i jego utrzymanie,

— zakup, dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta i zageszczenie jego dna,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

— wykonanie tawy betonowej zgodnie z SST D-08.01.01,

— ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

— wypehienie spoin,

— pielegnacja i ochrona obrzezy w czasie robot,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Krawgzniki betonowe Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czg¢s¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.
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6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.
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D-09.00.00 ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH DO NASADZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia sieci podziemnych w czasie wykonywania nasadzen drzew w ramach zadan z Budzetu
Obywatelskiego pn.: pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz $§rodmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawit
zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty oméwione w ST maja zastosowanie do zabezpieczenia sieci podziemnych przy budowie i przebudowie drog
publicznych. Jesli miejsca do nasadzen koliduja z infrastruktura podziemna nalezy wystapic do zarzadcow sieci
0 warunki techniczne do ich zabezpieczenia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
1.4.4. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.5. Sie¢ migdzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie laczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.

1.4.6. Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.7. Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.9. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.10. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem telefonicznym.

1.4.11. Tor migedzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomi¢dzy centralami w jednym miescie.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu dalekosi¢znego.

1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.
1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centrale okregowa z centralg
miedzymiastowa.

1.4.15. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi stacjami wzmacniakowymi.
1.4.16. Dhugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

1.4.17. Dhugos$¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem falowania i zapasow kabla.
1.4.18. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugos$¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.20. Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolne;j trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.21. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej sieci podziemnych .

1.4.22. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.23. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
1.4.24. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.25. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.26. Przegroda - ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.
1.4.27. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$é rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.28. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania
bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.29. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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1.4.30. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy budowlane

Materiaty do zabezpieczenia sieci podziemnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi
mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.1. Piasek

Piasek do ukfadania rur ochronnych w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Materialy gotowe

2.3.1. Rury dwudzielne

Rury ostonowe dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone sa do ostony istniejacych ciggéw kablowych,
sieci wodociggowych oraz sieci gazowych. Produkowane sa z polietylenu wysokiej gestosci - HDPE.

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.3.2. Rury dwudzielne stalowe

Rury ostonowe stalowe dzielone wzdluznie, taczone na zatrzask, przeznaczone sa do ostony istniejacych ciaggow
kablowych, sieci wodociagowych oraz sieci gazowych.

Rury ostonowe powinny by¢é wykonane z materialtdow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Rury powinny by¢ zaktadane na uprzednio wykonane ptozy §lizgowe dodatkowo zabezpieczajace rury ostaniane.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci podziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— koparka jednonaczyniowa kotowa.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia sieci podziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastegpujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
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— samochdéd skrzyniowy,

— samochéd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonanie robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przy przebudowie i budowie droég wystepujace sieci podziemne, ktore nie spetniajg wymagan norm podlegaja
przebudowie.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory
W sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Zabezpieczenie sieci podziemnych

Przy przebudowie i budowie drég, nasadzen drzew, wystepujace sieci podziemne, ktére nie spelniaja wymagan
powinny by¢ zabezpieczone.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki te
okreslaja ogodlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odigczenie napigcia w linii przebudowywane;.
Wykonawca powinien opracowacé i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to linie kablowe nalezy ostoni¢ zachowujgc nastgpujaca
kolejnosé robot:

— odstoniecie istniejgcych sieci podziemnych,

— wykonania podsypek,

— montaz rur ostonowych dwudzielnych,

— oznaczenia zabezpieczonego odcinka sieci taSma do oznaczen z tworzywa sztucznego,

— wykonanie obsypek piaskowych,

— zasypanie sieci podziemnych z zaggszczeniem gruntu.

Przebudowg sieci nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.3. Odkopanie sieci

Odkopanie sieci nalezy wykonywac recznie w zalezno$ci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu,
po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju sieci.

Glegbokos¢ rowu okreslona jest glebokoscia utozenia sieci wg wykonanych odkrywek.

5.4. Ukladanie rur oslonowych

Rury ostonowe nalezy wykonywac z o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz $rednica rur i kabli. Rury ostonowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednej rurze powinien by¢
utozony tylko jeden kabel.

Glebokos$¢ umieszczenia rur ostonowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury,
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glebokos$¢ umieszczenia rur ostonowych pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynikaé
z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane
metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Montaz rur ostonowych nalezy wykona¢ wg. zalecen i technologii zgodna z wytycznymi producenta rur ostonowych.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione, zgodnie z zaleceniami producenta,
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

5.5. Oznaczenie

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ si¢ trwate napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Trasa kabli i pozostatych sieci utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD
wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis
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w postaci ogolnego symbolu np. ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto
100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudnialy prac
rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.
Przebieg trasy poszczegélnych sieci nalezy oznaczy¢ tasma znacznikowa, odpowiednig dla kazdej sieci
wg. obowiazujacych wytycznych zawartych w obowiazujacych normach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie linii kablowe;.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja przetargowa oraz wymaganiami SST i OPZ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecno$ci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tych
instytuciji.

6.2. Sieci podziemne

Kontrola jako$ci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

— trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagdw,

— przebiegu sieci na zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

— prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu droznos$ci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowsg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy sieci, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia sieci podziemnych jest metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Po wykonaniu
zabezpieczenia sieci do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

— protokoét odbioru robot przez wlasciwy administrujacy poszczeg6lne sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych roboét na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow sprawdzajacych. Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie rur ostonowych,

— wykonanie inwentaryzacji,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/C-89203  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

el B
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14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21,

22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44,
45.
46.

47.

PN-81/B-03020
PN-68/B-06050
BN-74/6366-03

BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

BN-80/8975-02.00

BN-71/8976-29
BN-81/8976-47
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003
PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

BN-75/5220-02
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia styczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.

Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania.
Studzienki wodociggowe.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.
Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne
1 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badana.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cis$nienie
nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napigciu znamionowym do
60 kV. Ogodlne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 23/40 kV.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-80/C-89205
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable
o powloce otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne
wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowe] na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.
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D-10.00.00 ZABEZPIECZENIE DRZEW - EKRANY
PRZECIWKORZENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia
drzew w postaci ekranow korzeniowych do glebokosci 0,9 m w ramach zadan z Budzetu Obywatelskiego
pn.: ,,300 nowych drzew wzdtuz srédmiejskich ulic” oraz ,,Zastat Kielce betonowe a zostawil zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do zabezpieczenia drzew w postaci ekrandw korzeniowych podczas
wykonywania nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ekran przeciwkorzenny - bariera przeciw korzeniom to nieaktywna chemicznie mata o wymiarach do wyboru
i grubosci $cianki 1,5 mm. Przyjazna dla $rodowiska naturalnego zapobiega inwazyjnemu rozwojowi agresywnych
korzeni. Oston¢ formujgcg korzenie stosuje si¢ zarowno w przypadku nowych nasadzen, jak rowniez po przycieciu
korzeni dla zachowania pigkna i walorow juz rosngcych drzew. Mata jest niezbedna przy ochronie przed niszczeniem
przez korzenie drog, chodnikow, Sciezek, tarasow oraz podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej i elektrycznej.
Bariera ogranicza wzrost korzeni w niepozadanym kierunku i skutecznie zazegnuje niebezpieczenstwa.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ekran przeciwkorzenny powinien posiada¢ nastepujace whasciwosci:

— warstwy powinny by¢ bez przeplotu,

— nieprzepuszczalne powtoki w cato$ci z polipropylenu

— wykonane z wytrzymatego i elastycznego materiatu, fatwego do roztozenia i jednoczesnie na tyle stabilnego, by
mozna go bylo zasypac,

— dodatkowo nalezy taczy¢ je za pomocg tasmy przeciwkorzennej,

— zastosowanie dla pojedynczych drzew oraz do drzew sadzonych w grupach

2.2. Materialy budowlane

Materiaty do zabezpieczenia korzeni drzew nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy ekran
przeciwkorzenny musi spetnia¢ odpowiednie parametry techniczne, musi mieé¢ atest wytworcy stwierdzajacy
zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw i elementéow

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonanie robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Zabezpieczenie korzeni mlodych sadzonek

Ekran powinien by¢ zainstalowany, przed zasypaniem wykopu, w ktérym znajduje si¢ drzewo. Materiat nalezy utozy¢
dookota wykopu, z zebrami skierowanymi do wewnatrz bryly korzeniowej, w odstgpie min. 150 mm od korzeni
istniejacych, tak by utatwi¢ wypetnianie dotu podtozem i zapewni¢ przestrzen dla korzeni. Gorna krawedz ekranu
powinna lekko wystawa¢ powyzej powierzchni terenu (optymalnie ok. 5-10 mm, ale nie wigcej niz 20 mm). Ekran
nalezy przycina¢ ostrym nozem, z zachowaniem zakladu technologicznego min. 300 mm. Polaczenie nalezy
wzmocni¢ z obu stron systemowag tasma przeciwkorzenng. Laczone powierzchnie musza by¢ czyste, suche i
odtluszczone. Potgczenie powinno by¢ szczelne, aby zapobiec przenikaniu korzeni. Wykop nalezy wypetiaé
podtozem warstwowo, delikatnie zaggszczajac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych ekrandow przeciwkorzennych przy
odpowiednim zabezpieczeniu mtodych sadzonek

Kontrola jakosci robdt powinna odbywac si¢ przy udziale osoby odpowiedzialnej za wykonanie nasadzen. Jako$¢
rob6t musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia sieci podziemnych jest sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT
Odbior nastgpi po prawidtowym wykonaniu, zabezpieczeniu sadzonek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych. Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zainstalowanie ekranéw przeciwkorzennych,

— wykonanie inwentaryzacji,

— uporzadkowanie terenu.

90



D-11.00.00. NASADZENIA DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa zasady dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych
z nasadzeniem zieleni wzwiazku z realizacja dwodch Projektow Zielonych z Budzetu Obywatelskiego
pn.: Zadanie I — ,,300 nowych drzew wzdluz Srédmiejskich ulic” oraz Zadanie Il — ,,Zastal Kielce betonowe,
a zostawil zadrzewione!”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Klasyfikacja prac wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

77211600-8 Sadzenie drzew i krzewow

77211500-7 Ushugi pielggnacji drzew

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ochrona $rodowiska — podjecie lub zaniechanie dziatan umozliwiajacych zachowanie lub przywrocenie rownowagi
przyrodniczej; Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 2,00
m do 2,20 m z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce ros$linom prawidtowy rozwoj.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu, mie¢ optymalne pH 5,7-6,5, strukturg

guzetkowata. Powinna by¢ 10 ziemia zyzna, ktdra zawiera co najmniej 2% czg$ci organicznych, wilgotna

i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.Ziemia urodzajna, w zaleznosci od

miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

a) ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy

2.2. Drzewa do nasadzen (sadzonki)

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego —

wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, posiada¢ paszport roslinny

zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wlasciwie oznaczenie, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych

podana jest nazwa gatunku, odmiana, nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Zabrania si¢

uzywania materialu szkotkarskiego sadzonego w pojemnikach z torfem wysokim. Materiat (sadzonki) powinien by¢

w pojemnikach lub kopany z gruntu w balocie.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku:

glog dwuszyjkowy ‘Paul’s Secret’, klon pospolity Globosum, §liwa wisniowa Pissardi, wisnia osobliwa

Umbraculifera, klon jesionolistny 'Kelly's Gold', lipa drobnolistna ‘Rancho’, klon polny ‘Elsrijk’, jarzab turyngski

‘Fastigiata’ oraz posiadaé nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

— pnacza nalezy kupowaé¢ w pojemnikach, roéliny powinny by¢ rozkrzewione U podstawy, z minimum
3 pedami, powinny by¢ palikowane.
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Wady niedopuszczalne:

— drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt zarosnigte, zbyt wyciagnigte w gore
pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

— martwice i peknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— jednostronne utozenie pedéw korony drzew,

— dwupgdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

w stosunku do prawidlowego

Drzewa z bryla korzeniowa powinny spelnia¢ podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu

szkotkarskiego takie jak:

— pokrdj roslin typowy dla gatunkow: gltég dwuszyjkowy ‘Paul’s Secret’, klon pospolity Globosum, $liwa
wisniowa Pissardi, wiSnia osobliwa Umbraculifera, klon jesionolistny 'Kelly's Gold', lipa drobnolistna ‘Rancho’,
klon polny ‘Elsrijk’, jarzab turyngski ‘Fastigiata’,

— korona wlasciwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0-2,5 m, jeden wyrazny przewodnik oraz boczne gatgzie
wyrastajace pod odpowiednim katem,

— pien prosty i silny z zabliznionymi miejscami po ci¢ciach formujacych,

— obwody pni na wys. 1,0 m: nie mniej niz 10 cm i adekwatne do nich rozmiary bryt,

— bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze$ci nadziemnej, zwarta, nieprzesuszona
i prawidtlowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatlcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiar6w
pojemnika (kontenery),

— liczba szkétkowan (przesadzen w szkotee) w przypadku materiatu z pojemnika (kontenery) — min. 2x, optymalnie
3x-4x,

— brak uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych zarowno czgséci nadziemnych jak i podziemnych.

Preferowane sg rosliny rozmnazane w szkotkach polskich, najlepiej znajdujacych si¢ w tej samej lub chtodniejszej
strefie klimatycznej (mrozoodpornosci) co Kielce.

Doktadna lokalizacja nasadzen zostala zalaczona do opisu przedmiotu zamowienia,
w tabeli 1 i 2 zestawiono ich rodzaje . Dobor gatunkowy drzew do nasadzen wyniknat z analizy gatunkowej drzew

istniejacych w terenie.

Tab.1. Zestawienie projektowanych gatunkéw drzew w ramach zadania 1.

Gatunek Ulica Tos¢ Nume.r Specyfikacja materialu Sposob nasadzen
zalacznika
Miodowicza Pa 200-220, Stabilizacja na
glog parking 6 1 10-12 balotowane o paliki dluge,
dwuszyjkowy _ _ minimalnie p3 goprzeczkagmi,
‘Paul’s Secret’ Miodowicza Pa 200-220, do pnia
18 2 2 10-12 balotowane i palikéw mocowane
minimalnie Zaprawa Worarms:
dotow ziemia prowadzamy
. . k|0n_ Pa. 200'220, urodzajna, System
jesionolistny Prosta 33 3 3 10-12 balotowane | (dostosowana nawadniajgco
'Kelly's Gold' minimalnie do wymagan - nap.O\,Vietrzajqcy.
Pa 200-220 rosliny) Na plen}zakkl_adamy
' 0S10NK1
TamOWSka 14 4 10'12 ba'OtOWﬁne Zabezpieczajqce
minimalnie przed uszkodzeniem
lipa Zelazna-Armii Pa 200-220,
drobnolistna Krajowej 5 8 10-12 balotowane
‘Rancho’ minimalnie
Pa 200-220,
Zelazna 32A 4 9 10-12 balotowane
minimalnie
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Zelazna- Pa 200-220,
Dworzec PKP 5 10 10-12 Balotowane
minimalnie
Radiowa Pa 200-220,
Korona 6 15 10-12 balotowane
minimalnie
Radiowa — Pa 200-220,
przy rondzie 5 16 10-12 balotowane
lipa minimalnie
drobnolistna Pa 200-220,
‘Rancho’ Radiowa UJK 4 17 10-12 balotowane
minimalnie
Radiowa Pa 200-220,
- parking 7 18 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220,
Staszica 2 19 10-12 balotowane
minimalnie
1 Maja 54 Pa 220-240,
2 5 12-14 balotowane
klon polny minimalnie
“Elsrijk’ 1 Maja 54-58 Pa 220-240,
2 6 12-14 balotowane
minimalnie
1 Maja 62 do Pa 220-240,
1 Maja 72 7 7 12-14 balotowane
minimalnie
Czarnowska Pa 200-220,
- dworzec PKS 9 11 10-12 balotowane
jarzab minimalnie
turyngski Czarnowska Pa 200-220,
‘Fastigiata’ - ekrany 10 12 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220, balotowane
klon Plac NMP 7 13 10-12
jesionolistny minimalnie
'Kelly's Gold' Pa 200-220, | balotowane
Pelca 3 14 10-12
minimalnie
Pa 200-220, balotowane
Warszawska 7 20 10-12
Sliwa wiSniowa minimalnie
Pissardi Jana Pawta I1 Pa 200-220, balotowane
/Krakowska 15 21 10-12
minimalnie
Bohaterdéw Pa 200-220, | balotowane
Warszawy (1) 8 22 10-12
minimalnie
wisnia Bohaterdéw Pa 200-220, | balotowane
osobliwa Warszawy (2) 5 23 10-12
Umbraculifera minimalnie
Bohaterow Pa 200-220, balotowane
Warszawy (3) 7 24 10-12
minimalnie

Zaprawa
dotow ziemia
urodzajng
(dostosowang
do wymagan
ro$liny)

Stabilizacja na
3 paliki dtugie,
pofaczone na gorze
3 poprzeczkami,
do pnia
i palikow mocowane
tasmy.
Wprowadzamy
system
nawadniajaco -
napowietrzajacy.
Na pien zaktadamy
ostonki
zabezpieczajace
przed uszkodzeniem
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Tab.2. Zestawienie projektowanych gatunkéw drzew w ramach zadania 2.

Gatunek Ulica Ilosé Nume.r Specyfikacja materiatu Sposéb nasadzen
zalacznika
Pa 200-220,
Al. Legionow 15 1 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220,
Dyminska 11 2 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 220-240,
Wrzosowa 8 3 10-12 balotowane
minimalnie
Wrzosowa Pa 220-240,
- parking 32 4 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 220-240,
Mielczarskiego 4 5 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220,
Rondo Szarego 6 6 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220,
Jagiellonska 66 | 27 7 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220, Stabilizacja na 3
Jagiellonska 68 | 14 8 10-12 balotowane paliki dugie,
minimalnie potaczone na gf')rze 3
Krakowska - Pa 200-220, s
lipa Autorud 15 9 10-12 balotowane mocowane tagmy.
drobnolistna minimalnie Whprowadzamy
‘Rancho’ Pa 200-220, do%z()zisrji\{cvriliq naw?éfltfalrj];co -
Krakowska 8 10 10-12 balotowane urodzajng napowietrzajacy. Na
minimalnie (dostosowanag pien zakltadamy
Krysztatowa Pa 200-220, do W}i{na%aﬁ X ostonki
_Krakowska 3 11 1012 balotowane roshny pé:dejspzlligéijeﬁ:m
minimalnie
Grunwaldzka Pa 200-220,
@ 9 12 10-12 balotowane
minimalnie
Grunwaldzka Pa 200-220,
26A 11 13 10-12 balotowane
minimalnie
Grunwaldzka- Pa 200-220,
Spotem 19 14 10-12 balotowane
minimalnie
Pa 200-220, | balotowane
Okrzei 3 15 10-12
minimalnie
J.Nowaka- Pa 200-220,
Jezioranskiego - 3 16 10-12 balotowane
petla minimalnie
J.Nowaka- Pa 200-220,
Jezioranskiego 5 17 10-12 balotowane
8 minimalnie
Sciegiennego/ Pa 220-240,
Popietuszki 4 18 10-12 balotowane
klon pospolity minimalnie
‘Globosum’ Pk Sottysiaka Pa 220-240,
,,Barabasza” 3 19 10-12 balotowane
minimalnie
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Uwaga:

— wysokos$¢ drzewa mierzona od powierzchni gruntu;

— obwadd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 100 cm od poziomu gruntu;

— Pa220 ( forma pienna);

— drzewo prowadzone jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty, pozbawiony pozostatosci po usuni¢tych
konarach, wysokos¢ pnia 220 cm;

— material roslinny powinien odpowiadac pierwszej klasie jakosci.

— sadzenie drzew z gotym korzeniem dopuszcza si¢ w okresie wiosennym i jesiennym.

2.3. Material §ciétkujacy

Teren po posadzeniu ro$lin nalezy zascidtkowaé kora sosnowa w celu zabezpieczenia przed utratg wilgoci i przed
szybkim wzrostem chwastow. Wymaga si¢ wyrobu pozyskanego przez kompostowanie kory gatunkéw iglastych
(sosna, swierk) okolo 6-9 miesigcy wolnego od fenoli, garbnikow, zywic, ktéore moga wpltywac negatywnie na rozwoj
roslin. Kora uzyta do $cidtkowania powinna by¢ §rednio mielona, przesiana, frakcji 2-6 cm, wolna od zanieczyszczen,
bez drewna i chwastow, nie wolno stosowaé kory surowej. Teren §cidtkowany powinien mie¢ §rednice wicksza niz
sam dot wokot drzewa, a grubo$¢ warstwy min. 7 cm.

2.4. Paliki

Paliki maja by¢ okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane, o dtugosci dostosowanej do sadzonego materiatu. Nalezy
zastosowac¢ paliki drewniane o $rednicy 6-8 cm, ktore powinno si¢ wbi¢ w grunt poza obrysem bryly korzeniowej
w odlegtosci 30-40 cm od niej. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie min. 0,5 m

Wiazadta maja by¢ wykonane z elastycznej tasmy lub sznura z tworzywa sztucznego. Nalezy mocowac je na okoto
2/3 wysokosci pnia(liczac od jego podstawy) i mocowaé w taki sposob , aby nie uszkadzaly kory. Musza by¢ zacisnicte
na tyle mocno, aby nie przesuwaty si¢ po pniu i uniemozliwialy przechylenie si¢ drzewa.

2.5. Oslonki na pnie drzew

Powinny by¢ wykonane z mocnego tworzywa sztucznego o wysokosci min. 30 cm i zabezpieczaé przed uszkodzeniem
mechanicznym np. podczas koszenia trawnikow.

2.6. Rury do systemu napowietrzajaco-nawadniajacego

System nalezy wykonaé z rur perforowanych wokot bryty korzeniowej kazdego z drzew. Dhugo$¢ rury min. 2,5 m
i §rednicy min. 50 mm. Rura perforowana ma by¢é wyprowadzona nad poziom gruntu i zabezpieczona zaslepka
z otworami.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Sprzet uzywany do prowadzenia prac winien by¢ w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy zgodnie z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Postdj sprzgtu transportujacego winien by¢ zgodny
z zatwierdzong i przekazang Wykonawcy organizacjg ruchu jesli to niezbedne. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu prac sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych, nierozbieralnych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych prac.
3.2.Sprzet stosowany do wykonywania prac zwiazanych z nasadzeniem drzew
Wykonawca przystepujacy do nasadzen powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarki do uprawy gleby,

— lopaty, grabie, taczki, sekatory,
— sprzgt do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra)
— samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozow, urobku i zanieczyszczen.
— wat kolczatka oraz wal gladki do zaktadania trawnikow.
Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bedzie wykonywane mechanicznie i r¢cznie. Nasadzenia beda wykonywane
recznie.

4 TRANSPORT

4.1.Transport materialéw i wyrobéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw niezbgdnych do nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to mozliwe, nalezy
je zatadowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Czas pomiedzy przygotowaniem
w szkotce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu nasadzen.

5. WYKONANIE NASADZEN I ZASADY PIELEGNACJI

5.1.\Wymagania ogélne

Wykonujac nasadzenia oraz pielggnacje w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia, nalezy stosowaé si¢ do

»Standardow urzadzania i pielegnowania terendw zieleni w mieScie,, oraz ,,Wytycznych w zakresie

utrzymania/pielegnacji zieleni miejskiej” (dostgpne na stronie: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-

miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html) z  uwzglednieniem opisbw  czynnosci

wymienionych w pkt 5.2 1 5.3.

5.2.Nasadzenia drzew

Nasadzenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem co najmniej nastepujacych czynnosci:

1) Miejsce nasadzenia nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu, $mieci.

2) Wielko$¢ dotoéw: Nalezy wykonaé dot szeroko$ci 2-3 x wickszej niz szeroko$¢ bryty i glgbokosci wigkszej od
szerokosci bryly korzeniowe;.

3) Drzewa nalezy sadzi¢ na glebokos$¢, na jakiej rosty w szkotce. Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowaé
do projektowanego wyprofilowanego terenu.

4) Dot zaprawi¢ ziemig urodzajng wolna od wszelkich zanieczyszczen, na bazie materialow organicznych, dobrze
przekompostowang o pH 6,5-7. Nalezy ograniczy¢ uzycie torfu jako materiatu organicznego ze wzglgdu na tatwe
podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszenia, co jest latwe w przypadku terendow zieleni
miejskiej, ktore nie sg systematycznie podlewane.

5) Jezeli korzenie chroni balot, nie zdejmujemy z niego juty ani drutow (odstaniamy tylko gorng czesc) - siatka
zabezpiecza bryle przed rozsypaniem, po pewnym czasie sama rozlozy si¢ w ziemi. Ztamane i uszkodzone
korzenie nalezy odcia¢. Bryle korzeniowa lekko rozluzni¢ (korzenie spiralnie zwinigte). Brylg korzeniowa przed
posadzeniem nawodnic.

6) Zastosowaé rury do nawadniania. Rur¢ do nawadniania umiesci¢ pod powierzchnig podtoza, wokot gornej czgsci
bryly w odleglosci umozliwiajacej swobodny rozwdj korzeni, oba konce umieszczajagc pionowo ponad
powierzchnig gruntu. Konce rury zabezpieczy¢ zaslepkami. Jeden z nich lub oba mozna przywigza¢ do jednego
z pali. Rura ta powinna mie¢ min. 5 ocm S$rednicy. Po wypehieniu dolu podiozem
do wysokosci poziomu gruntu, wokoét drzewa, w odlegtosci ok. 50 cm od pnia, wykona¢ mini wal, ktory pozwoli
na zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opadow. Przyjmujac zasadg, ze na kazde 2,5 cm $rednicy pnia
zaleca si¢ 40 1 wody, jednorazowo drzewo powinno otrzymaé ok. 80 1 wody. Jezeli jest nawadniane za pomoca
rury nawadniajacej, nalezy t¢ rur¢ napetni¢ co najmniej 3 razy.

7) Stabilizacja drzewa: W celu ustabilizowania drzewa w podtozu nalezy zastosowac palikowanie za pomocg trzech
palikow drewnianych o $rednicy 6-8 cm wbitych w grunt poza obrysem bryly korzeniowej w odleglosci
30-40 cm od niej. Palik musi by¢ zaglebiony w gruncie min. 0,5 m, paliki potaczy¢ na szczycie trzema potwatkami
lub poprzeczkami. Dhugos¢ palikow powinna by¢ dopasowana do wysokosci pnia (gorny koniec palikoéw nie
powinien wchodzi¢ w korong drzewa. Do pnia i palikow na wysokosci 30 cm od gory palika mocowane sg taSmy
(materiat elastyczny) stabilizujace drzewo. Nalezy upewnic si¢ czy system mocujacy jest wykonany poprawnie.

8) Pnie nowo posadzonych drzew nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie koszenia
i pielegnacji, zaktadajac ostonk¢ UV stabilizowang odporng na zrywanie, elastyczng z tworzywa sztucznego
w postaci azurowego koltnierza. Zatozenie ostonki od podstawy pnia do wysokosci ok. 30 cm.

9) Czas od wykopania drzewa w szkotce do posadzenia go na docelowym stanowisku powinien by¢ jak najkrotszy.
Bryta drzewa zarowno podczas transportu jak i magazynowania powinna by¢ maksymalnie dobrze zabezpieczona
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczeg6lnie takich jak stonce, wiatr i mréz. Przy przetadunku
w okresie jesiennym drzewo mozna chwyta¢ zar6wno za pien jak i za bryte korzeniowa. W okresie wiosennym
wylacznie za brylg, gdyz pien moze wiosng bardzo tatwo ulec uszkodzeniu.

10) Drzewa po posadzeniu nalezy starannie podla¢ woda.

11) Teren przy drzewie zascidtkowaé korg sosnowa warstwa gr. 7 cm. Sciétkujac nalezy pozostawié niewielki odstep
po ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa (od krawedzi pnia, aby nie przykrywata nasady pnia oraz szyi
korzeniowej).

12) Termin sadzenia: Drzewa balotowane nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig (najlepiej w stanie bezlistnym)
o ile pedy wykazuja odpowiedni stopiefn zdrewnienia.

13) Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstale przy robotach, nalezy wywie$¢ tego samego dnia po wykonanej
pracy i zagospodarowa¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.3.Pielegnacja zieleni (od daty odbioru przez Zamawiajacego do konca gwarancji)

Pielggnacja nowo posadzonych drzew w okresie gwarancyjnym polega na:

— regularnej kontroli nasadzen, o ktorych Zmawiajacy powinien by¢ informowany z tygodniowym wyprzedzeniem
(w tym: w okresie wiosenno-letnim nalezy wykonywa¢ comiesi¢czne kontrole),

— systematycznym podlewaniu wedtug potrzeb przy uwzglednieniu miejscowych warunkow siedliskowych
i wymagan danego gatunku drzewa (w szczegodlnosci w okresie wiosenno-letnim); w okresie gwarancyjnym
podlewanie musi odbywac si¢ systematycznie,
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— systematycznym odchwaszczaniu — wedtug potrzeb (nalezy na biezaco, w kazdym miesigcu) kontrolowaé stan
zachwaszczenia i systematycznie je usuwac,

— nawozeniu przy uwzglednieniu miejscowych warunkow siedliskowych i wymagan danego gatunku drzewa,

— prowadzeniu zabiegdéw profilaktycznych i ochronnych przed szkodnikami i chorobami grzybowymi,

— uzupetnieniu kory,

— wykonywaniu ci¢¢ pielggnacyjnych (wczesna wiosna), przycigciu ztamanych, chorych pedéw (nie przycinamy
wigcej niz 20% -30% masy zielonej rosliny za jednym razem),

Wazne: W poczatkowym okresie wzrostu drzew cigcia pielggnacyjne (okres od pierwszego do drugiego roku)

powinny by¢ czgste i ograniczone do niewielkiej iloci gatezi. Stuzy to przede wszystkim wyprowadzeniu korony

miodego drzewa, aby miato ono prawidtowa budowe i —jesli istnieje taka potrzeba — stopniowo uzyskiwato wymagana

wysoko$¢ podstawy korony.

— wymianie uschnietych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych ro$lin na rosliny o takich samych
parametrach co projektowane,

— usuwaniu z pni drzew odrostoéw, resztek zniszczonych ta§m, wymianie zniszczonych i uzupetieniu skradzionych
wigzan, palikow.

— zabezpieczeniu ro$lin na zime zgodnie ze Wytycznymi w zakresie utrzymania/pielegnaciji zieleni miejskiej Urzedu
Miasta Kielce, Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska.

6. GWARANCJA

Wykonawca udzieli 24 miesi¢cznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamoéwienia, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego prac. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rekojmi drzewo
zostanie wymienione na nowe (nowe nasadzenia), 24 miesi¢czny okres gwarancji i rgkojmi dotyczacy nowego drzewa
bedzie liczony od daty jego nasadzenia.

7. KONTROLA JAKOSCI NASADZEN
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji materialu roslinnego. Kontrola materiatu ro§linnego odbedzie si¢
w dniu rozpoczecia prac przed nasadzeniem. Z odbytej kontroli zostanie sporzadzony protokot.

Kontrola sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotéw pod drzewa,

— zaprawienia dotow ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

— materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wykonania $ciotkowania przy drzewach,

Kontrola posadzonych drzew przy odbiorze dotyczy:
— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian

— wykonania misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest
na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

Po pozytywnym sprawdzeniu jako$ciowym i ilosciowym zostanie sporzadzony protokot odbioru, podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy, potwierdzajacy zrealizowanie cato$ci zamdwienia w sSposob
nalezyty i zgodny z umowa.

8. OBMIAR NASADZEN

Obmiar nasadzen bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia
w nastepujacych jednostkach:

- szt. [sztuka] posadzonego drzewa, palikowania

- m?® [metr sze$cienny] kory sosnowej

9. ODBIOR NASADZEN

Odbior jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami niniejszego SST, OPZ i Umowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania nasadzen w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci.

Jezeli w czasie odbioru stwierdzi si¢ konieczno$¢ prac poprawkowych Wykonawca wykona je na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie za usluge nasadzen drzew jest wynagrodzeniem ryczattowym. Podstawa platnosci jest odbior

wykonanej ushugi.

11.

NORMY I AKTY PRAWNE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pozn. zm.)
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
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