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Projekt
Zagospodarowania Działki

o nr ewid. 6337, 6333/102, 6339
w m-ci Cewków

Wiata z grilem

LEGENDA:

Ławka 3szt.

Obiekty projektowane:

1.

3.

OPIS

2.

4.
5.
6.

7

Chodnik z kostki betonowej 120m²
7.
8.

Obiekt

Cewków

nr ewid. działki: 6337, 6333/102,  6339

Adres obiektu

Projekt zagospodarowania działkiTreść rysunku

Inwestor

Adres Inwestora

Wykonał Branża
Nr uprawnień

Podpis

Skala

Faza

Data

1:500

P.W

01.2022

Nr rys.

Gmina Stary Dzików

ul. Kościuszko 79

37-632 Stary Dzików

Henryk Gąsior

Lubaczów

Konst. budowlana

Architektoniczna

7342/50/94

Ścieżka edukacyjna "Przy potoku Jasienica"

Budynek OSP
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Nieprzekraczalna linia zabudowy

13
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Zjazd9.

Pow. zabudowy istniejącej
Pow. ogólna działki

Bilans działki:
Obszar Powierzchnia

Zieleń rekreacyjna

385,30

42824,70

60,00

1000,00Komunikacja istniejąca

 [m²]  [%]
100,0

0,9
0,1

2,2

95,9

Łączna powierzchnia zabudowy
Wymagana Projektowana

max 40% 1,3%
min 60% 95,9%

44654,00

Pow. zabudowy projektowanej

Komunikacja projektowana 120,00

LOKALIZACJA:

0,3

Rozbudowa OSP

Obiekty projektowane wg oddzielnego opracowania:

11.
OPIS

Komunikacja12.

11

12

Pow. zabudowy projektowanej
wg oddzielnego opracowania

Komunikacja projektowana
wg oddzielnego opracowania

137,00

127,00

0,3

0,3

10

Rów odwadniający 3x  Ø200mm10.



 

 

 

Opis techniczny do projektu wykonawczego : budowa ścieżki edukacyjnej  
„Przy Potoku Jasienica”      
 

Inwestor :  Gmina Stary Dzików                     
                            Ul. Kościuszki 79    
                            37-632 Stary Dzików                                                

          
Adres budowy : Cewków gmina Stary Dzików                                          
 
Nr ewidencyjny działki : 6337, 6333/102 i 6339 
 
Projektuję się następujące urządzenia: 
 
1.Ścieżka edukacyjna z nawierzchnią z kostki betonowej   
2.Wiata z grilem 
3.Ławka typy parkowego-3 szt 
4. Kosz na śmieci-3 szt 
5. Stojak na rowery – 1 szt 
6. Tablica edukacyjna – 3 szt 
7.Oświetlenie solarne- 1 szt   
8. Rów odwadniający- 3 rury  
 
Ścieżka edukacyjna z nawierzchnią z kostki betonowej: 
 
Długość chodnika wynosi 80,00m (120,00m2) , szerokość 1,50m z obrzeżem 
trawnikowe  8,0cm . Kostka szara gr. 6cm, na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm 
 
Wiata z grilem     
 
Opis obiektu: jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, ściany zewnętrzne na 
słupach drewnianych . Dach wielospadowy kryty blachą trapezową. 
 
Dane techniczne wiaty : 
 
Powierzchnia zabudowy – 60,00m2 
Kubatura- 193,00m3 
Wysokość do kalenicy – 4,80m  
 
Opis elementów do wykonania  : 
 
1.Fundamenty- stopy fundamentowe żelbetowe , wylewane z betonu żwirowego B 20 
zbrojone stalą żebrowaną wg rys. konstrukcyjnego  
  
2.Konstrukcja ścian   – słupy drewniane strugane  z drzewa iglastego( sosna , świerk 
lub jodła)  o przekroju 15x15 cm. W dolnej części ścian barierka ochronna z tarcicy 
struganej .    
    
3.Konstrukcja dachu drewniana . Pokrycie dachu blacha trapezowa. 



 

 

Dach wielospadowy , pełne deskowanie z tarcicy obrzynanej struganej. Rynny 
dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej . Kolor pokrycia dachu oraz rynien 
dachowych i rur spustowych uzgodnić z inwestorem. 
 
Wszystkie elementy drewniane altany pomalować 2x drewno chronem. Kolor 
uzgodnić z inwestorem)     
 
4.Posadzka z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej oraz obrzeża betonowe . 
 
5. Fundament pod grilla z betonu żwirowego wylewany na mokro z betonu B 20. 
    Gril murowany z cegły palonej , palenisko wyłożone cegłą szamotową , ruszt      
żeliwny, komin murowany z cegły palonej lub cegły klinkierowej   
 
6.Odprowadzenie wód opadowych po przez rynny i rury spustowe na własną działkę  
 
Ławka typu parkowego – 3 szt 
Konstrukcja nośna ławki metalowa , malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z 
desek z drzewa liściastego pomalowana 2x lakierem odpornym na działanie wody. 
 
Kosz na śmieci- 3szt 
Kosz metalowy , trwale połączony z gruntem za pomocą fundamentu z betonu 
żwirowego. 
 
Stojak na rowery- 1 szt , na sześć rowerów ze stali ocynkowanej posadowiony przy 
wiacie z grillem. 
 
Tablica informacyjna 3 szt. – o konstrukcji drewnianej , trwale połączona z gruntem 
za pomocą fundamentu z betonu żwirowego. Zabezpieczenie elementów 
drewnianych za pomocą lakieru odpornego na działanie wody 2x. 
 
Oświetlenie zewnętrzne – lamy solarne 1 szt. Rozmieszczenie zgodnie z projektem 
zagospodarowania działki. Wysokość słupa 4,00m , słup ze stali ocynkowanej    
 
 
Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną 
oraz z przepisami BHP i Ppoż.  
 
Do robót budowlanych używać tyko materiałów budowlanych posiadające 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stopa fundamentowa

30x30cm

stopa fundamentowa

30x30cm

stopa fundamentowa

30x30cm



balustrada drewniana

h=100cm

Kostka betonowa = 55,70m²

obrzeża betonowe 8x30cm

obrzeża betonowe 8x30cm

słupy drewniane

15x15cm

słupy drewniane

15x15cm

balustrada drewniana

h=100cm

gril z cegły ceramicznej

pełnej i klinkierowej



kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem.piask. gr.5cm

podbudowa z piasku gr. 20cm

grunt rodzimy

blacha trapezowa

łata

kontrłata

folia paroprzepuszczalna

deskowanie

krokwie 7x15cm

+  4,65

+  2,35

płatew

15x15cm

słup

15x15cm

jętki

6x15cm

wymian

7x15cm

zastrzał

7x15cm

belka

15x10cm

-  0,15

-  1,35

obrzeże betonowe

8x30cm

stopa fundamentowa

30x30cm

belka

15x10cm

± 0,00



kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem.piask. gr.5cm

podbudowa z piasku gr. 20cm

grunt rodzimy

blacha trapezowa

łata

kontrłata

folia paroprzepuszczalna

deskowanie

krokwie 7x15cm

płatew

15x15cm

słup

15x15cm

jętki

6x15cm

zastrzał

7x15cm

± 0,00

stopa fundamentowa

30x30cm

-  0,15

-  1,35

+  4,65

+  2,35





rynna z blachy powlekanej Ø12cm

rynna z blachy powlekanej Ø12cm

rynna z blachy powlekanej Ø12cm
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obrzeże betonowe

8x30x100cm

na podsypce cem.-pias. 1:4

spoiny wypełnione zaprawą 1:2

obrzeże betonowe

8x30x100cm

na podsypce cem.-pias. 1:4

spoiny wypełnione zaprawą 1:2

Szczegół

krawężnika



Ławka rzut z góry

słupki z rury

50x50x3mm

deski gr. 4cm

Ławka widok z boku

słupki z rury

50x50x3mm

deski gr. 4cm

słupki z rury

50x50x3mm

deski gr. 4cm

Ławka widok z przodu

deski gr. 4cm

Ławka stojąca luzem lub przykręcana

za pomocą  śrub bezpośrednio do podłoża

lub płyt chodnikowych
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stopa fundamentowa

25x25cm

stopa fundamentowa

25x25cm

słupki 10x10cm

±0,00

-1,20

daszek zbijany z desek na zakład

słupki 10x10cm

±0,00

-1,20

belka 10x10cm

belka 10x10cmbelka 10x10cm

zastrzał 3x10cmzastrzał 3x10cm

kotwa stalowa
kotwa stalowa





Istniejąca droga

 asfaltowa

Rura karbowana

Ø 500mm

Podsypka

z pospółki

gr.10cm

Umocnienie skarpy

tłuczniem

obrzeże betonowe

8x30x100cm

Istniejąca droga

   asfaltowa

Rura karbowana

Ø 500mm

Rura karbowana

Ø 500mm

Umocnienie skarpy

tłuczniem

obrzeże betonowe

8x30x100cm

na podsypce cem.-pias.

Geowłóknina

Podsypka

z pospółki

gr.10cm



Rura karbowana

Ø 200mm

Podsypka

z pospółki

gr.10cm

Umocnienie skarpy

tłuczniem

Rura karbowana

Ø 200mm

obrzeże betonowe

8x30x100cm

na podsypce cem.-pias.

Geowłóknina

Podsypka

z pospółki

gr.10cm

  Potok

Jasienica

  Potok

Jasienica




