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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Dostawa, montaz
i uruchomienie urzadzen EDS Normy Illl wraz z dostosowaniem niezbednej
infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznan - Lawica (dalej jako Postepowanie)

numer referencyjny zamowienia: AM-PLP/ZP-1/2019

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (1-7)
ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU (1)

I. Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z po6zn. zm.),
niniejszym zmienia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej jako SIWZ) dla
Postepowania.

ZMIANA NR 1 SIWZ

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji pkt. 3.7 w Zataczniku nr 7 do SIWZ w nastepujacy
sposob:
3.7 demontaz z likwidacjg Ilub demontaz z przeniesieniem, ponownym montazem —kenfiguracfa

istniejgcych Skaneréw RTG - lokalizacja istniejgcych Skaneréw RTG przewidzianych do
przeniesienia wg Tabeli 1. Pkt. 5.4 oraz Zafgcznika nr 1 do SOPZ;

ZMIANA NR 2 SIWZ

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Tabeli 1 w pkt. 5.5 w Zataczniku nr 7 do SIWZ
W nastepujacy sposob:
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Tabela 1: Likwidacje, przeniesienia oraz modyfikacje istniejacych urzgdzen, elementow oraz

systemow:

L.P. NAZWA OBECNA PRZEZNACZENIE UWAGI DOCELOWA
URZADZENIA | LOKALIZACJA LOKALIZACJA
/ELEMENTU

1 urzgdzenie sortownia likwidacja n/d n/d
L3, nr seryjny | bagazu
VH2003 antresola

2 urzgdzenie sortownia likwidacja n/d n/d
L3, nr seryjny | bagazu
1455 antresola

5 tasmociagi do | sortownia likwidacja Elementy z przekazanie
transportu bagazu demontazu w Zamawiajgcemu niektorych
bagazu zakresie czesci w zakresie
(sortownia uzgodnionym z | uzgodnionym z
bagazu) Zamawiajgcym, | Zamawiajgcym w miejscu

wynikajgce z demontazu
projektu
modyfikacji
systemu BHS
zawartym w
Projekcie
Wykonawczym,
w tym wszelkie
elementy,
ktorych stan
pozwala na
wykorzystanie
ich w innych
tasmociggach,
czyli: silniki z
przektadniami,
waty, fozyska,
rolki napinajgce,
rolki zwrotne,
rolki
podtrzymujace,
tasmy,
przekazane
zostang
Zamawiajgcemu
za protokofem,
nastepnie
odpowiednio
zabezpieczone
i spakowane w
skrzyniach.

6 Urzagdzenie sortownia przeniesienie Przeniesienie Terminal CARGO
Smiths- bagazu wraz z
Heimann, typ pedlaezeniem
HS100100 T- do-Sieci-LAL
2is, nrseryjny Seopvara;

113895 Systemu-oraz
dostosowaniem
tasmociggow

7 Urzadzenie sortownia przeniesienie Przeniesienie Sortownia bagazu -
Smiths- bagazu wraz z Srodkowa linia
Heimann, typ pedlgezeniom przenosnikéw/tasmociggow
HS100100 T- co-Sigel LA - antresola




2is, nr seryjny Seruera;
114509 Systerpu-oraz
dostosowaniem
tasmociggow,
doposazenie w
TIP.

8 System BHS sortownia modyfikacja Zgodnie z Sortownia bagazu
bagazu wymaganiami
SOPZ.
Projekt
wykonawczy
modyfikacja
Systemu BHS
jest réwniez
przedmiotem
niniejszego
zamdwienia.
] Siec¢ LAN Terminal T2, | budowa, Zgodnie z Terminal T2, Terminal T3
Terminal T3 wymaganiami
SOPZ.

Projekt
wykonawczy
sieci jest
réwniez
przedmiotem
niniejszego
zamowienia.

ZMIANA NR 3 SIWZ

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji pkt. 5.11 c) w Zataczniku nr 7 do SIWZ
W nastepujacy sposob:

¢) Przez przeniesienie nalezy rozumiec:

» dokonanie demontazu urzadzenia / elementu wraz z infrastrukturg fowarzyszgca, ktéra nie bedzie
wykorzystywana w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia oraz nie jest niezbedna dla
prawidfowego funkcjonowania Systemu BHS,

* wyprowadzenie zdemontowanego urzgadzenia / elementu poza sortownig bagazu,

» przetransportowanie zdemontowanego urzgdzenie / elementu do nowego migjsca montazu
wskazanego przez Zamawiajgcego w Tabeli 1. pkt. 5.4,

- przygotowanie nowego migjsca montazu oraz infrastruktury towarzyszgcej niezbednej dla
prawidfowego funkcjonowania urzgdzenia / elementu, w tym wprowadzenie niezbednych
modyfikacji w Sieci LAN oraz Systemie BHS,

e sporzagdzenie i podpisanie protokofu z przeniesienia.




ZMIANA NR 4 SIWZ

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 2 ust.1 pkt. 1.7 w Zataczniku nr 6 do SIWZ
W nastepujacy sposob:

1.7 demontaz z likwidacjg lub demontaz z przeniesieniem, ponownym montazem {—kenfiguracia
istniejgcych Skaneréw RTG;

ZMIANA NR 5 SIWZ

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Rozdziatu IV pkt 1 lit. g) SIWZ w nastepujacy
sposob:
g) demontaz z likwidacjg lub demontaz z przeniesieniem, ponownym montazem 1

kenfiguraejg istniejgcych Skaneréw RTG;

ZMIANA NR 6 SIWZ
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Rozdziatu XIX SIWZ w nastepujacy sposob:

1. Przy ocenie ofert warto$¢ wagowa wyrazona w procentach, bedzie wyrazona w punktach (1%
= 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wytgcznie w oparciu o przedstawione ponizej

kryteria:
Waga Maksymalna liczba
Lp. Kryterium Symbol kryterium punktow w danym
[%] kryterium
1 Cena oferty Cc 60 Pmax1 = 60 pkt
2 Ok i Skanero
EDrSes gwarancji nerow G 40 Pz = 40 pkt
3 - -
Gse‘tj”'*.”atqizs’.i (_iian's,ss]n!ane - B P 5o
Skanerow-EDS
< Upgrad-eprogramowania
S Sw-EDS o : 33 u 5 'Pmaxzt—;é‘Pkt

1.1 Kryterium 1: Cena

C - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Cena oferty”, gdzie punkty
wyliczane sg wg wzoru:

C

C=—2 , 60pkt
C, p

Cuiv — najnizsza cena sposréd wszystkich ofert niepodlegajgcych
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Cs - cena oferty badanej
1.2 Kryterium 2: Okres gwarancji Skanerow EDS

G - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Okres gwarancji Skanerow
EDS’”, zgodnie z ponizszg tabelg:

L.p. Okres gwarancji Liczba punktow
1. 3 lata (minimalny okres gwarancji) 0 pkt
2. 4 lata 10 pkt
3. 5 lat 20 pkt
4. 6 lat (maksymalny okres gwarancji) 40 pkt

c

waga: Okres gwarancji liczony jest w latach od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego. Wykonawca winien zaoferowa¢ w przedmiotowym kryterium okres
gwarancji w pefnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 6 lat.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji” krétszy niz 3 lata — oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” dfuzszy niz 6 lat — przyjmuje sie,
ze Wykonawca udzielit 6 lat gwarancji i Zamawiajgcy przyzna ofercie w tym
Kryterium 40 pkt.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje zadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w
miesigcach lub niepetnych latach przyjmuje sie, ze Wykonawca udzielit 3 lat
gwarancji i Zamawiajacy przyzna ofercie w tym kryterium O pkt.

2. Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzszg liczbe
punktéw w okre$lonych przez Zamawiajgcego kryteriach.

P.=C+G+TF+U
gdzie:
P: -tgczna liczba punktéw
C - liczba punktow w kryterium: Cena oferty

G - liczba punktéw w kryterium: Okres gwarancji Skaneréw EDS




Jezeli dwie lub wiecej ofert bedg przedstawiafy taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaly zfozone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy zfozyli te oferty, do zfoZzenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

ZMIANA NR 7 SIWZ
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 8 do SIWZ w nastepujacy sposdb:

> 3 Nie Potwierdzenie
L.p. Parametr Skaneréw EDS (Urzadzen) Spefnia spelnia | spelnienia parametru
Zatgcznik - wycigg z listy
Urzadzenia spetniajg Norme Ill UE, co musi EDS ECAC (European
byé¢ potwierdzone obecnoscig urzgdzen na Civil Aviation
1 liscie EDS ECAC (European Civil Aviation Conference)
Conference). potwierdzajgcym
umieszczenie
urzadzenia na tej liscie.
—_———— e - 7 TSA . ‘
2 Skanersw-EDS* TSA:
i bt i producenta:
Zafgcznik -  katalog,
Urzgdzenia beda mogty zostac karta materiafowa Iub
zamontowane w istniejgcej sortowni bagazu inny dokument
Zamawiajgcego na poziomie +1 (antresola) sporzgdzony przez
4 z wykorzystaniem przygotowanych otworéw producenta Skanera
montazowych w podfogach poziomu +1 EDS, w ktorym
(antresola) o rozmiarach 6060 mm / 2240 wyspecyfikowane
mm, bez  konieczno$ci  przebudowy zostaty parametry
sorfowni bagazu. Skanera EDS - punkt
__, Strona__.
Zatgcznik -  katalog,
karta materialowa Ilub
inny dokument
Urzadzenie muszg by¢ wyposazone w EpaIzgazony placs
; . A - producenta Skanera
5 {nte(fgjs pozwalajgcy na wspolprace z EDS o ktdrym
istniejgcym Systemem BHS wyspecyfikowane
zostafy parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona _.
Zalgcznik -  katalog,
karta materiafowa lub
; inny dokument
6 Urzadzenia bedg zarzgdzane przez System sporzadzony przez
producenta Skanera
EDS, w ktorym

AV
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wyspecyfikowane

zostaty parametry

Skanera EDS - punkt

__, Strona _.
Urzgdzenie muszg zapewniac:

a) prace w trybie ciggtym;

b) przesSwietlanie bagazu przy
pomocy generatorow
promieniowania Jonizujgcego,
pozwalajgc na generowanie obrazu
3D;

c) prawidfowg prace przy Zatgcznik -  katalog,
wilgotno$ci w minimalnym zakresie karta materialowa lub
od 10% do 85% (bez kondensacji); inny dokument

d) prawidfowg prace w sporzgdzony przez

e minimalnym  zakresie = temperatur producenta Skanera
otoczenia w minimalnym zakresie od EDS, w ktorym
10 do + 40 °C; wyspecyfikowane

e) przechowywanie urzgdzen w zostaty parametry
temperaturze ofoczenia w Skanera EDS - punkt
minimalnym zakresie od - 15 do + 55 __, strona __.

OC,'

f) wykrywanie przedmiotow w
bagazu nieuzaleznione od ksztaftu,
potozenia czy orientacji przedmiotu;

g) dziatanie niepowodujgce
szkéd ani zmian bagazu Ilub jego
zawarto$ci.

Zatgcznik -  katalog,
karta materialowa lub
inny dokument
sporzgdzony przez
8 Urzgdzenia muszg w petni funkcjonowaé w producenta Skanera
nie wiecej niz 10 minut od wigczenia. EDS, w ktorym

wyspecyfikowane
zostaly parametry
Skanera EDS - punkt

__, Strona _.

Zafgcznik -  katalog,
karta materiatowa lub
inny dokument
sporzgdzony przez
9 Jezykiem oprogramowania urzadzen musi producenta Skanera
by¢ jezyk polski. EDS, w ktorym

wyspecyfikowane
zostaty parametry
Skanera EDS - punkt

__, Strona __.
Zatgcznik -  katalog,
Urzgdzenia muszg by¢ wyposazone w I_(arta matenalowa lub
10 system identyfikacji operatora nny daRument
’ sporzgdzony przez
producenta Skanera
7 7 f
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EDS, w ktérym
wyspecyfikowane

zostaty parametry
Skanera EDS - punkt

__, Strona __

11

Urzadzenia muszg dokonywac
autodiagnostyki po wigczeniu zasilania,
jednoczes$nie system musi sygnalizowac
operatorowi wszelkiego rodzaju usterki i

Zafgcznik -  katalog,
karta materiafowa Iub
inny dokument
sporzadzony przez
producenta Skanera
EDS, w ktérym

g . ) wyspecyfikowane
dysfunkcje (w jezyku polskim). zostaly parametry
Skanera EDS - punkt
__,Strona__
Zatgcznik - katalog,
karta materialowa Iub
inny dokument
Urzgdzenia muszg posiada¢ funkcje sporzgdzony przez
12 ustalania czasu automatycznego producenta Skanera
wylogowania uzytkownika po czasie EDS, w ktérym
bezczynnosci. wyspecyfikowane
zostafy parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona _.
Urzgdzenia muszg charakteryzowacé sie Zatgcznik -  katalog,
nastepujgcymi parametrami: karta materiafowa Ilub
a) minimalny wymiary tunelu kontrolnego inny dokument
[szeroko$¢ x wysokoS$c¢]: wymiar tunelu sporzadzony przez
13 minimalny szer 1000 x wys 750 [mm]; producenta Skanera
b) dopuszczalne obcigzenie pasa EDS, w ktérym
transmisyjnego: minimum 200kg; wyspecyfikowane
c) predkosc przesuwu pasa zostafy parametry
transmisyjnego podczas skanowania Skanera EDS - punkt
bagazy nie mniejsza niz 0,5 m/s. __, Strona__
Zalgcznik -  katalog,
karta materiafowa Ilub
inny dokument
sporzadzony przez
14 Urzgdzenia muszg by¢é wyposazone producenta Skanera
fabrycznie w zasilacz UPS. EDS, w ktérym
wyspecyfikowane
zostaty parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona__
Zalgcznik - katalog,
Urzadzenia muszg by¢é wyposazone w karta materiafowa lub
system chfodzenia adekwatny do ilosci inny dokument
15 energii cieplnej generowanej w czasie sporzgdzony przez

ciggtej  pracy  urzgdzenia. Systemy
chfodzenia powinny byé redundantne i
niezalezne dla kazdego urzadzenia.

producenta Skanera
EDS, w ktérym
wyspecyfikowane

zostaty parametry

n
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Skanera EDS - punkt

__,Strona __

Urzgdzenia muszg by¢ wyposazone w

Zafgcznik - katalog,
karta materiatowa Ilub
inny dokument
sporzgdzony przez
producenta Skanera

16 licznik bagazu. EDS, w ktdrym
wyspecyfikowane
zostaty parametry
Skanera EDS - punkt
__, strona__

Zalgcznik -  katalog,
karta materialowa lub
inny dokument
Urzgdzenia muszg by¢é wyposazone w sporzgdzony przez
17 licznik przepracowanych godzin urzgdzenia producenta Skanera
oraz licznik przepracowanych godzin EDS, w ktérym
generatora. wyspecyfikowane
zostafy parametry
Skanera EDS - punkt
__, strona__
Zafgcznik -  katalog,
karta materiafowa lub
inny dokument
sporzgdzony przez
18 Urzadzenie muszg by¢ wyposazone producenta Skanera
gniazdo Ethernet. EDS, w ktérym
wyspecyfikowane
zostaty parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona __
Zatgcznik -  katalog,
karta materiafowa Ilub
Do urzadzen nalezy dostarczy¢ elementy Ay i
: " o ; sporzgdzony przez
stuzgce do kalibracji urzgdzenia oraz do
g i ) : producenta Skanera
19 sprawdzenia parametrow jego dziatania EDS w KtGrvm
(np. wykrywanie materiatéw ’ . ry
d . wyspecyfikowane
niebezpiecznych). zostaly parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona__
Zatgcznik -  katalog,
karta materiafowa lub
Obszar serwisowy urzgdzeri (obszar ?ng/rz e dOkur’,f:;
niezbedny do  wykonania  czynnosci Poreg y p
2 g , . . producenta Skanera
0 serwisowych) nie powinien powodowac <
o ’ ; EDS, w ktorym
onieczno$ci  demontazu  pozostaftych .
elementéw Systemu BHS WyEpECyliawane
’ zostaty parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona__
21 W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania Zatgcznik - katalog,
,f‘-
9 N
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Urzadzenia muszg spefnia¢ nastepujgce
warunki:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

zapewniaé bezpieczenstwo dla
otoczenia | operatoréw, spefniajac
wszystkie wymagania bezpieczeristwa
promieniowania zawarte w
odpowiednich przepisach i normach
prawa  polskiego, oraz  prawa
europejskiego i miedzynarodowego w
tym Miedzynarodowej Agencji Energii
Atomowej, Miedzynarodowej Komisji
Ochrony Radiologicznej;

podczas normalnego dziafania
systemu maksymalny poziom
promieniowania na obudowie nie
moze byc¢ wiekszy niz 1 uSv/h;
maksymalna, skuteczna - efektywna
dawka promieniowania w obszarze
dziatania operatoréw nie moze byc¢
wyzsza niz 1 mSv rocznie;

funel ~musi by¢  zabezpieczony
obustronnie przez kurtyny gumowo-
ofowiane, chronigce przed
rozproszeniem promieniowania na
zewnatrz;

urzgdzenie musi by¢ wyposazone w
wyfgczniki bezpieczeristwa
umieszczone na pulpicie sterujgcym,
oraz na obudowie systemu w
miejscach fatwo dostepnych dla
operatora,

urzgdzenie musi zapewniac
bezpieczeristwo dla materiatéw
fotograficznych, magnetycznych
no$nikéw informacji | przyrzgdéw
potprzewodnikowych;

urzgdzenie  musi  posiada¢  na
obudowie oznakowanie ostrzegajgce o
wystepowaniu promieniowania
Jonizujgcego;

praca generatora promieniowania
musi by¢ sygnalizowana wskaZnikiem
Swietinym,  znajdujgcym sie na
obudowie urzgdzenia oraz na pulpicie
sterujgcym.

karta materialowa [ub
inny dokument
sporzgdzony przez
producenta Skanera
EDS, w ktérym
wyspecyfikowane
zostaty parametry
Skanera EDS - punkt
__, Strona__.

22

Urzadzenia muszg posiada¢ nastepujgce
funkcje dostepne ze stacji roboczych:

a)

b)
c)

ograniczania wy$wietlonego obrazu:
tylko materiaty organiczne oraz tylko
materiafy nieorganiczne;

negatywu obrazu;

kierowania uwagi operatora na obiekty
wykazujgce wyz2szg zdolnosé
absorpcji przy wykorzystaniu opcji

Zatgcznik -  katalog,
karta materiatowa Ilub
inny dokument
sporzgdzony przez
producenta Skanera
EDS, w ktérym
wyspecyfikowane

zostaty parametry

10

Skanera EDS - punkt

N

)
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zakre$lenia i zmiany koloru obiektu z __, Strona __
mozliwoscig zatgczenia  sygnatu

dZwigkowego;
d) cyfrowego przetwarzania  obrazu
uwydatniajgcego i wygaszajgcego

obiekty o okreslonej gestosci poprzez
zZmiane zakresu absorpcji;

e) zmiany Iluminancji okna obrazu
poprzez uwypuklenia kontrastu
jasnych oraz ciemnych fragmentow
obrazu;

f)  uwydatniania obiektow organicznych,

g) cyfrowego przetwarzania obrazu z
jednoczesnym uwypukleniem
widoczno$¢ materiatow o mafej
gestosci i zwigkszajgca przenikalnosc
dla materiatéw o duzej gestosci;

h) automatycznego i na Zgdanie zapisu
obrazéw przeswietlonego bagazu na
serwerze zdalnym— w ktérej mozliwe
bedzie archiwizowanie minimum 1000
obrazéw z mozliwoscig sortowania i
kopiowania, mozliwo$¢ konwertowania
do standardowych typow plikéw
graficznych (np. JPEG, TIFF). Serwer
musi byé w 100% redundantny w
funkcji zapisywania obrazéw;

i) funkcje
umozliwiajgcg projekcje wirtualnych
obrazéw zagrozen (TIP) pobieranych z
bazy obrazéw na serwerze urzgdzenie
powinno wytwarzaé pelny obraz
kazdego przedmiotu mieszczgcego sie

w tunelu.
Urzadzenia i elementy wykorzystane do
23 realizacji przedmiotu zamdéwienia nie bedg
prototypami.
. ’ y

Wraz z formularzem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ katalog, kartg materiatowg lub inny
dokument sporzadzony przez producenta Skanera EDS, w ktérym wyspecyfikowane zostafy parametry
Skanera EDS, a takze wyciag z listy EDS ECAC (European Civil Aviation Conference) potwierdzajgcym

umieszczenie urzqdzenla na tej IISCIe —Geﬁyﬁk\at—ISA—eraz—esmadezema—pﬁeéaeef#a—e—nwz#weseJ

Il. Zamawiajacy mformUJe ze wskazane wyzej zmiany SIWZ prowadza do zmlany tresci
ogtoszenia o zamodwieniu.

Zmianie ulegaja nastepujace punkty ogtoszenia:
- pkt 11.1.4) ,,Krotki opis™;

11




- pkt 11.2.4) ,,Opis zamowienia”;
- pkt VI.3) ppkt Il ,,iInformacje uzupetniajace”.

Zgodnie z trescig art. 38 ust. 4a.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
Zamawiajacy w dniu 11 kwietnia 2019 roku przekazat Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie.

Z powazaniem
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