POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 01/2023

ZALACZNIK NR 7
do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymaganych
parametréw technicznych urzadzen



Sito bebnowe 006-00

Sito bebnowe o 3000 [mm]
Dlugos¢ sita bebnowego 8800/13100 [mm]
Nachylenie bebna 4 [o]
Predkos¢ obrotowa sita 2-12 [min™]
Liczba pol przesiewania 7 (3xe80 mm,
4x2200mm)
Kolor RAL 7035
Grubo$c¢ blachy bebna 10/15 [mm]
Szerokos¢ blachy sitowej 1260 [mm]
Naped sita bebnowego

Producent SEW
Rodzaj napedu Motoreduktor ptaski
Typ FA97 DV160L4-TF/V
Moc 2x15 [kW]
Predkos¢ obr. silnika 1460 [min™]
Predko$¢ obr. wyjsciowa 73 [min™]
Napiecie zasilania 400/690 [V]
Pobér pradu 29,5 [A]
Czestotliwosé 50 [Hz}
Cos (fi) 0,82
Przelozenie 20,07 [i]
Moment obrotowy 1970 [Nm]
Pozycja pracy M5(Lewy) M6(Prawy)
Potozenie skrzyni
zaciskowej 180(lewy) i O (prawy) [<]
Sprzegto jednokierunkowe Nie [Tak/Nie]
Hamulec Nie [Tak/Nie]
Napiecie zasilania hamulca -
Moment hamujacy - [Nm]
Sterowanie -
Stopien Ochrony IP54
Rodzaj oleju CLP220
llo$¢ oleju 18,5(lewy) 20(prawy) | [litréw]
Ciezar napedu 265 kg] |
Kolor RAL 7031

Wyposazenie dodatkowe
Rewersyjnosc [Nie] [Tak/Nie]
Wyt. Kontaktowy drzwi [Tak] [Tak/Nie]
Wyit. Pozycyjny [Nie] [Tak/Nie]
Licznik obrotéw [Nie] [Tak/Nie]
Wskaznik zapetienia [Nie] [Tak/Nie]
Wyt Bezpieczenstwa [Tak] [Tak/Nie]
Wyt. Remontowy [Tak] [Tak/Nie]




Przenosnik wznoszacy 007-00

Typ GRF
Szeroko$¢ tasmy 1200 [mm]
Odlegtos¢ miedzy osiami 5280 [mm]
Nachylenie przeno$nika 18 [o]
Kat pochylenia kraznikéw 0 [o]
Predko$¢ przesuwu tasmy 0,8 [m/s]
Wysokos¢ burt 300 [mm]
Kolor RAL 7035
Naped
Producent SEW
Rodzaj napedu Motorgduktor z
przektadnig stozkowg
Typ KA57TDV100M4/RS
Moc 2,2 (kW]
Predko$¢ obr. silnika 1410 [min”"]
Predkos¢ obr. wyj$ciowa 59 [min'1]
Napiecie zasilania 230/400 [V]
Pobér pradu 4.7 [A]
Czestotliwosé 50 [Hz]
Cos (fi) 0,83
Przetozenie 24,05 [i]
Moment obrotowy 360 [NM]
Wspétczynnik pracy 1,65
Pozycja pracy M3B- M2B 18°
Pochylenie 18°
Potozenie skrzyni
zaciskowej 0 [o]
Sprzegto jednokierunkowe Nie [Tak/Nie]
Hamulec Nie [Tak/Nie]
Napiecie zasilania hamulca -
Moment hamujgcy -
Sterowanie hamulca -
Stopieri Ochrony IP 54
Rodzaj oleju CLP (CC)
llos¢ oleju 2,7 [Litr]
Ciezar napedu 45 [kgl
Kolor _ RAL 7031
Tagéma
_ f e e EP400/3 4:2; olejo i
Materiat: wtasciwosci tasmy
ttuszczoodporna
Wykonanie Z progami
Wyposazenie dodatkowe

Rewersyjnosé [Nie] [Tak/Nie]
Whyt. Linkowy [Nie] [Tak/Nie
Licznik obrotéw [Nie] [Tak/Nie]
Czujnik zbiegu tasmy [Nie] [Tak/Nie
Wskaznik zapetienia [Nie] [Tak/Nie]
Wyt Bezpieczenstwa [Tak] [Tak/Nie]
Wyt. Remontowy [Tak] [Tak/Nie]




Przenosnik zbierajacy pod sitem 011-00

Typ GRF
Szerokosé tasmy 1200 [mm]
Odlegto$¢ miedzy osiami 4320 [mm]
Nachylenie przenosnika 4 [e]
Kat pochylenia krgznikow 0 [o]
Predko$¢ przesuwu tasmy 0,8 [m/s]
Wysokosc¢ burt 300 [mm]
Kolor RAL 7035
Naped
Producent SEW
Rodzaj napedu Motoreduktor z
przekfadnig stozkowa
Typ KA57TDV100M4
Moc 2,2 [kW]
Predkos¢ obr. silnika 1410 [min™]
Predkosé obr. wyjéciowa 7 [min"]
Napiecie zasilania 230/400 [V]
Pobér pradu 4,7 [A]
Czestotliwos¢ 50 [Hz]
Cos (fi) 0,83
Przetozenie 24,05 [i]
Moment obrotowy 360 [NM]
Wspétczynnik pracy 1,65
Pozycja pracy M3A- M4A 4°
Pochylenie 4 [o]
Potozenie skrzyni zaciskowej 180 [e]
Sprzegto jednokierunkowe Nie [Tak/Nie]
Hamulec Nie [Tak/Nie]
Napiecie zasilania hamulca -
Moment hamujacy -
Sterowanie hamulca -
Stopienn Ochrony IP 54
Rodzaj oleju CLP (CC)
llo$¢ oleju 2,7 [Litr}
Ciezar napedu 45 [kg]
Kolor | RAL 7031
Tasma
- IR EP400/3 4:2; olejo i
Materiat: wlasciwosci tasmy
tluszczoodporna
Wykonanie g’radka
Wyposazenie dodatkowe

Rewersyjnosé [Nie] [Tak/Nie]
Whyt. Linkowy [Nie] [Tak/Nie]
Licznik obrotéw [Nie] [Tak/Nie
Czujnik zbiegu tasmy INie] [Tak/Nie]
Wskaznik zapetnienia [Nie] [Tak/Nie]
Wyt Bezpieczenstwa [Tak] [Tak/Nig]
Wyt. Remontowy [Tak] [Tak/Nie]




Przenosnik wznaszacy 017-00

Typ GRF
Szerokosé tasmy 800 [mm]
Odlegto$é miedzy osiami 13920 [mm]
Nachylenie przenosnika 17 [0]
Kat pochylenia krgznikow 0 [°]
Predko$é przesuwu tasmy 1,2 [m/s]
Wysokos¢ burt 300 [mm]
Kolor RAL 7035
j Naped
Producent SEW
Motoreduktor z
Rodzaj napedu przekfadnia
stozkowa
Typ KAG67TDV112M4
Moc 4 [kW]
Predkos¢ obr. silnika 1420 [min”]
Predko$é obr. wyjéciowa 74 [min™"]
Napiecie zasilania 230/400 [V]
Pobbor pradu 8,7 [A]
Czestotliwos¢ 50 [Hz]
Cos (fi) 0,84
Przetozenie 19,3 [i]
Moment obrotowy 520 [NM]
Wspétczynnik pracy 1,45
Pozycja pracy M3A- M2A 17°
Pochylenie 17 [o]
Potozenie skrzyni zaciskowej 180 [o]
Sprzegto jednokierunkowe Nie [Tak/Nie]
Hamulec Nie [Tak/Nie
Napiecie zasilania hamuica -
Moment hamujgcy -
Sterowanie hamulca -
Stopienn Ochrony IP 54
Rodzaj oleju CLP (CC)
llos¢ oleju 2,7 [Litr]
Ciezar napedu 62 [ka]
Kolor RAL 7031
Tasma
. S EP400/3 4:2; olejo i
Materiat: wiasciwosci tasmy
ttuszczoodporna
Wykonanie gtadka
Wyposazenie dodatkowe

Rewersyjnos¢ [Nie] [Tak/Nie]
Wyt Linkowy [Nie] [Tak/Nie]
Licznik obrotow [Nie] [Tak/Nie]
Czujnik zbiegu tadmy [Nie] [Tak/Nie]
Wskaznik zapetnienia [Nie] [Tak/Nie]
Wyt. Bezpieczeristwa [Tak] [Tak/Nie]
Wyt. Remontowy [Tak] [Tak/Nie]




