Wrytyczne techniczne posadzki wew. hangaru w systemie BAUTECH ANTISTATIC

BAUTECH'

BEUTOCH SNTFSTATIC SASTDM oty 015 102

BAUTECH® ANTISTATIC SYSTEM

System monolitycznych antyelektrostatycznych
posadzek betomowych

PODLOZE BETONOWE - WYTYCZME

Fasadzki BAUTECH DST SYSTEM stosuje sig na powierzchniach fwisim
wkiadanego betonu niskoskurczawego:

= Masaimin. C20/25

= stosenek wi/c 0,50

«  iodé cementu £ 350 kgfm®

» zawartoid akalidw w cemencie <0,5%

= c=ment CEM I, CEM B3-S, CEM I1/8-5 lub CEMUIRLSA

*  loruzzywo o wiarnieniu £ 16 mm

*  zawartost frake £ 0,25 mm - man. 4%

= purkt piaskowy ok 35%

= fjcmma ilodd cementu § krusoywa frakoi 20,25 mm — max. ltfrﬂh‘p'ml

= borsystencja na placu bedowy: 53, opad stofka Abrahmsaok 12 om.
+  ilodd widkien stalowych Bawmis 63 min. 20kgim”

Dodatek widkien stalowych powoduje :mniejsrenie opadu  stofia,
dodatek whikien stalowych BAUMIX 60 stosuje s w ilosc 20-40 kgfm®
betmnu. Widina stalowe BALMIX 60 moina usméeszczad w zasobniku na
kruszywo i dooowatd wagown. W proypadke braku woinego zasohniic,
widkna BAUMIXED dodaje zig wprost do betoniarki wysypujsc je
r opakowania. Widkna stalowe dodaje si rawse po ostatniej frakeji
krusoywa, proed cementem, wodg i [super] plastyfikatorem. W proypadio
wylompwania posadzki antyedsktrostatycznej beton musi mied dodatek

Impregnet do posadzek betonowych

Mo

lowych BAUMIE® w ilagc min. 20 kﬁl".rr:u:I craz nalezy wykonac

HADST _numerki2.png Fm- tadurkéw elektrycemych.

lub BAUTOP ENDURO®.

3. Betocnows phyta posadekowa, throjona widknami salowymi
BALMIY 60 min. 20kgfm’.

4.  Pezy bednarki.

5. Podbudows owymaganym wtirnym module odksctalcenia Evy 290
MPa.

CHEES SYSTERU

Menoltycane  posadzki  antyelektroztztycane  BAUTECH®™ ANTISTATIC
SYSTEM to trevale | wijgtkoeo ekonomicme rorwizzania o najwydsaych

parametrach techricznych marzucanych preez wyTnog
antyelektrostatycrnoici | odpormodc na Scieranie.
BAUTOP® ENDURD, EXTRATOP® ENDURD — prupa metaliczrych

uwardraczy . pawierzchiniowych [DST - dry chake topping] do
wykonywsnia monolitycznych posadeek  befonowych  zawierajgoych
twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowisdnie domieszid
i pigmenty. Naniesione i zatarte na fwielo rodoionym betonie tworzy
barwng, o teksturze marmaurkowee], trwaly, odporng na Scieranie | pylenie,
gladky posadrke o rwieksronej dpornodc na penetracjs olejdw, smartw
itp.

BAUNIE® — widkna stalo'se stosowane [zko zbrojenie rozproszone,
charaiteryrsja  sig  wysoky  wytrzymaloiciy, meiekszajy paramsetry
wytroymatofcowe  betoru, redulujg gruboic pfyty, posisdajg podgdane
whricheodo antyelektrostatycme.

ZASTOSOWANIE

= Pomieszczenia orar strefy aagrotenia wybuchem: 0, 1, 2, 20, 21,22
*  Pposadeki utwardzone powserzchniowo o najwyEzej twardefd oraz
odpomaici na Scieranie | pylenie.

= Bardzo wysoka odpornod€ noddieranie « 1.5 om®/ 50 om’ [id & 1.5
= Zawiera trudnofcieralne krusoywo metalicine

= \Wysoka odpornodc na uderzenia

= {atwy do coysicrenia

= Srcrelna i niepylaca rawierzchnia

*  Lreroka paleta koloréw

= Hezystencia plonows Flp na paziomss 10'- 100

= Redymmncja powisrzchriows na paziomie- 10°0)

+ RALut0

UAWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawaé popioléw lotnych, gdyz
maja one tendencjg do rhierania sig w gdrnej warstwie plyty, co moie
prowadsié do  pylenia  posadrh b odspojert  utwardzacza
Miedopuszrzalne jest. dolewsnie wody do misszanki betonows] celem
redgkszenia joj urabainogcl. Powoduje to mmacamy spadek wytrzymaloici
betone oraz wyrainy weorost skunou chemicano-fizyoenego,  wekubek
CIegd poastajy niskomtrolowane rysy §ospekaniz.  Beton muosi by
odpowiednio zagesocrony.

WYKONANIE POSADEK] METODA  SUCHE NA MOKRE”

BAUTOP® ENDURO - metaliczne ENTRATOR ENDLMO®- L ramemiicre

Sucne pesypda nawierzcnniowa [DET — dry shake topging} co manolitycznyon
posadzek Deton owych: Zawiern twarde lnuszyws, wysSokDSprawnse cementy
oraz odpowiednie domieszii i pigmenty. Meniesiony § aterty ne Swiezo o
datonym  betonde tworry barwng, o telksturne marmuticecel treala,
odporng na Sderanie | pylenic nawkerzchedg o awigksrone) odpomodcl na
penetracy alejdw, smande kg,

Wiybrane parametry techniczre ¢ kart produlicdds

BALTOR® ENDURD - Tkg/m’ & 10%
EXTRATOR ENDURO®- Tizim’ & 10%

Jurychs

Utwardzzcz powserzchniowy EXTRATOP® ENDURD w iloéd 7 kg/m® lub
BAUTOP® ENDURD w ilcsc 5 kg/m” stosuje sig na pawierzchniach swieio
ukladanega  betoru  miskosburcrowegn o0 parametrach  rpodrych
z wytycz regrmi BALTECH®.

Preed zamosowaniem uvbwerdzaa  powierzchnioweszo  beton musi
osiggngt ofpowiedniy twardost, Cras wigrania betonw uzalsinicay jest od
termperatury, wilgotnoicl wrglgdnej powietrza itp. Nie moona dopusicié da
syt dutego ubwandeenia powierzchnd betom, dlatego naledy cogsto
sprawdzad stan podioia. Umocdlrwi to wybranie optymalnego momentu
rorpaczecia aplikaci utwardzacra powderzchnicwsego. Do pracy moina
pezysigoic, gy po wejiciu na beton Slady stdp nie bedy glgbsze mie 3-8
mm. I powierzchri betonu wsungd gumowymi Sciggaczkami nadmiar
racrynu cementowego | powierzchnig oddwiedyd dyskiem. Nastgpnic
rozsial  polowe  proewidrianego  do whbudowania  utwardzacza
Poswierzchnig wstepmie zatrzed dyskiem, ponownie rozsiad porostala caesc
wtwardzacza i calosic jesrcre raz matrzec dyskiem. Malety ontrolewac na
bierprn  rudyce, gdyz niestaranne rozkfadanie ubwardzacza  mode
prowadiié do chnitenia  jakodfci posadri Kolejme etapy zacierania
wykonywad bopathami ustawiamymi stopniowo pod coraz  wigkszym
katem.
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BAUTECH AMTFETATIC SYSTEE bary 1015 342

WARLNED WYKONANTA

Temperatura ofocreria | podioza w trakcde wykonywania prac | proez
nastgpne 5 dni powirma wynosic +5"C - +30°C Wykonywang posadziog
nalery chronic przed zbyt soybky utraty wilgod w wyniku oddziatywansa
np. wysokich temperatur, proeciggu, promienicwania onecznego itp. W
celp rapewnienia wysokiej jakosd | jedrorodnoio kolors, wizysthie prace
nalely pewadid  odpowiednimi narpgdzlami 0 ow otoczeniu
aberpiecrormym przed  kurzem, pylern, kulkami  styropéanu itp.
TZNIECTySICoENiAMmI,
Posadzia plywajyca na podbudowie
Podbudowa o wymaganym widrmym module odicztalcenia Bex 2 90
MPa, proy stosunku BvyBv £ 2.5
*  plyta posadzkd o grubaici phyty 20 cm
= beton posadzki B25 lub B30
. pola dylatacyjne o wymiarach maksymalni= 6,0 x 60 m lup 40%d,
gdzie d grubodc plyty.
* phta posadrkowa rbrojona wg. eytyczrych BAUTECH® widdknami
staloawyprri BALUMIY [min 2Dig/m”).

PIELEGMRACIA
L Berpodrednio po zakoncreniu procesu racierania, caly powierzchnieg
nalety mimpregnowad wybranym preparatem w celu zapabiegania preed
byt seybley utraty willgoc:: BAUSEAL® ENDURD.

BALISEAL® ENDURO
Rorpuszcralnicowy impregnat do posadzek proemystowych naidadany
metoda natryskowg na Swiecio wlodong posadiiog betonawsy natychmiast

po oetatnirm zatarciu mechanicznym.
Wytajnoie 1 lier na 8-10 m*

2. Zakryt caly powierzchnie posadrki foliz w cedu dodatiowego
rahezpiaczenia betonu posadrki proed utraty wilgotnosci wolrnesie
dajrzewania i wirzymywat w wilgod przez:

- 14 drd w preypadku zastosowanege besonu T cementu portiandzkiego,
- 21 dri w preypadky mastosowanego betoru 2 cementy hutniczego,

3. Zabezpiectye posadzke przed ustiodreniami mechaniczrmi tj.:
strugami ciekngeej wody, preypadkowymi wstrzgsami preencsmonymi
przez grunt ¢ odleglejszych miejsc, westregsami wynwolarmymi transportem
mateniaitw, nimostraing pracyg ludri [zagrodenie rozsegregowaniem
rimszanki hatonawal).

4. ZabezpiectyE posadzke przed dziataniem nizkis] temp. {poniej + 5 "CL

5. Chromit  posadzke, proed dziataniem promieni slonecomgch i
prreciggami.

W czzsie od 24 do T2 h po rakedcreniv prac rwigzanych @ raceraniem
plyty posadzid nalety mnacigc szorediny dylatacyjne. Po 28 dniach od
weykanania posadzki betonows], =T robocaefszcefliry
preeciwskurcrowe  nalety  powigkszye na  odpowiedniy  seerokofe
i glgboknie, Krawgdrie poszermonych saczelin naledy sfazowad soifierc
katowy. Szexzeling dokladnie odiurryd. Podiode musi by cryste, suche,
jednorodne, woldne od rathaszcrer, pylu i lufnych cxgstel. Farby, mieccko
cementowe, |uEmo rwigmane @ podlotern czgstld nalesy bezwrglednie
wsungl. Po oorysaceeniu soorelin odiurmaceem, nalety wprowadac

na odpowiedniy glebokodf srnur dylatacyjiny BAUCORD o frednicy ok
Yo% wigkszej nii srerokofc szorelimy. BAUCORD jest elastycznym i
odporrym  chemicanie materiatem 7 spienionego  polietylenu o
ramiknigtych porach. Jest integrainym elementerm systemu wypelrsen
srwow roboceych | soczedin skwrcaowyche Powierzchnie sfazowane i sciamy
wroreliny ragruniowacd preparatem BAUFLEX PRIMER | porostawic na
oot B minut, gdy preparat gruntujicy staje sie kepki. BALTLEX, PRIMER
Je=st poliuretanceym preparstem gruntujgoym gofowym do uzyca, kMdry
rwigksza - przyciepnoic mas  dylatacyjmych do betoru. Do tak
ul. Staszics 75, 05-500 Piasecrno

tel. 22 716 77 31; fox 22 716 77 20

e-maik bau@bsutech pl

whanay, bautech.pl

proygotowanych szcrelin modna rozpoczgt aplikacjy preparate BALFLEX
35 — jednoskladnikowej, ebstycznej masy dylatscyjre] do posaczek
priesmyysioeych. Temperatiera podioga | otocrenia powinna wynosic +10+
+25%C, proy wilgotnodo wagledne] powietrza ma. B0% araz wilgolnoda
ician szoeeliny ponidej 4% Socreling wypedniad masy  dylatacying
wyciskang r pistolety, af do oowania jej 2 powierzchnin  posadrio.
Madmiar mazy wsungt, Makladad rapewniajgc pelny komtakt masy
dylatacyjnej re Scankami screliny. Unikad aamyiania w masie pecherzy
povwsetrza. besli stosoeane byly taimy ochranne prey krawedziach, naledy
je wmingc gdy masa jest jeszcze migkka Pomieszcoenia, wo ktompch
wylonije sie prace, nalery wydzielic | raberpiecryc proed witgpem asdb
postronnych orar zachowad strefg ochronng preed ufyciem oteartego
ognia, a w stcregdinodci prac spawalnicoyche

Bedrarka winna zostad wlorona w 13 dolnej caesar pasadzki, tak aby jej
pasy mnajdowaly sig w csiach pdl elementanmych utworzonych proez
nacigria dylatacyjne. Tak wykonany obwdd jest uziemiany w oo najmniej
dwich miejscach, uniom ctokowy, powinsen byd zakogary na glgbokodéa
co najmriej 0,5 m w odieghodc ololo I m od rewngtrmych scian chisktu.

Wymiary bedrarki:
Srerokoid- S50 mm
Grubofe: 5§ mm
1 -
1
o |
- e 3

Bys. 2. Schemat utozenia pasow bednarki w posadace,
1- IYLATACIE
2- PASY BEDMARKI LEOJONE W OSIADH POL DYLATACYINYCH
- UZIEMIEMIE LR ADYU

BAUTECH®
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Wytyczne techniczne posadzki plyty postojowej w systemie BAUTECH DST

A
BAUTECH"’

BAATLOH OSF SYSTOA 112 EIDCICE 3003

BAUTECH DST SYSTEM

System monolitycznych posadzek betonowych

Moroltycme posadzki proemystawe BAUTECH to 'l'rw:! i wyjitkowo

ekonomicne rozwigzania o rajwyiszych parametrach technicznych
i ndpornodci na dcieranie.

MULTITOP®, MULTITOP® ENDURO, BAUTOP® ENDURD, EXTRATOP®
ENDURO — grups utwardraczy powisrzchniowych |D5T — dry shake
topping) do monolityczrych posadzek betonowych zawierajgcych
taarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie do-
mieszki i pigmenty. Maniesione § zatarte na Swieio rozioionym beto-
nie tworzd barwnd, o teksturze marmurkowe], trwaly, cdporng na
icisranis i pylenie, gladks posadzke o zwiskszonej odpormocdci na
penetracis olejow, smarcw itp.

LASTOSOWANIE

= MNowe pozadzi utwardzone powierzchniowo o wysakie] twardo-
dci oraz odpornodci na foeranie i pylenie w obiektzch o nasilone]
ek=ploataci — zakfadach produkcoyjrych, magzzynach o bardzo
dulym natéieniu ruchu, fabrykach, centrach logistycznych 3 taklke
w ohiektach przemystu spobywezego i farmaceutyeznego itp.

»  Posadzki antyelektrostatyczne

Bardzo wysoka udpmg na icieranie

Bardzo wysoka adpornodd na pylenie

Lawiera trudnodderalne kruszywo metzliccne
Wysoka odpornoit na uderzenia

tatwy do cayszzenia

ESzozeina i niepylyca nawierzchniz

Do stosowania wewngtez i na zewngtrz budynkow
Mrozoodparnadt

Szeroks paleta kolorow

WARLINET WY KOMNANLA

Temperatura otoczenia i podloda w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 5 dni powinna wynosit +5°C - +30°C. Wykorywang posadz-
ke naledy chronit pred byt mybky utraty wilgod w wyniku oddza-
brwania np. wysokich temperatur, przeci&su, promieniowania slo-
neczreso itp. W ocelu zspewnieniz wysokiej jakodci i jedrorodnodd
koloru, wszystkie prace raledy prowadzid odpowiednimi naroédziami
w otozeniu zabezpieconym przed kurzem, pylem, kulkami styropia-
nu itp. Zaniezysaczeniami.

PODECZE BETO

OWE ZBRO

BALIMIN, BALIC
Poszdzki BAUTECH DST SYSTEM stosuje sie na powierzchniach dwis-
bo ukdadanego betonu niskoshurcowego:

s klasa min C20/25

» Cstosunek wic £ 0,50

»  ilcdé cementu £ 350 kgfm®

*  zawartodl slkaliow w cemencie «0,5%

= cemert CEM |'CEM HYA-5, CEM W/8-5 lub CEM IHfA

* kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

v rawartodf frakoji £ 0,25 mm - min. 4%

»  punkt pizskowy ok. 35%

v Adgezpe ilodc cermemtu © kruszyws frakeil <035 mmo -
max 450-kg/m

& konsystencia na placy budowy: 53, opad | stodka
Abrahmsa  ok.12 cm. Dodatek wiokien stelowych powoduje
zmniejszenie opadu stodka.

» dodstek wipkien stzlowych BAUMIK 60 stosuje sie w floid

15-40 kgfm betonw. Przy ilodd wiokna stalowegs 15 kg/m® be-
tonu, zalec sie ctosowanie dodatkawo wiokna polipropyienowe-
zo BAUCOMN w ilodci 0,6 kgfm® betonu. W nawierzchnizch o ni-
skim dozmowaniu wiokien stalowych zhrojenie hybrydowe, prey
rownDCzesnym preestrzesaniu whaloiee] receptury betonu, ogra-
nicza do minimum powstawanie rys skurczowych. Jest to nie-
zrmiernie wakine dla nawierzchni monalitycnych wykanczanych
warstwg trudnodcieraing w technice suche] posypki (DST] Wiok-
na stalowe BAUMIX 80 molna umieszczal w zasobnike ra kru-
sZywd i@ dozowal wagowa. W przypadku braku wolnego msobni-
ka, wioknz BAUMIKED dodaje sie wprost do betonizrki wysvpujac

2+ RALISERL ENDLUIRD
b - utwardeacs posadakey
MULTITOR/BAUTOR)
'\ EXTRATOP ENDURD
= = | - plytanoina  beton
© 1widknami BAUMIK

e

je = opakowania. Wiokna stalowe dodaje sie mwsze po ostatnie]
frakoji kruszywa, przed cementem, wodd i {super] plastyfikatorem. W
preypadku wykonywania posadzki antyelektrostatyconej beton musi
miaf dodatek widkien stalowych BAUNMIX w ilodc min. 20 kg/m™ oraz
nalety wykonat odprowadz=nie fadunkow elektrpezmych. W przypad-
ko zbrojenia hybrydowego, wiokna polipropylenowe BAUCON dodaje
sie po wiloknach smlowydh. Dodatek wiokien palipropylenowych
BAUCOM do dwisie] misszznki betonowej pelni rolé mikrozbrojenia
zminiej=zajqrego skurce plastyczny i ograniczajaceps powstawania rys
skurczowych w stewardnialym betonie. Wiockna polipropylerowe
BAUCOM dodawane sq do betonu w ilodci 0.5 ke/m”, zad db zapraw -
0.5 tg,l'rn’. Rofrica w dozowaniu wynika @ wisksze] zawartobo o=-
mentu v zsprawachs

UWAGA! Do mimszanki betonowe) nie dodawatd popiokow lotnych,
gdyi majs one tendencjé do zhierania sié w porme] warstwie plyty,
o mode prowadzk do pylenia posadeki fub odspojen utwardzacza.
Hiedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem
witk=enia jej urabialnodci. Powoduje to znaczny spadek wytrzyma-
foid betonu oraz wyrainy wmrest skurczo chemicno-feyczrego,
wikutek czego pawstzig nizkontrolowane rysy i spékania

Beton musi byt odpowiednio zageszczony.

KOMANIE POSADIKI METODR | SUCHE NA MOKRE"

Froed zmstosowaniem ubwardzaczm powierzchniowego beton musi
osifendt odpowiednig twardodlf. Cras widzania betanu uzalefniony
j=st od emperatury, wilgotnodd wzgledne] powietrza itp. Nie modna
dopudcit do zbyt dulepo utwardzenia powierzchni betonu, diatego
naledy cxésto sprawdz=t stan podboia. Umoiliwi to wybranie opty-
malregpo momenty rozpocséciz aplikacji wtwardzacza powierzchnio-
wego. Do pracy modna preystapic, gdy po wejddu na beton flady stop
nie beda glebsze nif 34 mm. 7 powierzchnd betonu usungd gumio-
wymi icijgaczkami nadmizr zaczynu cementowego i powierzchnie
oddwiskyt dyskiemn. Nactepnie rozsist ok, 2,0 kgim® utwardzaca
Sautop Endurc. Powierzchnig wstgonie zatrzel dyskiem, porcwnie
rozsizt utwardzaes woilsdel ok 2,0 kpfm” i clodd jeszeze rag zatreed
dyskiem. lloid wysypanego vtwardzacza wynosi ok, 4.0 kgfm™ 2 10%.
Kontrolowad na bielyco zubyce, gdyl niestmranne rozkladanie
utwardzacza maie prowadzsié do obnifenia jakodci possdzki. Kolejne
etapy zacierania wykonywad lopatkami ustawianymi stopriowo pod
coraz wigkszym kjtem.

FIELEGMACIA
Bezpoiredrio po zakoficzeniy procesu moerania, caly powierzchnig
naledy zzimpregrowad wybranym preparatern w oelu zzpobiegania

przed zbyt szybks vtraty wilgoo:

BAUSEAL® EKD

Wodoroecirdiczalmy impregnat do posadeek przemystowych nakdada-
my metody natryskowy niskoddnisniowym opryskiwaczem. Preparat
nakfadad jednokrotnie cigrky warstwy unikage twarzeniz - kalul
‘Wirdajnode 1 litr na B-12 m

BAUSEAL® FMDURD

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysiowych naklada-
my na dwieko ulokond possdzke betonowd ratychmizst po ostatnim
ratzrou mechanicnym. Preparat naidadad metody natryskows ni-
skocinieniowym opryskiwaczem. Preparat nakiadad jednokromie
cienky warstwg urdkajgc tworzenia kalul

Wipdajnode 1 litr nz B-10 m*
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BAUTECH DST S¥50CM 202 ERILCICK 3002

BAUTECH FORMULA®
Krzemianowo-polimerocwy, pieleenacyjno—wzmacniaj§oy i usczelnia-
j*l:‘.' preparat do powierzchni betonowych. Preparst naledy nanosié

FOwROmiernie N nawierzchnie metodd natryskowd w ilogd
0.1-0.2 I¥m” do uzyskarda calkowi pokryda.
Mawierzchniz powinna pozastac mokra przez 15-20  minut,

w miejscach wyzychajacoych szybcisj, nalely na bieijco naniedt do-
datkowy lodd preparstu do rdwnomiernego rozlobeniz i utrzgmanis
przez cdpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikro-
fibrowey].

Wydzinodé & litr na 4-10 m*

MANOSEAL®

Litowo-polimerowy,  pislésnujjco-wzmaoniajyoy i uszoczelniajacy
preparat do powisrzchni betonowych. Daigki przenikaniv i utwardze-
niu betonu w strukturze molekulame), pozwala na uzyskanie wyso-
kowytrzymalej matrycy cemantowej o ekstremalnych wiaddwaolciach
fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacjs s=lektywnie do-
branym spoiwem polimerowym zapewnia maksymaine doszczelnis-
nie betonu poprzer wijzanie sidadnikow matryocy betonowe] mis
zawitrajgopch wolnych :wtq:kéw wapﬂr

Preparat nalzly naraosic n:w-'nurmemm na nawisrzchnig  metodsy
natryskowq wilodd 0L - 0,2 Ym” 8o uoyskania calkowitego pakrycia.

Mawierzchniz powinna pozostad mokrs przez 15-20 minwt, w mizj-
seach wysychajjoych szybrie] naleky na bisklico nanieif dodathowsy
ilodd preparsty [do rownomiermego rozholenia | utrzymania preez
adpowiedni as mokre] powierzchnd zalecany j2st mop mikrafibro-

Wil y .

Widajrodd 1 litr na 4-10m

MANOCOAT®

Erzemianowo-litowy preparst wyblyszczajgoy. - Dzieki  niewielkim
rozmiarom molekularmym: preparat gheboko penetruje matryog beto-
nowd, tworzgc tw. formubs mikrezbrojeniz powisrzchniowego,
ktore zapewnia wysoky odpormodd chemicng 7 fizyceng, utwsrdzs
i uspczednia powierzchnig posadzki oraz kreuje rwartq, nie pylgcy
i wodoszczelng strikture. Aplikacje produktu NANOCOAT nalaky
presprowsdzat proy whyoiu wysckie] skedci mops mikrofisrowego
t=k aby na powierzchni posadzki nie posostawaly smugi gdyd bedg
one widoczne negatywnie wplyng estenrks posadeki

Po wyschnigcin {ok.60 min), powierzchnig nalely wypolerowad
delikatnym padem [bialym] lub spegalaymi diamentowymi padami
polerskimi wytwarzajgcymi temperature  polerowanego - podickz
ok 30°C. W zaleinoid od wymaganego stopnia pobysku, czynnoic
matna powtorzyd 2-3 razy.

Wiydairodd 1 litr na 20-60 m

DYLATALIE

W czasie od 24 do V1 h po zakofczeniy prac  zwigzanych
z zacieraniem pbyty posadzki nalely nacijf szczeling dylatacyjne. Po
28 dniach od wykorania posadzki betonowej, szwy roboczefszozeling
prreciwshurczowe nziely powigkszyf na odpowiedniy szerokoid
i glebokodt. Krawgdzie poszerzonych soczelin nalely sfazowad sadi-
fierky kitowy. Szczeling dokiadnie cdkurzye. Podlofe musi byt czyste,
zuche, jednorodne, wolne od mthuszezen, pylu i luirpch czgestek.
Farby, mleczko cementowe, luino Twigeane z podioiem cxysthi nale-
by bezwzpledrie usund€. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem,
nalely wprowadzif na odpowiedniy ghebokodf sznur dylatacpjny
BAUCORD o drednicy ok, 25% wigksze] nif szerckodé szczeling.
BAUCOAD jest elzstyczrym i odporrym chemicznie materalem 2e
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spienionege polietylenu o zamknigtych porach. lest integralnym
elementem systemu wypelnief sswow roboczych | szozelin churczo-
wych. Powierzchnie sfazowane i ddany szczeliny zagruntowsd prepa-
ratermn BAUFLEE PRIMER i poaostawit na okalo 80 minut, gdy prepa-
rat gruntujicy staje sié lepii. BAUFLEX PRIMER jest polivretanowym
preparatem gruntujjcym gotowym do whycs, ktory awisksza przy-
czepnodé mias cylatacyjmych do betonw, Do ek preygotowsnych
=zczefin mokna rozpoczyt aplikacje preparatu BAUFLEX 35 - jedno-
skladnikowe]. elastyczne masy dylatacyjne] do posadzek przemyslo-
wych. Temperaturs podlois | otoceniz  powinna  wynasic
=10+ #25°C, przy wilgotnofci wzglednej powietrza max; B0% oz
wilgotnodei dcian sezeling ponibej 4% Szozeling wypeiniad masy
dylatacyjnd wyciskang z pistolety, 2k do zlicowaria jej z powierzchniz
posadzki. Madmiar masy usundt. Nakdadad zapewnizjyc pelny kontzkt
masy dylatacyjnej 2= Soiankami szceeliny. Unikad zamykania w masie

pecherzy pl:-h'ima Jedli stozowane hw n&m'.' occhronne przy kra-
wedziach, nalely je wsungC sdy maza ject jezzcze migkka. Pomiesz-
czeniw, w ktorych wykonuje sig prace, naledy wypdzielic | zabezpiecayc
przed wetépem osob postronnych orsz zschowsdé strefe ochronng
przed ulyciem octwartego opnis. 3 w szczegolnodci prac spawalni-
czych.

SRODKI BEZMECZENSTWA, PRZECHOWYWANIE |
DANE TECHNICEZNE

odki bezpieczefstwa, warunki przechowywania | transporty orsz
dane= technicne dls ksidego wymienionego wyrobu 5§ szczegobawn
opisane w Kartach Technicznych Produktdw.

INFORMACIE DODATKOWE

s Wiozysthie informacie odroszy sig do wyrobow przechawywanych
|s|:l:|.min'.'ch zgodnie z naszymi zaleceniami | podane 5§ w do-
brej wierze | uwzgledniajy aktualny stsn wiedry oraz posiadane
dofwiadczenis firmy BAUTECH. Liytkownik zobowigzany jest do
stosowania preduktu zgodnie o jego preeznzcieniem i zalecenia-
mi firmy BAUTECH. 'Wszysthie podane dane techniczne bazujy na
probach i testach teboratorgjnych. Praktycne wyniki pomiargw
mogd nie byl identyczne ze wegledu na warenki, umisjscowisnie,
sposob aplikacji | inne okolicenodd, na ktare firma BAUTECH ni=
ma wphpwou. Odmienne zzlecaniz naszych pracownikow wymags-
4 formy pizemnej, aby byly walne. Wraz z ukszaniem sié nimiej-
szej instrukgi, wszystkie poprzednie tracy wainods.

# Powierzchniz wykonanej possdzki mole wykszywad roinice
w pdcieniu i wyglqdzi= w zaleinodri od warunkow i sposohu wy-
konywania prac, warunkow wysychania itp. - nie jest to wads wy-
robu i nie wplywa na parametry technicne oraz wiladcwoild
uiythowe posadzki. Zrodnicowanie kalorpstyczne posadzki moke
byt rawnied wynikiem nisjednorodnego podioia betonoweso.

& Przy wilsotnoda- wzghédnej powistrza ponitej 40% istnisje ryzykeo
pojawienia sie wykwitow ns powisrzchri. Przy  wilgotnodc
wrglédne] powietrza powylej B0% mole wystypid wydlufony
proces wigzania betonu.

= N2 powierzchni posadzki zacierane] mechanicanie mogy pojawic
sié wlosowate peknigda. Jest to typowe zjawisko dla posadzek
betorowych i nie ma wplywu ra wiadcivodci ubitkowe poszdzki

BAUTECH?
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