Opinia geotechniczna
Hangar Aeroklubu Szczecinskiego. Szczecin, ul. Przestrzenna 10, dziatka nr 9/35, obreb nr Dabie 404, gm. Miasto
Szczecin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie zrealizowane dla Zamawiajacego: Pracownia
Projektowa i1 Realizacji Inwestycji mgr inz. arch. Jan Drzazga, z siedzibg ul. R6zana 9, 75-
220 Koszalin, dotyczace okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania
pn.: Hangar Aeroklubu Szczecinskiego. Szczecin, ul. Przestrzenna 10, dzialka nr 9/35,
obreb nr Dabie 404, gm. Miasto Szczecin.

Zgodnie z §8 Rozporzadzenia [1] Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatno$é
gruntow na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego.

Prace terenowe prowadzone byly na przestrzeni maja 2024 r. Otwory geologiczne (mato
$rednicowe @ 80 mm; nie rurowane) wykonano samojezdnym urzadzeniem wiertniczym
WH4 przez firm¢ Ustugi Wiertnicze Marek Szuminski. Profile uzupetniono wynikami
badan gruntu, uzyskanych za pomoca badan makroskopowych, badan sondami DPH,
SLVT i CPTU, badan laboratoryjnych oraz na podstawie doswiadczenia porownawczego.

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

. ilos¢ tebokos¢ (m taczn
g, OIS (SZ(zlsl(l:() %[?rl;eloty (En)) mctras
1 \szelre;;ersllllem r;lig}‘lxj\yn;ﬁzne metoda obrotowa, przy pomocy 3 10,0 — 18,0 40,0
2 | sonda udarowo-obrotowa SLVT 1 7,9 7,9
3 | sonda dynamiczna DPH 2 10,0—-11,9 | 21,9
4 | badanie sondg statyczna CPTU 1 18,0 18,0

Miejsca  punktow  badawczych  wytyczono metoda domiaré6w  prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejacych sieci, charakterystycznych obiektow i granic dziatki. Ich
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2). Rzgdne
wylotow otwordéw wiertniczych zaniwelowano w dowigzaniu si¢ do reperéw roboczych —
np. pokryw studzienek kanalizacyjnych i innych zaznaczonych na ww. mapie.

Do sporzadzenia niniejszej Opinii przeanalizowano roéwniez dostgpne opracowania
geologiczne 1 geotechniczne, mapy oraz inne materialy i informacje otrzymane od
Zleceniodawcy, w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, zwigzane z
geologia, budownictwem i1 geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych, wyszczego6lnionych
ponizej:

—

. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
2. PN-EN 1997-1: E 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$C 1: Zasady ogolne; PKN, Warszawa 2008
rok.
3. PN-EN 1997-2: E 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podifoza
gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.
4. PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cz. 1:
Oznaczania i opis.
5. Szczegodtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 5a. Objasnienia do
SmgP ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1980 .
. Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 6a. Objasnienia do MgsP
ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009 .
. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 7a. Objasnienia do MhP
ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998 r.
. Mapa glebowo-geologicznej w skali 1: 25 000 arkusz Szczecin. Erlauterungen zur Geologischen
Karte von Preussen Und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stettin, Linstow O., Berlin 1921b.
9. Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, wyd. 7., Warszawa 2005 r.
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2. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA | HYDROLOGICINA PODLOZA

2.1. Polozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Badania wykonano na dzialce nr 9/35 przy ulicy Przestrzenna 10 (obrgb Dabie 404) w
Szczecinie, znajdujacej si¢ w granicach osiedla Dabie na prawobrzeznej czg¢sci miasta.
Obszar opracowania znajduje si¢ na terenie zagospodarowanym od XX w. na cele
komunikacji lotniczej (do budowy lotniska w Dabiu przystapiono w 1924 r.), i do dzisiaj
pozostaje w zarzadzie Aeroklub Polski za posrednictwem aeroklubu regionalnego -
Aeroklubu Szczecinskiego (charakter wylacznie rekreacyjno-sportowy). Teren lotniska
potozony jest na pld. Od jez. Dgbie, pomiedzy ulicami Przestrzenna, Eskadrowa,
Hangarowa, Gryfinska i rz. Pfonia. Poniewaz lotnisko polozone jest na terenie podmoklym,
utworzono zaawansowany system odwadniajacy zlozony z drendéw oraz pomp
elektrycznych do usuwania wody z ptyty lotniska. W sktad infrastruktury lotniska wchodza
takze trzy hangary zelbetowe z przesuwanymi drzwiami (obecnie w remoncie). Do
centralnie polozonego hangaru przylegaja budynki administracyjno-szkoleniowe oraz
wieza obserwacyjna (za https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko Szczecin-D%C4%85bie).
Cala ta cze$¢ miasta polozona jest w Dolinie Dolnej Odry [6, 6a]. Lokalizacje
rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10
000 (Zat. Graf. 1).

Miejsca wykonywania badan geologicznych przypadly w obrebie nawierzchni plyty
postojowej przed hangarem jak i1 posadzki wewnetrznej w hangarze lotniskowym. Teren
przed hangarem posiada 3-kierunkowy spad i jest wylozony ptytami chodnikowymi 50x50
cm. Na czesci plyty tworzy sie w czasie opadéw znacznych rozmiar6w zastoina wodna.
Wewnatrz hangaru posadzka wylozona jest ptytami 50x50, zapadnieta i wg informacji od
pracownikow lotniska, w czgsci byla w minionych latach naprawiana. W tym celu
podniesiono czg$¢ posadzki w celu jej wypoziomowania i1 ulozono nawierzchni¢ z kostki
betonowej. Obecnie na skutek braku stabilnej podbudowy posadzka ta w przeciggu okresu
2-3 lat rowniez cze$ciowo si¢ zapadta. Przejscie z hangaru na ptyte odbywa si¢ poprzez
prég wrot hangarowych w obecnej sytuacji wypietrzonym w stosunku do obu
powierzchni. Réznica poziomoéw pomiedzy szyng jezdng wrdt a najnizszym punktem placu
szacowana jest na poziomie 70 cm. W chwili obecnej trwaja prace zwigzane z wymiang i
remontem konstrukcji wrot hangarowych docelowo zmianie ulegnie roéwniez sposob
otwierania wrot w chwili obecnej konstrukcja dolna przesuwu wrét odbywa sie po jednej
szynie natomiast po ich wymianie przesuw wrot bedzie odbywata si¢ po dwoch szynach.
Zmienia si¢ szeroko$¢ progu przesuwu wrot.

W miejscach wykonywania poszczegdlnych odwiertéw powierzchnia wznosi si¢ na
wysoko$¢ 1,53 — 0,83 m n.p.m. Teren ten pozostaje uzbrojony (np. sie¢ teletechniczna,
kanalizacja). Szczegdlowe polozenie terenu objetego opracowaniem oraz stan
zagospodarowania wraz aktualnym rozkladem uzbrojenia przedstawia zalaczona mapa
dokumentacyjna w skali 1:500 (Zal. Graf. 2).

2.2. Opis budowy geologicznej

Wg objasnien do SmgP arkusz Szczecin [5a], teren objety zamierzeniem inwestycyjnym
obejmuje fragment dawnej aluwialnej, bagienno-torfowej niziny, ktoéra pokryly nasypy i
refulaty w celu uzdatnienia rownin torfowych dla dziatalno$ci gospodarcze;j.

W glebokim podlozu zalegaja osady piaszczyste zwigzane z etapem postglacjalnej
akumulacji rzecznej (prp42P ™), gdy zostaly zlozone po zasypaniu siegajacego ok. 17 m
p.p-m. glebokiego rozciecia  pra-Odry, zalegajac na  starszych  utworach
wodnolodowcowych. W wykonanych otworach, ww. serie rzeczng reprezentuja piaski
drobnoziarniste (Pd, Pd +H FSa), barwy szarej i ciemno szarej, w spagu najglebiej
siggajacego otworu 2 przechodzace w piaski $rednioziarniste (Ps MSa). Strop piaskow
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rzecznych uklada si¢ na glebokosci 6,1 — 8,2 m p.p.t., co odpowiada rzednym 5,3 — 6,8 m
p.p-m. i ktérych tam do glebokosci 18,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Ponad stropem piaskow rzecznych zalega kompleks gruntdw organiczno-mineralnych,
znajdujacej si¢ tu pierwotnie bagienno-torfowej niziny (nalezacej do form utworzonych
przez ro$linnos¢), ktéra po znacznym podniesieniu si¢ wod w subatlantyku ulegla
zatopieniu. Sg to przede wszystkim organiczne (¢Qpn) torfy barwy brunatnej (T, T/Nm Or) o
wielometrowej grubos$ci i 0 zrdznicowanej konsystencji (stabi i1 $rednio roztozone).

O ile w otworze 3, wykonanym poza hangarem w obrgbie plyty postojowej, torfy
wystepuja juz od ok. 1 m glebokosci, to w obu otworach w obrysie hangaru strop torfow
zapada si¢ do 3,5 m p.p.t., pozostajac pod nadklad piaskdw zwigzanych z prowadzeniem
prac refulacyjnych /urobek sktadowany z bagrowanego przekopu Regalicy/. W otworach 1
i 2, sa to piaski drobne (Pd FSa) barwy szarej. Charakterystyczne dla szczecinskiego
Migdzyodrza nasypy i refulaty sa konsekwencja gospodarczych oddziatywan cztowieka na
srodowisko przyrodnicze — usytuowane sa na torfach w celu uzdatnienia réwnin torfowych
dla dziatalnosci gospodarcze;.

Zalegajace od samej powierzchni piaski i zwiry bez wigkszych domieszek, tylko w
otworze 3 wymieszane z gruzem i zuzlem w réznych proporcjach (Pd, Ps +z, B, C, zl), to
nasyp budowlany (nN Mg), stanowigcy podbudowe nawierzchni z plyt betonowych (ok.
0,1 — 0,2 m). Tego typu nasypy zalegaja pokrywa o grubosci 1,2 - 1 m.

3.2.Warunki hydrogeologiczne

Wg objasnien do MHP [7a], gldéwnym elementem sieci hydrograficznej (i bazg drenazu) na
obszarze lotniska w Dabiu jest Regalica oraz samo jezioro Dabie, ktorej jest jej naturalnym
uj$ciem.

W trakcie wykonywanych w maju 2024 r. otworow geologicznych, udokumentowano 1
zmierzono ZWG, przesycajace podloze w dwodch poziomach. Najwazniejsze dane o
stwierdzonych w otworach przejawach wody gruntowej 1 infiltracyjnej zestawiono
syntetycznie w ponizszej tabeli (kursywg dane przyblizeniu):

5 g gtebokos¢ wystepujacego ZWG przelot ghebokosci
5 S : : — wystgpowania U
g najplycej glebiej sgczen
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m p.p.t.
1 V1,25 0,2
82 75-82
> V V13 0,2
/7,2
3 V V0,7 0,1 1,1 -1,4
V6,1
objasnienia: | \/ V zwierciadto swobodne |V zwierciadto nawiercone V zwierciadto ustabilizowane

Wykonane obserwacje i pomiary w trakcie wiercen potwierdzily, ze na obszarze objetym
opracowaniem mamy do czynienia z regularnym poziomem wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, utrzymujacym si¢ w wystepujacych od powierzchni nasypach i refulatach, po
czedci zaburzonym przez ostabione wlasciwosci filtracyjne nasypow oraz piaskow
refulatach piaszczystych.

Piaszczyste potacie podioza tworzg strefy utwordw o $redniej przepuszczalno$ci poziomej,
o bardzo dobrej przesigkliwo$ci pionowej, nie izolujace.

Syntetyczne zestawienie orientacyjnej wartosci wspolczynnika filtracji
udokumentowanych grup gruntéw zamieszczono w ponizszej tabeli:
symbol wspotczynnik filtracji wg literatury
- gjg;‘:‘;ig gruntu wg k(n) [m/s]
8 rodzaj gruntu “ern” | PN-ENISO wg Dec T. 1975; L
5 IPNEAG 14688-2- przyjety Mielcarzewicz E. 1971 v, LS, A
z 02480
2006) od do od do
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[ 1T | piaski drobne | Pd | FSa | [ 0,12-10° ]0,023-10° | |

Jak juz wyzej wspomniano, problematyka hydrograficzna i hydrologiczna na omawianym
obszarze wigze si¢ z wodami w dolinie Dolnej Odry, znajdujac si¢ w zasiggu zmienne;j
cofki z Zalewu Szczecinskiego, przejawiajacej si¢ ptynigciem wod w gore rzeki,
przynajmniej w warstwie powierzchniowe;.

Srednia amplituda wahan wod Regalicy i jez. Dabie wynosi okoto 1 m w skali roczne;j.

Wystepujacy glebiej wody o napictym zwierciadle to dolinny poziom wodonos$ny
wystepuje w utworach holocensko-plejstocenskich pod naktadem utworéw organicznych,
ktoére wptywaja w sposob istotny na jako$¢ tego poziomu. Migzszo$¢ poziomu wynosi od
kilkunastu metrow do ponad 40 m. Warstwe wodono$ng buduja piaski drobnoziarniste w
stropie, przechodzace w $rednioziarniste ze zwirem i1 otoczakami w spagu. Kompleks
wodonos$ny lezy na glinie zwatowej badz mutku, lub bezposrednio na utworach podloza
podczwartorzgdowego - itach oligocenskich, badz wapieniach kredy gorne;.

Poziom wodonosny przykrywa warstwa utwordw organicznych o migzszosci od kilku do
kilkunastu metrow. Kompleks utworéw bagiennych moze napina¢ zwierciadlo wody.
Stabilizuje si¢ ono na rzednych wod powierzchniowych, a w niektorych otworach
ponizej poziomu morza. Powierzchnia piezometryczna jest plaska w wyniku bliskosci
Regalicy (Odry Wschodniej) oraz jez. Dabie.

Podsumowujac, prognozuje si¢, ze w okresach podniesionych stanow Odry poziom wody
gruntowe] w podlozu badanego terenu moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0,7 — 0.8 m w
stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, ti. do rzednej ok. 1 m n.p.m., przez wieksza
cze$¢ roku utrzymujac si¢ na +0,2 m n.p.m. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako malo
korzystne.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICINA PODLOZA ORAZ DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Zgodnie z zasadami sporzadzania MGS$P na obszarze arkusza Szczecin [6a], szczecinskie
Migdzyodrze to obszary o warunkach niekorzystnych, utrudniajagcych budownictwo:

...do obszarow o warunkach niekorzystnych, utrudniajacych budownictwo, zaliczono tereny, na
ktorych wystgpuja grunty stabonos$ne. Sa to przede wszystkim grunty organiczne oraz grunty
spoiste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym. Sa to jednocze$nie obszary plytkiego zalegania
wod gruntowych (0 — 2 m). Obszary te wystepuja w dolinie Odry i aluwialnej nizinie jeziora Dabie.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze

dokumentowane podloze jest zrdéznicowane litologicznie 1 geotechnicznie, ale o
wyréwnanym ukladzie zalegania wymienionych nizej pakietow gruntowych wobec siebie.

Kierujac sie geneza gruntow i jednolitos$cig ich parametréw geotechnicznych wydzielone
wyzej zespoly rozdzielono/przydzielono w sumie na 3 warstwy geotechniczne. Dla
wigkszosci typow gruntow podano uogolnione (ze wzgledu na matg ilo§¢ danych) wartosci
parametru stanu i wytrzymalo$ci na $cinanie normowa metoda A, ustalone na podstawie
przeprowadzonych prac polowych (sondowania SLVT*, DPH* 1 CPTU*) oraz
dos$wiadczenia poréwnawczego.

Zesp6t danych ilosciowych oparto na wynikach badan stanu i wytrzymato$ci gruntu uzyskanymi sonda
statyczng CPTU. stratygraficznym, okreslenie cech wskaznikowych ID i IL, oraz takich parametrow fizyko-
mechanicznych jak: kat tarcia wewnetrznego, spojnosci, niedrenowanej wytrzymatosci na $cinanie — Su (wg
Eurokodu: Cu), oraz edometrycznego modutu $ci§liwosci pierwotnej Mo. Parametry geotechniczne gruntow
z testu statycznego sondowania wyznaczone sa metoda bezposrednia — normowa metoda A, w aktualnym
stanie napr¢zenia w podtozu, w kontrolowanych warunkach drenazu, z uwzglgdnieniem makrostruktury
gruntu i historii obcigzenia podtoza. Dopiero tak szczegétowe badania mogly by¢ podstawa do rzetelnych
obliczen statycznych i okreslenia technologii i warunkow posadowienia obiektow inzynierskich.

Szczegdlowy Raport z wykonanego testu CPTU dolaczono do niniejszej Opinii (Zat.
Tekst. 1 +2).
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Badanie sondg SLVT to polowa metoda badawcza, ktora poza okreslenie cech wskaznikowych ID i IL,
pozwala przy pomocy klucza dynamometrycznego uzyskanie parametréw fizyko-mechanicznych jak
niedrenowana wytrzymalosci na $cinanie (wg Eurokodu: Cu).

Sondowanie dynamiczne, w tym przypadku za pomoca sondy DPH (sonda ci¢zka) to polowa metoda
badawcza okre$lenia parametru wiodacego, dedykowana w gruntach niespoistych oraz dajaca poglad na
stopien konsolidacji potaci gruntow organicznych czy spoistych.

Wykresy wykonanych sondowan przedstawiono na Przekrojach geotechnicznych (Zal.
Graf. 3 +5).

W ramach badan laboratoryjnych (probki kategorii B3), metoda A ustalono warto$¢ wybranych cech

fizycznych gruntéw takich jak zawarto§¢ CaCOj;, wilgotno$¢ naturalna (W,), gegstosé objetosciowa (p) czy
zawarto$¢ czgsci organicznych, dla wigkszosci typow gruntow wydzielonych warstw (Tabela nr 2).

Pozostate parametry gruntéw okreslono metoda B na podstawie doswiadczenia
porownawczego, w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-
03020). Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy
przyjac stosujac wspdtczynniki czg$ciowe przy sprawdzaniu standéw granicznych (GEO)
wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010. Syntetyczne zestawienie wydzielonych serii
litologiczno-genetycznych i wydzielonych w ich obrgbie warstw geotechnicznych
zamieszczono w ponizszej tabeli:

nr wydzielonej symbol
— symbol gruntu wg gruntu wg Opis (oraz nr) wydzielonej warstwy geotechnicznej
PN-86/b-02480 PN-EN ISO

14688-2-2006

geotechnicznej

2

Nasypy i vrefulaty piaszczyste: piaski z domieszkami
antropogenicznego pochodzenia oraz piaski drobne w przedziale
$rednio zaggszczonych o Ip= 0,3 + 0,5/30 + 50%.

Torfy stabo roztozone (H,4) o konsystencji plastycznej,
rozdzielone wg wytrzymato$ci na S$cinanie* na torf $rednio
roztozone (IIA) i stabo roztozone (IIB).

Piaski drobne w przedziale $§rednio zaggszczonych o Ip = 0,5 +
0,6/50 + 60% (IIIA) oraz piaski S$rednie, w przedziale
zageszczonych, o In= 0,7/70% (11IB).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (Zal. Graf. 3 + 5).

Na podstawie powyzszego podzialu geotechnicznego do gruntow nieno$nych nalezy
zaliczy¢ organiczne torfy i namuty warstw IIA i IIB, nie powinny stanowi¢ podloza
budowlanego. Grunty pozostatych warstw sg mniej lub bardziej nosne.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

4.1.Uzyskany w wyniku przeprowadzony wiercen i sondowan geotechnicznych obraz
warunkow gruntowo-wodnych, pozwala na stwierdzenie, ze warunki budowlane podloza
dziatki nr 9/35 sa niekorzystne, z utrudnieniami w postaci wielometrowego pokiadu
gruntdw organicznych oraz ptytkim wystepowaniem wod gruntowych. Grunty organiczne
cechujg sie znikomg no$noscig i znaczng $cisliwoscia oraz duzg wilgotnoscig. Obszary, na
ktorych wystepuja nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia budowli, bez
uprzednich zabiegéw geotechnicznych.

4.2.Wody gruntowe wystepuja na gigbokosci 1,3 — 0,7 m, okresowo zmienne - warunki wodne
nalezy okresli¢ jako malo korzystne. Na obszarach podmoklych i zabagnionych oraz w
dolinach rzecznych i na mierzei, z uwagi na plytkie wystgpowanie wodd, grunty
charakteryzuja si¢ duza wilgotnoscia. Woda zawiera rozpuszczone kwasy humusowe 1 jest
silnie agresywna w stosunku do betonu 1i stali. Sgsiedztwo rzek sprawia, iz w przypadku
intensywnych opadéw moze dochodzi¢ do podtopien i powodzi. Szerzej o warunkach
gruntowo-wodnych w tej strefie w p. 2.3.

4.3.Badana dzialka nr 40/8 przy ul. Przestrzennej jest terenem przydatnym dla zabudowy
(wielko kubaturowe budownictwo ladowe) pod warunkiem posredniego posadowienia
planowanego, np. na palach lub réwnowaznych kolumnach, zaglebionych ponizej stropu
nos$nych piaskow, tak aby unikna¢ zroéznicowanych osiadan projektowanych wigkszych
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budowli. Zaréwno w kontek$cie posadowienia obiektow budowlanych, jak 1
zagospodarowania terenu, nalezy wzig¢ pod uwage roéwniez to, ze jest to obszar
szczegolnego zagrozenia powodziowego.

4.4 Na tego typu podiozu mozna bedzie ulozy¢ nawierzchnie np. drog dojazdowych i
parkingdw czy posadowi¢ niewielkie obiekty o lekkiej konstrukcji, najlepiej wykonujac
dodatkowe wzmocnienie podloza za pomoca materaca z geotkaniny, wypelnionego
zageszczanym piaskiem.

4.5.W wyniku analizy uzyskanych informacji ustalono przydatno$¢ gruntdw na potrzeby
budownictwa. Wedhig kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), warunki gruntowe w podlozu
dziatki nr 791 sg warunkami zlozonymi. Wynika stad konieczno$¢ wykonania do projektu
budowlanego zabudowy dzialki dalszych badan opracowan, zgodnie z przepisami prawa
geologicznego 1 goérniczego opracowanych w formie Dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.

4.6.Prace ziemne beda na przedmiotowym terenie klopotliwe z uwagi na warunki wodne, jak i
wrazliwo$¢ nasypoéw spoistych i znikomej no$nos$ci gruntdw organicznych. Przy
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pamigtac, ze:

wystgpowac bedzie lokalnie podloze o zdecydowanie gorszych parametrach;

pozostawione w gruncie przeszkody stanowigce znaczne lokalne przesztywnienia;

zbyt wysoki poziom wod gruntowych;

niewlasciwe odseparowanie dna wykopu od podloza stabonosnego, w tym brak

materialow geotekstylnych lub materialu grubo okruchowego umozliwiajacego

klinowanie dolnej warstwy;

e nieodpowiednie doggszczenie materialu podbudowy (nie osiggnigty wskaznik
zageszczenia lub modut odksztalcenia wtdrnego).

4.7 Konieczne bedzie zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia wykopdw. Orientacyjne
wartosci wspotczynniki filtracji k podano w p. 2.3. Odwodnienie wykopu powinno by¢
prowadzone z uwzglednieniem powstajacego podczas tych prac ci§nienia splywowego, co
moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci istniejacej wokot zabudowy i infrastruktury.
Niezalecane jest pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu. Zwierciadlo wody
gruntowej powinno by¢ obnizane za pomocg iglofiltrow.

4.8.Rozwigzaniem najprostszym i najpewniejszym, pomijajacym stabonosne grunty warstwy
ITA 1 IIB bedzie posadowienie posrednie, np. na palach lub rownowaznych kolumnach,
zaglebionych ponizej ich spagu (na obecnym etapie nie ustalonym), w wystepujacych
ponizej no$nych piaskach rzecznych warstw IIIA 1 I1IB.

4.9.Wyniki badania wody gruntowej (Sprawozdanie z badan nr 827/24/S; )
znajduja sie ponizej wartosci granicznych dotyczacych klas ekspozycji agresji chemicznej
wody gruntowej, zatem §rodowisko chemiczne sklasyfikowano jako nieagresywne XAl.
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