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Pd +C, żl xMg 0,5 30,4 61 900 46 200 19,29 8,06

IIA T, T/Nm Or 100 ÷ 1500 > 20 1,4 ÷ 1 8,3 5,2 22,3 1,1 1,6 0,9 0,6 2·10
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IIB Nm/T 4,9 5,7 15,7 0,3 0,5 0,3
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-5
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22 2 0,66 31,2 82 300 61 500 21,14 9,06

IIIB Ps MSa 18 2,05 0,75 34,5 143 000 119 900 31,37 15,67 40,5 32,7 77,6 59,8 97,7 29,7 0,9 10
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-3

parametry osłabione ze względu na zawartość części organicznych

charakterystyk penetracji z testu statycznego sondowania CPTU

dane uzyskanych w aparacie trójosiowego ściskania metodą CID

ścięć FVT

Hangar Aeroklubu Szczecińskiego.  Szczecin, ul. Przestrzenna 10, działka nr 9/35, obręb nr Dąbie 404, gm. Miasto Szczecin.

.

współczynnik filtracji     

Parametry wyprowadzone na podstawie:
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Różnego rodzaju torfy akumulacji organicznej.

Piaski rzeczne, głównie piaski drobne, w spągu 

piaski średnie.
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Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz Tabela 2) należy przyjąć stosując współczynniki 

częściowe przy sprawdzaniu stanów granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.

badań terenowych

Nasypy: piaski drobne i piaski średnie ze żwirami, 

miejscami z wymieszane z gruzem i żużlem.

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej
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I Pd +Ps, ż saMg 16/24 1,75/1,9 0,4 29,9 51 300 39 000 18,2 7,42 0,8 10
-5

 ÷ 10
-4

Pd +C, żl xMg 0,5 30,4 61 900 46 200 19,29 8,06

IIA T, T/Nm Or 100 ÷ 1500 > 20 1,4 ÷ 1 8,3 5,2 22,3 1,1 1,6 0,9 0,6 2·10
-9

IIB Nm/T 4,9 5,7 15,7 0,3 0,5 0,3

IIIA Pd FSa 24 1,9 0,46 30,2 57 400 42 900 18,45 7,79 35,7 28 33,5 27,4 42,1 15,6 0,8 10
-5

 ÷ 10
-4

22 2 0,66 31,2 82 300 61 500 21,14 9,06

IIIB Ps MSa 18 2,05 0,75 34,5 143 000 119 900 31,37 15,67 40,5 32,7 77,6 59,8 97,7 29,7 0,9 10
-4

 ÷ 10
-3

parametry osłabione ze względu na zawartość części organicznych

charakterystyk penetracji z testu statycznego sondowania CPTU

dane uzyskanych w aparacie trójosiowego ściskania metodą CID

ścięć FVT

Hangar Aeroklubu Szczecińskiego.  Szczecin, ul. Przestrzenna 10, działka nr 9/35, obręb nr Dąbie 404, gm. Miasto Szczecin.

.

współczynnik filtracji     

Parametry wyprowadzone na podstawie:

 

s
y
m

b
o
l 
g
ru

n
tu

 w
g
 P

N
-8

6
/b

-0
2
4
8
0

s
p
ó
jn

o
ś
ć
 e

fe
k
ty

w
n
a
 (M

a
y
n
e
, 

S
te

w
a
rt

 1
9
8
8
; 
in

t.
 w

ł.
)

m
o
d
u
ł 
e
d
o
m

e
tr

y
c
z
n
y
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(P
N

-E
N

-1
9
9
7
-2

:2
0
0
9
) 
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Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz Tabela 2) należy przyjąć stosując współczynniki 

częściowe przy sprawdzaniu stanów granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.

badań terenowych

Nasypy: piaski drobne i piaski średnie ze żwirami, 

miejscami z wymieszane z gruzem i żużlem.

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej


