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1. LOKALIZACJA | OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU BADAN

Calo$¢ planowanej inwestycji powstanie w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 9/35 1 7/1
obreb nr 4404, znajdujacych si¢ przy ulicy Przestrzennej 10 w granicach osiedla Dabie w
prawobrzeznej czgsci Szczecina. Administracyjnie Szczecin to miasto na prawach powiatu
(grodzki szczecinski) i1 siedziba gminy o tej samej nazwie, stolicy i najwigkszego miasta
wojewoOdztwa zachodniopomorskiego. Z racji swego polozenia — granica panstwa
przebiega zaledwie par¢ kilometréw na zachod od jego granic administracyjnych —
Szczecin zaliczy¢ trzeba do miast granicznych.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym Szczecin lezy w prowincji Niz Srodkowoeuropejski
(Solon i in., 2018), ktorej nadmorska czgs¢ stanowi podprowincja Pobrzeze
Potudniowobaltyckie, makroregion Pobrzeze Szczecinskie. Sam obszar opracowania
potozony jest w Dolinie Dolnej Odry (Kondracki, 2002; patrz Rys. 1.) [10, 10a].
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Ryc. 1. Obszar opracowania na tle mapy regionéw fizycznogeograficznych w obrebie wojewodztwa
zachodniopomorskiego (Kondracki, 2002) [10a].

Dolina Odry z nizing Migdzyodrza Szczecinskiego rozcigga si¢ od potudniowego-zachodu
i dalej w kierunku potnocnym. Na wysokosci Zydowcoéw dolina Odry ma szeroko$¢ okoto
4 km by nastgpnie rozszerzy¢ si¢ znacznie kierunku pdtnocnym. Od wysokosci Zdrojow
wschodnia granica Miedzyodrza zaciera si¢ w morfologii 1 jednostka ta tagodnie
przechodzi wzdluz wschodnich brzegéw jeziora Dabie w obszar plaskiej Niziny
Goleniowskie;.

Obszar opracowania znajduje si¢ w obrebie obnizenia na pld. od jeziora Dabie, na terenie
zagospodarowanym od XX w. na cele komunikacji lotniczej (do budowy lotniska w Dabiu
przystapiono w 1924 r.), i do dzisiaj pozostaje w zarzadzie Aeroklub Polski za
posrednictwem aeroklubu regionalnego - Aeroklubu Szczecinskiego (charakter wytacznie
rekreacyjno-sportowy). Poniewaz lotnisko pofozone jest na terenie podmoktym, utworzono
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zaawansowany system odwadniajacy zlozony z drendw oraz pomp elektrycznych do
usuwania wody z plyty lotniska. Juz w 1927 lotnisko w Dabiu zostalo uznane za
najwigkszy lotniczy port ladowo-wodny w catych Niemczech.

degeplan y. 3
Flughafen Stettin

Ryc 2. Lotnisko Szczecin - Dabie (Der Flughafen Stettin-Altdamm), Szczecin - 1926 rok.
Zrédto: https:/fotopolska.eu/713972, foto.html

Obecnie teren lotniska polozony jest pomiedzy ulicami Przestrzenna, Eskadrowa,
Hangarowa, Gryfinska i1 rz. Plonia. Ww. rejon miasta przedstawiono na mapie
topograficznej w skali 1:10 000, fragmencie arkuszy Szczecin-Basen Gorniczy, Szczecin-
Dabie (Zat. Graf. 1).

W sklad infrastruktury lotniska wchodza takze trzy hangary zelbetowe z przesuwanymi
drzwiami (obecnie w remoncie). Do centralnie polozonego hangaru przylegaja budynki
administracyjno-szkoleniowe oraz wieza obserwacyjna. Hangar przy pasie trawiastym
wybudowano okoto 1936 roku (nie s3 znane doktadne dane) — jego filary utrzymuja si¢ na
ponad 18 m palach. Istniaty wowczas dwa zbiorniki na paliwo, jeden naziemny a drugi
wkopany w ziemi¢ i otoczony betonowym bunkrem oraz stanowisko kompensacji busoli.
Dzisiejsza ulica Przestrzenna byla drogg wewnetrzng lotniska.

Miejsca wykonania badan geologicznych przypadly w obrgbie nawierzchni ptyty
postojowej przed hangarem jak i posadzki wewnetrznej w hangarze lotniskowym. Teren
przed hangarem posiada 3-kierunkowy spad i jest wylozony ptytami chodnikowymi 50x50
cm. Na cze$ci plyty tworzy si¢ w czasie opaddw znacznych rozmiaréw zastoina wodna.
Wewnatrz hangaru posadzka wytozona jest plytami 50x50, zapadnigta i wg informacji od
pracownikow lotniska, w cze$ci byla w minionych latach naprawiana. W tym celu
podniesiono czg$¢ posadzki w celu jej wypoziomowania 1 utozono nawierzchni¢ z kostki
betonowej. Obecnie na skutek braku stabilnej podbudowy posadzka ta w przeciggu okresu
2-3 lat rowniez czeSciowo si¢ zapadta. Przejscie z hangaru na ptyte odbywa sie poprzez
prég wrot hangarowych w obecnej sytuacji wypigtrzonym w stosunku do obu
powierzchni. Réznica poziomdéw pomiedzy szyng jezdng wroét a najnizszym punktem placu
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szacowana jest na poziomie 70 cm. W chwili obecnej trwaja prace zwigzane z wymiang i
remontem konstrukcji wrot hangarowych docelowo zmianie ulegnie réwniez sposob
otwierania wrot w chwili obecnej konstrukcja dolna przesuwu wrét odbywa si¢ po jednej
szynie natomiast po ich wymianie przesuw wrot bedzie odbywala si¢ po dwoch szynach.
Zmienia si¢ szeroko$¢ progu przesuwu wrot.

W miejscach wykonania poszczego6lnych odwiertow powierzchnia wznosi si¢ na wysokos¢
od ok. 1,5 m n.p.m. wewnatrz hangaru po ok. 0,8 m n.p.m. Teren ten pozostaje uzbrojony
(np. sie¢ teletechniczna, kanalizacja). Szczegétowe polozenie terenu objetego
opracowaniem oraz stan zagospodarowania wraz aktualnym rozkladem uzbrojenia
przedstawia zatagczona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zal. Graf. 3).

Teren dziatek nr 9/35 i 7/1 obrgb Dabie 404, znajduje si¢ poza granicami terenu
gbrniczego i nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym ruchami masowymi ziemi.

2. WYKAZ ORAZ OMOWIENIE GEOLOGICINYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Do sporzadzenia niniejszego Projektu robot geologicznych, przeanalizowano dostgpne
opracowania geologiczne 1 geotechniczne, mapy oraz inne materialty i informacje
otrzymane od Zleceniodawcy, w tym nie wylaczajac innych, wyszczegdlnione ponize;j:

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

. Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie MS z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagarn dotyczgcych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. Ust. 22023 r., poz. 155).

4. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

5. PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Czes$¢ 1:
Oznaczania i opis.

6. PN-EN 206-1:2003. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

7. PN-EN 1997-1 — Polska Norma; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;
PKN, Warszawa 2008 rok.

8. PN-EN 1997-2 — Polska Norma; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czg§¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.

9. Szczegodtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 9a. Objasnienia
do SmgP ark. Szczecin. Instytut Geologiczny, Warszawa, 1980 r.

10.Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 10a. Objasnienia do
Mg$P ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009 r.

11.Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 11a. Objasnienia do MhP
ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998 r.

12.Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). Pierwszy poziom
wodonosny wrazliwo$¢ na zanieczyszczenie i jako$s¢ wod. 12a Objasnienia do MhP PPWI arkusz
Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2010 r.

13.Mapa glebowo-geologicznej w skali 1:25 000. Arkusz Szczecin. Erlduterungen zur Geologischen
Karte von Preussen Und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stettin, Linstow O., Berlin 1921b.

14.Wikipedia, wolna encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko _Szczecin-D%C4%85bie

15.Szczecin stary i nowy. Encyklopedyczny zarys dziejow historycznych dzielnic i osiedli oraz
obiektow fizjograficznych miasta. Tom I i II. Biatecki T., Turek-Kwiatkowska L., Szczecinskie

Towarzystwo Kultury, Szczecin, 1991 r.
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16.0pinia geotechniczna Hangar Aeroklubu Szczecinskiego. Szczecin, ul. Przestrzenna 10, dziatka nr
9/35, obregb nr Dabie 404, gm. Miasto Szczecin. PETRUS Maciej Piotrowski Ustugi Geologiczne,
Szczecin, maj 2024 r.

17.Atlas geologiczno-inzynierski Szczecina (https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy gi/atlasy/szczecin )

18.Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, wyd. 7., Warszawa 2005 r.

19.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projekt budowlany przebudowy hangaru na
terenie Aeroklubu Szczecinskiego wraz z urzadzeniami budowlanymi, a w tym: przylaczem
kanalizacji sanitarnej, instalacjami zewng¢trznymi: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
elektryczng, kanalizacji teletechnicznej oraz instalacja fotowoltaiczng o mocy 16 kWp - budowa
hali garazowej dla $miglowca policyjnego wewnatrz istniejacego hangaru. Szczecin, ul.
Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. ewid. 9/35 i 7/1, obreb Dabie 404. PRACOWNIA
PROJEKTOWA 1 REALIZACIJI INWESTYCIJI mgr inz. arch. Jan Drzazga, Koszalin, sierpien
2024 r.

Do niniejszego zadania zostanie wykorzystane przede wszystkim opracowanie wykonane
przez autorow w 2024 r., na potrzeby przedmiotowej inwestycji [16].

Uzyskany w wyniku przeprowadzony wiercen 1 sondowan geotechnicznych obraz
warunkow gruntowo-wodnych, pozwala na stwierdzenie, ze warunki budowlane podtoza w
catym tym rejonie sg niekorzystne, z utrudnieniami w postaci wielometrowej warstwy
nasypow i gruntow organicznych oraz ptytkim wystepowaniem wod gruntowych.

Grunty organiczne posiadaja najgorsze wilasciwosci nosne. Ponadto sa one bardzo
wilgotne, a wystepujaca w nich woda zawiera zazwyczaj rozpuszczone kwasy humusowe,
wskutek czego jest silnie agresywna w stosunku do betonu i stali [10a]. Obszary
wystepowania tych gruntdw nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia budowli, bez
uprzednich zabiegow geotechnicznych w celu polepszenia warunkow naturalnych.

Zasadniczym utrudnieniem dla prac budowlanych oraz w kontek$cie pozniejszej
dziatalnos$ci na tym terenie beda warunki wodne. W trakcie badan przeprowadzonych w
maju br. [16], stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na rzednych 0,2 — 0,1 m n.p.m.,
okresowo zmienne - warunki wodne nalezy okresli¢ jako malo korzystne. Na obszarach
podmoktych i zabagnionych oraz w dolinach rzecznych, z uwagi na ptytkie wystgpowanie
wod, grunty charakteryzuja si¢ duza wilgotnosciag. Woda zawiera rozpuszczone kwasy
humusowe 1 jest silnie agresywna w stosunku do betonu i stali. Sgsiedztwo rzek sprawia, iz
w przypadku intensywnych opadéw moze dochodzi¢ do podtopien i powodzi.

Tego typu podloze potwierdzone jest tez w otworach archiwalnych (Zal. Graf. 4 - 5)
udostepnionych w Atlasie geologiczno-inzynierskim Szczecina [17].

Jako uzupehienie wykorzystany zastanie rowniez szereg materialow kartograficznych
(SmgP, MhP, MhP PPW, MhP - GUGIiK) publikowanych przez PIG. Sa to $rednioskalowe
(1:50 000) opracowania, w ktorych jednak aspekt geologiczno-inzynierski oméwiony jest
pobieznie.

Rowniez zgodnie z syntetyczng charakterystyka podloza budowlanego na obszarze arkusza
Szczecin SMGP [9a] oraz uproszczonej oceny warunkow podioza budowlanego na MGS$P
[10a], szczecinskie Migdzyodrze to obszary o warunkach niekorzystnych, utrudniajacych
budownictwo, w nawigzaniu do ogdélnych kryteriow waloryzacji na potrzeby planowania
przestrzennego (Dobak, 2005):

...do obszarow o warunkach niekorzystnych, utrudniajacych budownictwo, zaliczono tereny, na
ktorych wystepuja grunty stabonos$ne. Sa to przede wszystkim grunty organmiczne oraz grunty
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spoiste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym. Sa to jednocze$nie obszary ptytkiego zalegania
wod gruntowych (0 — 2 m). Obszary te wystepuja w dolinie Odry i aluwialnej nizinie jeziora Dabie.
Dominujace znaczenie przy tej ocenie ma poziom wod gruntowych, ktory w obrebie
analizowanej przestrzeni jest decydujacy o mozliwosci zabudowy. Dotyczy to terenow
podmoktych, bagiennych.

W wyniku analizy uzyskanych informacji ustalono przydatno$¢ gruntéw na potrzeby

budownictwa. Ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (§4 ust. 2

rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

[4], warunki gruntowe w obrebie dzialek nr 3/6, 3/8, 3/11, 2/2 obreb 1108, 49/17 obregb

1084, sa warunkami zlozonymi.

1) zlozone - wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych, niecigglych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i
nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

Dane zawarte w opracowaniach archiwalnych [16, 17] mozna uzna¢ za wystarczajace dla

wstepnej fazy projektowania. Dla takich obszaréw, na etapie Projektu Technicznego,

zachodzi potrzeba wykonania Dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

3. BUDOWA GEOLOGICINA | HYDROGEOLOGICZNA WRAZ Z PRZEWIDYWANYM
PROFILEM GEOLOGICZNYM PROJEKTOWANYCH WYROBISK

3.1.0pis budowy geologiczne;j.

Wg objasnien do SmgP arkusz Szczecin [9a], teren objety zamierzeniem inwestycyjnym
obejmuje fragment dawnej aluwialnej, bagienno-torfowej niziny, ktérg pokryty nasypy i
refulaty w celu uzdatnienia rownin torfowych dla dziatalno$ci gospodarcze;j.

Dolina Dolnej Odry pierwotnie stanowita rynn¢ subglacjalng utworzong na tym odcinku
nad poduszka solng Gryfina. Wg SmgP arkusz Szczecin [9, 9a], w okresie deglacjacji
dochodzi do ostatecznego, po kilku etapach przebudowy, wyksztatcenia si¢ rysu obecnej
doliny Dolnej Odry. W schytku subfazy szczecinskiej i w poczatkach rozwoju pétnocno-
pomorskiej strefy marginalnej pra-Odra odprowadzajaca dotychczas wody pradolina
Eberswaldzka po okresie bifurkacji skierowata swe wody ku potnocy.

Wg profilu stratygraficznego ze SMGP [9], w dolnej partii koryta Odry zalega na 15 — 20
m p.p.m. seria rzeczno-lodowcowa p;*Qps’™™ z poczatkowych etapow jej rozwoju,
wystepujaca poza zasiggiem projektowanych robdt geologicznych. Zalegaja one
bezposrednio na glinach zlodowacenia srodkowopolskiego, silnie zerodowanych podobnie
jak 1 mlodsze osady zlodowacenia pdétocnopolskiego w wyniku po6zno glacjalnego
odptywu wod Odry. Migzszo$¢ tych osadow zalegajacych w dnie doliny o subglacjalnych
zalozeniach sigga 25 m, powyzej nich zalegaja osady piaszczyste zwigzane z etapem
postglacjalnej akumulacji  rzecznej. Poczatek holocenu /yoldia/ przynosi glebokie
rozcigcie pozno glacjalnych osadow rzecznych. Dolina pra-Odry osigga najnizsze kopalne
dno 25 m p.p.m. na etapie Jeziora Ancylusowego. Kolejne wahnigcia poziomu bazy
erozyjnej /ancylus i litorina/ prowadza do utworzenia najmlodszego poziomu zasypania
/taras borealny/ 1 rozwoju akumulacji organicznej. Ekspansja torfowisk wzrasta w
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subboreale, a w subatlantyku cze$¢ torfowisk na skutek podniesienia si¢ poziomu wod
Zalewu ulega zatopieniu.
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Ryec. 3. Przekroj geologiczny przez obszar objety opracowaniem.
Zrédto: SmgP arkusz Szczecin [9] (https:/geologia.pgi.gov.pl/mapy/).

W zasiggu niniejszych robot geologiczno-inzynierskich, glebokie podloze stanowia osady
piaszczyste zwigzane z etapem postglacjalnej akumulacji rzecznej (prp42P'”),
wyksztalcone jako piaski drobnoziarniste i §rednioziarniste, barwy szarej i ciemno szarej,
podrzednie piaski pylaste, w spagu z wyrazna przewaga frakcji zwirowej z domieszka
otoczakdw. W otworach archiwalnych udostepnionych w Atlasie geologiczno-inzynierskim
Szczecina [17], ww. serie rzeczng reprezentuja piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste,
podrzednie pylastych, w spagu z wyrazna przewagg frakcji zwirowej z domieszka
otoczakow. Strop piaskoOw rzecznych uktadaé si¢ bedzie na gigbokosci 5,8 — 6,3 m p.p.t.,
co odpowiadalo rzednej ok. 5,0 m p.p.m. (Zal. Graf. 4 = 5). W wykonanej Opinii [16],
strop piaskow rzecznych uklada si¢ glebiej bo na glgbokosci 6,1 — 8,2 m p.p.t., co
odpowiada rzgdnym 5,3 — 6,8 m p.p.m.

Ponad stropem piaskéw rzecznych zalega kompleks gruntéw organiczno-mineralnych,
nalezacych do form utworzonych przez ro$linno$¢ znajdujacej si¢ tu pierwotnie
bagienno-torfowej niziny, ktéra po znacznym podniesieniu si¢ wod w subatlantyku ulegta
zatopieniu. Sg to organiczne torfy (1,Qn) i namuly (,'Qn) 0 grubosci ok. 5 m (Zal. Graf. 4 +
5). W otworze 3, wykonanym poza hangarem w obrebie ptyty postojowej, torfy wystepuja
juz od ok. 1 m glebokosci, to w obu otworach w obrysie hangaru strop torfoéw zapada si¢
do 3,5 m p.p.t., pozostajac pod nadklad piaskéw zwigzanych z prowadzeniem prac
refulacyjnych /urobek sktadowany z bagrowanego przekopu Regalicy/. W otworach 1 i 2,
sa to piaski drobne (Pd FSa) barwy szarej. Charakterystyczne dla szczecinskiego
Migdzyodrza nasypy i refulaty sg konsekwencja gospodarczych oddziatywan cztowieka na
srodowisko przyrodnicze — usytuowane sg na torfach w celu uzdatnienia rownin torfowych
dla dziatalnosci gospodarcze;.

Zalegajace od samej powierzchni piaski i zwiry bez wigkszych domieszek, tylko w
otworze 3 wymieszane z gruzem i zuzlem w r6znych proporcjach (Pd, Ps +z, B, C, zl), to
nasyp budowlany (nN Mg), stanowiacy podbudowe nawierzchni z ptyt betonowych (ok.
0,1 — 0,2 m). Tego typu nasypy zalegaja pokrywa o grubosci 1,2 - 1 m.
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3.2.Warunki hydrogeologiczne
3.2.1. Pierwsza warstwa wodonosna — wody przypowierzchniowe

Wg objasnien do MHP [11a], gldéwnym elementem sieci hydrograficznej (i baza drenazu)
jest ptynaca dwoma nurtami rzeka Odra, ktéra ksztaltuje stosunki wodne na catym
obszarze Migdzyodrza. Migdzyodrze - szereg wysp pocigetych naturalnymi odnogami
starorzeczy Odry i sztucznymi kanatami, oddzielone jest od statego ladu Odra Zachodnia.
Na terenie wyspy Zaleskie Legi, glgbokos¢ zwierciadta wody w warunkach naturalnych
jest $cisle zwigzana ze stanami wod w oplywajacych ja rzece oraz kanalach i basenach
portowych. Najptycej wystepujace wody gruntowe w dolinie Odry to poziom holocenski,
posiadajacy charakter poziomu przypowierzchniowego, ktory przesyca nasypy oraz muiki i
piaski refulatowe 1 powodziowe zalegajace na torfach.

W trakcie wykonanych w maju 2024 r. robot geotechnicznych [16], udokumentowano i
zmierzono ZWG oraz inne jej przejawy w postaci saczen i stref zawilgocen. Najwazniejsze
dane o stwierdzonych w otworach przejawach wody gruntowej i infiltracyjnej zestawiono
syntetycznie w ponizszej tabeli (kursywg dane przyblizeniu):

- E‘ gtebokos¢ wystepujacego ZWG przelot gtgbokosci
4 % o T wystepowania saczen Uwagi
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m p.p.t.
1 V V1,25 0,2
V8,2 7,5-8,2
2 V VL3 0,2
V7,2
3 VvV V0,7 0,1 L1-1,4
V6,1
objasnienia: | \/ V zwierciadto swobodne |V zwierciadto nawiercone V zwierciadlo ustabilizowane

Wykonane obserwacje i pomiary w trakcie wiercen potwierdzity, ze na obszarze objetym
opracowaniem mamy do czynienia z regularnym poziomem wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, utrzymujacym si¢ w wystepujacych od powierzchni nasypach i refulatach, po
czedci zaburzonym przez oslabione wilasciwosci filtracyjne nasypéw oraz piaskoéw
refulatach piaszczystych.

Piaszczyste potacie podtoza tworza strefy utwordw o $redniej przepuszczalno$ci poziomej,
o bardzo dobrej przesigkliwo$ci pionowej, nie izolujace. Syntetyczne zestawienie
orientacyjnej warto$ci wspotczynnika filtracji udokumentowanych grup gruntéow
zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tl symbol wspotczynnik filtracji wg literatury
‘g . gruntu wg gruntu wg k(i) (ms]
2 ] PN-86/b- | TVENISO . wgDecT. 1975; we Pleczyfiski, 1981, 1988
14688-2- rzyjety Mielcarzewicz E. 1971
z 02480 przyje
2006) od do od do
I
IT | piaski drobne Pd FSa 0,12-10° 0,023-10°

Jak juz wyzej wspomniano, problematyka hydrograficzna i hydrologiczna na omawianym
obszarze wigze si¢ z wodami rz. Odry. Dolna Odra znajduje si¢ w zasiggu zmiennej cofki z
Zalewu Szczecinskiego, przejawiajacej si¢ pltynigciem wod w gore rzeki, przynajmniej w
warstwie powierzchniowe;j.

Wahania zwierciadla wod w Dolnej Odrze uzaleznione sg gldwnie od stanu morza i
Zalewu Szczecinskiego. Srednia amplituda wahan w skali rocznej wynosi okoto 1 m.
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Roéznica pomigdzy najnizszym i najwyzszym stanem zwierciadla, zanotowana na moscie
Diugim w Szczecinie wynosila 2,54 metra.

Podsumowuiac, prognozuije sie ze w okresach podniesionych stanow Odry poziom wody
gruntowe] w podlozu badanego terenu moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0,8 m w
stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, ti. do rzednej ok. 1 m n.p.m., przez wicksza
cze$¢ roku utrzymujac si¢ na 0,2 (+0,2) m n.p.m. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako
malo korzystne.

6.2.Pierwszy poziom wodonos$ny

Wg objasnienn do MHP arkusz Szczecin [11a], poziom wodonosny doliny Odry zbudowany
jest z piaszczystych osadéw o migzszosci 20-40 m. Poziom ten buduja w stropie piaski
drobnoziarniste, przechodzace w S$rednioziarniste ze zwirem i otoczakami w spagu.
Warstwa ta zasilana jest glownie poprzez infiltracje woéd Odry. Poziom wodonos$ny
przykrywa warstwa utwordéw organicznych o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw.
Kompleks utworéw bagiennych moze napina¢ zwierciadlo wody. Stabilizuje si¢ ono na
rzednych woéd powierzchniowych, a w niektérych otworach ponizej poziomu morza.
Migzszos¢ serii izolujacej wynosi od kilku do kilkunastu metrow.

PRZEKRO) ~ HYDROGEOLOGICZNY  1-1
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Ryc. 4. Przekroj hydrogeologiczny przez obszar opracowania (otwor wiertniczy nr 1). Zalacznik 1 z
objasnien do arkusza Szczecin MHP [11a]
Za: https://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/mhp/gupw/txt/mhpgupwO1 13objasnienia.pdf

Dolinny poziom wodono$ny wystepuje pod naktadem utworéw organicznych, ktore
wplywaja w sposob istotny na jako$¢ tego poziomu. Na Miedzyodrzu tego typu poziom
wodonosny wystepuje w utworach holocensko-plejstocenskich. Migzszos¢ poziomu
wynosi od kilkunastu metréw do ponad 40 m. Warstwg wodono$ng buduja piaski
drobnoziarniste w stropie, przechodzace w s$rednioziarniste ze zwirem 1 otoczakami w
spagu. Kompleks wodonosny lezy na glinie zwatowej badz mutku, lub bezposrednio na
utworach podloza podczwartorzedowego - itach oligocenskich, badz wapieniach kredy
gornej (patrz Ryc. 3). Dolina Odry struktur¢ hydrogeologiczng, ktora jest najwazniejszym
elementem w dynamice wod podziemnych tego obszaru. Stanowi podstawe drenazu dla
szeregu rozcigtych przez nig i bardzo rozlegtych struktur przylegajacych, a jednoczes$nie
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spelnia role struktury zasilajacej. Charakteryzuje si¢ duza jednolito$cia poziomu
wodonosnego, plytkim wystepowaniem zwierciadla, znaczng migzszoscia, wysokimi
warto$ciami  wspdtczynnika wodoprzepuszczalnos$ci, wybitnie dobrymi warunkami
zasilania 1 zwigzang z tym wysoka wydajnos$cig.

Poziom narazony jest w wysokim stopniu na zanieczyszczenie substancjami niesionymi
przez Odre. Pokrywa utwordéw organicznych powoduje rowniez bardzo powazne
zanieczyszczenia wod podziemnych; wystepuja tu znaczne iloSci amoniaku, Zzelaza,
manganu, obnizajace jakos¢ wody nawet do pozaklasowej. W wyniku prac
przeprowadzonych przez Hydroconsult w 1998, wyodrgbniony Glowny Zbiornik Wéd
Podziemnych nr 124 Dolina kopalna rzeki Odry, z uwagi na ztg jako$¢ wod poziomu
gruntowego doliny Odry (wysoka zawarto$¢ zelaza, manganu, amoniaku, utlenialno$ci
oraz barwy) zostat zdyskwalifikowany jako nie opowiadajacy kryteriom dla GZWP
(Dabrowski S., zespot, 1998).

Wg informacji zawartych w objasnieniach do MhPppwjw dla arkusza Szczecin [12a], w
obrebie dolin rzecznych i w obrgbie rownin wystgpuja obszary najbardziej wrazliwe na
zanieczyszczenia. S3 to tereny, gdzie ryzyko migracji substancji zanieczyszczajacych do
pierwszego poziomu wodonosnego jest bardzo duze. Na obszarach dolinnych (d), na
omawianym arkuszu s3 to rozlegte fragmenty wspotczesnej doliny dolnej Odry rozcinajace
arkusz z poludnia na p6inoc, wrazliwos$¢ naturalna systemu wodonosnego jest najczescie]
duza. Tereny te charakteryzuja si¢ wysokim, fragmentarycznie §rednim, niskim i bardzo
niskim stopniem podatnosci na zanieczyszczenie. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi
od kilkunastu do ponad 20 metrow. PPW jest miejscami slabo izolowany i ma charakter
przypowierzchniowy. Natomiast lokalnie przykryty jest duzej miazszosci, stabo
przepuszczalnymi torfami, namutami oraz antropogenicznymi nasypami, co ma miejsce w
centralnej czgsci arkusza. W tych fragmentach jednostek, gdzie warstwy izolujace maja
duza migzszos$¢ a osady organiczne ulegly komprymacji i staly si¢ staboprzepuszczalne,
strop warstwy wodono$nej znajduje si¢ na glebokosci 5-10 1 10-20 m. Wystepuja tu wody
o charakterze naporowym.

Teren objety opracowaniem polozony jest poza granicami GZWP. Najblizszy GZWP nr
122 ,Dolina kopalna Szczecin”, udokumentowany zostal w zachodniej czgsci obszaru
Szczecin jako zbiornik w utworach czwartorzedowych (poziom miedzyglinowy).
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Ryec. 5. Potozenie planowanej inwestycji w stosunku do granic GZWP (fioletowa linia).
Z.a: https://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c¢
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3.3.Przypuszczalny profil geologiczny projektowanych wyrobisk.

Wg danych archiwalnych ([16, 17]; patrz tez rozdz. 2 i 3 p. 3.1. oraz Zal. Graf. 5), w
glebokim podlozu zalega¢ beda osady piaszczyste zwigzane z etapem postglacjalnej
akumulacji rzecznej (prp42P'”), wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste (Pd FSa) barwy
szarej 1 ciemno szarej. Strop piaskow rzecznych ukladaé si¢ bedzie 8 - 7 m p.p.t., co
odpowiada rzgdnym ok. 6 - 7 m p.p.m..

Ponad stropem piaskow rzecznych zalega kompleks gruntow organiczno-mineralnych -
warstwa Sa to organiczne torfy (,Qn) i namuly (»/Qn) o grubosci ok. 3,5 + 5 m, o
zréznicowanej konsystencji.

Powyzej torfow zalega nastepnie nadktad nasypow do glebokosci 1,2 — 1,0 m p.p.t.

Rozktad wydzielen lito-genetycznych oraz geotechnicznych w zalaczniku Konstrukcja
otworu (Zal. Graf. 6) zostata przedstawiona hipotetycznie.

4. MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLOGICINYCH
a) Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk.

Celem projektowanych robot bedzie przede wszystkim przedstawienia glownego kontekstu
geologicznego 1 uwarunkowan hydrogeologicznych jakie beda towarzyszy¢ planowanej
budowie.

Przy okazji wykonywania punktéw badawczych planowane jest okreslenie parametrow w
kierunku wytrzymatosci stabonos$nych torfoéw i namuléw oraz szczegdlnie uzupetnienie
danych o glebokos¢ i cigglos$¢ zalegania podioza nosnego (pale fundamentowe) w stosunku
do wynikéw wiercen i sondowan na wcze$niejszym etapie prac [16]. Dla analizy
porownawczej beda wykonane obserwacje ZWG wraz pobraniem jej proby w celach
okreslenia jej agresywnos$ci w stosunku do materiatdéw budowlanych.

Wg udostepnionych danych projektowych od Projektantow [19], w ramach przedmiotowe;j
przebudowy hangaru na terenie Aeroklubu Szczecinskiego planowana jest budowa hali
garazowej dla $miglowca policyjnego wewnatrz istniejgcego hangaru.

Budynek zaprojektowano jako 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryla budynku na

planie prostokata. Zatozono nastepujace rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe:

- konstrukcj¢ budynku stanowia shupy i dzwigary stalowe,

- budynek posadowiony bedzie na fundamentach liniowych (belce oczepowej) i
mikropalach,

- §ciany zewngetrzne — ptyty warstwowe gr. 10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej,

- dach ptaski w konstrukcji stalowe;j,

- pokrycie dachu — ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralne;j,

- podiogi i posadzki - posadzka antyelektrostatyczna zaprojektowana jako plyta betonowa
zbrojona widknami rozproszonymi.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura brutto hali: 1 857,62 m’

Powierzchnia uzytkowa hali dla $miglowca: 313,10 m’

Powierzchnia uzytkowa kontenera: 15,77 m’

wysokos¢, dlugosé, szerokosé: 5,80 m x 20,40 m x 15,70 m

liczbg kondygnacji: 1
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W zwiazku z tym, planowane wyrobiska w swym zamierzeniu sigga¢ beda ponizej stropu
warstwy nosnej, tj. do glebokosci 12 - 18 m p.p.t. (wytyczne Projektantow).

Otwory geologiczne (malo $rednicowe @ 80 mm; nie rurowane) beda wykonane
samojezdng wiertnicag o napg¢dzie mechanicznym WH4, z uzyciem zerdzi $limakowych
metodg obrotowa.

Uzyskane w profilach dane jakosciowe (wydzielenia lito-geneteczne), uszczegdlowione
beda o dane jakosciowe 1 iloSciowe wlasciwosci gruntdw, wyprowadzone za pomoca
sondowania. Umozliwiaja one wyznaczenie wskaznikow oporu jakie stawia grunt podczas
wbijania, wciskania, wkrecania czy obracania $ciSle zwymiarowanej sondy. Dla
wigkszosci typow gruntdéw beda okreslone wartosci parametru stanu i wytrzymatosci na
$cinanie normowg metoda A, ustalone na podstawie sondowania CPTU, FVT (SLVT),
DPH oraz badan laboratoryjnych.

Sondowanie statyczne typu CPTU umozliwia, poza wydzieleniem lito-stratygraficznym, okreslenie cech
wskaznikowych ID i IL, oraz takich parametrow fizyko-mechanicznych jak: kat tarcia wewngtrznego,
spdjnosci, niedrenowanej wytrzymatosci na $cinanie — Su (wg Eurokodu: Cu), oraz edometrycznego modutu
$cisliwosci pierwotnej Mo. Polega ono na wciskaniu w grunt stozka elektrycznego zawierajgcego system
czujnikdw rejestrujacych parametry gruntu w stanie pierwotnym w sposob ciggly, w interwalach co 1 cm.
Komputer stale rejestruje opory sondowania, glebokos$¢, cisnienie wody w porach gruntu, odchylenie zerdzi
od pionu itp. Jest to badanie, ktére nie zaburza struktury gruntu, wiec pozostaje bardzo miarodajne.
Parametry geotechniczne gruntow z testu statycznego sondowania wyznaczone sa metoda bezpoSrednia —
normowa metodg A, w aktualnym stanie napr¢zenia w podlozu, w kontrolowanych warunkach drenazu, z
uwzglednieniem makrostruktury gruntu i historii obcigzenia podtoza. Dopiero tak szczegdtowe badania
mogly by¢ podstawg do rzetelnych obliczen statycznych i okreslenia technologii i warunkéw posadowienia
obiektow inzynierskich. Szczegétowy Raport z badania sonda CPTU, jego wyniki oraz ich interpretacja
bedzie dotaczona do koncowej Dokumentacji, a wykresy przedstawiono na Przekrojach geol.-inz.

Dla torfu organicznego zalegajagcego w przedziale 4 — 8 m p.p.t. wyznaczona bedzie
wytrzymato$ci na $cinanie w warunkach bez odptywu za pomoca sondy obrotowej FVT
warunkach ,,in situ”.

Scinanie gruntéw ,,in situ” sondg FVT jest to terenowe badanie wykorzystujace koncowke krzyzakows
zbudowang z czterech prostokatnych skrzydetek przymocowanych wzgledem siebie pod katem 90°. Podczas
sondowania umieszcza si¢ je na odpowiedniej glebokosci, a nastepnie obraca. Koncowka sondy powoduje
$cigcie gruntu wzdhuz powierzchni poslizgu. Tego typu badanie wykonuje si¢ na stabych i bardzo stabych
gruntach spoistych, gruntach organicznych do okreslenia ich wytrzymalosci na $cinanie bez odptywu oraz
wrazliwosci strukturalnej. Po wykonaniu, ze stalg predkoscig, obrotu koncowka sondy, ktora powoduje
$cigcie gruntu wzdhuz powierzchni poslizgu, mozna pomierzy¢é wytrzymato$¢ na $cinanie gruntu w stanie
naruszonym, jak rowniez obliczy¢ jego wrazliwo$¢ strukturalng.

Badanie w zalezno$ci od postawionych wymagan moze sklada¢ si¢ z dwoch etapow. W pierwszym
nast¢puje zniszczenie naturalnej struktury gruntu (przy maksymalnym momencie obrotowym) w drugiej
za$ w gruncie o naruszonej juz strukturze wykonywany jest pomiar statej wartosci momentu obrotowego. W
efekcie uzyskuje si¢ parametr jakim jest wytrzymalo$¢ gruntu na $cinanie w warunkach bez odptywu (I etap
badania) oraz rezydualna wytrzymatosci na $cinanie (II etap badania). Wyznaczone wartosci wytrzymatosci
na $cianie sondg FVT uznawane sg za referencyjne i w oparciu o nie kalibruje si¢ inne badania geotechniczne
takie jak np. CPT/CPTu. Badanie gruntu sondg FVT mimo swojej prostoty znaczgco podwyzsza jako$¢ i
wiarygodno$¢ prezentowanych parametrow wytrzymalosciowych we wszelkiego rodzaju opiniach,
projektach geotechnicznych lub dokumentacjach geologiczno — inzynierskich.

Jako uzupelienie, wykonane bedzie badanie stanu gruntu za pomocg sondy DPH.
Sondowanie dynamiczne to polowa metoda badawcza okreslenia parametru wiodacego,
dedykowana w gruntach niespoistych (oraz dajaca poglad na stopien konsolidacji potaci
gruntéw organicznych czy spoistych).
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Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

. ilos¢ glebokos¢ (m) / | taczny metraz
e HESE Y (sztuk) 1068 deics A6 Seiet
wiercenie mechaniczne metodg obrotowa przy
1 pomocy zerdzi §limakowych, nierurowane 2 1=l —
2 | badanie sondg FVT, SLVT 1 8,0/8-10 8,0/8-10
3 | badanie sondg statyczng CPTU 1 18,0 18,0
4 | badanie sonda dynamiczng DPH 1 12,0 12,0

Rzeczywiste miejsca otworu czy sondy (na etapie ich wykonywania) bedzie ostatecznie
dostosowane do mozliwej dostepnosci tego terenu. Autor zastrzega sobie rezerwe
metrazu (ok. 10%) z powodu spodziewanych utrudnien w dostgpie do punktow
badawczych (przestawki) oraz dodatkowych punktow badawczych udokladniajagcych w
przypadku zasadniczych réznic w rozkladzie przestrzennym uzyskanego modelu
geotechnicznego (konturowanie lokalnych warstw stabonosnych).

Planowany w niniejszym Projekcie robot geologicznych rodzaj, zakres wraz z ilo$cia
punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. Graf. 3), gdzie
projektowane punkty badawcze rozlokowano w obrysie planowanej zabudowy. Roboty
geologiczne wykonane beda pod statym dozorem geologicznym.

b) Przewidywana konstrukcja projektowanych otworéow wiertniczych.

Wiercenia mato $rednicowe (@ 80 mm), wykonane beda jako otwory nierurowane.
Schematyczng konstrukcja otworu pokazuje Zal. Graf. 6.

c¢) Sposob likwidacji wyrobisk oraz zamykania horyzontéw wodono$nych

Otwory bedg likwidowane natychmiast po skoniczeniu obserwacji i badan polowych. Prace
te beda wykonywane starannie (z ubijaniem gruntu) urobkiem, w kolejnosci odwrotnej do
jej nawiercania, positkujac sie uszczelniaczem, aby zabezpieczy¢é nawiercong warstwe
wodono$ng przed zanieczyszczeniem (np. compactonit, bentonitem).

d) Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan geofizycznych i
geochemicznych oraz ich lokalizacji.

W ramach projektowanych prac dla potrzeb docelowej Dokumentacji nie przewiduje si¢
wykonywania badan geofizycznych i geochemicznych.

e) Opis oprébowania wyrobisk

Przewiduje si¢ pobieranie probek kontrolnych z kazdej zmiany gruntu lecz nie rzadziej niz
co 1 m. Nalezy pamigta¢, aby poszczegdlne proby kontrolne uktada¢ do skrzynek w
okreslonej kolejnosci, zawsze stropem w tym samym kierunku. To ulatwi na prawidlowa
analiz¢ profilu geologicznego. Po wstepnym badaniu makroskopowym dokonana zostanie
selekcja prob gruntu do badan laboratoryjnych.

Do badan laboratoryjnych pobrane zostang probki z gruntdw niespoistych o naturalnym
uziarnieniu (NU) do workoéw plastikowych (1 dm?®), natomiast z gruntéw spoistych i
organicznych probki o naturalnej wilgotnosci (NW) pobrane zostang do szczelnych
pojemnikow (np. stoikow 11).

Zostanie tez pobrana préba wody gruntowej, z glebokosci odpowiadajacej poziomowi
przysztych fundamentéow. Do badah chemicznych nalezy pobra¢ probke do naczynia o
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objetosci 0,51, do ktorego nalezy wsypaé okoto 3g (ptaska tyzeczke) sproszkowanego

marmuru, w celu zwigzania CO,. naczynie nalezy napetni¢ w taki sposdb, aby po
zamknigciu nie utworzyt pecherzyk powietrza.

Proby zostang pobrane bezposrednio ze $widréw oraz przy pomocy probnika
podci$nieniowo-tlokowego.

f) Zakres obserwacji i badan terenowych.

W trakcie wiercenia prowadzona begdzie na biezaco analiza makroskopowa gruntow
wydobywanych $§widrem oraz prowadzona bgdzie obserwacja poziomu zwierciadta wody
gruntowej (ZWG).

W przypadku nawierceniu warstwy wodonos$nej, wiercenie zostanie wstrzymane, dno
otworu wyczyszczone i prowadzona bgdzie obserwacja stabilizacji ZWG. Prace te nalezy
prowadzi¢ co 2 — 5 min., zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-2.

g) Prace geodezyjne

Rzedne otworu i jego lokalizacje (X, y, z) ustalona zostanie przez uprawnionego geodete.

h) Prace laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzone zostang oznaczenia podstawowych cech
fizycznych gruntéw, a mianowicie zostanie przeprowadzona analiza uziarnienia gruntow
niespoistych oraz zawarto$¢ czeséci organicznych (I,m) oraz wilgotnos¢ naturalna (W),
gestos¢ objetosciowa (p) gruntdw spoistych.

Zostanie tez pobrana proba wody gruntowej do badan laboratoryjnych w celu wskazania
klasy ekspozycji agresji chemicznej wody gruntowej w stosunku do betonu (agresywny
dwutlenek wegla, jon amonowy, magnez, pH, siarczany).

Syntetyczne zestawienie zakresu poboru prob do badan laboratoryjnych zamieszczono w
ponizszej tabeli:

Ip. rodzaj préb kategoria prébki | ilos¢
1 | z gruntéw organicznych o naturalnej wilgotno§ci NW B3 2
2 | z gruntéw niespoistych o naturalnej uziarnieniu NU B3 1
3 | proba wody gruntowej 1

Ostateczna ilo§¢ pobranych préb gruntu i wody w zaleznosci od zmienno$ci zalegania
poszczeg6lnych wydzielen geotechnicznych w podiozu.

5. PRZEKAZANIE PROBEK GEOLOGICINYCH ORGANOWI ADMINISTRACII
GEOLOGICINEJ

Nie przewiduje si¢ przekazania probek geologicznych organowi administracji
geologicznej, gdyz projektowane roboty geologiczne nie stuza poszukiwaniu lub
rozpoznawaniu zt6z kopalin, ani rozpoznaniu budowy glebokiego podioza (art. 82, ust. 1,
p. 3 Ustawy [2]) oraz nie przedstawiaja wartosci naukowej (art. 82, ust. 2 Ustawy [2]).
Jednak nalezy je pozostawi¢c u Wykonawcy do czasu zatwierdzenia Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.
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6. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH

Projektowane roboty geologiczne bgda trwaty maksymalnie 10 dni i rozpoczng si¢ po
zatwierdzeniu niniejszego Projektu robot geologicznych, lecz nie wezesniej niz 2 tygodnie
po wystaniu zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot geologicznych wiasciwemu organowi
administracji geologicznej (art. 81, ust. 1, pkt 1, 2 Ustawy [2]).

Whioskuje si¢ o termin waznosci decyzji do 30 listopada 2024 r.

7. WPLYW  ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH NA  OBSZARY
CHRONIONE

W sasiedztwie terenow zurbanizowanych i przemystowych wystepuja znaczne obszary o
naturalnie zachowanym $rodowisku przyrodniczym ich granice zostaly odsunigte od
zurbanizowanej cze¢sci aglomeracji szczecinskiej (patrz Ryc. 5).

Mimo ze wg informacji zawartych na MHP [12, 12a], w obr¢bie dolin rzecznych
wystepuja obszary najbardziej wrazliwe na zanieczyszczenia to PPW przykryty jest duzej
miazszosci, stabo przepuszczalnymi torfami, namutami oraz antropogenicznymi nasypami,
co ma miejsce w centralnej czg¢sci arkusza. W tych fragmentach jednostek, gdzie warstwy
izolujace maja duza miazszo$¢ a osady organiczne ulegly komprymacji i1 staly si¢
staboprzepuszczalne, strop warstwy wodono$nej znajduje si¢ na gtebokosci 5-10 1 10-20
m. Wystepuja tu wody o charakterze naporowym.

Ogolnie w rejonie szczecinskiego Migdzyodrza tereny o cennych walorach przyrodniczych
polozone sg na obszarach bardzo wrazliwych na zanieczyszczenia, dlatego wymagajg
specjalnej uwagi przy planowaniu zagospodarowania oraz monitorowania pierwszego
poziomu wodonosnego na arkuszu Szczecin. Dzialania w zakresie ochrony wod
podziemnych powinny zmierza¢ do ograniczenia infiltracji zanieczyszczen pochodzacych
ze splywu powierzchniowego.

T*‘“ ; T
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Ryc. 6. Granice obszarow ochrony przyrody na arkuszu Szczecin (wg objasnien do MhP PPWI)
[12a].
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Projektowane roboty geologiczne beda przeprowadzone niezwykle starannie dla
zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone srodowiska.
Przede wszystkim samochodd jak i umieszczona na nim wiertnica mechaniczna beda miaty
wazne badania techniczne. Przed przystapieniem do wiercenia sprz¢t bedzie sprawdzony
pod katem wyciekdw ptyndéw eksploatacyjnych. Otwory beda likwidowane positkujac sie
uszczelniaczem, aby  zabezpieczy¢ nawiercong  warstw¢  wodono$ng  przed
zanieczyszczeniem (np. compactonit, bentonitem). Oddzialywanie na srodowisko podczas
realizacji robot geologicznych bedzie miato charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dzialan konczy si¢ wraz z ich zakofczeniem.

8. RODZAJ DOKUMANTACJI GEOLOGICINEJ MAJACEJ POWSTAC W WYNIKU
ROBOT GEOLOGICINYCH

Tak jak juz wspomniano w rozdz. 2., zgodnie §4.2. Rozporzadzenia [5] miejsce
planowanej zabudowy kwalifikuje si¢ jako teren o zlozonych warunkach gruntowo-
wodnych, przydatnym dla zabudowy pod warunkiem wykonania uprzednio zabiegéw
geotechnicznych w celu polepszenia warunkow naturalnych (patrz rozdz. 4). Z tego
wzgledu przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej (zgodnie §4
pkt. 3. Rozporzadzenia [5]), dla ktérej wymagane jest wykonanie Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, o ktérej mowa w art. 88, ust. 2 [2], a roboty geologiczno-
inzynierskie do jej sporzadzenia zaplanowano w niniejszym Projekcie robot
geologicznych.

2) druga kategoria geotechniczna, ktora obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub glebokie,

b) $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujace
grunt lub wodg,

¢) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiace;

W zwiazku z tym, dalsze rozpoznanie warunkéw geotechnicznych nalezy wykonac
realizujac  kolejne, wymagane obowigzujacym aktualnym prawem geologicznym i
gorniczym [2, 5], opracowania, w tym na etapie Projektu Technicznego potrzeba
wykonania Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

9. PODSUMOWANIE, ZAOBOWIAZANIA | ZALECENIA

e Niniejszy Projekt robot geologicznych okresla w szczego6lnosci: cel zamierzonych robot
oraz sposob jego osiggnigcia; rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé w
wyniku robot geologicznych; harmonogram robdt geologicznych; przestrzen, w obrebie
ktérej beda wykonywane roboty geologiczne, przedsigwzigcia konieczne ze wzgledu na
ochron¢ $rodowiska, w tym wod podziemnych; sposoéb likwidacji otworow
wiertniczych, a takze czynnos$ci majace na celu zapobiezenie szkodom powstatym
wskutek wykonywania zamierzonych robét.

e Stosownie do art. 81 ustawy [2] zobowigzuje si¢ do pisemnego zgloszenia wlasciwym
organom, zamiaru rozpoczecia robot geologicznych, najpdzniej na 2 tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robot geologicznych.
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e Projektowane roboty geologiczne bgda mie¢ zapewnione wykonawstwo, dozédr i
kierownictwo przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje okre$lone ustawg
Prawo geologiczne i gornicze.

e Decyzja zatwierdzajaca niniejszy Projekt robot geologicznych bedzie uprawnia¢ do
wykonywania robot geologicznych objetych ww. Projektem robot geologicznych (patrz
tez rozdz. 4).

e Zobowiazuje si¢ udokumentowanie zgodnie z art. 88, ust 1 i ust. 2 p. 3 ustawy Prawo
geologiczne 1 gornicze [2], wynikdw projektowanych robot geologicznych, wraz z
interpretacja, okresleniem stopnia osiggni¢cia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem,
w formie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (patrz tez rozdz. 8), w zakresie
okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.
U. z2016 1. poz. 2033).
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