Py
Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Dg¢bno, 22.06.2022 1.
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
38132/2022/0D2/ZR2

GMINA MYSLIBORZ
ul. Rynek im. Jana Pawla IT 1
74-300 Myslibérz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie murow obronnych - etap 3, Myslibérz, ul. Walowa, dz. nr 76/4, 77/1
warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowg 6 kW

na napi¢ciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlaczu kablowym.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przylacze pozostaje bez zmian.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejacy uklad sieci przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Istniejace urzadzenia (zlacze ZK 1 przy Bramie Nowogrédzkiej, dz. 192) oraz WLZ odbiorcy
przystosowaé¢ do nowych warunkéw pracy i zwigkszonego poboru mocy. W razie koniecznosci
istniejacy WLZ ze zlacza ZK 1 do szafki pomiarowej (SP, wykonana w II klasie ochronnosci z
materialu termoutwardzalnego, z wziernikiem do odczytu wskazan licznika) wymieni¢ na nowy o
przekroju dobranym wg obliczen - wéwczas budowany WLZ ulozy¢ w rurze ochronnej na calej
dlugosci. Dokonaé¢ rozdzialu. Projektowany ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowaé w SP
wewnatrz obiektu, lub w SP obok w/w zlgcza ZK 1. Przed ukladami pomiarowymi zastosowaé
ograniczniki mocy odpowiednio dobrane do mocy przylaczeniowej 3x(OSP-10 1p 10A) -
projektowany- przystosowane do plombowania. Liniq zalicznikowy zasili¢é docelowo obiekt
odbiorcy. Uzyska¢ wymagane zgody na zabudowe¢ ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
posadowienie SP i poprowadzenie instalacji zalicznikowej.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji
podmiotu przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafka pomiarowa w II klasie ochronnosci z materiatlu termoutwardzalnego. Nalezy przygotowaé
miejsce na zainstalowanie nizej wymienionego ukladu pomiarowego. Szafka z tablica pomiarowo
— rozliczeniowg winna by¢ przystosowana do zabudowy statyczmego i indukcyjnego licznika
energii elektrycznej.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylgcznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlgcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x10A.
W skrzynce licznikowej tréjfazowy rozigcznik izolacyjny zalicznikowy dobrany do obcigzenia
obiektu klienta.
Zabezpieczenie glowne w zlgczu wg obliczen.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
S - 2576 "Myslibérz Mickiewicza"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,0810 + j0,0423) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w  tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napigcia, zawartosci poszezegolnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciaggu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie
ninigjszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z o.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do
przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze
wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowana inwestycjy istnieje sieé elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. z 0.0. o okreslenie warunkéw usunigcia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie
odbywac¢ si¢ kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

7. Zastosowa¢ rozwigzania techniczne umozliwiajace prowadzenie prac eksploatacyjnych przy ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U 2013, poz. 492), a
w szczegélnosci zgodnie z §26 i §27 w/w rozporzadzenia.

ZMEA Operator Ap.zo0.0.
Rejon Dystrybycji Debno

% Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Kigralfik
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