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1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej 0,4kV do zasilania 
instalacji oświetleniowej murów obronnych – III etap inwestycji. Terenem objętym 
opracowaniem są działki o  nr ew. 191/1, 192, 77/1 przy ul. Wałowej w Myśliborzu. 
 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- przebudowę złącza kablowego ZK1, 
- wykonanie projektowanej skrzynki pomiarowej SP, 
- wykonanie linii kablowej relacji SP do SO-03, 

 
1.2. Podstawa opracowania 

1. Projekt branży architektonicznej; 
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 
3. Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator; 
4. Wizja lokalna; 
5. Zlecenie Inwestora. 
 

2.0. OPIS TECHNICZNY 
2.1. Stan istniejący 

Na działce o nr 191/1 znajduje się złącze kablowe ZK1 (zakres Enea Operator). 
Projekt Inwestora obejmuje instalację oświetleniową murów obronnych oraz 
przebudowę ścieżki pieszej na ścieżkę pieszo rowerową (Etap III).  

 
2.2. Stan projektowany 

Aby zapewnić zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych (etap III), 
projektuje się skrzynkę pomiarową SP, skrzynkę kablową SO-03 oraz linię kablową 
doziemną relacji SP do SO-03 kablem YKY 4x10mm2 o długości 32m. Lokalizację 
skrzynek i trasę linii kablowej wskazano na rys. E-01 – projekt zagospodarowania 
terenu. 

 
2.3. Ukształtowanie terenu 

 Teren objęty inwestycją charakteryzuje się małymi różnicami rzędnych terenu. 
Realizacja robót nie jest związana ze zmianą istniejącego ukształtowania. 

 
2.4. Projektowane zagospodarowanie działek 

 Zagospodarowanie działek objętych opracowaniem pozostaje bez zmian 
(w zakresie układu komunikacyjnego, itp.). Po wykonaniu prac ziemnych nawierzchnia 
zostanie odtworzona do stanu pierwotnego. 

 
2.5. Ochrona konserwatorska 

 Teren na którym będą prowadzone roboty budowlane jest wpisany do rejestru 
zabytków pod nr 37 pod nazwą „Stare Miasto” (nr decyzji: Kl-V-0/16/55 z dnia 
22.04.1955r.). 

 
2.6. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie występuje. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu 
górniczego. 
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2.7. Zagrożenie dla środowiska 
 Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko. 
 

2.8. Obszar oddziaływania obiektu 
Kategoria obiektu: II 
Jak wykazano poniżej, obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na 

działkach objętych opracowaniem. 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 55, 56, 60 i 63. 
a) działki sąsiednie graniczące z inwestycją: 
- dz. 79/8 – działka zabudowana, 
- dz. 192 – droga, 
- dz. 568 – działka zabudowana, 
- dz. 184/3 – działka zabudowana, 
- dz. 76/3 – działka zabudowana, 
- dz. 76/4 – działka zabudowana, 
- pozostałe działki wyłączone z analizy ze względu na znaczną odległość od terenu 

inwestycji. 
 
b) projektowana inwestycja jest oddalona od granicy z działkami: 
- 2,2m od działki 79/8, 
- 10,0m od działki 192, 
- 13,3m od działki 568, 
- 4,5m od działki 184/3, 
- 1,2m od działki 76/3, 
- 1,0m od działki 76/4, 
 
Lokalizacja projektowanych urządzeń nie powoduje, ze względu na odległości 

obiektu od granic działek, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich - wg § 
12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(z późniejszymi zmianami). 

Inwestycja nie powoduje ograniczenia naturalnego oświetlenia dla pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi (przesłanianie, zacienienie) - wg § 13 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych - nie dotyczy. Inwestycja nie będzie 
generować odpadów stałych. 

Zgodnie z § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z późniejszymi 
zmianami), inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze, ani 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w projektowanej instalacji nie 
przewiduje się materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz  § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych, projektowana inwestycja nie wymaga zapewnienia 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, ani dojazdu w klasie drogi pożarowej. 
Dojazd do obiektu jest zapewniony przez istniejącą drogę. W związku z powyższym 
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nie przewiduje się uciążliwości dla sąsiednich działek. 
 

 

Ograniczenia jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 
nieruchomości znajdującej się na trasie projektowanej inwestycji oraz uregulowania 
odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią 
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych, tj. norma N-SEP-E-
004. 

 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 
Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających 

parametry określone w projekcie.  
Przed rozpoczęciem robót w obrębie chodnika (dz. nr 191/1, 192, 77/1) wystąpić 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do Urzędu Miasta 
w Myśliborzu. W trakcie prac zapewnić odpowiednie oznakowanie miejsca 
wykonywanych prac oraz zapewnić oznakowanie dla kierunków przemieszczania się 
osób korzystających z chodnika. 

Kabel w ziemi prowadzić zgodnie z  N-SEP-E-004, na głębokości 0,7m w rurze 
osłonowej DVK75 na warstwie piasku o grubości min. 10 cm. Ułożone kable zasypać 
warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm. Następnie przysypać 25-35 cm gruntu 
rodzimego, ułożyć ostrzegawczą folię w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem. 
Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 25 cm poza zewnętrzną krawędź 
ułożonych kabli. 

Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, 
a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. 
 Uwaga! Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być 
z nią niezgodny, albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. 
W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami 
kontrolnymi, zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich 
użytkowników. 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   
I OCHRONY ZDROWIA 

 
do projektu linii kablowej nn 0,4kV do zasilania instalacji oświetleniowej murów 
obronnych. Terenem objętym opracowaniem są działki o nr ew. 77/1, 191/1 i 192 przy 
ul. Wałowej w Myśliborzu. 
ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
W całym zadaniu inwestycyjnym występują następujące elementy robót 
elektrycznych: 
 - montaż linii kablowej, 
 - instalacja szafy pomiarowej SP, 
 - wykonanie szafki oświetleniowej SO-01. 
1. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Teren utwardzony (chodnik) przy ul. Wałowej i Boh. Warszawy  
2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym po wyłączeniu napięcia. 
Możliwość wpadnięcia do wykopu. 
3. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP, 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie pracy w wykopach, 
- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny 
posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. 
4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu 
tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia, 
- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane 
z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być 
zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

 
…………………………….. 
 Podpis 
 
              OPRACOWAŁ 
       mgr inż. Rafał Wesoły 
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1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy linii kablowej nn 0,4kV 
do zasilania instalacji oświetleniowej murów obronnych – Etap III, w Myśliborzu 
ul. Wałowa, dz. nr ewid. 191/1, 192, 77/1. 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- przebudowę złącza kablowego ZK1, 
- wykonanie projektowanej skrzynki pomiarowej SP, 
- wykonanie projektowanej szafki oświetleniowej SO-03, 
- wykonanie linii kablowej relacji SP do SO-03, 

 
1.2. Podstawa opracowania 

1. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 
2. Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator nr 38132/2022/OD2/ZR2 
3. Wizja lokalna; 
4. Zlecenie Inwestora. 
 

1.3. Charakterystyka energetyczna 
1. Układ sieci TN-C-S; 
2. Napięcie zasilania 0,4kV; 
3. Projektowany układ pomiarowy bezpośredni w SP; 
4. Charakterystyka elektroenergetyczna instalacji: 

 
Bilans mocy: 
Pi = 1kW 
kj = 1 
Pz = 1kW 
Io = 1,55A 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Układ zasilania 
 Skrzynkę pomiarową SP, projektuje się przy istniejącym złączu kablowym ZK1. 

Lokalizacja wg rys E-01. Od zacisków za zabezpieczeniem w złączu ZK1 wyprowadzić 
kabel YAKY 4x35mm2. W skrzynce SP projektuje się licznik bezpośredni 3f, dla 
trzeciego etapu inwestycji. Wyposażenie skrzynki pomiarowej SP zgodnie z rys. E-02 – 
schemat elektryczny. Ze złącza wyprowadzić kabel YKY 5x10mm2 do projektowanej 
skrzynki oświetleniowej SO-03. Trasa kabla relacji SP – SO-03 wg rys. E-01 – projekt 
zagospodarowania terenu. 

 
2.2. Ochrona od porażeń 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez 
zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim 
zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przy 
zwarciu w układzie TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne 
i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o I∆n = 30 mA. 
 Kable prowadzić po trasie zgodnej z rysunkiem E-01. Kable w ziemi układać 
zgodnie z N-SEP-E-004. Należy wykonać instalację uziemiającą. Instalację wykonać 
jako uziom punktowy/szpilkowy przy pomocy prętów stalowych ocynkowanych FeZn. 
Należy uzyskać wartość rezystancji uziemienia na poziomie 30Ω. W przypadku nie 
uzyskania zadanej wartości rezystancji, należy wykonać dodatkowy uziom szpilkowy. 
 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 
 Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry, 
po zatwierdzeniu przez projektanta. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN 
i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy 
przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.  
Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, 
a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. Należy ustalić:  
  -  ciągłość obwodów elektrycznych,  
  -  impedancję przewodów,  
 W wypadku uzyskania wyników nieprawidłowych należy dokonać poprawek 
instalacji elektrycznych tak, aby parametry były zgodne z PN.  

 Uwaga! Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być 
z nią niezgodny, albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. 
W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami 
kontrolnymi, zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich 
użytkowników. W trakcie budowy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy 
zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z o.o. 
i  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 
marca 2003r.). 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
 Tabela zbiorcza wyników obliczeń: 

Skąd Dokąd Typ
S         

[mm
2
]

Iz       

[A]

l      

[m]
Typ IN

Char

.   

zab.

I2 [A] IB ≤ IN ≤ IZ I2 ≤ 1,45IZ

Zs            

[Ω]

Ia         

[A]
Zs*Ia < U0

Moc 

odb. P      

[kW]

Całość       

∆U          

[%]

Spadek napięcia                 

∆U%

Lp.

Ochrona 

przeciwporażeniowa
Zabezpieczenia przeciążeniowe

Pi       

[kW]

Ib      

[A]

Trasa kabla Przewód

 
1 ZK1 SP 1 1,55 YAKY 35 80 3 PBD 63 gG 100,8 1,55 ≤ 63 ≤ 80 100,8 ≤ 116,0 0,09 315 28,0 < 230 1 0

2 SP SO-03 1 1,55 YKY 10 52 30 OSP 10 SEL 12,0 1,55 ≤ 10 ≤ 52 12,0 ≤ 75,4 0,2 315 63,6 < 230 1 0,04

3 SO-03 ośw. 1 4,68 YAKY 16 62 182 R301 10 gG 16,0 4,68 ≤ 10 ≤ 62 16,0 ≤ 89,9 0,89 43,5 38,7 < 230 1 1,28

4 SO-03 RO2 1 1,55 YAKY 25 66 105 R303 25 gG 40,0 1,55 ≤ 25 ≤ 66 40,0 ≤ 95,7 1,04 111 114,8 < 230 1 1,33  
 
  
 

…………………………….. 
 podpis 

 
Opracował: 

mgr inż. Rafał Wesoły 
 















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Pan Rafał Wesoły o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0084/21
adres zamieszkania ul. Policka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Tadeusz Glapa, Zastępca Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-Y3U-W4Z-1JT *
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