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2. Podstawa opracowania

Projekt Budowlany
Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych,
Katalogi Naktadéw Rzeczowych,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454
W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Opracowat:

Maciej Skubiszynski

15 styczeh 2024r.



lluminacja muréw obronnych PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ETAP II
1.1 Roboty nawierzchniowe
1.1. $ciezka rowerowa nawierzchnia mineralna
1
1/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za po- | m?2
d.1./0126-01 mocg spycharek
1.1/0126-02
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie-| m3
d.1.|0212-07 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.1/0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywoz hu-
musu
410,00%0,43 m3 176,300
RAZEM 176,300
3|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.1
410,00 m?2 410,000
RAZEM 410,000
4/KNR 2-31  |Doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm m2
d.1./0114-01
1.1
410,00 m?2 410,000
RAZEM 410,000
5/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, | m2
d.1./0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
1.1/0104-08 czeniu 20 cm
410,00 m?2 410,000
RAZEM 410,000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
1.1/0114-08
410,00 m?2 410,000
RAZEM 410,000
7/KNR 2-31  |Nawierzchnia mineralna przepuszczalna kolor ciemno szary m2
d.1./0202-03 - mieszanka kruszywa 5cm
1.1 kalk. wtasna |- warstwa odsagczajgca 3cm
- grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
8|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.1.|0401-02
11
410,00*2-16 m 804,000
RAZEM 804,000
9/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
11
poz.8*0,05 m3 40,200
RAZEM 40,200
10|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-| m
d.1.|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
11
poz.8 m 804,000
RAZEM 804,000
1.1. $ciezka piesza nawierzchnia mineralna
2
11|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za po- | m?2
d.1./0126-01 mocg spycharek
1.2/0126-02
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
12|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - m2
d.1./0102-05 13 cm gtebokosci koryta
1.2/0102-06
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie-| m3
d.1.|0212-07 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.2|/0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywoz hu-
musu i urobku z korytowania
323*0,53 m3 171,190
RAZEM 171,190
14/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
15/KNR 2-31  |Doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm m2
d.1./0114-01
1.2
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
16|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, | m2
d.1./0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
1.2/0104-08 czeniu 30 cm
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
1.2|0114-08
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia mineralna przepuszczalna kolor jasno szary m2
d.1./0202-03 - mieszanka kruszywa 5cm
1.2 kalk. wtasna |- warstwa odsgczajgca 3cm
- grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
19/KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.|0401-02
1.2
213*2 m 426,000
RAZEM 426,000
20|KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
poz.19*0,05 m3 21,300
RAZEM 21,300
21|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-| m
d.1.|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2
poz.19 m 426,000
RAZEM 426,000
1.1. $ciezka piesza nawierzchnia z kostki betonowej starobruk
3
22|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za po- | m?2
d.1./0126-01 mocg spycharek
1.3/0126-02
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
23|KNR 2-31  |Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 16 cm gtebokos$ci koryta m2
d.1.|0102-05
1.3/0102-06
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
24|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie-| m3
d.1.|0212-07 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.3/0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywoz hu-
musu i urobku z korytowania
71*0,56 m3 39,760
RAZEM 39,760
25|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.3
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31  |Doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm m2
d.1.|0114-01
1.3
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
27|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, | m?2
d.1.|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
1.3/0104-08 czeniu 30 cm
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
28|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
1.3/0114-08
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
29|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej starobruk o grubosci 8 cm m2
d.1.|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.3|kalk. wiasna
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
1.1. roboty rozbiérkowe
4
30|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0807-01
1.4
32,00 m?2 32,000
RAZEM 32,000
31|KNR 2-31  |Rozebranie profili stalowych wraz z fundamentami szt.
d.1./0818-08
1.4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 4-04  |Burzenie betonowych postumentéw m3
d.1./0603-03
1.4
0,30*0,30*0,80*7 m3 0,504
RAZEM 0,504
33|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow - piasek z dowozu m3
d.1./0320-0101
1.4
0,30*0,30*0,80*7 m3 0,504
RAZEM 0,504
34|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
1.4
poz.30*0,12+p0z.32 m3 4,344
RAZEM 4,344
35|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1.|1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km
1.4/1103-05
poz.34 m3 4,344
RAZEM 4,344
2 ETAP Il
2.1 Roboty instalacji oswietlenia zewnetrznego
2.1. Roboty ziemne (CPV 45112100-6)
1
36|KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15| m?2
d.2.|0125-02 cm z darnig z przerzutem
11
0,80%[25,00+1,00+3,00+1,00+9,00+19,00+17,00+1,00+3,00+1,50+ m?2 172,400
1,00+6,00+2,50+2,50*10+12,00+1,00+1,00+3,50+35,00+1,00+1,00+
3,00+36,00+1,00+5,00+1,00]
RAZEM 172,400
37|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.2.|0701-05
11
0,40%0,70*[25,00+1,00+3,00+1,00+9,00+19,00+17,00+1,00+3,00+ m3 60,340
1,50+1,00+6,00+2,50+2,50*10+12,00+1,00+1,00+3,50+35,00+1,00+
1,00+3,00+36,00+1,00+5,00+1,00]
RAZEM 60,340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i obsypanie kabla m
d.2.|0706-01 po utozeniu w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
11 Krotnosé = 2
[25,00+1,00+3,00+1,00+9,00+19,00+17,00+1,00+3,00+1,50+1,00+ m 215,500
6,00+2,50+2,50*10+12,00+1,00+1,00+3,50+35,00+1,00+1,00+3,00+
36,00+1,00+5,00+1,00]
RAZEM 215,500
39|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie m3
d.2./0702-05 kat. 1lI-1V
11
poz.37 m3 60,340
RAZEM 60,340
40|/KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.2.|0510-01
1.1/0510-02
poz.36 m2 172,400
RAZEM 172,400
2.1 Szafka RO-03 (CPV 45316110-9)
2
41/KNNR 5 Szafka RO-03 na fundamencie prefabrykowanym (prefabrykacja wg szt.
d.2./0403-01 schematu w projekcie)
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
d.2./0605-08 kat.lll
1.2
1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200
2.1. Uktadanie kabli (CPV 45314310-7)
3
43|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR $r. 75 m
d.2.|0705-01
1.3
3,00+2,00+7,00 m 12,000
RAZEM 12,000
44|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych KR $r. 50 - ostona kabla w stupie m
d.2.|0705-01
1.3
11*2,00 m 22,000
RAZEM 22,000
45/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY zo 4x16mm2 w rurach ochronnych m
d.2.|0713-02
1.3
12,00+22,00-2,5 m 31,500
RAZEM 31,500
46|/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY zo 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-02
1.3
197+11*3-34 m 196,000
RAZEM 196,000
47/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY zo 3x2,5mm2 w rurach ochronnych m
d.2.|0713-02
1.3
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
48|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY zo 3x2,5mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-02
1.3
25,00+5,00+1,50+2,50+10,00*2 m 54,000
RAZEM 54,000
2.1. Montaz stup6éw, opraw (CPV 45316110-9)
4
49|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe B-120 w gruncie kat.IV pod szt.
d.2.|0411-09 stupy
1.4
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o$miokatnych stalowych szt.
d.2./{1001-01 ocynkowanych z blachy gr. 3mm, wysokosci 4m - posadowienie fun-
1.4 dament B120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
51/KNNR 5 Montaz wysiegnikow szt.
d.2.|1002-01
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i ru- | kpl.
d.2./1003-01 ry ostonowe przy wysokos$ci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
1.4
11 kpl. 11,000
przew.
RAZEM 11,000
53|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa O1 szt.
d.2./1004-01
1.4
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
54/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa O2 szt.
d.2./1004-02
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego doziemna - oprawa O3 kpl.
d.2.|1007-03
1.4
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2.1. Podtaczanie przewodéw i zarobienie kabli (CPV 45314310-7)
5
56| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 25 mm2 szt.
d.2.|0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
15
22 Szt. 22,000
RAZEM 22,000
57|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod| szt.zyt
d.2.|1203-08 zaciski lub bolce
15
11*2*3+10*2*3 szt.zyt 126,000
RAZEM 126,000
2.1. Badania i pomiary (CPV 45315100-9)
6
58/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.|1302-03
1.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2./1302-02
1.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
60|Kalkulacja |Badanie stopnia zageszczenia gruntu Id wg BN-83/8836-02 przy kaz- szt.
d.2.|wykonawcy |dym stupie oswietlenia ulicznego
1.6
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
61|Kalkulacja |Badanie wskaznika Is zageszczenia gruntu wg BN-83/8836-02 pomie- | szt.
d.2.|wykonawcy |dzy stupami o$wietlenia ulicznego
1.6
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
62|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.2./1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1.6|analogia
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.2./1201-03 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
1.6|analogia
20 punkt 20,000
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RAZEM 20,000
64/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) | szt.
d.2./1304-05
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.{1304-01
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1 Baszta
7
66/ KNNR 5 Tablica rozdzielcza RO1 (wraz z obudowa) - prefabrykacja wg doku- szt.
d.2.|0404-04 mentacji
1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67/KNNR 5 Tablica rozdzielcza R02 (wraz z obudowa) - prefabrykacja wg doku- szt.
d.2.|0404-04 mentacji
1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
d.2./0605-08 kat.lll
1.7
1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200
69|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be-| m
d.2./0103-06 ton
1.7
12*[8+2+8+2] m 240,000
RAZEM 240,000
70/KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01
1.7
12 m 12,000
RAZEM 12,000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 2x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01
1.7
12*8 m 96,000
RAZEM 96,000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01
1.7
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 2x1 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01
1.7
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
74/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - na dachu Baszty Prochowej kpl.
d.2.|0502-01
1.7
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
75/KNNR 5 Oprawy wewnagtrz Baszty Prochowej kpl.
d.2.|0502-01
1.7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
76|/ KNNR 5 Czujnik zmierzchu kpl.
d.2.|0502-01
1.7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - pod bramg ( w przejezdzie) kpl.
d.2.|0502-01
1.7




lluminacja muréw obronnych PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
78/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - do blend kpl.
d.2./0502-01
1.7
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
79/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy-| szt.
d.2./0301-02 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
1.7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne IP 45 jednobiegunowe szt.
d.2./0307-01
1.7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod| szt.zyt
d.2./1203-08 zaciski lub bolce
1.7
3*2*[8+7+2+1] szt.zyt 108,000
RAZEM 108,000
82|KNNR 5 Przebijanie otworéw s$r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2./1209-0701 |stropach z cegly
1.7
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
83|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.2.{1301-01 piecia
1.7
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
84/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.{1304-01
1.7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.{1305-01
1.7
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
86/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 kol.
d.2./1611-04 m
1.7
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
87|/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 kol.
d.2./1611-04 z. |m - przestawienie kolumny
1.7|sz.5.24.
9926-04
7 kol. 7,000
RAZEM 7,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914




