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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej 0,4kV do zasilania
instalacji oswietleniowej muréw obronnych — Ill etap inwestycji. Terenem objetym
opracowaniem sg dziatki o nrew. 191/1, 192, 77/1 przy ul. Watowej w Mysliborzu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- przebudowe ztgcza kablowego ZK1,
- wykonanie projektowanej skrzynki pomiarowej SP,
- wykonanie linii kablowej relacji SP do SO-03,

1.2. Podstawa opracowania

. Projekt branzy architektonicznej;

. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
. Warunki przytgczenia do sieci Enea Operator;

. Wizja lokalna;

. Zlecenie Inwestora.
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2.0. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejgcy
Na dziatce o nr 191/1 znajduje sie ztgcze kablowe ZK1 (zakres Enea Operator).
Projekt Inwestora obejmuje instalacje oswietleniowg muréw obronnych oraz
przebudowe Sciezki pieszej na sciezke pieszo rowerowg (Etap Il1).

2.2. Stan projektowany

Aby zapewni¢ zasilanie projektowanych opraw os$wietleniowych (etap IlI),
projektuje sie skrzynke pomiarowg SP, skrzynke kablowg SO-03 oraz linie kablowg
doziemng relacji SP do SO-03 kablem YKY 4x10mm? o dlugosci 32m. Lokalizacje
skrzynek i trase linii kablowej wskazano na rys. E-01 — projekt zagospodarowania
terenu.

2.3. Uksztattowanie terenu
Teren objety inwestycjg charakteryzuje sie matymi r6znicami rzednych terenu.
Realizacja robo6t nie jest zwigzana ze zmiang istniejgcego uksztattowania.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Zagospodarowanie dziatek objetych opracowaniem pozostaje bez zmian
(w zakresie uktadu komunikacyjnego, itp.). Po wykonaniu prac ziemnych nawierzchnia
zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

2.5. Ochrona konserwatorska

Teren na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkbw pod nr 37 pod nazwg ,Stare Miasto” (nr decyzji: KI-V-0/16/55 z dnia
22.04.1955r.).

2.6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu
gbrniczego.




2.7. Zagrozenie dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

2.8. Obszar oddziatywania obiektu

Kategoria obiektu: Il

Jak wykazano ponizej, obszar oddziatywania inwestyciji miesci sie w catosci na
dziatkach objetych opracowaniem.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 55, 56, 60 i 63.

a) dziatki sgsiednie graniczace z inwestycja:

- dz. 79/8 — dziatka zabudowana,

- dz. 192 — droga,

- dz. 568 — dziatka zabudowana,

- dz. 184/3 — dziatka zabudowana,

- dz. 76/3 — dziatka zabudowana,

- dz. 76/4 — dziatka zabudowana,

- pozostate dziatki wytgczone z analizy ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od terenu
inwestycji.

b) projektowana inwestycja jest oddalona od granicy z dziatkami:
- 2,2m od dziatki 79/8,

- 10,0m od dziatki 192,

- 13,3m od dziatki 568,

- 4,5m od dziatki 184/3,

- 1,2m od dziatki 76/3,

- 1,0m od dziatki 76/4,

Lokalizacja projektowanych urzgdzen nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci
obiektu od granic dziatek, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich - wg §
12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(z péZniejszymi zmianami).

Inwestycja nie _powoduje ograniczenia naturalnego oswietlenia dla pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (przestanianie, zacienienie) - wg § 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w _sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pé6zniejszymi zmianami).

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych - nie dotyczy. Inwestycja nie bedzie
generowac odpaddw statych.

Zgodnie z § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (z pozniejszymi
zmianami), inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w _sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, w projektowanej instalacji nie
przewiduje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode
oraz drdg pozarowych, projektowana inwestycia nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w _wode, ani dojazdu w klasie drogi pozarowe,.
Dojazd do obiektu jest zapewniony przez istniejgcg droge. W zwigzku z powyzszym
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nie przewiduje sie ucigzliwosci dla sasiednich dziatek.

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujgcej sie na trasie projektowanej inwestycji oraz uregulowania
odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych, tj. norma N-SEP-E-
004.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych, spetniajacych
parametry okreslone w projekcie.

Przed rozpoczeciem rob6t w obrebie chodnika (dz. nr 191/1, 192, 77/1) wystgpic
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego do Urzedu Miasta
w Mysliborzu. W trakcie prac zapewni¢ odpowiednie oznakowanie miejsca
wykonywanych prac oraz zapewni¢ oznakowanie dla kierunkdéw przemieszczania sie
0s06b korzystajgcych z chodnika.

Kabel w ziemi prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004, na gtebokosci 0,7m w rurze
ostonowej DVK75 na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm. Utozone kable zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nastepnie przysypaé¢ 25-35 cm gruntu
rodzimego, utozy¢ ostrzegawczag folie w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem.
Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 25 cm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokonaé pomiaréw i préb po montazowych,
a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Uwaga! Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢
z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi, za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich
uzytkownikow.
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dtugos¢ kabla [=32,0m

Projektowany kabel elektroenergetyczny
YKY 5x10mm?, relacji SP + SO-03.
dtugosc¢ trasowa 1=27,5m

dtugos¢ rury ostonowej I=31m

UWAGI | OZNACZENIA:

+ granice dziatek

projektowany kabel elektroenergetyczny

ZK1I:| Istniejace zilacze kablowe ZK1
sp Projektowane skrzynka pomiarowa

S0-03 Projektowana skrzynka o$wietleniowa SO-03

Rura ostonowa DVK75.

Szczegoty wykonania instalaciji
przedstawiono w opisie technicznym.

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wytgczenie zasilania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

do projektu linii kablowej nn 0,4kV do zasilania instalacji o$wietleniowej murdw
obronnych. Terenem objetym opracowaniem sg dziatki o nr ew. 77/1, 191/1 i 192 przy
ul. Watowej w Mysliborzu.
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym zadaniu inwestycyjnym wystepujg nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

- montaz linii kablowej,

- instalacja szafy pomiarowej SP,

- wykonanie szafki oswietleniowej SO-01.
1. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren utwardzony (chodnik) przy ul. Watowej i Boh. Warszawy ]
2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym po wytgczeniu napiecia.
Mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie pracy w wykopach,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne.
4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia,
- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwodéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych.
- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL
mgr inz. Rafat Wesoty
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy linii kablowej nn 0,4kV
do zasilania instalacji os$wietleniowej muréw obronnych — Etap Ill, w Mysliborzu
ul. Watowa, dz. nr ewid. 191/1, 192, 77/1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- przebudowe ztgcza kablowego ZK1,

- wykonanie projektowanej skrzynki pomiarowej SP,

- wykonanie projektowanej szafki oswietleniowej SO-03,
- wykonanie linii kablowej relacji SP do SO-03,

1.2. Podstawa opracowania
1. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
2. Warunki przytgczenia do sieci Enea Operator nr 38132/2022/0D2/ZR2
3. Wizja lokalna;
4. Zlecenie Inwestora.

1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Uktad sieci TN-C-S;
2. Napiecie zasilania 0,4kV;
3. Projektowany uktad pomiarowy bezposredni w SP;
4. Charakterystyka elektroenergetyczna instalaciji:

Bilans mocy:
Pi = 1kW
k=1
Pz=1kW
lo=1,55A
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ukfad zasilania

Skrzynke pomiarowg SP, projektuje sie przy istniejacym ztgczu kablowym ZK1.
Lokalizacja wg rys E-01. Od zaciskéw za zabezpieczeniem w ztgczu ZK1 wyprowadzic¢
kabel YAKY 4x35mm2. W skrzynce SP projektuje sie licznik bezposredni 3f, dla
trzeciego etapu inwestycji. Wyposazenie skrzynki pomiarowej SP zgodnie z rys. E-02 —
schemat elektryczny. Ze ztgcza wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm? do projektowane;
skrzynki oswietleniowej SO-03. Trasa kabla relacji SP — SO-03 wg rys. E-01 — projekt
zagospodarowania terenu.

2.2. Ochrona od porazenh

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez
zastosowanie wtasciwej izolacji czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim
zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przy
zwarciu w uktadzie TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne
i wytgczniki ochronne réznicowopradowe o IAn = 30 mA.

Kable prowadzi¢ po trasie zgodnej z rysunkiem E-01. Kable w ziemi uktadaé
zgodnie z N-SEP-E-004. Nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgca. Instalacje wykonaé
jako uziom punktowy/szpilkowy przy pomocy pretéw stalowych ocynkowanych FeZn.
Nalezy uzyskaé wartos¢ rezystancji uziemienia na poziomie 30Q. W przypadku nie
uzyskania zadanej wartosci rezystanciji, nalezy wykonac¢ dodatkowy uziom szpilkowy.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie elementow rownowaznych, spetniajagcych parametry,
po zatwierdzeniu przez projektanta. Cato$¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN
i wspétczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projekiu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiardw i préb po montazowych,
a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Nalezy ustalic:
- Ciggtos¢ obwodow elektrycznych,
- impedancje przewoddw,

W wypadku uzyskania wynikow nieprawidtowych nalezy dokonac¢ poprawek
instalacji elektrycznych tak, aby parametry byty zgodne z PN.

Uwaga! Wynikajagcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé
z nig niezgodny, albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi, za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomic ich
uzytkownikow. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z o0.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19
marca 2003r.).
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Tabela zbiorcza wynikéw obliczen:

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

mgr inz. Rafat Wesoty

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przeciazeniowe .OCth_la . Spadek nzipl&;ma
P I przeciwporazeniowa AU%

Lp. ! ) Yy
P kW] | [A] S L 1 Char 7 L Moc | Catos¢
Skad | Dokad Typ > mp| PN - [RAN] B <SS B hoo< L4SE| o | L Z3h < Uo | odb.P AU
mm’]| [A] b, @ | (Al wwl | el

1| ZKl1 SP 1 |1,55|YAKY| 35 | 80 | 3 [PBD|63|gG | 1008 ] 1,55 < 63 < 80 | 1008 < 116,0[0,09| 315 | 28,0 < 230 1 0
2 SP SO-03[ 1 |1,55| YKY | 10 | 52 [ 30 |OSP| 10 [SEL| 12,0 | 1,55 < 10 < 52 | 12,0 < 754 | 0,2 | 315 | 63,6 < 230 1 0,04
3 | SO-03 | o$w. 1 |468 | YAKY| 16 | 62 [182|R301]| 10 [ gG | 16,0 | 4,68 < 10 < 62 | 160 < 89,9 [0,89]43,5] 38,7 < 230 1 1,28
4 | SO-03 | RO2 1 | 1,55 | YAKY| 25 | 66 [105|R303]| 25 [ ¢gG | 40,0 | 1,55 < 25 < 66 | 40,0 < 957 [1,04] 111 |114,8 < 230 1 1,33

podpis
Opracowat:
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Istniejgcy kabel doziemny
relacji: ST - ZK1

ISTNIEJACA STACJA
TRANSFORMATOROWA, 400kVA
S-2576

"MYSLIBORZ MICKIEWICZA"

15kV

L1,L2,L3

Z K 1 ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE
dz. 192

-

Istniejgce zasilanie

relacji: ZK1 - Brama Nowogrédzka

do dalszej eksploataciji

Kabel projektowany
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Kabel projektowany

YAKY4x35mm?, |=3,0m

PROJEKTOWANA

SO_O SKRZYNKA OSWIETLENIOWA
T ETAPU INWESTYCII
I

T
I I
I I

YKY5x10mm?, 1=30m

UWAGI | OZNACZENIA:

W kolorze czerwonym oznaczono
elementy projektowane.

>< Elementy przeznaczone
do zaplombowania

WIDOK SZAFKI SP

AMPERTECH

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
ul. Al. 11-Listopada 91/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel.: 509 445 005, 506 228 289, www.ampertech.pl

ZAMIERZENIE :

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN 0,4kV.
DO ZASILANIA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
MUROW OBRONNYCH - ETAP III. DZ. NR EW. 191/1, 192, 77/1,
ul. WALOWA, obr. 2w MYSLIBORZU.

PRZEDMIOT RYSUNKU :

Schemat zasilania.

ETAP:

PT

PROJEKTANT :

mgr inz. Rafal Wesoly

LBS/0110/PWBE/21

do projektowania w specj. inst.
w zakresie sieci, inst., i urz. el.
i energ. bez ograniczen

OPRACOWUJACY:

mgr inz. Krzysztof Kluba

DATA:

07.11.2022r.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

SKALA:

NRRYSUNKU :

E-02
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R<10 Ohm
uziom punktowy/szpilkowy

UWAGI | OZNACZENIA:

RO2 Rozdzielnica baszty prochowej, projektowana skrzynka
rozdzielcza, wym.: 650x493x118mm (wys. szer. gteb.), lub
réwnowazna spetniajaca parametry

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

femoyooud Ajzseq eolujsizpzoy

AMPERTECH

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
ul. Al 11-Listopada 91/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel.: 509 445 005, 506 228 289,

www.ampertech.p!

ZAMIERZENIE :

BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO NN 0,4kV.

ZASILANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH
-ETAP IIl. DZ. NR EW. 191/1, 192, 77/1,

ul. WALOWA, obr. 2 w MYSLIBORZU.

PRZEDMIOT RYSUNKU :

Szafka oswietleniowa SO-03.
Schemat elektryczny.

ETAP:

PT

PROJEKTANT :

mgr inz. Rafat Wesoly

LBS/0110/PWBE/21

do projektowania w specj. inst.
w zakresie sieci, inst., i urz. el.
i energ. bez ograniczen

OPRACOWUJACY:

mgr inz. Krzysztof Kluba

DATA:

07.11.2022r.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU :

E-03
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Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Dgbno, 22.06.2022 .
Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
38132/2022/0D2/ZR2

GMINA MYSLIBORZ
ul. Rynek im. Jana Pawla II 1
74-300 Myslibérz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie murow obronnych - etap 3, Mysliborz, ul. Walowa, dz. nr 76/4, 77/1
warunki dotyczg rozdzialu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowg 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlgczu kablowym.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przylacze pozostaje bez zmian.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
Istniejace urzadzenia (zlgcze ZK 1 przy Bramie Nowogrddzkiej, dz. 192) oraz WLZ odbiorcy
przystosowa¢ do nowych warunkow pracy i zwigkszonego poboru mocy. W razie koniecznosci
istniejacy WLZ ze zlacza ZK 1 do szafki pomiarowej (SP, wykonana w II Klasie ochronnosci z
materialu termoutwardzalnego, z wziernikiem do odczytu wskazan licznika) wymieni¢ na nowy o
przekroju dobranym wg obliczen - wéwczas budowany WLZ ulozy¢ w rurze ochronnej na calej
dlugosci. Dokonaé rozdzialu. Projektowany uklad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowaé w SP
wewnatrz obiektu, lub w SP obok w/w zlacza ZK 1. Przed ukladami pomiarowymi zastosowa¢
ograniczniki mocy odpowiednio dobrane do mocy przylaczeniowej 3x(OSP-10 1p 10A) -
projektowany- przystosowane do plombowania. Linia zalicznikowa zasili¢ docelowo obickt
odbiorcy. Uzyska¢ wymagane zgody na zabudowe ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
posadowienie SP i poprowadzenie instalacji zalicznikowe;j.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu kablowym, w kierunku instalacji
podmiotu przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafka pomiarowa w II klasie ochronnosci z materialu termoutwardzalnego. Nalezy przygotowa¢
miejsce na zainstalowanie nizej wymienionego ukladu pomiarowego. Szafka z tablica pomiarowo
— rozliczeniowa winna by¢ przystosowana do zabudowy statycznego i indukcyjnego licznika
energii elektrycznej.

38132/2022/0D2/ZR2 UWLZ L wp Strona 1



V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik trojfazowy.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylgcznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x10A.
W skrzynce licznikowej tréjfazowy rozlacznik izolacyjny zalicznikowy dobrany do obcigzenia
obiektu klienta.
Zabezpieczenie glowne w zlgczu wg obliczen.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
S - 2576 "Mysliborz Mickiewicza"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,0810 + j0,0423) Ohm.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajagcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o S$wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia
napigcia, zawartosci poszezegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie
niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z o0.0., ktore sg publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do
przedkfadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze
wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowans inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowa¢é odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkow usunigcia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie
odbywac¢ sie¢ kosztem strony powodujacej powstanie Kolizji.

7. Zastosowacé rozwigzania techniczne umozliwiajace prowadzenie prac eksploatacyjnych przy ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U 2013, poz. 492), a
w szczego6lnosci zgodnie z §26 i §27 w/w rozporzadzenia.

“MEA Qne:‘aim'ﬁp. Z 0.0.
jon Dystrybycji Debno
Dzial Rozwojy/l inwestycjt

% Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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Gorzéw Wikp., dnia 21-06-2021 r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0001/2021
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) 1 art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL WESOLY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26 stycznia 1977 r. w Skwierzynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0110/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Jerzy Minczyk
3. mgr inz. Marcin Zaleski

Otrzymuja:
Pan Rafal Wesoly
Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

B



*% %
Uprawnienia budowlane nadane

Panu RAFALOWI WESOLEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 26 stycznia 1977 r. w Skwierzynie

numer ewidencyjny LBS/0110/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.

2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takich jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

2. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.

3.

2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci, uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na mocy art. 12, ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci uprawniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
e do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
e do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
do wykonywania nadzoru inwestorskiego;
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwal?ﬁyjnej:

1. mgr inz. Waldemar Olczak wefle J.,Z...?

2. mgr inz. Jerzy Minczyk P kot
3. mgr inz. Marcin Zaleski ,j \}?/"/

skokk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Y3U-W4z-1JT *

Pan Rafat Wesoty o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0084/21

adres zamieszkania ul. Policka 6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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