PRZEDMIAR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty na balkonie
1| KNR-W 4-01 [ Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR AT-27 | Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2
d.1| 0102-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1] 0535-08 | okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
4] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1] 202 1134-01 | powierzchnie poziome
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
5/ KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne -ptynna | m2
d.1l 0114-01 | folia
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,| m2
d.1] 0115-03 [ kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie pionowe z uszczelnieniem naroznikéw
tasmami
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
7] KNR 0-29 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami -75 m
d.1| 0638-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR AT-22 | Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki szt.
d.1| 0103-03 | typu gres
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9| KNR AT-22 | Wiercenie otworow o srednicy do 10 mm w oktadzinach szt.
d.1| 0103-01 ceramicznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1] 1118-01 przygotowanie podioza
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
11] NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy m2
d.1] 202 0541-01
analogia
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
12| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych; ptytki 30x30 cm m2
d.1] 1118-08 uktadane na klej metodg zwyklg wraz z obsadzeniem
analogia | blacharki
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
2 Roboty od spodu balkonu
13| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.2| 0401-10 przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na
analogia | stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
powierzchni odbijanej ponad 5 m2. Roboty prowadzone z
podnosnika
6 m2 6,000
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RAZEM 6,000
14| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.2| 0402-09 | przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od
analogia spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek
stalowych. Roboty prowadzone z podnosnika
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR 9-32 | Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia| m
d.2| 0304-01 z.o. | - prety o $rednicy do 12 mm - roboty na 5 kondygnac;ji.
2.4, Roboty prowadzone z podnosnika
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
16/ KNR 9-32 | Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkéw zaprawg |dm3
d.2[ 0305-01 z.o. | typu PCC - roboty na 5 kondygnac;ji. Roboty prowadzone z
2.4. podnosnika
analogia
40 dm3 40,000
RAZEM 40,000
17 ZKNR C-1 [ Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow m2
d.2[ 0412-03 z.o0. | renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
2.3.9901 | napowietrzonego o grubosci 3,5 cm na $cianach o
0412-07 powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - Roboty do 5
analogia | -tej kondygnaciji. Roboty prowadzone z podnosnika
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR K-17 | Prace wykonczeniowe przy renowacji starego m2
d.2| 0501-08 | budownictwa - malowanie tynkéw renowacyjnych -
dodatek za kolejng warstwe farby- roboty prowadzone z
podnosnika
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
19] KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t | m3
d.2| 0108-09
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
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