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Rodos 6.8.38.2 [6947]

Przedmiar Strona 2/4
Remont schodéw z Géry Zamkowej w kierunku Al. Kngég Jadwigi
Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 | KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12eapodsypce piaskowej z
0807/01 jwypetnieniem spoin piaskiem - Rozbiérka schodéwrervych
(2,50+3,20)x0,5x31,00 m2 88,35
1,50x20,00 m2 30,00
(1,50+2,50)x0,5x24,00 m2 48,00
(2,30+2,50)x0,50x15,00 m2 36,00
2,50x9,00 m2 22,50
razem m2 224,85
2 | KNR 2-31|Rozebranie kragznikow betonowych i kamiennych o wymiarach 15x30ampodsypce
0813/03 |cementowo-piaskowej - Przekazanie do dyspozyejebiora
/analogia/
m 270,0(
3 | KNR 2-31|Rozebranie paczy ochronnych rurowych - Rozbiérka balustradyy stalowej
0818/01
31,00+20,00+24,00+15,00+9,00 m 99,00
razem m 99,00
4 | KNR 4-04|Rozebranigcian betonowych o gruléoi do 30cmScianki boczne przy schodach
0303/05 |terenowych
(31,00+20,00+24,00+15,00+9,00)x0,25x1,20 m3 29,70
(33,00+21,00+24,00+17,00+8,00)x0,25x1,20 m3 30,90
razem ma3 60,60
5 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki samochodemmaytadowczym na odlegéd do
1105/01 |1km przy ecznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wratyizacp
60,60+224,85x0,08 m3 78,59
razem ma3 78,59
6 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki samochodemmaytadowczym na odlegéd do
1105/02 |1km przy ecznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - adidtuzupetniajce za
kazdy dalszy rozpoczy km odlegtd@ci ponad 1km
(Krotnas¢= 9)
m3 78,59
7 | KNR 4-04 \Wywd6z ztomu z terenu rozhbiérki samochodem skrzygiovwna odlegté¢ do 1km z
1107/01 |zatadunkiem i wytadunkienecznym
t 0,70
8 | KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzypiovwna odlegtéc do 1km -
1107/04 |\naktady uzupetniape za kady dalszy rozpocgy km odlegtéci ponad 1km
(Krotnas¢= 9)
t 0,70
9 | KNR 4-04 |Wywiezienie krawznikdw betonowych i kamiennych z terenu rozbiérkisktadowisko
1105/01 |Inwestora , samochodem samowyladowczym na odiéglo 1km przy ¢cznym
/analogia/|zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wraz z atdh
m3 12,15
10 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemmaytadowczym na odlegéd do
1105/02 |1km przy ecznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - adiktuzupetniajce za
kazdy dalszy rozpoczy km odlegtd@ci ponad 1km
(Krotnas¢= 9)
m3 12,15
11 | Kalkulacja/Oczyszczenie i wyréwnanie terenu po robotach rakbidych
indywidual
na
m2 250,00
12 | KNR 2-31|Profilowanie i zagszczanie gczne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 |gruncie kategorii lll-IV
m2 250,00
13 | Kalkulacja|Montaz geosiatki komérkowej - ul@nie geosiatki i kotwienie szpilkami stalowymi .0
indywidual
na
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Remont schodéw z Géry Zamkowej w kierunku Al. Kngég Jadwigi
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m2 260,00
14 | KNR 2-31|Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gitiqmo zagszczeniu 5cm - kruszywp
0114/03 |kamienne
/analogia/
m2 260,00
15 | KNR 2-02|Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - Podkiad z chudego
1101/01 |betonu pod stopnie git. 20cm oraz pod korytéciekowe
33,00x2,00x0,20 m3 13,20
19,00x1,50x0,20 m3 5,70
23,00x1,50x0,20 m3 6,90
26,00x2,30x0,20 m3 11,96
0,60x100,0x0,20 m3 12,00
razem ma3 49,76
16 | KNR 2-31|Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys@ldcm na podsypce
0501/04 |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraementow
33,00x2,00 m2 66,00
19,00x1,50 m2 28,50
23,00x1,50 m2 34,50
26,00x2,30 m2 59,80
minus
-282,00x0,12 m2 -33,84
razem m2 154,96
17 | KNR 2-31|Krawezniki kamienne wystage o wymiarach 15x30cm na podsypce
0404/04 |cementowo-piaskowej
m 282,0(
18 | KNR 2-31|Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie kgamikow na tukach o promieniu do 40m
0404/08
m 282,00
19 | KNR 2-31|Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@cpod krawzniki i tawy
0401/06 |kraweznikowe
/analogia/
m 208,00
20 | KNR 2-02|Scianyzelbetowe grubi 8cm o wysokeéci do 3,0m z uktadaniem betonu B-25 W8 za
0207/01 |pomoea pompy - Obrzee schoddw zécianekzelbetowych wylewanych
208,00x0,80 m2 166,4d
razem m2 166,40
21 | KNR 2-02|Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kedy 1cm rénicy
0207/07 |grubdci
(Krotnosé= 17)
m2 166,4d
22 | Kalkulacja|Wykonanie otworéw pod stupselbetoweswidrem glebowym
indywidual
na
szt 168,00
23 | KNR 2-02|Stupyzelbetowe okigte i owalne o wysok&ei do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem
0209/01 |betonu za pomacpompy - Trzpienieelbetowe ar. 25cm
/analogia/
3,14x0,13x0,13x1,60x168 m3 14,26
razem ma3 14,26
24 |KNR 2-02sBalustrady schodowe z pretéw stalowych przymocoveimpoliczkéwsrubami lub
1207/01 |spawane - Balustrada z rur stalowych fi -50, matmevaroszkowo
/analogia/
m 100,0d
25 | KNR 2-02|Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej fi-6 w budowlach mataznych
0290/03
t 1,30
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26 | KNR 2-02|Przygotowanie i montazbrojenia ze stali fi-12ebrowanej w budowlach monolitycznyc
0290/04
t 2,30
27 | KNR 2-31|Koryto sciekowe z kostki kamiennej nieregularnej o wys@k&cm na podsypce
0501/04 |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraementow
/analogia/
0,60x100,0 m2 60,00
razem m2 60,00
28 | KNR 2-31|Wytozenie skarpy (pobocza schodow) kastkanitows wys. 6cm
0501/04
/analogia/
m2 80,00
29 | KNR 2-31|Ulozenie naciankach bocznych schodéw kostki kamiennegavej, na ptask na
0501/06 |zaprawie klejowej
/analogia/
208,00x0,20 m2 41,60
razem m2 41,60
30 | KNR 2-21|Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpactachyleniu do 1:2 z
0408/04 |nawaeniem
m2 300,0(




