SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH
Z GORY ZAMKOWEJ W KIERUNKU AL. KROLOWEJ
JADWIGI W GRUDZIADZU

Zawartosé:

ST.1 - Wymagania ogolne

SST.1 - Roboty rozbiérkowe

SST.2 - Roboty ziemne

SST.3 — Roboty betonowe i zelbetowe

SST.4 - Nawierzchnie /schody i spoczniki granitowe/
SST5 - Slusarka

SST.6 — Zielen



ST 1 - WYMAGANIA OGOLNE.

1 WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét przy schodach terenowych.
Wymagania ogolne muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robét oraz
stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczego6towymi Specyfikacjami
Technicznymi SST.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogoélnej specyfikacji obejmujg Wymagania
0golne, wspolne dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi:

SST.1 - Roboty rozbiorkowe

SST.2 - Roboty ziemne

SST.3 - Roboty betonowe i zelbetowe

SST.4 - Nawierzchnie /schody i spoczniki granitowe/

SST.5 - Slusarka

SST.6 - Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa 0s6b) wystepujgca z ramienia
Inwestora i wykonujgca nadzor nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane
wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos$¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.



Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub
catkowita modernizacja istniejgce;j.

Zadanie budowlane — czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czes¢ terenu budowy.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i

ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow

budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.7.Dokumentacja robocza.

Jesli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot wedtug rozwigzan
alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona
dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoty rozwigzan, ktore

bedg stosowane podczas wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do
cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed
wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu
wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.
Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa Wykonawca
zamontuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za Zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robat.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialtdw posiadajgcych wady
(nowych lub z odzysku), ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla
Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadoéw i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegaé przepisow
odpowiednich wiadz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusécic¢ do
zanieczyszczenia srodowiska zardwno na terenie budowy jak i w jego
otoczeniu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkiego rodzaju odpady wraz ze
$mieciami, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w



cenie kontraktowe,;.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas
realizacji robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien
przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych wladz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem
budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczenh stron trzecich.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca winien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.16. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zgodnie z polskim prawem budowlanym.

1.17. Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca przygotowuje na wtasny koszt (dotyczy tez
poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrebnej zaptacie.
Przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene zadania (chyba, ze warunki Umowy
beda stanowic inaczej).



2 MATERIALY.

2.1. Zr6dta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny byé pobrane przez Wykonawce
ze zrddet przez niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zarowno
krajowych albo z importu, przy czym materiaty importowane musza posiadac
Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu
zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegotowej
nie podano wymagan technicznych dla materiatow, elementow i wyrobéw
albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz
okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

2.2. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegac¢ kontroli, pobieraniu probek oraz
badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie mogq
zostac¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci
poszczegolnych dostaw materiatow z atestami, PN i Aprobatam
Technicznymi.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
bedag one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu
budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i speni
wymogi bhp.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wkasny oraz inne urzadzenia konieczne
do ukonczenia robaot i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty
czas zgodnie ze szczeg6towym harmonogramem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.



4 TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzagdzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. System kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inspektora.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialtdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania.
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich
norm. W przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmujg badania wymaganego



w Specyfikacjach Technicznych stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez

SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, w
jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiardw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.1. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane



w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot
dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbidér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowag

po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej

czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgc dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupeinieniami w trakcie wykonywania robat,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw;

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce przez powiadomienie na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje



czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest

protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robét
zanikajacych,

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- ksigzki obmiaréw ( oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcOw materiatow i urzadzen,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekt
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbi6r
ostateczny".

9 PODSTAWA PLATNO SCI.

Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest



wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania sie do wymaga warunkow umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia
az do dnia z ktérym nastgpi odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje
Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w

zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.



SST 1 — ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP.

1 1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem remontu schodow
terenowych z Géry Zamkowej do Alei Krélowej Jadwigi w Grudzigdzu

1 2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1 3 Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu rozbiorke wszystkich istniejgcych elementéw
schodow terenowych i wywiezienie wszystkiego na sktadowisko odpadow z
przeznaczeniem do utylizacji lub do dyspozyciji Inwestora.

1 4 Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY.

Nowe materiaty nie wystepuja.

Sposob postepowania z materiatami z rozbidérki powinien byé uzgodniony z
Inwestorem, ktory jest wkascicielem rozbieranych materiatow. Jesli nie
wystgpig inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia
materiatow z rozbiorki na sktadowisko odpadow.

Przed przystgpieniem do rozbidrek, nalezy zwota¢ komisje, ktéra dokona
wstepnej kwalifikacji materiatow.

3 SPRZET.
Rozbiérka bedzie prowadzona recznie.

4. TRANSPORT.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robo6t rozbiérkowych teren, na ktdorym prowadzone
bedq te prace zostanie tymczasowo ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych zostanie
wyznaczone miejsce do tymczasowego skladowania

materialdw powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym
transportem.

Przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na



stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisow a do realizacji prac
rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie i okresowe
szkolenia BHP. Wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich
wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i
instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3, 1 m2, 1 mb,

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot Inspektor dokona odbioru
robot zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji. Podstawg odbioru
robét jest protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej /lub
rownowaznej / za 1m3, 1m2, 1 mb faktycznie wykonanych prac.

Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatow
oraz ich ewentualng segregacje po zakonczeniu robét a takze odlegtosc
odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce.

Oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.



SST.2 — ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem schodow terenowych w
Grudzigdzu.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych — korytowania, profilowania,

i wykopow.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos$c¢ z projektem, specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacije
Inspektora.

4. TRANSPORT.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogoéinych ST.
Wykopy pod sciany boczne schoddw, odwierty pod trzpienie zelbetowe
( pale wiercone ).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzié¢
zgodno$c¢ rzednych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
réwniez wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogélnych ST.
Wykopy:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu



powinny obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowe wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w wymaganiach ogoélnych ST.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach
ogolnych ST.

Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie wykopOw; zageszczenie nasypow

- wywiezienie zbednej ziemi

- uporzadkowanie terenu



SST.3 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy betonowej, obrzezy
zelbetowych schodéw i fundamentéw ( pali zelbetowych ) przy schodach
terenowych prowadzacych z Gory Zamkowej w kierunku Al. Krélowej Jadwigi
w Grudzigdzu.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z fundamentami przy schodach terenowych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nalezy zastosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
wytycznymi producentow.

Materiaty do wykonania fundamentow:

- podktad z piasku

- podkiad betonowy — beton B15

obrzeza zelbetowe schodow — beton B25W8

fundamenty ( pale zelbetowe wiercone ) — beton B25w8

stal zbrojeniowa

3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacije
Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

- ilos¢ gruszek nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢
diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C

70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C

30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C



5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1 :2003 i PN — 63/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatlozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggtly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadaé¢ polskim normom
PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215.

Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ zgodne z projektem i odpowiadaé
normie PN-B-032642002.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
podanych powyze,j.



SST.4 - NAWIERZCHNIE / schody i spoczniki z kostki  granitowej /

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem schodow terenowych o nawierzchni
z kostki granitowe;.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z uktadaniem kostki granitowej i kraweznikdw granitowych

Na schodach terenowych.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjq projektowg oraz
wytycznymi producentow (wytyczne projektowe ksztattu i rodzaj materiatow).
Materiaty do wykonania nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa tamanego

- podsypka cementowo-piaskowa

- kostka granitowa wym. 4/6

- kraweznik granitowy 30x15 cm

- kostka rzedowa

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskac akceptacije
Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych
specyfikacji.

Gotowe kostki granitowe i krawezniki uktadane sg warstwowo na palecie, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Do transportu materiatdbw nalezy uzywac srodkéw transportowych
odpowiadajgcych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN — 63/B-06251

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
chudego betonu.



Rodzaj podbudowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Po utozeniu kostki , szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.
Kostka granitowa schodéw ( stopni) 4/6.

Do obramowania stopni nalezy stosowac¢ krawezniki granitowe 30x15.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy

producent kostek, kraweznikdw i obrzezy posiada atesty wyrobow.

Badania w czasie robot

- sprawdzenie poditoza i podbudowy

- sprawdzenie podsypki

- sprawdzenie wykonania nawierzchni

- sprawdzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania

- sprawdzenie, czy przyjety wzor jest zachowany

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z
normg BN-8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg + 0,5 %

- réznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni schodéw i rzednymi
projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm

- rOznica szerokosci schodow od szerokosci projektowanej nie powinna
odbiega¢ o wiecej niz £5cm

- dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ +1 cm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogolnych ST.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej nawierzchni schodow , 1 m2
podbudowy z kruszywa i 1 mb kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawczg
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
dokumentacji techn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy



Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
BN-68/8931-0O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata.



SST 5 - SLUSARKA

1 1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem balustrad oraz montazu stupkéw
stalowych balustrady przy schodach terenowych.

1 2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1 3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem balustrad schodéw terenowych.

1 4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY.

Nalezy zastosowac¢ materialty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
wytycznymi producentow (wytyczne projektowe ksztattu i rodzaj materiatow).
Materiaty do wykonania balustrad:

- rura stalowa fi 50 malowana proszkowo

3 SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacije
Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach
ogolnych ST.

Transportu elementéw balustrad nalezy dokona¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta, dowolnym srodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w warunkach
zabezpieczajgcych przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogolnych ST.
Przystepujac do wykonania montazu balustrad i stupkéw nalezy dokfadnie
zapoznac sie z dokumentacja.

Mocowanie stupkoéw balustrad zgodnie z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogolnych ST.
Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z montazem balustrad polega
na:

- sprawdzenie zgodnosci elementow balustrad z dokumentem dostawy,



- sprawdzenie lokalizacji balustrad w odpowiednim miejscu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci zawartych w niniejsze;j
specyfikacii,

- sprawdzenie podstawowych wymiarow montowanych balustrad, dtugosci,
wysokosci, ksztattu, odstepu, prostoliniowosci, zachowania piondw,
poziomow,

- braku uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w wymaganiach ogoélnych ST.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m balustrady, 1 szt. stupkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 6 Inspektor dokona
odbioru rob6t zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego
nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy jakosciowg ocene wykonanych
elementow $lusarskich i dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach
ogolnych ST.

Cena wykonania obejmuje:

- dostarczenie materiatdbw na miejsce budowy,

- wytyczenie miejsc mocowania balustrad,

- wywiercenie otwordow i osadzenie kotew w podtozu,

- mechaniczne przymocowanie balustrad,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty i aprobaty producentow.



SST. 6 - ZIELEN

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem terendw zielonych na skarpach, po
obu stronach schoddéw terenowych granitowych .

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem trawnika z rolki, na skarpach wzdtuz schodow
terenowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nalezy zastosowacé trawe z rolki.

Trawy z rolki nalezy zamowi¢ 5% wiecej niz wynosi powierzchnia
przeznaczona pod trawnik, nalezy przewidzie¢ straty przy uktadaniu.
Nalezy zastosowac darn grubosci ok. 3 cm. Darn cieta na kawalki

50 x 200 cm.

Darn musi by¢ gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na
catej powierzchni.

Darnh zalecana do uktadania na skarpach; przy trawnikach z siewu nasiona
czesto ulegajg sptukiwaniu.

Zastosowanie gotowej darni umozliwia zaktadanie trawnika w terminie od
marca do listopada; nie zaleca sie uktadania darni w dni upalne pow. 25 st.
i w dni mrozne.

3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych ST.
Drobny sprzet reczny i mechaniczny.

Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskac akceptacije
Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Transportu darni w rolce nalezy dokonac w oryginalnych opakowaniach
producenta, dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST.



Przed potozeniem rolki nalezy usung¢ nieczystosci i wszelkie chwasty
a glebe doktadnie spulchnié. Nastepnie przystgpi¢ do rozktadania
przygotowanych rozpakowanych kawatkéw darni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogélnych ST.

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw

polega na:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci zawartych w niniejsze;j
specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT.
Og0llne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogolnych ST.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 trawnika

8 . ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 6 Inspektor dokona
odbioru robot zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach
0ogolnych ST.

Cena wykonania obejmuije:

- dostarczenie materiatdbw na miejsce budowy,

- wykonanie trawnikow z rolki

- uporzgdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty i aprobaty producentéw.



