BALUSTRADA Z RUR STALOWYCH ©@48,3X4

OCZEP KONSTRUKCJI OPOROWEJ

ODPLYW - KOSTKA GRANITOWA 4/6
NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU

PAL KONSTRUKCJI OPOROWEJ (8250 CO OK. 1 M)

TRAWA ROZWIJANA NA BIOTKANINIE szer. min. 1,0m

NAWIERZCHNIA STOPNI STOPNI - KOSTKA GRANITOWA 4/6

KRAWEDZ STOPNI - KOSTKA GRANITOWA 15/17

NAPLYW + KORYTO - KOSTKA GRANITOWA 4/6
NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU

TRAWA ROZWIJANA NA BIOTKANINIE szer. min. 1,0m

OCZEP KONSTRUKCJI OPOROWE
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PODBUDOWA STOPNI - CHUDY BETON
s GEOSIATKA KOMORKOWA 50MM Z WYPELNIENIM
= -+ . KRUSZYWEM 0-31
A SZPILKA KOTWOWA TYP "J" - @10 W ROZSTAWIE 80CM
250 _W POPRZEK | 100CM WZDtUZ BIEGU

Przekroj poprzeczny

na odcinku D - E

Zaklad Uslug Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.
86-300 Grudziadz, ul. Chel mifiska 115
tel/fax. 0-56 4657775

OBIEKT: Remont schodéw z Géry Zamkowej w kier. Al. Krélowej Jadwigi

ADRES: Grudziadz, Géra Zamkowa - Al. Krélowej Jadwigi, dz.nr 1/2 i 2

INWESTOR: gmina - miasto Grudzigdz, ul.Ratuszowa 1

BRANZA: Budowlana

mgr inz. Marek Kozak

upr.bud.UA-IV/8346/242/TO/88-89

DATA: grudziefi 2019r

Leszek Tarczykowski
upr.bud. GP.I 7342/390/TO/94
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skala 1:20




