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1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie polegajace na remoncie pomieszczenia z prysznicami
(natryskowni) wraz z przedsionkiem znajdujace sie w zapleczu sali gimnastycznej w Zespole Szkét im.
Hugona Kottataja w Zawierciu. Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

Przedmiot zamodwienia obejmuje prace remontowe i roboty budowlane nie wymagajgce pozwolenia
na budowe / dokonania zgtoszenia oraz wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z Umowa Nr RU-013/21 z dnia 05 maja 2021 r.,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i zostaje wydana Inwestorowi w stanie kompletnym.

Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z przedmiarem robdt opracowano dla zakresu okreslonego
W oparciu o inwentaryzacje obiektu w zakresie objetym opracowaniem, sporzadzong dokumentacje
fotograficzng, decyzje PanAstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia
08.12.2020 . sygn. NS/HD-432-1109/SM/20 oraz ustalenia ze Zleceniodawcg umowy i Uzytkownikiem.
Wizje w terenie przeprowadzono w dniu 06 maja 2021 r.

1.3. Lokalizacja obiektu
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Rys. 1 Mapa zasadnicza z podktadem ortofotomapy z oznaczeniem lokalizacji pomieszczen stanowigcych przedmiot opracowania
Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl

Lokalizacja na terenie miasta: zachodnia czes$¢ miasta Zawiercie
Adres inwestycji: ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie
Dziatka ewidencyjna i obreb: 16/21 obreb: Zawiercie



Inwestycja swoim opracowaniem nie wykracza poza przedmiotowa dziatke, dotyczy remontu
pomieszczen w zapleczu przy sali gimnastyczne;j.

2. Opis stanu istniejacego
2.1.0golna charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji dydaktycznej (szkota).

Budynek nalezy do obiektéw niskich — ponizej 12 m od poziomu terenu do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu. Budynek posiada 3 kondygnacje, w tym dwie nadziemne ijedng podziemng —
budynek czesciowo podpiwniczony. Budynek jest obiektem ztozonym z trzech czesci potgczonych,
zlokalizowanych w catosci na dziatce objetej opracowaniem.

Pomieszczenie z prysznicami zlokalizowane jest na parterze, w pétnocnym skrzydle obiektu.

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje uzytkowe: instalacje oswietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego, instalacje odgromowa, instalacje elektryczng, instalacje wod—kan. Na remontowanym
dachu znajduje sie instalacja odgromowa oraz kabel internetowy.

2.2.Dokumentacja fotograficzna

S

Fot. Pomieszczenie z prysznicami.



Fot. Pomieszczenie z prysznicami — grzejniki (1 z 2) do przeniesienia i wymiany

it

Fot. Prég — wejécie do pomieszczenia z prysznicami od strony przedsionka szatni meskiej



Fot. Pomieszczenie z prysznicami: otwor (1z2), oktadziny Scian, Sciany i sufit

Fot. Pomieszczenie z prysznicami: widok na sufit - wentylacja




Fot. Widok na przedsionek (czeéé meska)



Fot. Widok na przedsionek (czes¢ damska) i wejscie do pomieszczenia szatni z przedsionka



Wymiana rur przytacza KS — g Zdjecie hummusu i wykop wraz z
studnia na terenie posesji odtworzeniem zielerica (0,5 m)

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej
i wykop wraz z odtworzeniem
nawierzchni asfaltowej (4,5 m)

Whpiecie nowego przytacza,
regulacja wtazu

Fot. Widok na studzienke na terenie posesji (boisko) przy natryskowni wraz z orientacyjnym
oznaczeniem miejsca wykopu



2.3.0pis i ocena stanu istniejgcego

Obecnie w skrzydle pétnocnym, przy sali gimnastycznej znajdujg sie dwie szatnie (damska i
meska) dostepne z dwdch przedsionkéw, z ktérych przechodzi sie rowniez do dwéch toalet oraz
wspdlnego pomieszczenia prysznicowego (natryskowni). Pomieszczenie prysznicowe nie spetnia
wymagan sanitarnych, aktualnie nie jest uzywane zgodnie z zatozeniem i petni funkcje przechowalni
elementow wyposazenia szkoty oraz sprzetu sportowego i gimnastycznego. Do dnia rozpoczecia robat,
Uzytkownik oprdézni pomieszczenie natryskowni ze znajdujacych sie w nim przedmiotdw oraz
zdemontuje dotychczasowe urzadzenie z natryskami (podwieszone).

SZATNIA DAMSKA

PRZEDSIONEK (D)
NATRYSKOWNIA

4\

SZATNIA MESKA We

PRZEDSIONEK (M)
KORYTARZ

Rys. Schemat funkcjonalny — stan istniejgcy

Sciany: ptytki ceramiczne do wysokoséci 2,25 m w stanie ztym, lokalne braki ptytek, niewspétczesny
wzor i ksztaft. Od wysokosci 2,25 m tynk w stanie dostatecznym — nalezy oczysci¢ powierzchnie,
wykonaé¢ gtadz szpachlowg i pomalowaé. Konieczne usuniecie fragmentow instalacji wody i
uzupetnienie tynku. Nalezy zamurowac dwa otwory w $cianach wychodzace na szatnie.

Sufit: Tynk w stanie dostatecznym — nalezy oczysci¢ istniejagcg powierzchnie, wykonaé gtadz
szpachlowa i pomalowaé. Na suficie znajdujg sie istniejagce haki do konstrukcji wsporczych
dotychczasowego urzgdzenia z natryskami — do demontazu i uzupetnienia tynkéw. Konieczne
uzupetnienie tynku wokét otworu instalacji wentylacyjnej.

Posadzka: Istniejgca posadzka wykonana jest z lastryko, ze spadkiem w kierunku centralnym (kratka).
Z uwagi na niesprawng instalacje kanalizacyjng posadzka wymaga rozbiérki w centralnej czesci
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pomieszczenia prysznicowego. Na pozostatej czesci wymagane jest ztagodzenie spadkéw oraz
wykonanie nowej warstwy posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Otwory drzwiowe: W opisywanych pomieszczeniach, znajduje sie 8 otwordéw drzwiowych. Zakfada sie

koniecznos¢ poszerzenia otwordw prowadzacych: z korytarza gtéwnego do przedsionkdw o aktualnej
szerokosci 0,8 m (w czesci damskiej i meskiej, 2 szt.), z przedsionkéw do pomieszczenia prysznicowego
o aktualnej szerokosci 0,8 m (w obu czesciach: 2 szt.), z przedsionkdéw do istniejgcych toalet o aktualnej
szerokosci 0,7 m (w obu czesciach, 2 szt.). Istniejg dwa otwory drzwiowe (futryny metalowe bez
skrzydet drzwiowych) prowadzace z przedsionkdw do szatni (w obu czesciach, 2 szt).

Stolarka okienna: W pomieszczeniu prysznicowym znajdujg sie okna w stanie dobrym, lokalizacja: na

Scianie potudniowej (2 szt., wymiar ok.: 0,75 m x 2,35 m).

Instalacje: Zgodnie z informacjg uzyskang od Uzytkownika, w pomieszczeniu prysznicowym znajduje
sie niedrozna instalacja kanalizacyjna (brak mozliwosci odprowadzenia wody z posadzki do studzienki
kanalizacji sanitarnej). Ponadto, uszkodzona jest instalacja doprowadzajgca wode do prysznicéw,
aktualnie brak jest rozwigzan do podgrzewania wody. Nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczna
wraz z wymiang oswietlenia (demontaz 3 szt.). Istniejg 2 szt. grzejnikdw 15 zebrowych. Niesprawna
wentylacja zlokalizowana w suficie w centralnym pasie pomieszczenia.

0.80 __p8o

70

o709 _

SZATNIA DAMSKA SZATNIA MESKA
OJ_ PRZEDSIONIg' < PRZEDSIONEK (m) -D-L
przejscie 8 P 80(1 0O Przejscie

ANEEET

NATRYSKOWNIA

ODPLYW
PRZYLACZE KS.

3.400

1.650

5.0

5.400

Rys. Schemat uktadu w stanie aktualnym wraz z wymiarami
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Funkcjonalno$é: pomieszczenie natryskowni wymaga podzielenia na cze$¢ damskg i meskg za pomoca

Sciany dziatowej. Zgodnie z decyzjg Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nalezy pomieszczenie wyposazyc
w dodatkowe umywalki (przewiduje sie montaz po 2 szt. w czesci damskiej i meskiej, tgcznie 4 szt.)
oraz oczka ustepowe wyodrebnionych za pomocg boksdw (przewiduje sie montaz po 1 szt. w czesci
damskiej i meskiej, tacznie 2 szt.). Wystepuje konieczno$¢ wydzielenia sciankami systemowymi bokséw
prysznicowych (po 2 szt. w kazdej czesci). Wystepuje koniecznosé montazu wyposazenia.

Pomieszczenie z prysznicami

Powierzchnia: 18,36 m?
Wymiary pomieszczenia: 3,40x5,40 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3,30m
Oktadziny scienne:

- Ptytki do wysokosci: 2,25 m

- Sciana malowana 0d2,25mdo 3,3 m
llos¢ otworéw drzwiowych: 2 szt. (szacunkowy wymiar: 0,8 x 1,95)
llos¢ otwordéw okiennych: 2 szt. (szacunkowy wymiar: 0,75 x 2,35 m)
Otwory do zamurowania: 2 szt. (szacunkowy wymiar: 0,5 x 0,6 m)
Wentylacja: 1 szt.
Oprawy oswietleniowe: 3 szt.

Pomieszczenie przedsionka - cze$¢ meska
llos¢ otwordéw drzwiowych: 2 szt. o wymiarach 0,8 x 1,95
1 szt. o wymiarach 0,7 x 1,95
+ 1 szt. ujeta opisie pomieszczenia prysznicowego

Pomieszczenie przedsionka - cze$¢ damska
llos¢ otwordéw drzwiowych: 2 szt. o wymiarach 0,8 x 1,95
1 szt. o wymiarach 0,7 x 1,95
+ 1 szt. ujeta opisie pomieszczenia prysznicowego

Uwaga: Wymiary podane w inwentaryzacji sg szacunkowe (+/- 5%). Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien dokona¢ obmiaru wtasnego, w szczegdlnosci drzwi i otwordw.

3. Syntetyczny opis robot

Zaktada sie, ze ulepszenia w ramach zadania remontowego poprawig stan funkcjonalno — uzytkowy
zaplecza sali gimnastycznej, w szczegdlnosci wptyng na poprawe komfortu korzystania przez uczniéw
z szatni wraz z sanitariatami oraz umozliwig korzystania z natryskowni.

Remont pomieszczenia z prysznicami bedzie polegat w szczegdlnosci na: zerwaniu istniejgcych oktadzin
(ptytki Scienne, fragment posadzki), podwyzszeniu standardu pomieszczenia natryskowni,
dostosowaniu szerokosci otworow drzwiowych do obecnych przepiséw wraz z wymiang nadprozy,
futryn i skrzydet drzwiowych, usunieciu progéw betonowych prowadzacych do pomieszczenia
natryskowni, wymianie instalacji wod-kan wraz z wymiang odprowadzenia do studni kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie na terenie posesji, wymianie i uruchomieniu instalacji wentylacji, wymianie
grzejnikdow zeberkowych na grzejniki tazienkowe pionowe, typu drabinkowego, wykonaniu nowej
instalacji elektrycznej i oswietlenia (bryzgoszczelne), pracach murarskich (budowie $cianki dziatowe;j
i uzupetnieniu dwéch otworéw w $cianach wewnetrznych), wykonaniu nowych ptytek na posadzkach
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(antyposlizgowe), wykonaniu nowej oktadziny sScian z ptytek do wysokosci 2,25 m, wyréwnaniu $cian i
sufitow (gtadzie), malowania farbami przeznaczonymi do pomieszczert mokrych, wykonanie zabudowy
prysznicow i toalet ze scianek HPL, montaz nowej armatury — umywalki, oczka ustepowe, wyposazenie
podstawowe pomieszczenia natryskowni (lustra, pojemniki na mydto, uchwyty na papier, uchwyty na
reczniki, suszarki elektryczne do rak, suszarki elektryczne do wtoséw itp.).

3.1. Opis remontu pomieszczenia natryskowni
Prace przygotowawcze:
— Nalezy zabezpieczyé podtogi korytarzy i pomieszczen, w ktérych przechowywane bedg
materiaty
Prace remontowe pomieszczenia z prysznicami (natryskowni) w zapleczu sali gimnastycznej
obejmuja:

wykonanie nowej sciany dzialowej

posadzka do demontazu
- dot. wykonania nowych
spadkow posadzki

posadzka wraz z elementami
konstrukcyjnymi podtogi

do demontazu - wymiana
przytgcza KS

3.000

ot
[=]
b
al zdjecie humusu i wykop - wymiana przytacza ks
rozbidrka nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowsg - wymiana przytacza KS
3
0
e

1.700

Rys. schemat robét rozbiérkowych - wymiana przytacza KS, demontaz posadzki (wykonanie nowych
spadkéw posadzki) oraz wykonanie $ciany dziatowej w pomieszczeniu natryskowni

1) Wpykonanie prac rozbidrkowych:
- Demontaz grzejnikdw zebrowych — 2 szt., 15 zebrowe,
- Demontaz instalacji wodnej ze $cian —ok. 6,5 m,
- Rozbidrka oktadzin $ciennych (ptytki — powierzchnia: ok. 36,4 m?),
- Rozbidrka posadzki (lastryko, powierzchnia: ok. 18,36 m?, posadzka o grubosci ok. 12
cm » 2,21 m3) — pod przyszte profilowanie spadkéw i wymiane przytacza KS,
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Rozbidrka konstrukcji pod posadzka w pomieszczeniu — wymiana przytacza kanalizacji

sanitarnej (ptyta betonowa ok. 15 cm; gteboko$¢ catkowita 2,0 m, pas o szerokosci 1,7
m, dfugosé ok. 3,0 m),

Wymiana przytacza kanalizacji sanitarnej: przejscie pod $ciang zewnetrzng budynku,
Wykop w zielefcu (zdjecie humusu ok. 0,5 m; gtebokos¢ catkowita do 2,0 m, pas o
szerokosci 1,7 m, dtugos¢ ok. 0,5 m),

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem wykopu — wymiana przytgcza
kanalizacji sanitarnej (asfalt 8 cm, podbudowa 35 cm; gtebokos¢ catkowita do 2,0 m,
pas o szerokosci 1,7 m, dtugos$¢ ok. 4,5 m),

Demontaz rur istniejgcych rur KS (fgczna dtugos¢ ok. 8,0 m),

Demontaz wywiewu wentylacji na suficie — 1 kpl.

2) Powiekszenie istniejgcych otwordw drzwiowych

a.
b.
c.

Demontaz skrzydet drzwiowych — 6 szt.
Wykucie z muru oscieznic stalowych — 8 szt.
Poszerzenie otwordw drzwiowych do wymiardw w Swietle min. 0,9 x 2,0 m—2 x 4 szt.

2) Woykonczenie powiekszonych otworéw drzwiowych, montaz futryn i nadprozy, wykonczenie

bez futryn

a. Montaz futryn ,90” z montazem nadprozy prefabrykowanych — 2 x 2 szt.,

b. Montaz futryn ,90” bez montazu nadprozy prefabrykowanych (wejscia do
przedsionkéw z korytarza) — 2 x 1 szt.

c. Wykonczenie wejs¢ do szatni bez futryn - z montazem nadprozy prefabrykowanych —
2 x 1 szt.
Wykonanie nowego nadproza prefabrykowanego (2 wejscia do natryskowni) — 2 szt.,

e. Prace wykonczeniowe, odtworzenie istniejgcych oktadzin (WC — ptytki, przedsionek i

korytarz — lamperia, kolorystyke nalezy dostosowac do zastanej).

3) Skrzydta drzwiowe:

a.

Montaz nowych skrzydet drzwiowych ,90” — 6 szt.

- Wszystkie skrzydta powinny otwieraé sie do zewnatrz, ponadto skrzydta
montowane do natryskowni oraz toalet powinny by¢ odporne na dziatanie
wilgoci i by¢ wyposazone w nawiewy,

- 2 szt. skrzydet drzwiowych przeznaczonych do pomieszczen o wysokiej
wilgotnosci powietrza, laminat HPL, kolor szary (do pomieszczenia
natryskowni)

- 4 szt. skrzydet drzwiowych ptytowych z okleing, kolor szary

- Wszystkie skrzydta powinny posiadac¢ klamki oraz mozliwos¢ zamykania na
klucz

4) Instalacje wod-kan:

a.

Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej — @200, dt. ok. 8,0 m,

- Rure prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni kanalizacji sanitarnej, na
zewnatrz

- Montaz odptywu kanalizacyjnego - min. 40 cm ponizej poziomu przemarzania
(1,0 m dla strefy Il).

- Odptyw wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych 3200, z obsypka piaskowg
15 cm (géra, dot)

- Wiaczenie do istniejgcej studzienki wykonanego kanatu,

14



- Wykonanie préby szczelnosci.

b. Przejscie rurg kanalizacyjng przez sciane zewnetrzng istniejagcym otworem oraz

wykonczenie i zabezpieczenie otworu w scianie zewnetrznej po zakorczeniu prac.

Kanaty z rur o srednicy fi 200 nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 15 cm.

Nadsypka 15 cm.

Zaktada sie wykorzystanie do zasypania urobku pozyskanego z wykopdéw. Nalezy

zasypac wykopy do wysokosci przewidzianej w niniejszym opisie konstrukgji.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni (beton asfaltowy, zieleniec, w pomieszczeniu)
Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - podbudowa:

Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 31,5 — 63 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,

Gérna warstwa podbudowy z ttucznia 16-31 mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm,

Nawierzchnie z betonu asfaltowego wykonywa¢ po oczyszczeniu
podbudowy i skropieniu asfaltem D200. Nalezy wykona¢ nastepujgce
warstwy - wigzgca o grubosci 5 cm, warstwa Scieralna 5 cm,

Zaktada sie, odtworzenie nawierzchni zniszczonych podczas robét —
do 50 m2.

Zieleniec:

Zaktada sie uzupetnienie powierzchni zielenca humusem (25 cm) i
obsianie trawa.

Zakfada sie, odtworzenie nawierzchni zniszczonych podczas robét i
obsianie trawg — do 10 m2.

Odtworzenie konstrukcji wewnatrz:

iv.
V.
vi.

Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 31,5 — 63 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,

Gdrna warstwa podbudowy z ttucznia 16-31 mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm,

Warstwa pospétki z zageszczeniem ubijakami reczniki o grubosci 22
cm

Warstwa betonu — warstwa spadkowa od 6 do 9 cm

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie (w catym pomieszczeniu)
Warstwy wyréwnawcze — wylewka samopoziomujgca 1 cm

f. Posadzka pomieszczenia natryskowni

Nawierzchnia podtogi: ptytki gresowe — gres szkliwiony,

mat 60x60:

antyposlizgowos¢ R10,

klasa Scieralnosci PEI4,

kolorystyka jasna: odcienie szarosci, perfowa szaros¢,

wykonczenie: mat lub pétmat,

aspekt: kamienny,

grubosé 9 mm,

do stosowania wewnatrz budynkdw.

g. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku (natryski 4 szt, miski ustepowe

2 szt.) wraz z montazem odptywow liniowych —4 szt.,
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- Odptywy liniowe 50 cm ze stali nierdzewnej, przepustowos$¢ min. 36 | / min.
- Odptywy z rur PCW o $rednicy 50 mm (natryski),
- Odptywy z rur PCW o $redni 110 mm (misy ustepowe).

h. Wykonanie instalacji wody wewnatrz budynku — doprowadzenie CWU do 8 punktéw

k.

poboru (4 umywalki, 4 natryski), doprowadzenie zimnej wody do 10 punktéw poboru
(4 umywalki, 4 natryski, 2 oczka ustepowe).
- Nalezy wykonac rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20 mm do
wody zimnej
— Nalezy wykonac¢ rurociagi z CPVC (chlorowany polichlorek winylu) o Srednicy
zewnetrznej 20 mm z otuling termoizolacyjng PE.
- Instalacje wody wykonywaé w $cianach, dopuszcza sie prowadzenie instalacji
pod posadzka w rurach ostonowych.
- Nalezy zamontowac zawory umywalkowe i zawory do mis ustepowych.
- Nalezy wykona¢ ptukanie instalacji wodociggowej (catosc).
W przedsionkach natryskowni zainstalowa¢ zawory umozliwiajgce zamkniecie
doptywu wody do pomieszczenia natryskowni (czes¢ damska, meska). Zawory nalezy
umiesci¢ w szafkach nasciennych montowanych w przedsionkach.
Przewiduje sie montaz 4 szt. elektrycznych ogrzewaczy wody, 100 |, typu
pojemnosciowego. Cechy szczegdlne:

- zbiornik stalowy pokryty wewnatrz emalig ceramiczng,

- anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony przed korozjg,

— zbiorniki powinny posiadac izolacje termiczng,

— zbiorniki powinny posiada¢ termoregulatory z zewnetrznym pokrettem dla
nastawy zadanej temperatury wody oraz ograniczniki temperatury, wody
zabezpieczajacy ogrzewacz przed przegrzaniem

- nalezy wykona¢ zasilanie do elektrycznych ogrzewaczy wody z gniazdami
bryzgoszczelnymi — 4 szt. Potgczenia przewodow elektrycznych nalezy
wykonac jako szczelne (klasa szczelnosci IP68).

Wykonanie sciany dziatowej w natryskowni:

- Murowanie $ciany dziatowe] z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej —
wymiar $ciany: 3,4 x 3,3 m, otwor przy wentylacji (0,8 x 0,6 m) — zgodnie z
rysunkiem,
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Rys. Rozwigzanie dot. wykonania Sciany dziatowej wraz z wymiang wentylatora (nad $ciang dziatowa)

- Kotwienie $ciany dziatowej w istniejgcym murze — prety fi 10 dt. 0,5 m co 3 warstwe
cegiet
- Tynkowanie $cianki dziatowej z cegty (tynki kat. ) — ok. 22 m?,

I.  Zamurowanie 2 otwordw w istniejgcych $cianach (wymiar otworu: 0,5 x 0,6 m) wraz z
ich wykonczeniem i odtworzeniem okfadzin $cian w pomieszczeniach szatni i
natryskowni (tynkowanie, malowanie farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do
pomieszczen mokrych —tazienka, kuchnia)

5) Instalacje elektryczne:

a. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, z uwzglednieniem zastosowania akcesoriéw

wodoszczelnych
- taczniki oswietlenia podwdjne — 2 szt., P44,
- tacznik wentylatora — 1 szt., P44,
— gniazda pojedyncze — 4 szt., IP44,

b. Wykonanie oswietlenia energooszczednego z zastosowaniem opraw szczelnych IP65,
- punktowa oprawa hermetyczna — 12 szt., strumien swietlny 600 Im, Swiatto neutralne
biate,

c. Wykonanie instalacji zasilania suszarek basenowych (4 punkty).

Wykonanie instalacji zasilania podgrzewaczy wody (4 szt)

- Zasilanie wentylacji i zbiornikéw do ogrzewania wody (zgodnie z opisem w
poszczegdlnych czesciach).

- Zaktada sie umieszczenie obwoddéw w scianach (nalezy przewidzie¢ wykucie i
zaprawianie bruzd)

- Potaczenia przewodéw elektrycznych nalezy wykonac jako szczelne (klasa
szczelnosci IP68).

6) Wentylacja:

a. Montaz wentylatora wentylacji na suficie w miejsce istniejgcego wentylatora
kanatowego — 1 kpl,

- Wilgotnos¢ pracy: 20% - 95%
— Klasa szczelnosci: IP55
— Niski poziom hatasu: do 70 db
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C.

Wykonanie zasilania wentylatora w suficie, Zatgczanie przy pomocy osobnych tacznikéw
oraz rownoczesnie z oswietleniem. Potgczenia przewodow elektrycznych nalezy wykonad jako
szczelne (klasa szczelnosci IP68).

Obrébka (tynkowanie, gipsowanie).

7) Wymiana grzejnikow:

a.
b.

c.

8) Scianyi
a.
b.

- 0 o o0

Wymiana grzejnikéw 15 zebrowych, zeliwnych — 2 szt.,
Montaz 2 szt. grzejnikdw pionowych, typu tazienkowego, moc cieplna: 1500W, nalezy
zainstalowac zawory do regulacji CO oraz zawory odpowietrzajgce.
Dostosowanie instalacji CO (2 kpl.).
sufit w pomieszczeniu natryskowni:
Przetarcie istniejacych tynkdw na $cianach i sufitach » 35,077 m?
Wypetnienie ubytkdw tynku po demontazu wszystkich elementéw przez Wykonawce
i Inwestora (we wtasnym zakresie demontaz istniejgcej instalacji natryskow).
Gruntowanie gérnej czesci $cian i sufitu w natryskowni » 35,077 m?
Wyrdwnanie $cian i sufitu — gtadZ gipsowa 2 warstwy » 35,077 m?,
Gruntowanie $cian i sufitu w natryskowni » 35,077 m?,
Malowanie Scian w natryskowni farbami tatwo zmywalnymi do pomieszczen mokrych,
kolorystyka jasna, kolor szary NCS 1000-N lub zblizony po uzgodnieniu z Inwestorem,
odciecie od sufitu pasek grubosci ok. 4,8 cm » 15,972 m?.
Malowanie sufitu farbg przeznaczong do pomieszczenn mokrych, kolor biaty, wraz z
paskiem przy suficie na $cianach » 18,36 m? + 1,008 m?= 19,368 m?.
Sciana dzielagca pomieszczenie:
- okfadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,6 m. Proponuje sie glazure
btyszczaca, typu cegietka z grupy wymiarowej 10x20 (lub zblizone). Kolor
ciemno zielony (obustronnie) » 17,68 m?,
- powyzej wykonanie tynkow i gtadzi gipsowych (dwuwarstwowych),
gruntowanie » 1,52 m?,
- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi do pomieszczerh mokrych, kolor
szary NCS 1000-N, odciecie pasem od sufitu » 1,36 m?
Sciany istniejgce w pomieszczeniu natryskowni: oktadzina z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2,25 m. Proponuje sie glazure btyszczacg, gtadka, z grupy wymiarowej 30x60
(lub zblizone). Kolor biaty. Aspekt gtadki » 35,8 m?,

9) Nalezy wykona¢ prace wykoriczeniowe $cian w pomieszczeniach sasiadujgcych, ktdre ulegty

zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac (odtworzenie ptytek, lamperii itp.)

10) Wykonanie scianek systemowych pokrytych laminatem HPL o grubosci min. 10 mm

a.

Wykonanie zabudowy ze $cianek systemowych kabin prysznicowych o orientacyjnych
wymiarach 1,15 x 1,35 m kazda — 2 x 2 szt. Proponuje sie kabiny z wyodrebniong
przestrzenig na przebieralnie.

Nalezy dostarczy¢ 4 tawki na podporach nierdzewnych, z miejscem do
przechowywania — potki. Siedziska/tawki powinny by¢ wykonane w catosci
z wodoodpornego laminatu.

Wykonanie zabudowy ze $cianek systemowych kabin toalet o wymiarach 1,10 x 1,35
m — 2 szt.

Drzwi wejsciowe do wszystkich kabin systemowych — szerokos¢ 0,9 m,

Drzwi powinny posiadac gatki i zamki z funkcjg awaryjnego otwarcia,
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Wszystkie kabiny powinny posiadaé podpory nierdzewne lub inne odporne na wilgog¢,
odseparowujgce ptyty od bezposredniego narazenia na zawilgocenie,

Kolorystyka $cianek dziatowych systemowych standardowa, oferowana przez
producentéw — kolor jasny szary,

Materiat uzyty do wykonania scianek systemowych oraz tawek powinien by¢ odporny
na dziatanie srodkéw chemicznych, uzywanych do dezynfekcji i czyszczenia.

11) Montaz armatury i akcesoriow:

a.

b.
C.
d

Montaz mis ustepowych z deskg sedesowg wolnoopadajgcg (kompakt) — 2 szt.,
Umywalki podwieszane, typu ,,slim” 35 cm gtebokosci, kolor biaty — 4 szt.
Montaz baterii umywalkowych ze stali nierdzewnej, montaz $cienny — 4 szt.,
Montaz zestawow prysznicowych podtynkowych ze stali nierdzewnej - baterii
prysznicowych wraz z deszczownicami (stal nierdzewna, samoczynne wytgczanie) — 4
szt.,
Montaz suszarek automatycznych do wtoséw i ciata typu basenowego (4 punkty) - moc
700 W, dwustopniowa regulacja mocy, wyposazone w ochrone przed
przegrzewaniem, wytgcznik czasowy automatyczny, kolor biaty
Przy umywalkach zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, do napetniania,
zawieszane na $cianie — 4 szt.,
Pojemniki na mydto w ptynie, zawieszane na $cianie — 4 szt.,
Pojemniki na zuzyte reczniki — 4 szt.
Lustra 1,0 x 0,6 m — 4 szt.
Wyposazenie:

- Uchwyty na papier toaletowy, zawieszane na $cianie — 2 szt.

- Kosz na $mieci 30 | pedatowy — 2 szt.

- Szczotka do WC -2 szt.

- Dozownik mydta nascienny — 4 szt.

Préby i sprawdzenia:

Nalezy dokonac sprawdzenia i pomiaru obwodow elektrycznych, w tym réwniez
badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania oraz samoczynnego wytgczania
zasilania — dwie proby (komplet),

Nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej (komplet),

Nalezy wykonadé préby szczelnosci instalacji wodnej (komplet),

Nalezy wykonad préby cisnieniowe szczelnosci instalacji CO.

Prace porzadkowe:

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z parteru budynku gruzu i ziemi oraz
odpadow powstatych w wyniku remontu

Nalezy zatozy¢ odwdz gruzu, ztomu i odpaddéw na odlegtos¢ do 10 km

Ztom oraz materiaty zdemontowane przez Wykonawce, nadajace sie do ponownego
wykorzystania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego

Zdemontowane materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zutylizowacd

Nalezy uprzatngé pomieszczenia remontowane po zakorczeniu prac

19



Nalezy umy¢ okna i drzwi w pomieszczeniu natryskowni
Uwagi szczegolne do stosowanych materiatow

Malowanie, gipsowanie nalezy wykonac¢ po uprzednim odpyleniu, odttuszczeniu oraz
zagruntowaniu powierzchni. W przypadku wykonywania powyzszych prac na
istniejgcych scianach nalezy usung¢ odspajajgce sie elementy farb i tynkdéw i wyréwnac
powierzchnie.

Wszelkie materiaty wykoniczeniowe oraz akcesoria nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.
Nalezy przedstawiaé inwestorowi materiaty do zaakceptowania. Dla elementéw
trwale zwigzanych z podtozem na 2zyczenie Inwestora, Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ minimum 3 rozwigzania spetniajagce wymogi dokumentacji
przetargowej.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja
opisujgcg przedmiot zamodwienia iobowigzujgcymi normami i przepisami do
zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (szkota), posiada¢ odpowiednie
atesty is$wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inwestora i/lub
wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego (wedtug ustalen).

3.2.Propozycja aranzacji pomieszczenia natryskowni - rozwigzania

funkcjonalne, wizualizacja

Rozwigzania:

4 kabiny prysznicowe ze Scianek HPL z przestrzenig przebieralni (tawka z
pojemnikiem do przechowywania)

2 kabiny toalet ze scianek HPL

Wszystkie drzwi do pomieszczen i kabin powinny otwierac sie do zewnatrz i nie
powinny kolidowac ze soba.

Nalezy zapewnic przejscie pomiedzy kabinami, a umywalkami o szerokosci minimum
0,9 m.

W uzgodnieniu z inwestorem nie przewiduje sie rozwigzan dla oséb
niepetnosprawnych w pomieszczeniu natryskowni — te zostang zapewnione w innych
czesciach budynku szkoty wg. potrzeb
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Rys. Propozycja aranzacji pomieszczenia natryskowni

Rys. Propozycja aranzacji pomieszczenia natryskowni — wizualizacja, widok od strony potudniowo
wschodniej
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Rys. Propozycja aranzacji pomieszczenia natryskowni — wizualizacja, widok od strony potudniowo
zachodniej
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Rys. Propozycja aranzacji pomieszczenia natryskowni — elementy kabin systemowych HPL (przyktad)
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Rys. Pomieszczenie natryskowni — widok od strony potudniowej
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Rys. Natryskownia i przedsionek — widok na cze$¢ damska
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Rys. Natryskownia i przedsionek — widok na cze$¢ meska

4. Wymagania szczegdblne

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatdéw irozwigzan wymagaja uzgodnienia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestorem. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych lub lepszych pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego ilnwestorem. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora.

Wykonawca robdét powinien dokonac wizji lokalnej, aby zapoznac sie z specyfikg oraz zakresem
robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu
realizacji roboét, badz w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie
prowadzonych robét budowlanych, nalezy powiadomi¢ o tym facie inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora.

W  przypadku stwierdzenia wystepowania jakichkolwiek objawéw uszkodzenia
bezposredniego lub posredniego konstrukcji budynku, nalezy niezwtocznie poinformowac
o tym facie inspektora nadzoru inwestorskiego, zaprzestac dalszej realizacji prac i zabezpieczy¢
konstrukcje przed dalszym uszkodzeniem.

BHP przy wykonywaniu robét - Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka elementédw obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. - Przed przystgpieniem
do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. - Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
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