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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
I Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja Zabezpieczenie podiog korytarzy i pomieszczen grzie przechowywane beda materiaty i sprzet
indywidualna
kpl 1
II Roboty rozbiérkowe
11.1 Posadzki i okladziny na $cianach
1 KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - rozbiérka posadzki z lastryko o
0801/03 gruboscei 12 cm
Powierzchnia pomieszczenia 5,4*3,4 m2 18,36
razem m2 18,36
2 | KNR4-01 Rozebranie ptytek ceramicznych na $cianach pomieszczenia prysznicowego
0811/07
analogia
powierzchnie $cian do wysokosci 2,25, pomniejsza si¢ o istniejace otwory drzwiowe m2 36,4
3,4%2,25%2+5,4%2,25%2-0,8%2,0%2
razem m2 36,4
11.2 Skrzydla drzwiowe
1 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0355/03
analogia szt 6
2 | KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych - drzwi wejsciowe do przedsionkoéw, drzwi pomieszczenia
0354/07 natryskowni, drzwi toalet (w cze$ci damskiej i meskiej) szt 8
3 | KNR4-01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej - analogia: powigkszenie otworéw drzwiowych
analogia
Wejscia do przedsionkow, docelowo w swietle 0,9 x 2,0  0,06%2 m3 0,12
Wejscia do szatni, docelowo w §wietle 0,9 x 2,0  0,03*2 m3 0,06
Wejscia do natryskowni, docelowo w §wietle 0,9 x 2,0  0,03*2 m3 0,06
Wejscia do toalet, docelowo w $wietle 0,9 x 2,0  0,05*2 m3 0,1
razem m3 0,34
11.3 Instalacje CO, woda
1 | KNR4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m?2 - 2 grzejniki zeliwne 15
0520/01 zebrowe w pomieszczeniu prysznicowym kpl 2
2 | KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o $rednicy 25mm faczonego przez spawanie (nalezy w szczegolnosci
0506/03 uwzgledni¢ odptyw wody z instalacji oraz zaslepienie otwordw instalacji CO): dotyczy demontazu rur
dochodzacych do grzejnikow zeliwnych m 0,5
3 | KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach budynku: dotyczy
0230/04 demontazu instalacji wodnej na $cianach w pomieszczeniu natryskowni m 8
11.4 Instalacja KS
1 | KNR4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
Rozbiodrka plyty betonowej 15 cm pod posadzka lastryko, szerokos¢ 1,7 m, dlugosé¢ 2,5 m  1,7*3,0%0,15 m3 0,765
razem m3 0,765
2 |KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢
0106/01 do3m
Wewnatrz, po zdj¢ciu posadzki z lastryko i betonu  (2,0-0,12-0,15)*1,7*3,0 m3 8,823
razem m3 8,823
3 | KNR2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/01
4,5%1,7 m2 7,65
razem m2 7,65
4 | KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0803/02 3em (+5 cm)
(dopftata 5x) m2 7,65
5 | KNR2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01 m2 7,65
6 | KNR2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02
(doptata 25x) m2 7,65
7 | KNR2-01 Reczne usunigceie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15cm
0125/03
0,5*1,7 m2 0,85
razem m2 0,85
8 | KNR2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami bez darni - doptata za kazde dalsze Scm
0125/07 grubosci ponad 15cm
(dopfata 4x) m2 0,85
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9 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci do 3,0m o $cianach
0307/04 pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Na zewnatrz, po zdjgciu asfaltu, podbudowy stabilizowanej mechanicznie (2,0-0,8-0,35)*1,7*4,5 m3 6,503
Na zewnatrz, na zielencu, po zdjeciu humusu (2,0-0,15-0,2)*1,7*0,5 m3 1,403
razem m3 7,906
10 |[KNR-W 4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $rednicy 200mm w wykopie
0229/03 m 8
IL.5 Instalacja wentylacji
1 |KNR 4-02ul Demontaz wentylatora kananalowego, osiowego umieszczonego w suficie natryskowni
0013/02
analogia szt 1
11.6 Instalacja elektryczna
1 Kalkulacja Inwentaryzacja istniejacych obwodow, wraz z zabezpieczeniem obwodow nie podlegajacych demontazowi a
indywidualna przebiegajacych przez pomieszczenie natryskowni
kpl 1
2 | KNNR-W9 Demontaz opraw o$wietleniowych
0501/05
analogia szt 3
111 Przylacze kanalizacji sanitarnej - wymiana
II1.1 Wymiana rurociagow istniejacych
1 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm (podsypka i nadsypka wokot rury fi 200
1411/02 o grubosci 15 cm)
pod asfaltem (0,5%0,5%4,5)-(3,14*0,12) m3 1,094
pod zielencem (0,5%0,5*0,5)-(3,14*0,1"2) m3 0,094
wewnatrz  (0,5%0,5%3,0)-(3,14*%0,12) m3 0,719
razem m3 1,907
2 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na weisk
1308/03 m 8
3 Kalkulacja Wiaczenie do istniejacej studzienki kanatu o $rednicy 200 mm
indywidualna
szt 1
4 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy 200mm z rur PCW
1610/02 odcinek 1
5 KNNR 1 Zasypanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11
0318/03 lezacym obok
pod asfaltem 1,2*1,05%4,5 m3 5,67
pod zielencem 1,2*1,15%0,5 m3 0,69
wewnatrz  1,2*%0,85%*3,0 m3 3,06
razem m3 9,42
II1.2 Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa z tlucznia
1 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm - Thiczen kamienny
0114/05 31,5-63 mm
4,5%1,7 m2 7,65
razem m2 7,65
2 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem -
0114/06 Thuczen kamienny 31,5-63 mm
(dopftata 5x)
4,5%1,7 m2 7,65
razem m2 7,65
3 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Thuczen kamienny
0114/07 16-32 mm
4,5%1,7 m2 7,65
razem m2 7,65
4 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(dopftata 7x)
4,5%1,7 m2 7,65
razem m2 7,65
5 | KNR2-31 Oczyszczenie r¢czne nawierzchni nieulepszone;j
1004/01 m2 7,65
6 | KNR2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 7,65
7 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 (analogia: beton asfaltowy AC16W)
analogia m2 7,65
8 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm
0313/02 grubosci ponad 2cm (analogia: beton asfaltowy AC16W)
(dopftata 3x) m2 7,65
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9 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01 (analogia: beton asfaltowy AC11S) m2 7,65
10 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy lcm
0314/02 grubosci ponad 2cm (analogia: beton asfaltowy AC11S)
(dopftata 3x) m2 7,65
11 | KNR 2-31 Oczyszczenie r¢czne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki - dodatek za warstwe $cieralng na
1004/02 istniejacej nawierzchni zniszczonej podczas robot m2 50,
12 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem - dodatek za warstwe $cieralng na istniejacej nawierzchni zniszczonej
1004/07 podczas robot m2 50,
13 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm -
0314/01 dodatek za warstwe $cieralng na istniejacej nawierzchni zniszczonej podczas robot m2 50,
111.3 Odtworzenie zielenica
1 | KNR2-01 Humusowanie powierzchni ptaskich warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem trawa
0510/01
analogia m2 0,85
2 | KNR2-01 Humusowanie powierzchni ptaskich warstwa humusu grubosci Sem - dodatek za kazdy kolejny cm
0510/01
analogia
(doptata 25x) m2 0,85
3 | KNR2-01 Humusowanie powierzchni ptaskich warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za warstwe
0510/01 humusu z obsianiem trawa na powierzchni zielenca zniszczonej podczas robot m2 10
111.4 Odtworzenie konstrukcji wewnatrz
1 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm - Thiczen kamienny
0114/05 31,5-63 mm
3,0%1,7 m2 5,1
razem m2 5,1
2 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(dopfata 5x) m2 5,1
3 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Thuczen kamienny
0114/07 16-32 mm
3,0%1,7 m2 5,1
razem m2 5,1
4 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(dopftata 7x) m2 5,1
5 | KNR2-01 Warstwa pospotki z zaggszczeniem ubijakami recznymi (wewnatrz, grubos$é 22 cm)
0504/01
analogia
0,22*3*1,7 m3 1,122
razem m3 1,122
IV Odwo6z materialow z rozbidrki i utylizacja
1 |KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04
Wewnatrz pod KS  8,823+0,765+0,612 m3 10,2
Wewnatrz posadzka 2,2032-0,612 m3 1,591
Urobek do ponownego wykorzystania -3,06 m3 -3,06
razem m3 8,731
2 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja zdemontowanych materiatléw nienadajacych si¢ do ponownego
0108/13 wykorzystania na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
analogia
Wewnetrzne 8,391 m3 8,391
Zewngtrzne  0,612+2,6775+6,503+0,85+0,17+1,403 m3 12,216
Urobek do ponownego wykorzystania -9,1 m3 9,1
razem m3 11,507
3 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja zdemontowanych materialéw nienadajacych si¢ do ponownego
0108/16 wykorzystania - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km (facznie 10 km)
analogia
(doptata 9x) m3 11,507
4 | KNR 4-04 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wytadunkiem recznym - ztom stanowi wtasnos¢ Inwestora
Grzejniki zeliwne 15 zebrowe - 2 szt.  6%15%2/1000 t 0,18
Inne 200/1000 t 0,2
razem t 0,38
5 | KNR 4-04 Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetiajace
1107/04 za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km (tacznie 10 km) - ztom stanowi wlasno$¢ Inwestora
(doptata 9x) t 0,38
V Wykonanie posadzki z plytek gresowych
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1 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki (warstwa spadkowa od 6 do 9 cm)
1201/01
analogia
cze¢$¢ damska od 9 do 6 cm grubosci  2,7*0,06+2,7%0,03/2 m3 0,203
cze$¢ meska od 9 do 6 cm grubosci  2,7*0,06+2,7*%0,03/2 m3 0,203
razem m3 0,406
2 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro - Uwaga:
1202/01 wylewka samopoziomujaca 1 cm
5,4%3,4 m2 18,36
razem m2 18,36
3 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm - Uwaga: wylewka
1202/03 samopoziomujaca 1 cm
(potracenie
1x) m2 18,36
4 | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01 m2 18,36
5 | KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
cze$¢ damska  2,7+2,7+3,4+3,4-0,9 m 11,3
cze$¢ meska  2,7+2,7+3,4+3,4-0,9 m 11,3
razem m 22,6
6 KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metoda regularna - ptytki gresowe,
1203/01 gres szkliwiony IP10, PEI IV, o wymiarach 60x60 cm kolor: odcienie szaro$ci, aspekt kamienny,
analogia wykonczenie matowe lub potmatowe, grubos¢ 9 mm m2 17,36
VI Murowanie $ciany dzialowej z cegly pelnej
1 | KNR4-01 Obsadzenie naroznikow stalowych w $cianach, analogia: obsadzenie pretow wzmacniajacych stalowych w
0322/03 $cianach z cegiet - kotwienie $ciany dziatlowej w istniejacym murze, prety fi 10 di. 0,5 m co 3 warstwe cegiet
analogia szt 33
2 | KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly
0120/02
3,3*3,4-0,6*%0,8 m2 10,74
razem m2 10,74
3 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/02 m2 21,48
VII Instalacje - wentylacja wraz z zasilaniem
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwod gniazdowy
1207/01 m 8
2 KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podiozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) m 8
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
8%0,05*0,05 m3 0,02
razem m3 0,02
4 | KNR2-17 Montaz wentylatora kanatowego w suficie natryskowni
0205/03
analogia szt 1
5 Kalkulacja Obdrobka sufitu po montazu wentylatora (pomieszczenie natryskowni, przedsionek)
indywidualna
kpl 1
VIII Montaz futryn, skrzydel drzwiowych oraz wykonczenie przejsé
1 | KNR4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach,
0206/02 analogia: wykonanie poduszek betonowych
analogia szt 16
2 | KNR4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiel zbrojone bednarka: analogia - montaz nadorozy
0313/01 prefabrykowanych w $cianach dzialowych (2 x 3 szt.)
analogia
6 otworow drzwiowych (3 x 2 pomieszczen) (0,3*%1,4*%0,12)*3*2 m3 0,302
razem m3 0,302
3 | KNR4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,25m2
0308/04 szt 8
4 | KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widorowych na $cianach i stropach
0704/02 m2 12
5 | KNRO0-23 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06
Siatka na $cianach wokot 6 otworéw drzwiowych 3,0 * 6 m2 18
Siatka na $cianach i o$ciezach przejscia do szatni (2 szt) 3,8 * 2 m2 7,6
razem m2 25,6
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6 | KNR4-01 Uzupehienie tynku zwyklego kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni
0706/01 otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych szt 8
7 | KNR4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet - dostawa i montaz 6 szt. futryn "90"
0320/02
analogia
6 otwordéw do obsadzenia oscieznic (0,9 * 2,05 * 2 * 0,14)*6 m2 3,1
razem m2 3,1
8 | KNR2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - UWAGA: drzwi do pomieszczenia natryskowni, w okleinie HPL lub innej
wodoszczelnej, kolor szary - 2 szt. "90"
2,05*%0,9*2 m2 3,69
razem m2 3,69
9 | KNR2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2, kolor szary - 4 szt. "90"
2,05*%0,9 *4 m2 7,38
razem m2 7,38
10 | Kalkulacja Wykonczenie §cian po zamontowaniu oscieznic stalowych (ptytki, lamperia, malowanie $cian farbami
indywidualna emulsyjnymi) oraz wykonczenie przej$cia do szatni bez montazu o$cieznicy (lamperia, malowanie $cian
farbami emulsyjnymi) - kolorystyka i materialy wg stanu istniejacego kpl 8
IX Instalacje - CO
1 | KNR2-15 Montaz grzejnikéw tazienkowych typu "drabinka", 1500W, kolor biaty
0420/02
analogia kpl 2
2 | KNR2-15 Rury przytaczne o srednicy 10-15mm do grzejnikéw c.o. - analogia: dostosowanie instalacji CO do montazu
0422/03 grzejnikow tazienkowych wraz z wymiang rur przytacznych do grzejnikow CO
analogia kpl 2
3 | KNR2-15 Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - analogia: zawor grzejnikowy
0415/01 termostatyczny
analogia szt 2
4 | KNR2-15 Zawory do regulacji c.o. odpowietrzajace o $rednicy 6mm
0415/05 szt 2
5 | KNR2-15 Zawory redukcyjne, komierzowe, przeponowo-sprezynowe o $rednicy nominalnej 15mm, analogia: zawor
0414/01 grzejnikowy odcinajacy
analogia szt 2
6 | Kalkulacja Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
indywidualna
kpl 2
X Instalacje - instalacje elektryczne
X.1 CZESC MESKA
X.1.1 - OSWIETLENIE
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 15
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podiozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
15*0,05*0,05 m3 0,038
razem m3 0,038
4 KSNR 5 Montaz przykrecanych opraw oswietleniowych LED, IP65, 600 Im, $wiatlo neutralne biate
0502/01
analogia kpl 6
5 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w cegle (puszka tacznika o$wietlenia) szt 1
6 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 1
7 KNNR 5 Montaz tacznika $wiecznikowego bryzgoszczelnego, IP44
0307/02 szt 1
X.1.2 - OBWOD GNIAZDOWY
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwod gniazdowy
1207/01 m 10!
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podlozu innym niz betonowe (Przewdd kablowy 2x1,5) - zaktada si¢ wykorzystanie 5 m bruzd wcze$niej
wybitych w przedsionkach m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
10*0,05*0,05 m3 0,025
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razem m3 0,025
4 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle (puszka gniazda x2) szt 2
5 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
6 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 szt 2
X.1.3 - ZASILANIE SUSZAREK TYPU BASENOWEGO WRAZ Z MONTAZEM SUSZAREK
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwod gniazdowy
1207/01 m 2
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podlozu innym niz betonowe (Przewdd kabelkowy 2x1,5) - zaktada si¢ wykorzystanie 5 m bruzd
wezesniej wybitych w przedsionkach m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
2*0,05*0,05 m3 0,005
razem m3 0,005
4 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 2
5 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
6 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - [P44 szt 2
7 KNNR 5 Montaz suszarek do wlosow typu basenowego z wylacznikiem czasowym automatycznym, 700W, kolor biaty’
0404/01
analogia szt 2
X.2 CZESC DAMSKA
X.2.1 - OSWIETLENIE
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 15
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podtozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
15%0,05%0,05 m3 0,038
razem m3 0,038
4 KSNR 5 Montaz przykrecanych opraw oswietleniowych LED, IP65, 600 Im, $wiatlo neutralne biate
0502/01
analogia kpl 6
5 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle (puszka lacznika o$wietlenia) szt 1
6 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
7 KNNR 5 Montaz tacznika $wiecznikowego bryzgoszczelnego, IP44
0307/02 szt 1
X.2.2 - OBWOD GNIAZDOWY
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwdd gniazdowy
1207/01 m 10!
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podtozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) - zaktada si¢ wykorzystanie 5 m bruzd
wezesniej wybitych w przedsionkach m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
10*0,05*0,05 m3 0,025
razem m3 0,025
4 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle (puszka gniazda x2) szt 2
5 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
6 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - P44 szt 2
X.2.3 - ZASILANIE SUSZAREK TYPU BASENOWEGO WRAZ Z MONTAZEM SUSZAREK
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwod gniazdowy
1207/01 m 2
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2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podlozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) - zaktada si¢ wykorzystanie 10 m bruzd
wezesniej wybitych w przedsionkach i pomieszczeniu natryskowni m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
2*0,05*0,05 m3 0,005
razem m3 0,005
4 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 2
5 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
6 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - IP44 szt 2
7 KNNR 5 Montaz suszarek do wlosow typu basenowego - suszarka automatyczna 700W, ochrona przed
0404/01 przegrzewaniem, wytacznik czasowy automatyczny, kolor biaty
analogia szt 2
X.3 - BADANIA, POMIARY I SPRAWDZENIA (wszystkie nowe wykonane obwody)
1 KNNR 5 Sprawdzenia i pomiary obwodow elektrycznych
1301/01 kpl 1
2 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania
1304/01 kpl 1
3 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba
1305/01 kpl 1
4 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba
1305/02 kpl 1
XI Instalacje - woda i CWU
XI.1 Elektryczne pojemnoSciowe podgrzewacze wody wraz z zasilaniem elektrycznym
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - obwod gniazdowy
1207/01 m 5
2 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/01 na podlozu innym niz betonowe (Przewod kabelkowy 2x1,5) - zaktada si¢ wykorzystanie 10 m bruzd
wykutych wezesniej m 15
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
analogia
5*0,05*0,05 m3 0,013
razem m3 0,013
4 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 4
5 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 4
6 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - IP44 szt 4
7 KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem 100 I - analogia: montaz na $cianach elektrycznych,
0143/01 pojemnosciowych podgrzewaczy wody 1001, ze zbiornikiem stalowym, izolacja termiczna, anoda
analogia magnezowa i termoreguratorem - zestawy kompletne kpl 4
XI.2 Doprowadzenia wody zimnej i cieplej do punktoéw poboru
1 | KNR4-01 Wykucie bruzd pochytych o gtgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0342/01 cementowo-wapiennej (przyjeto czg§ciowo rurociagi w tych samych bruzdach) m 30
2 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych (doprowadzenie wody zimnej do punktow poboru) m 20
3 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych (doprowadzenie do zbiornikow do ogrzewania wody) m 12
4 KNNR 4 Rurociagi z CPVC (chlorowany polichlorek winylu) o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach
0112/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rozprowadzenie wody cieptej do punktéw poboru
analogia (umywalki 4 szt., natryski 4 szt.) m 20
5 Kalkulacja Otuliny termoizolacyjne PE na rury o $rednicy zewngtrznej 20 mm - CWU
indywidualna
m 20
6 | KNR4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0325/02 m 30,
7 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociagach z tworzyw sztucznych
0116/07 o $rednicy zewngetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek (podejscia do punktow poboru:
umywalki 4 szt, natryski 4 szt., oczka ustgpowe 2 szt.) szt 10
8 KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe o potaczeniu sztywnym w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
0116/01 zewnetrznej 20mm do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. (podejscia do podgrzewaczy
pojemnosciowych) szt 4
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9 KNNR 4 Zawory umywalkowe
0135/04
analogia szt 8
10 | KNNR 4 Zawory do mis ustgpowych
0135/04
analogia szt 2
11 | KNNR4 Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/02 sztucznych - montaz w przedsionkach szt 2
12| KNNR 4 Szafki rozdzielcze, do zawordw, nascienne - montaz w przedsionkach
0142/01
analogia kpl 2
XI.3 Plukanie i proby szczelnosci instalacji wody
1 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 85
2 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 proba 1
3 KNNR 4 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy zewngtrznej do 63mm z tworzyw
0127/04 sztucznych w budynkach niemieszkalnych m 85
XII Instalacje - odpltywy
1 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa (z odptywoéw liniowych do przytacza KS w
0205/02 posadzce)
analogia m 4
2 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 4
3 |KNR-W 2-15 Odptyw liniowy prysznicowy (50 cm) stal nierdzewna
0218/01
analogia
szt 4
4 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda wciskowa (odptywy z mis ustgpowych)
0205/04
analogia m 2
5 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 2
6 |KNR-W 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
0222/02 szt 2
7 | Kalkulacja Whpigcie rur z odptywow liniowych do przylacza KS, wpigcie rur z odptywu z mis ustgpowych do przytacza
indywidualna KS
szt 6
XIIT Armatura i akcesoria
1 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01 szt 4
2 KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej, podwieszanej, typu SLIM "35", kolor biaty, zestaw z syfonem
0230/02
analogia kpl 4
3 KNNR 4 Zestaw prysznicowy podtynkowy ze stali nierdzewnej wraz z bateria prysznicowa oraz deszczownicg (stal
0137/08 nierdzewna, samoczynne wylaczanie)
analogia szt 4
4 KNNR 4 Montaz ustgpu z ptuczka ustgpowa typu "kompakt", kolor bialy
0233/03 kpl 2
5 Kalkulacja Dostawa i montaz deski sedesowej wolno opadajacej, kolor biaty
indywidualna
szt 2
6 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnikéw na mydto w plynie, zawieszane na Scianie, kolor bialy
indywidualna
szt 4
7 | Kalkulacja Dostawa i montaz zasobnikow z recznikami jednorazowego uzytku, do napetniania, pojemnos$é min 500,
indywidualna montaz na $cianie, kolor biaty
szt 4
8 Kalkulacja Dostawa pojemnikéw na zuzyte r¢czniki, kolor biaty
indywidualna
szt 4
9 | Kalkulacja Dostawa i montaz luster 60 x 100 cm, montaz na $cianach nad umywalkami
indywidualna
szt 4
10 | Kalkulacja Dostawa wyposazenia do toalet (uchywt na papier toaletowy, kosz na $mieci 30 1, szczotka toaletowa,
indywidualna dozownik mydta - 2 szt.), kolor srebrny, stal nierdzewna
kpl 2
XIV OKkladziny $cian i sufitéw
XIV.1 Sciany pomieszczenia natryskowni do 2,25 m
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1 KNNR 3 Sciany istniejace do 2,25 m: Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, grupa wymiarowa 30x60, kolor biaty,
0608/04 aspekt gladki + fuga biata/jasno szara
analogia
powierzchnia §cian (N, S)  5,4%2,25%2 m2 243
otwory drzwiowe -(2*%0,9%2,0) m2 -3,6
powierzchnia $cian (E, W)  3,4%2,25%2 m2 15,3
razem m2 36
2 | KNR2-02 Uszczelnianie styku ptytek posadzkowych z plytkami $ciennymi (silikonem sanitarnym, kolor grafitowy)
0617/06
analogia m 24,4
XIV.2 Sciany od 2,25 m i sufit
1 |KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufit
0713/01
analogia
sciany  (1,05%3,4)*2+(1,05%5,4)*2 m2 18,48
sufit  3,4%5,4 m2 18,36
powierzchnia okien -0,75%2,35 m2 -1,763
razem m2 35,077
2 | KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni GRUNTEM gleboko penetrujacym pod wykonanie miejscowych napraw -
1501/01 miejscowe naprawy $cian i sufitow - 10% powierzchni $cian i sufitu m2 3,508
3 | KNNR-W 3 Uzupehienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cememntowo-wapiennej na podtozach
0602/01 z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 - 10% powierzchni $cian u sufitu m2 3,508
4 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciany
1134/02 m2 15,872
5 | KNR2-02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych - sufit
1501/01 m2 18,36
6 | KNR2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i suficie
0815/04
analogia m2 35,077
7 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 tatwo zmywalna, przeznaczenie do pomieszczen mokrych, odcigcie od sufitu paskiem, kolor NCS 1000-N
lub zblizony (Sciany)
powierzchnia $cian do malowania  (1,05%*3,4*2)+(1,05%5,4*2) m2 18,48
odcigcie kolorystyczne, pas 4,8 cm  -((3,4*0,048*2)+(5,4*%0,048%2)) m2 -0,845
powierzchnia okien -0,75%2,35 m2 -1,763
razem m2 15,872
8 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 tatwo zmywalna, przeznaczenie do pomieszczen mokrych, kolor biaty (sufit) - nalezy uwzgledni¢ odcigcie
pasem od koloru $cian
3,4%5.4 m2 18,36
odciecie kolorem, pas na $cianie dzialowej 0,1632 m2 0,163
odcigcie kolorem, pas na $cianach istniejacych  3,4*0,048%2+5,4%0,048*2 m2 0,845
razem m2 19,368
9 | Kalkulacja Odtworzenie okladzin $cian w pomieszczeniach sasiadujacych (bruzdy pod kable, instalacje, montaz
indywidualna o$cieznic itp.)
kpl 1
XIV.3 Sciana dzialowa do wysokosci 2,6 m
1 KNNR 3 Licowanie $cian pltytkami ceramicznymi typu cegietka, grupa wymiarowa 10x20, kolor ciemno zielony,
0608/02 aspekt gladki + fuga ciemna dopasowana kolorystycznie
analogia m2 17,68
XIV.4 Sciana dzialowa od 2,6 do 3,30 m
1 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciana dziatlowa
1134/02 m2 1,52
2 | KNR2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
analogia m2 1,52
3 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - §ciany i sufit
1134/01 m2 1,52
4 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 fatwo zmywalna, przeznaczenie do pomieszczen mokrych, odcigcie od sufitu paskiem, kolor NCS 1000-N
lub zblizony (Sciany) m2 1,357
XV Kabiny - HPL
1 Kalkulacja Cz¢$¢ damska 1 meska: Dostawa i montaz kabin systemowych, na wymiar, HPL 10 mm na podporach
indywidualna nierdzewnych (kabiny prysznicowe 1,15 x 1,35 z wyodrebniona czg$cia przebieralni - 2 x 2 szt., kabiny
toalet 1,15 x 1,35 - 1 x 2 szt.), kabiny z drzwiami wejsciowymi 0,9 m z funkcja awaryjnego otwierania,
kolor jasny szary kpl 6
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2 Kalkulacja Dostawa i montaz fawek HPL 10 mm do przebieralni w kabinach, na wymiar, tawki na podporach
indywidualna nierdzewnych, z mozliwoscia przechowywania i siedziskiem, kolor jasny szary
kpl 4
XVI Prace porzadkowe
1 Kalkulacja Prace porzadkowe (mycie stolarki okiennej i drzwiowej, odkurzanie, mycie posadzki i oktadzin $ciennych,
indywidualna odkurzenie elementéw wyposazenia, armatury i akcesoriow) - w czg$ci damskiej i meskiej
kpl 1
2 | Kalkulacja Prace porzadkowe w pomieszczeniach zajetych (korytarze, pomieszczenia do przetrzymywania sprzgtu
indywidualna
kpl 1
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Nr |Opis

I/Prace przygotowawcze

1I|Roboty rozbiérkowe

I1.1|{Posadzki i oktadziny na $cianach

11.2|Skrzydta drzwiowe

11.3|Instalacje CO, woda

11.4|Instalacja KS

11.5|Instalacja wentylacji

11.6|Instalacja elektryczna

11| Przylacze kanalizacji sanitarnej - wymiana

III. 1) Wymiana rurociaggow istniejacych

I11.2| Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa z ttucznia

1I1.3|Odtworzenie zielefica

I11.4| Odtworzenie konstrukcji wewnatrz

IV|Odwoéz materialow z rozbiorki i utylizacja

V/Wykonanie posadzki z plytek gresowych

VI Murowanie $ciany dzialowej z cegly pelnej

VI Instalacje - wentylacja wraz z zasilaniem

VIII Montaz futryn, skrzydel drzwiowych oraz wykonczenie przejs$é¢

IX|Instalacje - CO

X/Instalacje - instalacje elektryczne

X.1|CZESC MESKA

X.1.1|- OSWIETLENIE

X.1.2|- OBWOD GNIAZDOWY

X.1.3|- ZASILANIE SUSZAREK TYPU BASENOWEGO WRAZ Z MONTAZEM SUSZAREK

X.2|CZESC DAMSKA

X.2.1|- OSWIETLENIE

X.2.2|- OBWOD GNIAZDOWY

X.2.3|- ZASILANIE SUSZAREK TYPU BASENOWEGO WRAZ Z MONTAZEM SUSZAREK

X.3|- BADANIA, POMIARY I SPRAWDZENIA (wszystkie nowe wykonane obwody)

Xl Instalacje - woda i CWU

XI.1|Elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody wraz z zasilaniem elektrycznym

XL.2|Doprowadzenia wody zimnej i cieptej do punktéw poboru

XL3|Ptukanie i proby szczelnosci instalacji wody

XII Instalacje - odplywy

XIII| Armatura i akcesoria

XIV|OKkladziny $cian i sufitow

XIV.1 Sciany pomieszczenia natryskowni do 2,25 m

XIV.2|Sciany od 2,25 m i sufit

XIV.3|Sciana dziatowa do wysokosci 2,6 m

XIV.4|Sciana dziatowa od 2,6 do 3,30 m

XV|Kabiny - HPL

XVI/Prace porzadkowe




