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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Zgtoszenie robdt budowlanych

OBIEKT:

Remont drogi gminnej nr 118106E w miejscowosci Stepna
ADRES INWESTYCII:

dz. nr ewid. 376, obreb Kniatowy, gm. Czastary
INWESTOR:

Wéjt Gminy Czastary

ul. Wolnosci 29

98-410 Czastary

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej w miejscowosci Stepna,
gm. Czastary. Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont drogi na odcinku o dtugosci
822,90m. Remont drogi realizowany jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze. Remont drogi zwiekszy bezpieczenstwo
uzytkownikdw, zmniejszy koszty utrzymania (m.in. wyeliminowane zostanie wiosenne
,Aatanie dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do nieruchomosci, zwiekszy sie
ptynno$¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).
Przedstawione zamierzenie budowlane miesci sie w definicji remontu budowlanego.
Projektowane roboty budowlane polegajg na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu
budowlanego, nie stanowigce biezacej konserwaciji.
Po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz $cince poboczy, zostang utozone
ponownie warstwy nawierzchni drogi i pobocza zgodnie z przedstawionymi rysunkami oraz
opisem.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pézn. zm.) dla
wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowane roboty budowlane
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nie ingerujg w Srodowisko, brak jest przeksztatcenia czy zmiany sposobu wykorzystania

terenu.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
-wykonanie nawierzchni bitumicznych: warstwy Scieralnej oraz wyréwnawczej

-wykonanie poboczy

Podstawa opracowania:

- Zlecenie prac projektowych

- wytyczne od Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

- normy branzowe

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatdw na drogach (tekst jednolity
Dz. U. Z 2019r. poz. 2310 z pdzn. zm.)

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Istniejgca droga gminna o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 3,50m-4,00m.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu do
istniejgcych rowdéw przydroznych. Droga zdeformowana w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Na nawierzchni wystepujg Slady wielokrotnych napraw czgstkowych oraz
liczne ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne
nawierzchni drogi (brak konserwacji — $cinki poboczy).

W otoczeniu pasa drogowego istniejgca sie¢  energetyczna, wodociggowa,
telekomunikacyjna.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowana droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosSci zmiennej w zaleznosci od
lokalizacji 3,50-4,00m. Na catej dtugosci projektowane odtworzenie poboczy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 o szerokosci 0,50m.
Zakres opracowania obejmuje odcinek o diugosci 822,90m, od skrzyzowania z drogg
powiatowg 4717E Czastary — Stepna - Lyskornia — Biata Druga do granicy z dziatkg nr
ewid. 422.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 822,90m

-kategoria drogi: gminna

-nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni: 3,50-4,00m

-szerokoS¢ poboczy: 0,50m

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

Konstrukcja - jezdnia drogi (projektowana naktadka bitumiczna)

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wyréwnawcza z BA (AC16W) wg WT-2 2016 Sredniej grubosci 3cm + frezowanie
profilowe

-Istniejgca konstrukcja drogi gminnej

Pobocze

-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

Podloze pod warstwe Scieralng nalezy  wyprofilowaé zgodnie ze  spadkami
poprzecznymi nawierzchni. Powierzchnia pod warstwy bitumiczne powinna by¢
skropiona emulsjg asfaltowg. Kolejne warstwy bitumiczne powinny by¢ ukiadane
po  skropieniu lepiszczem poprzednich warstw.  Spoiny z istniejgcymi warstwami

powinny wykazywa¢ dobre potgczenie z istniejgcg nawierzchnia.
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Materialy do skropienia poszczegdinych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac
aprobate techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 czes¢ 1II.

Istniejgce zjazdy gruntowe do dziatek nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanej krawedzi jezdni poprzez utozenie mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
(0/31,5).

UWAGA:
-Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni muszg spetnia¢ minimalne wymagania

materiatowe okre$lone powyzej oraz w STWiORB.

6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo,
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, w sposob dotychczasowy, w granicach

istniejgcego pasa drogowego.

7. UWAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie
zasadniczej

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementéw sieci.

-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robét i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

-W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku,

obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewoddzkiego
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Konserwatora Zabytkow lub Waita.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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