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Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu :

Budowa skrzyzowania drogi gminnej z droga krajowa DK22 w km 277+431 str. prawa oraz
likwidacja istniejgcego zjazdu indywidualnego w km 277+448 str. prawa w m. Czersk

1. Podstawa opracowania.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz.124),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019, poz.2310),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz.2311),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2018r, p0z.1990),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.784),

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania,

- Projekt budowlany

2. Parametry drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 264+100-264+400

lokalizacja: m. Czersk,

- jezdnia: na catym odcinku bitumiczna szerokosci 10,5m,

- Ciagi piesze i rowerowe: istniejacy ciagg pieszo-rowerowy - strona prawa, istniejacy
chodnik oraz $ciezka rowerowa - strona lewa

- warunki ruchu: sredni dobowy ruch (SDR) w roku 2010 - 5 962P/d, prognoza 2024r
(SDR) 7 707P/d,

- oznakowanie poziome: wystepuje na catym odcinku drogi krajowej

- oznakowanie pionowe: wystepuje na catym odcinku drogi krajowej

3. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje sposdb oznakowania budowanego skrzyzowania drogi gminnej
z droga krajowg DK22 z ul. Chojnicka zlokalizowanego w km: 277+431,0 str. prawa oraz
spos6b ograniczenia relacji skretu oraz ograniczenia zjazdu z drogi krajowej do istniejagcego
zjazdu indywidualnego zlokalizowanego w km 277+519 str. prawa. W zwigzku z
planowang budowsg istniejaca organizacja ruchu zostanie skorygowana niniejszym
projektem organizacji ruchu.
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4. Opis projektowanej organizacji ruchu.
Wprowadzone korekty oznakowania pionowego:

- Znaki A-7 oraz D-1 w okolicy skrzyzowania drogi gminnej z DK22;

- Znak D-6 w okolicy przejscia dla pieszych;

- Znak B-1 na zjezdzie w km 277+519;

- Znak C-2 na zjezdzie w km 277+519;

- Przeniesienie istniejagcego oznakowania D23a/D23 oraz D1 wraz z F10

Wprowadzone korekty oznakowania poziomego:

- Oznakowanie skrzyzowania drogi gminnej z DK22 za pomoca linii osiowych P-1e,
P-4, linia warunkowego zatrzymania P13

Przygotowanie podtoza do wykonania oznakowania poziomego.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie
nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Wykonanie oznakowania drogi.

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach

handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu. Powinno spelnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz warunkach umieszczania ich na drogach ( zalacznik do
nru 220, poz. 2181 Dz. U. z 2003r.).

5. Zalecenia i uwagi projektanta.

a. Znaki drogowe ostrzegawcze powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,CE”.

b. Znaki pionowe musza by¢ tak zamocowane w gruncie aby nie byt mozliwy ich
przechyt lub obrot.

c. Do oznakowania nalezy uzywac¢ znakow wielkosci S-srednie (skrzyzowania drdg
krajowych z drogami gminnymi). Wymiary znakdw prezentuje tabela nr 1.1.

d. Sposoby ustawiania znakow jest przedstawiony na zatagczonych wzorach,

e. Licaznakdw nalezy wykona¢ z foli typu 1 poza znakiem, D-6, A-7, B-2 ktorych
lica nalezy wykonac¢ z foli odblaskowej typu 2.

f. Jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu ma obowiazek zawiadomic na pismie
organ zarzadzajacy ruchem na drogach — GDDKIA o. Gdansk oraz Komende
Wojewddzka Policji w Gdansku o terminie jej wprowadzenia z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.

g. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu: 31 marzec 2020r.
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Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakdw
I - A B C b
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dfugos¢ boku $rednica dtugos¢ podstawy wysokosé (n=0,1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 +300n
duze D 1050 900 900 800 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600+ 150n
mini MI 600 400 400 400+ 100 n

Opracowat :

Daniel Folehr
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegto$é znakéw od krawedzi jezdni

¥

nia bo
lezd L POReEEE ) Jezdnia |' chodnik l

1

krawalinik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGALI ‘

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna um

2. Wysoko$é umieszczania znakow

ieszczad w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzl jezdni

A

S E
E
-1 12 drogach B
o ogéinodostgpnych S
P E
E

Jezdnia l [ chodnik ‘ll

1 ‘I krajvn;lzn{k

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

min 2,20 m l

Jezdnia l [ chodnlk |,
kraarq‘ltnlk

d) dwéch na jednym stupku na qlicach

Jjezdnia

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

UWAGA!

Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedng grupeg wielkosci WYZSZi

niz stosowane na tej drodze Aub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcle tréikata réwnobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragle znaki zakazu | nakazu Sredn
wielkosci 800mm, natomjast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.
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Czes¢ rysunkowa
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