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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO _
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Data badania:
Protokét z wykonania czynnoséci dozoru technicznego 11.04.2018
Oddziat terenowy w Katowicach Biuro w Gliwicach
Eksploatujacy: 2730021 Urzadzenie: DZWIG
$.P.2.0.Z. PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO | Typ: 0
PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU Wytwérca: ZUD-W-WA
GLIWICKA 33 . .o
44-201 RYBNIK Numer ewidencyjny: 3107001730
. ) ; Numer fabryczny: 30547
Miejsce wykonania badania:
Rok budowy: 1976
RYBNIK GLIWICKA 33
Udzwig: 200 kg
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PREZES

Rybnik, dnia 11.04.2018
URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO

S.P.2.0.Z. PANSTWOWY SZPITAL DLA
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W
RYBNIKU

GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

DECYZIA

Na podstawie art, 14 ust. 1| 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040,
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257), po wykonaniu czynnoéci dozoru technicznego (protokdt z dnia 11.04.2018) przy urzadzeniu
technicznym o numerze fabrycznym 30547 i numerze ewidencyjnym 3107001730: -,
1. zezwala sie na eksploatacie ww. urzadzenia technicznego do dnia %000?40?/ przy aktualnych
parametrach/danych okreslonych w:

- ksiedze rewizyjnej urzadzenia,

- o *

2. ustala sie dla urzadzenia forme dozoru petnego.
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 23.04.2015 w sprawie zezwolenia na eksploatacje ww. urzadzenia
technicznego.

UZASADNIENIE
W dniu 11.04.2018 wykonano czynnoéci dozoru technicznego, ktdre zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym. Zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wynikéw badan

i wykonanych czynnosci, o ktérych mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego
wydaje decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia.

W zwiazku z tym postanowiono jak w sentencji,

<_"" PREZES
URZEDU D TECHNICZNEGO
z up. Inspektor 1}0@ KRAWCZYK
DT 704

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawc do wniesienia odwolania do Ministra Przedsiebiorczoéci i
Technologii, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za poérednictwem Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, ul.
Szczgdliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.
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Protokét nr 03/03/2020
Pomiar skutecznosci Samoczynnego wytgczenia

1. Zleceniodawca: Panstwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul.
Gliwickiej 33 w Rybniku
2. Miejsce zainstalowanie dzwigu oraz jego dane : Pawilon 18

Dzwig towarowy : nr rej. 310 7001 730

nr fabr. 30 547
3. Warunki pomiaréw: Napiecie Uo[V] = 230V/400V
Uktad sieci : TN-C

4. Data przeprowadzenia pomiaréw: 29 marca 2020 r.

5. Przyrzady pomiarowe:

lp Nazwa i data kalibracji typ nr fabryczny
1 |Miernik impedancji 14-01-2020 | MZC 300 090300

6. Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia:

-
L.p. Nazwa obwodu Typ zab. | I[A] | 1[A] | ta[s] Z,[Q]| Z,[Q] O(;en
1 | Wylgeznik dzwigu 400/230V BiWts-35A 25 152,6 | 0,2 1,50 0,27 Tak
2 | Tablica wstepna. 400/230V 10 51,8 | 0,2 4,44 10,30 Tak
3 | Tablica sterowa 400/230V 10 51,8 0.2 4,44 10,30 Tak
4 | Silnik 400/230V 10 51,8 | 0,2 | 4,44 0,30 Tak
5 | Wylgeznik kraficowy -dét BiWts-4A 4 2438 | 0,2 | 9,43 |0,34 Tak
6 | Wylgcznik kraricowy - géra 4 2438 | 0,2 9,43 |0,34 Tak
t_7 Drzwi dzwigu 132V 4 2438 | 02 | 205 |0,3-0,33| Tak

In — prad znamionowy zabezpieczenia, 1, — prad zapewniajacy samoczynne wylgczenie, t, — max.czas wylaczenia urzadzenia
Z,—wymagana wartos¢ impedancii petii zwarcia, Z, — zmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia,

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-HD 60364-4-41 : 2009
7.Uwagi i wnioski: bez zastrzezen.

8.Data nastepnego badania: 30 marca 2021 r.

Zaktad Elektryczny : .
HELEKTROPOAM’™ P
mgr ink, WEADYSLAW ZAMEJC .
47-400 BACIBORZ, ul, Brzaska 18
NIP 639-001-44-86 it
tal, 602 651 210 &
zameiRlEDop. bl




Protokét z badania stanu rezystancji izolacji
obwodoéw nr 03/03/2020

1.Zleceniodawca: Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych przy ul.
Gliwickiej 33 w Rybniku

2. Obiekt: dzwig towarowy nr 30 547 nrrej. N 310 7001 730- pawilon 18
3. Warunki pomiaréw: Napiecie Ug[V] = 230V/400V

Ukiad sieci : TN-C
4. Data przeprowadzenia pomiaréw: 30 marca 2020 r

5. Przyrzady pomiarowe:

Miernik rez. izolacji 14-01-2020 ]MIC -10 | AN 1790
nap.500V

,fp Nazwa i data kalibracji | typ | nr fabryczny
1

6. Wyniki pomiarow rezystancji izolacji:

Obwody sitowe:

L.p|Nazwa obwodu L1 |L2 |L3 [L1 [L2 [L3 [L1 [L2 [L3 [N Jocena |
L2 L3 [L1 [N [N [N |PE |PE |PE |PE
MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ MO

1 | Obwod linii zasilajacejod [110 [110 [110 |80 |80 |80 Pozytyw
bezpiecznikéw na ztgczu
do wylacznika gtéwnego
2 | Obwod silowy od ' 90 ‘ 80 |80 Pozytyw
wytgcznika giéwnego z

zalgczonymi aparatami ,
silnikami ,

[ transformatorami | | | , ‘

Obwody elektryczne nie potaczone ze sobg metalicznie

L Obw.bezp | Linia Silnik | Silnik wskazniki alarm

oswietlenia | gtéwny | drzwi |
ii Obw. bezp. X X 80 | 90 90 | Pozytyw 4
|2 | Wskazniki | X X X x ] X | 100 | Pozytyw
|3 | Uziemienie 90 (90 100 90 EQ [Pozytyw |

7.Uwagi i wnioski: bez zastrzezen.
\ 8.0rzeczenie: instalacja nadaje si¢ do eksploatacji bez zastrzezern.

9.Data nastepnego badania: 30 marca 2021 r.

Zaktad Elektryczny o
LELEKTROPOM”™
mgr inz. WLADYSLAW ZAMEJC ! m
47-400 RACIBORZ, ul, Brzeska 180 !
NIF 639-001-44-66
tel. 802651 210
zamejcO@op.pl




