PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre — gr. powiatu

Branza drogowa

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Identyfikatory dziatek, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

301505_5.0001.874

Nowy Tomysl, kwiecien 2022 r.
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Spisa zawartosci opracowania:

Opis techniczny

Plan orientacyjny — skala 1:10 000

Plan orientacyjny (pomiar) — skala 1:10 000
Plan sytuacyjny - skala 1:1000

Konstrukcja nawierzchni drogi — skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre - gr. powiatu (ptyty betonowe)”

1. Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Ustawaz 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami.

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1376) z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124) z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. z dnia 9 pazdziernik 2020 r. poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdarisku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

* |nne uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Stan istniejgcy oraz ocena stanu technicznego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty

zwigzane z projektem, wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci wodociggowe;j i
sieci energetyczne;.

Jezdnia: Aktualnie odcinek jezdni posiada jezdnie o szerokosci zmiennej o nawierzchni z kruszyw
tamanych stab. mechanicznie.

Pobocza: W obrebie terenu objetego inwestycjg istnieje obustronne pobocze gruntowe.

Odwodnienie: Odwodnienie w/w drogi istnieje jako powierzchniowe przy wykorzystywaniu istniejgcych
spadkéw poprzecznych z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do gruntu, poboczy
gruntowych i paséw zieleni przydrozne;j.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (trawa,
krzewy).

Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowy odcinek drogi istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych stab. mechanicznie o szerokosci
zmiennej. Stan nawierzchni jezdni nalezy uznaé jako niezadawalajacy.

3. Przedmiot opracowania
Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawczg,

wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktdra to wykona zadanie za pomocga sprzetu
zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

Geometria: Na poczatku przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje konieczno$¢ dowigzania sie do
profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o nawierzchni z ptyt betonowych.

Jezdnia: Istniejgca droga powiatowa nr 2751P Dakowy Mokre - gr. powiatu posiada nawierzchnie
gruntowag wzmocniong kruszywem tamanych, ktéra zostanie poddana ulepszeniu poprzez utozenie ptyt
betonowych. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie jezdni gtéwnej o szerokosci 2,4 m. Projektuje
sie jezdnie o nawierzchni z ptyt betonowych - 120 x 80 x 16 cm z uzupetnieniem przestrzeni pomiedzy z
ptyt azurowych wypetnionych kruszywem tamanym.

Zjazdy i skrzyzowania: Projektuje sie do wykonania poprzez utozenie dodatkowych dwdch lub trzech

rzedow ptyt betonowych réwnolegle do pasa drogi oraz na szerokosci dostosowanej do warunkéw
istniejgcego zjazdu.



Pobocza: Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg poboczy do poziomu nowej nawierzchni. Pochylenie
poprzeczne pobocza gruntowego o szer. 0,50 m zaprojektowano o spadku poprzecznym mieszczagcym sie
w granicach od 2 do 6 %.

Kanat technologiczny: Kanat technologiczny wraz z infrastrukturg towarzyszacg nalezy przeniesé poza
obrys jezdni drogi powiatowej z uwzglednieniem miejsca na jego potozenie. Na etapie budowy zostanie
stwierdzone jaki rodzaj kanatu zastosowad i zostanie on uwzgledniony w osobnym projekcie.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest jako zielen przydrozna.
Zielen tg nalezy odtworzy¢ tj. poddaé¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.

Odwodnienie pasa drogowego: Odwodnienie rozpatrywanego pasa drogowego odcinka drogi
powiatowej istnieje i projektuje sie jako powierzchniowe przy wykorzystaniu spadkéw poprzecznych
i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wodd opadowych i roztopowych do gruntu, poboczy
gruntowych i paséw zieleni przydrozne;j.

4. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

= Wytyczenie granic pasa drogowego, wytyczenie przebiegu jezdni, geodezja.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych konstrukcji.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Wykonanie podsypek, podbuddéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni betonowych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, studzienek itp.

= Roboty wykonczeniowe ( odtworzenie poboczy, oznakowanie, obsianie trawg terenéw zielonych,
uporzadkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

5. Plan zagospodarowania terenu

= dtugosc trasy faczna: 700 mb

=  klasa techniczna Sl

= szerokos¢ jezdni 2,40 m

=  rodzaj nawierzchni jezdni ptyta betonowa/kruszywa tamane

= szerokos$é poboczy 0,50 m

=  rodzaj poboczy ’ gruntowe, wzmocnione kruszywem
tamanym

=  odwodnienie powierzchniowe przy wykorzystaniu

spadkdéw poprzecznych i podtuznych
niwelety z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych do
gruntu, poboczy gruntowych
i paséw zieleni przydroznej

=  pozostata przestrzen istn. zielen przydrozna do
odtworzenia

6. Przekroje normalne
Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych KR1 dla G2:

= Proj. profilowanie i zageszczenie poditoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= |Istn. podbudowa zasadnicza z gruntu rodzimego i czesciowo gruzobetonu o uziarnieniu 0/63 mm
gr. 20 cm do wymiany na nowa.



Istn. podbudowa zasadnicza z gruntu rodzimego i czesSciowo kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie do wymiany na nowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm i gr. 16 cm (wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami i wokot
krawedzi).

Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 16x80x120 cm na podsypce z piaskow
réznoziarnistych badz pospotki U>4, zageszczonej do 1s21,00 gr. 5 cm.

Zielen (odtworzenie i regulacja wysokos$ciowa):

Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

Proj. Scinanie darniny na gtebokos$¢ 15 cm.

Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

Proj. wykonanie trawnikdéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Konstrukcja pobocza gruntowego (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

Proj. Scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2 o gr. 25 cm.
Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>0,98

Proj. utozenie warstwy humusu gr. 5 cm.

Proj. obsianie trawg w celu zadarniowania poboczy.

7. Regulacje wysokosciowe:

Istniejgce studnie rewizyjne, zawory, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku
objetym robotami budowlanymi, nalezy poddac regulacji wysokosciowej (jesli bedzie potrzeba).



