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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru dwéch otwordw studziennych na terenie projektowanego ujecia wody podziemnej w
Jastrzgbiu  zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste Brodnickiego , Projektem robét
geologicznych na wykonanie dwéch otworéw studziennych nr 1 i 2 na terenie gminnego

ujecia wod podziemnych w m. J astrzebie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija Techniczna

1.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé robét z
Dokumentacja Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Ze wzgledu na mozliwogé
odstepstw od zalozonego w projekcie wyksztalcenia i glebokosci wystapienia warstw
wodonosnych, ustalenia zawarte w Dokumentacji Projektowe; powinny by¢ na biezaco

weryfikowane, w uzgodnieniu z nadzorem geologicznym i zleceniodawca.

1.3.2. Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikacji dotycza realizacji ,,Projektu prac
geologicznych...”,
W zakres robdt wchodzi:
- wykonanie dwéch otwordw studziennych nr 1 i 2 rurami wiertniczymi o
Srednicy: 508 mm, 457 mm i 406 mm
- prébne pompowania: 0czyszczajace i pomiarowe
- badania hydrogeologiczne
- opracowanie  dokumentacji hydrogeologiczne; ustalajacej  zasoby
eksploatacyjne ujecia
- Wykonanie obudowy studni

- montaz pompy glebinowej




1.4 Lokalizacja i dostep na teren budowy

Teren budowy znajduje sie na obszarze ws;i Jastrzebie, na dzialce bedacej wiasnoscia
Gminy Jastrzebie i przeznaczonej na cele wodociggowe.
Szczegbdlowa lokalizacja projektowanych otworéw zostata przedstawiona w projekcie robét.
Czynnosci zwiazane z wykonywaniem prac objetych kontraktem muszg by¢ zamknigte w
obrebie terenu budowy.

Dojazd do budowy Zapewnia istniejacy system drog.

1.5. Korespondencia dotyczaca budowy

Cala korespondencija dotyczaca budowy powinna by¢ adresowana do Urzedu Gminy

Bartniczka.

1.6. Organizacja robé6t budowlanych

Za nalezytg organizacje robét budowlanych odpowiedzialny jest Wykonawca.
Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na

wykonanie robét,

1.7. Wymagania ogdlne

Wykonawca prac geologicznych jest obowiazany zglosi¢ zamiar przystapienia do
wykonania robét geologicznych wlasciwemu organowi administracji panstwowej, organowi

nadzoru gérniczego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za Jjakosé zastosowanych materialdw i
wykonywanych 10bdt, za ich zgodnoéé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego

realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i
Wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji geologicznej lub przekazanymi na pi$mie przez

zarzadzajacemu realizacji umowy:.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonaweeg w wytyczeniu i

Wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang




poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
Wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich dokladnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegolowych technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badar materiatéw Jakosci robét, dopuszezalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia 7

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami technicznymi i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego i nadzoru

geologicznego.

1.8. Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowa sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza Jj€j terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatas, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenie
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot wiertniczych w tym

szczegolnie realizowad Wwytyczne zawarte w projekcie prac geologicznych.

1.9 Okreslenie podstawowe.

Zarzadzajacy, realizujgcy umowy — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do Wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba WYyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.




Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robst zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nadzér geologiczny — osoba z uprawnieniami prowadzaca biezacy nadzér geologiczny nad
prowadzonymi robotami geologicznymi.

Polecenie zarzadzaj acego realizacjg umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora w formie pisemne;j dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Obmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace budowy.

Otwér studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem.
Studnie — otwdr studzienny wyposazony w budowe, przewéd ttoczony, pompe niezbedng do
poboru wody.

Obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokot filtrowa zwir lub piasek
gruboziarnisty o Srednicy ziaren umozliwiajacej doptyw wody lecz zatrzymuj acej ziarna
warstwy wodono$nej. Granulacje okresla nadzorujacy prace geolog.

Pompa glebinowa — urzadzenie do poboru wody i ttoczenia wody na powierzchnie terenu
oraz do hydroforni.

Wiertnica — urzadzenie stuzace wraz z wiezg wiertnicza oraz dzwi gnikami hydraulicznymi
do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji.

Dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego weciskania lub wyciagania.

Obudowa studni — ostona otwory oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz
dostepem oséb nieupowaznionych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

- Rury stalowe wiertnicze @ 508, 457, 406 mm o jakosci dostosowanej do wykonania
otworu;

- Filtr PVC, szczelinowy, grubos$cienny , @ 225 mm — zabudowa na glebokosci 96 m — z
atestem higienicznym

- Rura nadfiltrowa gruboscienna z redukcja @ 315 mm — z atestem higienicznym




- Obsypka i uszczelka zwirowa — 7 atestem higienicznym . Srednica obsypki i uszczelki

dobrana po wykonaniu badan granulometrycznych warstwy wodonosne;.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na Jjakos$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy do zabudowy w  studni wymagajg szczegblnych warunkéw transportu z
zabezpieczeniami przed uszkodzeniem. Winny by¢ one takze chronione przed wplywem
czynnikéw zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzgtami. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Prace przygotowawcze

® Przed przystapieniem do prac  wiertniczych nalezy dokonaé lokalizacji
projektowanych otworéw w obecnosci Witasciciela terenu i Uzytkownika ujecia

® Montaz sprzetu i urzadzen wiertniczych.

4.2. Roboty wiertnicze

4.2.1. Wykonanie studni nr] i 2
Wykonanie i odbiér studni musi by¢ zgodny z Polska Norma PN - G - 02318.

® Studnig nalezy wykonaé z istniejacej powierzchni terenu wedlug projektu
geologiczno-technicznego przedstawionego w ,,Projekcie prac geologicznych...”

® Otwdr wykonaé metoda udarowa,

® Konstrukcja przewidywanego do wykonania otworu Jjest przedstawiona na
zataczniku 1.

e Pompowanie odpiaszczajace ( oczyszczajace) przeprowadzié przy uzyciu pompy
glebinowej o wydajnosci ok. 75 m3/h w czasie ok. 36 godzin z sukcesywnie
rosnaca wydajnoscia do uzyskania 120% Qmax. Pompa powinna by¢ opuszczona na

glebokosé ok. 40 m.

4.2.2. Badania hydrogeologiczne

Oprébowanie hydrogeologiczne nalezy prowadzié zgodnie z PN — G — 02318.




Z warstwy wodonosnej pobraé dodatkowo 2 — 3 proby gruntu z kazdego otworu, do badan
uziarnienia (granulometrycznych).

Przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe na 3 stopniach dynamicznych: Q; = 16 m*/h,
Q2 =32 m’h, Q; = 48 m*h. Czas pompowania kazdego cyklu 12 h. Lacznie okoto 36 godzin,
Na kazdym cyklu nalezy uzyskac przynajmniej 6 godzinna stabilizacje zwierciadta wody.

Pomiary w trakcie pompowania nalezy wykonywa¢ na kazdym cyklu w 1, 5. 15, 30,
60 minucie i dalej co 1 godzine.

Po wykonaniu pompowania pomiarowego wykonaé 24 — godzinna stabilizacje

zwierciadta wody.

4.2.3. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne

W koficowym etapie prébnego pompowania pomiarowego nalezy pobraé proby wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Badania te nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r..
W badaniach fizyko-chemicznych nalezy okresli¢: metnog¢, barwa, zapach, pH, zasadowosé
ogolna, twardosé ogolna, Fe, Mn, Cl, NHs, NO», NO;s, 02, SO4, przewodnosé elektryczna,

0golna mineralizacja, Ca, Na, Mg, K.

4.2.4. Wykonanie obudowy studni
Projektowane otwory nalezy uzbroi¢ w obudowy typu naziemnego z laminatu i
ogrzewaniem awaryjnym (np. typu LANGE). Schemat obudowy przedstawiono na zalaczniku
nr2 .
4.2.5. Montaz pompy glebinowej
Dobér pompy glebinowej nastapi po wykonaniu prébnego pompowania. Montaz pomp

W otworach bedzie ostatnim etapem rob6t geologicznych.

4.3 Prace geodezyjne

Otwory zaniwelowaé w nawiazaniu do panstwowej sieci geodezyjne;.

4.4. Dokumentacja hyvdrogeologiczna

Dokumentacije hydrogeologiczng nalezy opracowaé w formie s»Dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych na

terenie gminnego ujecia w J astrzebiu”.




Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.1 1. 2016 roku w sprawie szczegdlowych wymagan jakim powinny
odpowiadad dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. 2016, poz.
2033).

Dokumentacje nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach oraz w zapisie cyfrowym na CD.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot obejmuja:
® program zapewniajacy jako$é
® atesty jako$ci materialéw i uzgodnien

e dokumenty budowy
6. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru obejmuja;
- 0golne zasady obmiaru robét
- zasady okreslenia ilo$ci robét i materiatu
Obmiar wykonywany bedzie wedtug nastepujacych jednostek:
- Jednostka obmiarowa glebokosci wykonanego wiercenia, dhugosci rur
oktadzinowych i filtra — metr (m)
- jednostka obmiarowa rurociggu odprowadzajacego wodg z probnego
pompowania — metr (m)
- Jednostka obmiarowa $rednic rur wiertniczych i rur oktadzinowych — metr (m)
- jednostka obmiarowa zuzytej obsypki zwirowej — tona t)

- jednostka obmiarowa pracy pompy — godzina (h)
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlnym zasadom odbioru robét podlegaja:
- projektowane otwory nr 1 i 2
- wykonane obudowy studni

- dokumentacja hydrogeologiczna
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8. ZASADY PLATNOSCI

Cena robdt obejmuje:

- 1obocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kontami ich zakupu, sktadowania i
transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kontami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- roboty geodezyjne — pomiary i wyliczenia

- koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot

- zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie j ego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.2 Roboty beda wykonywane w Sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce, w tym ustawg Prawo Budowlane,
Ustawg Prawo Wodne oraz ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze oraz Warunkami
Wykonania i Odbioru.

10.2 Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢é i nalezy je czytaé
tacznie ze Specyfikacjami, jak gdyby one tam wystepowaly. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3  Gdziekolwiek wystepuja odwotania od Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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Schemat montazowy obudowy naziemnej studni (typu Lange)

Rzut poziomy




WA NI GE.EBINO

Wersja uproszczona montowana na podstawie wylanej z betonu bezpoérednio na gruncie
produkowana przez Przedsigbiorstwo Izolacyjno—lnstalacyjne »s LANGE ,,

Rozwigzanie obudowy zastrzezono w Urzgdzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761
Poszczegblne wezly konstrukeji s przedmiotem odrebnych zgloszesi do ochrony prawnej w Urzedzie
Patentowym RP.

OPIS RYSUNKOW:

1. Podloze z betonu o grubosci zaleznej od rodzaju gruntu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm,
Podloze w wersji uproszczonej stanowi betonowsg podstawe obudowy wylewang bezposrednio w
gruncie.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dlugoéé -~ 134m
szeroko$¢ - 0,80 m

z pianki poliuretanowej grubosdci 50 mm. ,

4. Wlot powietrza Wyposazony w mechanizm zamykajacy {w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dZwignia z zewngtrz obudowy. Wiot zabezpieczony jest przed mozliwogcig przedostawania sie do
wewnatrz obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wiot stanowi jednocze$nie uchwyt do podnosze-

nia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy

Plyta glowicy Spoczywa na uszczelce gumowej gr.5mm i zamocowana Jjest do kotnierza za pomocg
$rub ocynkowanych,
W komplecie z glowicg znajduje si¢ komierz metalowy o érednicy wewnetrznej umozliwiajgce;




s D e

10. Manometr 0-1,6 MPa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy @ 80,100,150 mm montowany jest w po-
zycji pionowej a dla armatury o Srednicy ponizej & 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane roz-
wigzanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentéw wodomierzy w zakresie koniecz-
nych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawér ten spetnia réwniez role zaworu

odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa dla $rednicy armatury FI 80, 100,150 mm lub zawér ku-

lowy dla érednicy armatury FI 50 mm i ponizej.

17. Wspornik kotwiacy, Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejécia wodo-

ciggowego oprécz jak dotychezas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na na-
suwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana Jest do podstawy obudowy.

poprzez wsunigcie ich przez otwér wykonany wezegniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy obudowy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w calogci ocynkowany a jego plaszezyzna, na ktérej opiera si¢ pokrywa powleczona
jest masg silikonows,

22. Ocieplenie podstawy wykonane ze styropianu grubosci 50 mm.

23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

25. Kotierz metalowy o $rednicy wewnetrznej umozliwiajacej przyspawanie go do rury ostonowej

28. Rura @ 32 mm ocynkowana do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.

29. Rura @ 32 mm ocynkowana do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia za-
bezpieczajacego.

30. Podejscie rury wodociagowe;j.

31. Umiejscowienie zamocowanie podstawy zamka.

32. Umiejscowienie zamocowania zawiaséw pokrywy.

33. Naroze stalowe wzmacniajace krawedz cokotu betonowego.

34. Zamocowanie naroza.

37. Kurek pobierczy wody surowej

Ponadto w komplecie znajdujg si¢ dwa aluminiowe ograniczniki(nie Wyszczeg6lnione na rysunkach)
wraz z kotwami mocujacymi je do podioza i dwa wiertta widiowe FI 10,12 do wywiercenia otworéw w
betonowym podltozu na osadzenie dostarczanych w komplecie kotew mocujaeych.




EKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWOROW NR 1| 2 (POWTAR

’rofil geologiczny

Konstrukcja otworu
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Wiercenie w rurach g 508 mm
(rury wydobyé z otworu)
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Wiercenie w rurach g 457 mm
(rury wydoby¢ z otworu)
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Wiercenie w rurach g 406 mm
(rury wydobyé z otworu)

Rura nadfiltrowa PVC-K g 315 mm
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L 63,0 Redukcja PVC-K g 315/225 mm
G
% 1 Filtr szczelinowy PVC-K & 225 mm

| Ze szczeling h=1,0 mm
.: :‘I?0,0

inwestor: Gmin:
miejscowosé: J;
powiat: brodnic
wojewoddtwo: ku

Rzedna terenu:
otwor nr 1: -
otwér nr 2: -

Wspéirzedne ge
WGS 84:

otwor nr 1:

Szer. geograf. N
Dtug. geograf. E

otwor nr 2:
Szer. geograf. N
Dtug. geograf. E

owadzi¢ ze stopniowo rosngcg wydajnoscia do osiagniecia 120% Qrmax

Owanie zaleca sig wykonaé zgodnie z PN-G-023182 z 1994 r,
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